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Zestawienie stolarki drzwiowej

SPRAWDZAJĄCY

Numer D1 D2 D3 D4 D5 D6

Schemat

Odporność ogniowa EI60 EI30 EI30

Wymiary otworu w
ścianie 102×207 102×207 102×207 102×207 102×207 92×207 92×207 102×207 102×207 102×207

Wymiary otworu w
świetle ościeżnicy 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 90×200 90×200 90×200

Orientacja L P L P L L P P L P

Ilość 2 3 2 3 2 1 3 1 1 1

Materiał

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

drzwi stalowe, techniczne,
zamknieta konstrukcja z blachy

stalowej, obustronnie
ocynkowanej, lakierowane,
wypełnienie skrzydła - płyta

styropianowa,

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

Okucia

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

narozna ościeżnica z uszczelką,
3 zawiasy, zamek wpuszczny,

klamki

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

Wyposażenie
dodatkowe

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze, w dolnej części
podcięcie - szczelina

wentylacyjna

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

odbojniki naścienne z blachy
nierdzewnej

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła,

Izolacyjność
akustyczna min30dB min30dB min30dB min30dB

Uwagi
drzwi do gabinetów lekarskich,

drzwi wykładane na ścianę -
otwieranie 180st.

drzwi do gabinetów lekarskich,
drzwi wykładane na ścianę -

otwieranie 180st.

drzwi do pomieszczeń
socjalnych i magazynów

drzwi do pomieszczeń
socjalnych i magazynów

drzwi do pomieszczeń
sanitarnych, drzwi wykładane na

ścianę - otwieranie 180st.

drzwi do pomieszczeń
sanitarnych

drzwi do pomieszczeń
sanitarnych drzwi do  piwnic drzwi do gabinetów lekarskich. drzwi do gabinetów lekarskich

Zestawienie Drzwi

Numer D7 D8 D9 D10 D11 D12

Schemat

Odporność ogniowa EI30 EI30 EI60

Wymiary otworu w
ścianie 1555×267 122×207 102×207 177×267 102×207 150×210

Wymiary otworu w
świetle ościeżnicy 1435×200 110×200 90×200 165×200 90×200 150×210

Orientacja L P P P L L

Ilość 2 1 1 1 1 1

Materiał

drzwi aluminowe, malowane
proszkowo, zestaw szklany -

szkło transparentne, profile
zimne, podstawowe skrzydło w

świetle 90cm

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

drzwi aluminowe, malowane
proszkowo, wypełnienie w

kolorze profili, profile zimne,

drzwi aluminowe, malowane
proszkowo, zestaw szklany -

szkło transparentne, profile
zimne, podstawowe skrzydło w

świetle 90cm

skrzydło z drewna sosnowego
lub egzotycznego, wypełnienie
zwielu płyt drewnopochodnych,

okładzina HDF, powierzchnie
skrzydeł oklejone laminatem

HPL,

drzwi szklane, szkło matowe,
podstawowe skrzydło w swietle

min. 90cm, drzwi osadzone w
ścianie szklanej - szkło matowe

Okucia
zamek, klamki, wkładki, zawiasy,

ościeżnica aluminiowa,
malowana proszkowo

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

zamek, klamki, wkładki, zawiasy,
ościeżnica aluminiowa,

malowana proszkowo,  zamek,
klamki, blokada WC

zamek, klamki, wkładki, zawiasy,
ościeżnica aluminiowa,

malowana proszkowo

ościeżnica metalowa,
pomalowana, ościeżnica

kątowa, zawiasy, komplet
uszczelek gumowych i

ogniowych, zamek

zamek, klamki, klipsy ze stali
nierdzewnej

Wyposażenie
dodatkowe

odbojniki naścienne z blachy
nierdzewnej

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła,

odbojniki naścienne z blachy
nierdzewnej, w dolnej części

podcięcie - szczelina
wentylacyjna

odbojniki naścienne z blachy
nierdzewnej, magnesy blokujące

skrzydła

drzwi dymoszczelne,oczne
krawędzie skrzydeł oklejone

tworzywem ABS - zwiększenie
odporności na zarysowania i

uderzenia, odbojniki naścienne
drewniane w kolorze skrzydła,

odbojniki naścienne z blachy
nierdzewnej, magnesy blokujące

skrzydła

Izolacyjność
akustyczna min30db

Uwagi drzwi na korytarzu drzwi do gabinetu zabiegowego drzwi do pomieszczeń
sanitarnych drzwi do szatni drzwi pomiędzy strefami

pożarowymi drzwi na korytarzu

Zestawienie Drzwi
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