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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel inwestycji

. Dane budynku

Zaktad Lecznictwa Otwartego w Warszawie, ul. Korytnicka 42/44, dz.nr.ew. 33 obreb 3-05-05

. Inwestor

Samodzielny Zespét Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa
. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci budynku tj.:

- remont pomieszczen na parterze

Celem opracowania jest poprawienie stanu technicznegi i estetyki obiektu oaz wigczenie do
uzytkowania powierzchni drugiego pietra.

. Ogolna charakterystyka budynku

Zaktad Lecznictwa Otwartego przy ul. Korytnickiej 42/44 zajmuje budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych z piwnicg. Parter zajmuje poradnia stomatologiczna wyposazona w 8 unitéw (kazdy w
osobnym gabinecie), pomieszczenie rejestracii, gabinet zabiegowy, pomieszczenie gospodarcze,
szatnie dla pacjentéw oraz wezet sanitarny. | pietro zajmuje pracownia RTG oraz pracownie
protetyczne. Il pietro zajmujg pomieszczenia po pracowniach protetycznych, centrala telefoniczna,
pomieszczenie do przygotowywania pakietow do sterylizacji, wezly sanitarne.

. Zalozenia i dane wysciowe
- zlecenie Inwestora

- dokumentacja archiwalna budynku
- konsultacja z Inwestorem
-inwentaryzacja

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (jedn. Tekst Dz.U.169.p0z.1650 z 2003r z pézniejszymi
Zmianami).

1.0 Stan istniejacy

Istniejgce zasilanie obiekt wraz z pomiarem bez zmian. W obszarze objetym opracowaniem nalezy
wykonaé nowg instalacje elektryczng z wyjatkiem instalaciji teletechnicznej i zasilajacej dla urzadzen
dedykowanych. Projektowane instalacje zawierajg sie w istniejgcych zasobach — bez zwiekszania
przydziatu mocy. Do istniejgcych tablic pietrowych poza obszarem objetym zakresem opracowania
(piwnice i 1 pietro) wykona¢ nowe linie zasilajgce z TG. Istniejgce zasilanie windy, oraz instalacje
zasilajace urzadzenia dedykowane.




2.0 Opis instalacji projektowanej

2.1 Bilans mocy dla rozdzielnicy TG

Moc zainstalowana Pi — 95,0 kW
Moc szczytowa Ps — 57,0 kW
Prad obliczeniowy lo — 88,5A

Bilans mocy dla parteru

Moc zainstalowana Pi — 11,2 kW
Moc szczytowa Ps — 9,0 kW
Prad obliczeniowy lo — 14,0A

2.2 Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu
bedzie zapewniona przez potaczenia wyréwnawcze i samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku
uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem”

2.3 Rozdzielnica gtéwna

Istniejaca rozdzielnice gldwna zdemontowac. Nowa rozdzielnice TG wykonaé¢ w szafie wtynkowej z
drzwiami zlokalizowang w recepcji — w miejscu istniejgcej. Rozdzielnica wyposazona w wytgcznik
gldwny z widoczng przerwa izolacyjna, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, analizator sieci,
ochronniki przeciwprzepieciowe oraz roztgczniki bezpiecznikowe zabezpieczajace poszczegdéline w.l.z-
ty. Do rozdzielnicy podigczy¢ projektowane w.l.z-ty oraz istniejagce do dzwigu osobowego i rozdzielnic
TK i TE/2. Ponadto przetozy¢ i podigczy¢ istniejgce aparaty zasilajace i sterujgce oswietleniem
nocnym.

2.4 Rozdzielnice odbiorcze

Przewidziano nowg tablice rozdzielczg zasilajaca instalacje projektowane. Rozdzielnica odbiorcza
TE/O zasilajgca instalacje elektryczne na poziomie parteru w postaci obudowy wtynkowej z drzwiami
zamykanymi na klucz zlokalizowana w komunikacji. Rozdzielnica zawieraja:

- wylacznik gtowny

-komplet zabezpieczen obwodoéw odbiorczych:

-ochronniki przeciwprzepieciowe typ Il chronigce projektowane instalacje i odbiorniki energii
elektrycznej

— sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego

- uktady sterownicze i listwy zaciskowe;

2.5 Rozprowadzenie instalacji

Linie zasilajace oraz poszczegolne instalacje uktada¢ na korytkach kablowych w przestrzeni stropu
podwieszonego korytarza i toalet, pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego i w pozostatych
pomieszczeniach. Mocowanie przewodow przed pokryciem tynkiem powinno by¢ wykonane w sposéb
nie niszczacy izolacji przewoddw, za pomoca gipsu, klejow, tasm izolacyjnych samoprzylepnych,
klamerek. Przewody i kable uktada¢ w bruzdach umozliwiajgcych pokrycie tynkiem o grubosci min 5
mm. W korytkach kablowych kable i przewody mocowane opaskami, w $cianach g/k w gietkich rurach
ostonowych. Zachowaé odlegtosé od instalacji teletechnicznych minimum 20 cm.

2.6 Instalacje odbiorcze

Instalacje odbiorcze wykonaé¢ kablami i przewodami wedtug typow i przekrojow podanych na
schematach. Wysoko$é montazu osprzetu i wypustéw podano na planach instalacji. W celu utatwienia
eksploatacji obiektu puszki rozgatezne na korytkach kablowych, gniazda wtykowe i tgczniki
odwietlenia opisa¢ podajac nazwe rozdzielnicy zasilajgcej i numer obwodu. W rozdzielnicach opisaé
poszczegolne aparaty i umiesci¢ schematy.




2.7 Oswietlenie

Poszczegolne typy opraw podano na rysunku instalacji oswietleniowych E-3. Dobrane oprawy
oswietleniowe sg przyktadowe i mozna zastgpi¢ je produktami rownowaznymi o takich samych
cechach. Wysoko$¢ montazu opraw sciennych podano na rysunku.

Wymagania przyjeto z normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia.

Ra — minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw.

IP — stopien szczelnosci

Nazwa pomieszczenia Em Wymagania dodatkowe
Gabinety zabiegowe 500 | IP minimum 5x, Ra 80 LED
Klatki schodowe 150 | Oswietlenie LED
Pokoje biurowe 300 | O$wietlenie LED
Komunikacja 100 | Oswietlenie LED
Pomieszczenia gospodarcze 100 | Oswietlenie LED
Pomieszczenia techniczne 200 | O$wietlenie LED
Szatnie 200 | O$wietlenie LED
Toalety 200 | OS$wietlenie LED

2.8 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obszarze objetym opracowaniem wykonac¢ gtéwna magistrale potaczen wyréwnawczych
(ptaskownik FeZn 25x4 lub LgY16mm2) Do magistrali potaczen wyréwnawczych projektuje sie
przytaczy¢ punkty PE rozdzielnic elektrycznych, wszystkie wejscia i wyjscia metalowych instalacji
sanitarnych, wod-kan, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych, metalowe
obudowy urzadzen. Magistrale potaczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawczg obiektu w rozdzielnicy TG.
Lokalne szyny wyrownawcze (LSW) potaczy¢ z magistralg linkag Cu 16mm2 . Lokalne potaczenia
wyréwnawcze wykonane przewodem Lyzo 4 mm2 powinny obejmowac¢ wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne i czesci przewodzace obce. W pomieszczeniach sanitarnych potaczenia
wyréwnawcze miejscowe powinny tgczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce ze sobg oraz z
przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich czesci przewodzacych obcych jak metalowe zlewy,
brodziki, wszelkiego rodzaju rury metalowe, baterie, krany, grzejniki wodne, armatura,. W przypadku
zastosowania w instalacjach cieptej lub zimnej wody uzytkowej rur wykonanych z tworzyw
sztucznych, potaczeniami wyréwnawczymi objaé wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogace
mie¢ stycznos¢ z woda w tych rurach, jak na przyktad baterie i krany.

Wszystkie potgczenia i przytaczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie, chronigcy przed korozja. Przewody nalezy
laczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci tagczonych przewodéw,
a takze srodowiska, w ktérym potaczenie ma pracowac.

2.9 Badania i pomiary

Pomiary i préby instalacji nalezy przeprowadza¢ w miare mozliwosci w nastepujacej kolejnosci i
powinny one obejmowac:

- Sprawdzenie poprawnosci oznaczen przewodéw neutralnych i ochronnych

- Sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym przewodéw potaczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych

- Pomiary rezystanciji izolacji przewodoéw instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie zasilania

- Sprawdzenie dziatania wytacznikdw réznicowo-pradowych

Kazdy pomiar i proba powinny by¢ przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiaréw i prob powinny
stanowi¢ wartos¢ srednig uzyskang w wyniku trzykrotnego ich powtérzenia.

Pomiary rezystanciji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny byé wykonywane dla okreslonego
odcinka obwodu, miedzy kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napiecie pomiarowe
nalezy przyktadac:

- pomiedzy zyty fazowe badanego obwodu




- pomiedzy kazda z zyt fazowych a zylg neutralng i ochronng oraz miedzy zyte neutralng i zyte
ochronng. Pomiary rezystancji izolacji w obwodach sitowych nalezy wykonywaé po odtaczeniu
odbiornikéw od instalacji.
W ukladzie sieci TN-S z wytgcznikiem réznicowo-pradowym, po wykonaniu badania wytacznika,
nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ potgczenia z przewodem ochronnym czesci przewodzacych dostepnych
urzadzen odbiorczych i klase ochronnosci lub stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych. Do
sprawdzenia mozliwosci wykorzystania wytgcznika nadpragdowego zwarciowego jako urzgdzenia
wylgczajacego przy zwarciach jednofazowych nalezy wykonaé, przy zbocznikowanym wytgczniku
réznicowo-pradowym pomiary skutecznosci ochrony przez pomiar petli zwarciowe;.
Protokét z pomiaréw i préb powinien zawierac:

- hazwe, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji

- rodzaj pomiardw i préb

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary i proby

- date wykonania pomiaréw i prob

- spis uzytych przyrzadow i ich numery

- tabelaryczne zestawienie wynikow pomiarow oraz ich ocene

2.10 Instalacje teletechniczne oraz zasilajgce 230V dla gniazd dedykowanych

Istniejgce instalacje teletechniczne i dedykowane 230V, utozone w odrebnych kanatach kablowych z
PCV pozostajg bez zmian z wyjatkiem pomieszczenia 0.2 (pokdj pielegniarek) i 0.18 (rejestracja).
Instalacje na czas remontu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, ewentualne odtaczyé od punktu
dystrybucyjnego, dedykowane gniazda 230V odtgczy¢ od zasilania — rozdzielnica TGK zlokalizowana
w pomieszczeniu GPD na 1 pietrze. W pokoju pielegniarek istniejgcy PEL (punkt elektryczno —
logiczny) przenie$¢ do nowej lokalizacji — skracajac przewody logiczne. W rejestracji ze wzgledu na
rozbiorke sciany zdemontowac istniejacy PEL wraz przewodami logicznymi i wykonaé dwa nowe PEL
w lokalizacji podanej na rysunku E-4. Podobnie dwa nowe PEL wykonaé w gabinecie nr 10.
Projektowane punkty elektryczno — logiczne wyposazyé po cztery gniazda 230V z blokadg oraz dwa
gniazda RJ45 kat.6. Do gniazd RJ 45 utozy¢ skretki 4x2x0,8 kat. 6 z GPD zlokalizowanego na
poziomie 1 pietra. Gniazda 230V w rejestracji zasili¢ z obwodu zasilajgcego zdemontowane gniazda,
w gabinecie nr 10 z nowego obwodu wyprowadzonego z RGK.

Punkt dystrybucyjny na parterze zasili¢ z TGK przewodem YDYzo 3x2,5 mm? orzaz potaczyé¢ z GPD
dwoma jednodomowymi wiéknami zakonczonymi pigtailami LC. Projektowane instalacje
teletechniczne i dedykowane ukfadaé w istniejgcych, przeznaczonych dla tych instalacji kanatach
kablowych. W TGK dobudowa¢ dwa pola odptywowe zasilajgce punkt dystrybucyjny oraz nowe
gniazda 230V w gabinecie nr 10 na parterze w postaci wytacznikéw réznicowo-prgdowych z cztonem
nadmiarowo-prgdowykm 16A, 30mA charakterystyka ,,A,C". Uzupetnic opisy istniejgcych PEL oraz
opisac projektowane z numerem obwodu RGK oraz linii logicznych z GPD.

2.11 Instalacja oddymiania klatki schodowej

Podczas prac remontowych poprzedniego etapu wykonano czesciowo instalacje oddymiajaca.
Zamontowane zostaty sitowniki okien oddymiajacych, centralka oddymiania, przyciski oddymiania oraz
czujki dymu na klatce schodowej oraz holu windowym. Do wykonania pozostato zamontowanie
urzadzen na poziomie parteru — dwie czujki dymu, aparaty zasilajgco sterujgce drzwiami oraz kurtyng
w recepcji, sitowniki oraz elektrorygiel rewersyjny w drzwiach wejsciowych. Czujki dymu podtgczy¢ do
petli od czujki w holu windowym na poziomie parteru. Instalacje wykona¢ wedtug schematu z rysunku
E-6 schemat oddymiania. Wykonane elementy instalacji w kolorze czarnym, pozostate do wykonania
w kolorze czerwonym.

2.12 Uwagi wykonawcze

Wszystkie potaczenia w puszkach wykonaé¢ za pomocg gotowych zaciskéw przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci zyt taczonych przewodoéw gwarantujgcych pewne potaczenie
mechaniczne i elektryczne. Wszystkie instalacje przechodzace przez sciany i stropy oddzielen
przeciw pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajacymi odtwarzajgc odpornosé
danego oddzielenia. Przejscia kablowe przez strop na dach budynku, uszczelni¢ przed zaciekaniem
wody. Zabezpieczy¢ istniejgce instalacje teletechniczne oraz zasilajace urzadzen dedykowanych
przed uszkodzeniem na czas remontu.




2.12 Uwagi koncowe

Calos¢ robdt instalacyjno — montazowych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 Instalacje
elektryczne” oraz WTWIORB t. V Instalacje elektryczne.

Stosowac tylko atestowane materiaty i urzgdzenia. Wykonaé obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami.

3.0 Zagadnieniappoz

3.1 Przejscia przez sciany i oddzielenia pozarowe

Wszystkie instalacje przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych uszczelnié¢ po
wykonaniu instalacji atestowanymi masami uszczelniajacymi odtwarzajac odpornosci danego
oddzielenia (wedtug instrukcji bezpieczenstwa pozarowego).

Przepusty instalacji o $rednicy powyzej 4cm w  $cianach, stopach nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci tych elementéw.

3.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Ciagi komunikacyjne oraz wezly ruchu pieszego wyposazono w oprawy oswietlenia awaryjnego
(oprawy wyposazone w inwertery z autotestem i integralng baterie o czasie podtrzymania 1 godziny
po zaniku napiecia zasilajacego), zapewniajace natezenie swiatta 2 Ix na $rodku drogi ewakuacyjnej o
szerokosci 2m. Czas wigczenia oswietlenia awaryjnego po zaniku oswietlenia podstawowego
mniejszy niz 2 sekundy.

Oddziat zostat wyposazony w oswietlone wewnetrzne znaki bezpieczenstwa. Wyposazone sg w
piktogramy ,KIERUNEK DO WYJSCIA EWAKUACYJNEGO” lub ,, WYJSCIE EWAKUACYJINE” (znaki
bezpieczenstwa wyposazone sa w inwertery z ukladem autotestu i integralng baterig o czasie
podtrzymania 2 godziny po zaniku napiecia zasilajacego)

Oprawy oswietlenia awaryjnego dobrano zgodnie z normg PN EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne”.

Wszystkie oprawy oswietleniowe montowane na drogach ewakuacyjnych powinny posiadac
certyfikat wydany przez uprawniong jednostke badawczg

3.3 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu zlokalizowany w rozdzielnicy
gtéwnej budynku TG. W przedsionku (w poblizu wejscia) zastosowano kasete przeciwpozarowego
wytacznika pradu pozwalajgca na wytaczenie napiecia w catym obiekcie. Wytacznik oznakowac
znakiem bezpieczenhstwa zgodnie z PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe”.

Zastosowacé typowy zestaw przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonany jako p/t. Obudowa w
kolorze czerwonym z przeszklonymi drzwiczkami, wyposazona w przyciski lub tgczniki krzywkowe,
montowac na wysokosci +1,15m od poziomu wykonhczonej podtogi.

3.4 Przewody instalacyjne

Linie sterownicze wchodzace w uktad ochrony przeciw pozarowej projektuje sie wykona¢ przewodami
np. (N)HXH.../PH90 lub P90 uktadanymi na konstrukcjach wsporczych o odpornosci ogniowej E9O.
Pozostate instalacje projektowane sg przewodami i kablami miedzianymi typu YDY, YKY 0,75-1kV.
Przewodami HDGs FE180/PH90 2x1 projektuje sie linie:

- linie sterowniczg przeciwpozarowego wytacznika pradu

13.5 nstalacja oddymiania

W niniejszym projekcie zaprojektowano instalacje zasilania i sterowania urzgdzen oddymiajgcych
skladajacy sie z:
- centralki oddymiajacej RZN 4416-M
- optycznych czujek dymu
- przyciskdw oddymiania RT zlokalizowanych na poziomach
parteru i 2 pietra




Obwody zasilajace i sterujgce wykona¢ przewodami podanymi na poszczegélnych rzutach i
schematach. Przewody ukfada¢ na uchwytach i konstrukcjach o odpornosci ogniowej E90

Opracowat

mgr inz. Adam Trela




Warszawa, styczen 2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami)

oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych
remontu parteru przychodni Zaktadu Lecznictwa Otwartego w Warszawie przy ul. Korytnickiej
42/22, dla Samodzielnego Zespotu Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego pzy ul.

Krypskiej 39 w Warszawie, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

mgr inz. Adam Trela  LOD/3007/PWBE/16




todrka Okregowa

lzba Indynierdw Budewnictwa
H1-425 Lidi, wl. Pidnoena 39

tel, (0449) 63B07A9, fax [0=02) RMRGAID LadZ, dnia 1€ czerwea 20106 ¢,
NIP T25- 1848050, REGON 47304385

Lidzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwn
Ohrggowa Komisja Kwalifikaeyjna

ORK289 /68516
sypre akt KETUTEI L30T 1

DECYZJA

Ma podstawie art. 104 Lisiawy 2 dmin 14 cagrwea 1960 1. Kodeks postepowania adminisiracyinege (efss jedi.
Dz Uz 2048 r, poz. 23) w pwizzku 2 art, 11 wef, | | et 24 wst, | pht 2 Ustawy z dnda 15 grudnin 2000 r
o spmorzgdach sawodowych architektéw oraz ingynierdw budownictwa ftekst jedn: Dz L0 z 2004 v, pos (9496
rpdin zmf, art 12 aat | oust 2, st 3 ] ust. dopkt 3, arc 13 ust, |, 2,3 B4, mn B4 osn | opht 4 1ot 3 pkt § Ustawy
zdnin T lipca 1994 r. Prawe budewlane {leksf fedn D= UL z 2006 r, pos 200), oraz § 14 ust. 5 Rezpermdeomnia
Ministra Infrestruktury | Roewoju 2 dnin || wrzesnin 2014 r, w sprawie samodeielnych funkeli technicanyeh
W budownictwie Dz Lz 2004 . poz 1278, po ustalenii, 2 zostaly spelnione waranki w zakresle praygotowania
Fawodowego drae po Huienio egnming na uprawnienia budowlane # winikiem poevtvwmym

Okrggowa Komisja Kwalilikacyjna
Lidzkiej Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ke

Pan Adam Trela

mugister inzynier
kierunck encrgetyka

urodzony dnia 26 listopada 1985 r. w Mieleu
atrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODS3007/TWRE/16

do projektowania i kierownnia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnef w zakresie siect, instalaci i urzadzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z ewzglydnioniem w enlodel Zqdania strony, na podstawie ar. 107 § 4 K.pa, odstepuje sie od
uzgsadnienia decysfi, Zokres nadanych upruwnicd bodowlanyeh wskazano na sdwrocie decyzii.

Pouczenie
Ol minigjseg] decyrjl sluky odwolmic do Krojowe] Komisjl Kwalifikecving] Polskic] [zby Insnmicréw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodekiej Okrepowe] Teby Inzynierdw Budownictwa w Lods,
w lerminig 14 dni od daty doreczenia decyejl.

Silad Creeknjacy Okregowe) Komis)i Kwalifikacyjne
Lodzkic] Okregowej lzby Inzvnierdw Budowniciwa:
Preevodnicagey Skindu Orzekajpeego OKK LOHE . AL
migr inZ, £bigniew Cichodski ,{/ A

Calonel Skindu Orzekajarogo QKK LOIIB ,.r;"fﬂu o {.,, 3
migr ink, Wackiw Sawicki I.L:/;

Crlonek Skindu Orzckaiscezo QKK LONE
mgf ink Tomasz Khaska

10



Pan
11

3

4

Adam Trela jest upowazniony do:

projektowanit, . sprawdeania projektow architektoniezno-budowlanyeh 1 sprawowanta nadeors autorskieso onz
kigrovanin budown lub innyml robetami budowlonymi zwigzanymi @ obiektzm budowlanym takim Jak:
siec, nsmbacie i urzadzenia elekiryczne | elektroenergetyeme, w fym kolgjowe, mrolejbusowe | tremwajowe sieci
trukeyjne, sieci trakcyjne metrn, wraz 2 instalacjami | urzgdezeniami technivznymi zasilania, w tvm kolejowe],
frolejbusowej i tramwajowej sicei trakeyjne, siec trakoyjne metra o elekirvemnego agtaewanin roejasddw,
#godnie zar, |4 ust. 3 phit 5 Prawa bedowlanego § § 14 ust. 5 Rozporzadecnia Ministra Infrastrubiory i Rogwoju;
sporsdzanin projekiu zagospodarowania dzanlki lub terenu, 2podoie 2 § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastrukoury
| Roewoju;

kilerowania wytwarzaniem konsfrukcyjnych elementiw budowlanych omz nadzorowanin i kontroli technicang
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadeory inwestorskiego, sgodnis 2 or 13 ust. 3 Prawn
midowlanega;

sprawowanie kontroli technlezne] utrzymania obiekidw budowlanych, zgodnic xart. 13 ust 4 Prowa budowlinegn,
® nstredeniom art. 62 ust. § Prowa budowlanego.

Skiad Cnzekajney Okregowe) Komisii Kwalifikacyjne]

Lii

Precwiniczacy Skhadu Crzekajacego OKK LO

Otrz
i

ol o

dzkiej Okregowe] Tzhy Indyniendw Budownictwa:

B - . ;o
mgr in#, Zbigniew Cichonski /ﬁ;{?&.’;ﬁ {ef

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIR .
mar inz, Wackow Sawicki i%(_d'
'!Il'lll

Czlenek Skladu Orzekajacege OKK LOIB fgs.-gf; -
migr inE Tomasz Khska = Z‘/"/

yima:

Adam Trela

ul. Cicha 1416

96~ [0 Skiernlewics;

Rada Ladzkic] Okregowe] Bzby Intynierdw Budownictws;
Gldwny Inspektor Nadzor Budowlanege;

ad,

11



I £ B A

INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nuEere werylikacnym:

LOD-960-6LU-N1Y *

Pan Adam Piotr TRELA o numerze ewidencyjmym £ODIE/0122/16

adres zamieszkania ul. Cicha 14 m. &, 96-100 Skierniewlce

jest cztonkiem todrkie) Okregowej lzby Intynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

fatwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgoy Rady Lidzkie] Okregowe) izby Indynierdw Budownictwa.

(Zpednde &l 5 ust 2 ustawy ¢ dala 18 wiaednia 2000 r. & padpish elektranicenym (D2, U, 2001 Nre 130 pos, 1450} dene w postac
elkroniczne| opatrzona herpincenym podpisem sekoroncaryemn warylikowamsm poey pomocy watnage bealifikowanago certylikatu &
rémmnwaing pod wighgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami wiassargoenymi |

* Werylikace pooramnniel darmych w minigjszm adwiadazenin midng §prawdid 13 pomecy nuemery wenyTEacyine g padwisdcrenia rna
strndle Palskie] by Imbymiarde Budiwniotas wsts s, org. pl b keataktupes she ¢ Blurem whsdohve] Dhrgpoves) 1eby Iniyminidw
Budoramictwa,

12



L1
FLASH N LED 43W MPRM IP65

= ~keren

FLASH N LED IPB5 43W MPRM

LED 5MD 5630 43W 4ET0Im
= 04
WhGA 5.5 kg
OFRAWA NATYMKOWS STCTELNA
WY RIARY QFREWY 596x5%0A] mm -
WY KD AMIE Chisdowa 7 ooynkawansy
itz sTalowsy mistwans)
elektrostatycrres, kosy
il pryz matyceny 2 PRARGA,
ml T 1]

ZRI3E0 SWUSTER LED ZALLANIE ETALHMERN IWLAT LR

o A b S
- ] [ o~
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L2
FLASH Q LED SLIM OP

BIEEW
FLASH Q LED SLIM OP
CBIESW - 3000K  LED KD W max, 33000m
BIS0W - 4000K  LED SMD 40W sy, 4000Im
e 1401 : £5E -
OIPRAWA WPLSZCZANA W SUFT MOOURCWY 600E00
by DORAWA MATFNECWA, ZWIESZAMA, - PATAZ AKCESORIA St 27
WY MIARY: 353555 mm
WYKCHANIE: Chdman wybarnana = blachy stalowe) i profiu alumiriowens.
Pawierpchnip malowana proszkown. uy
OPTYRAROISYL 0F . dytuzor opalizowary o
AKCESORA FL-Z zawieszenia mechandzre fpu ¥ 262t di= 1.2mb. .
- FL-RI rmks e montab matykeess, -
FL-LIGK uchrayty o mantacy w stropie gipsowo-kartancwym,

'.IIEI_ MTI.M:ED IASPLAME ET!LHIEHMTH MR .
&5 e Al (@&
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L3
FLASH Q LED SLIM MPRM

B172W
FLASH Q LED SLIM MPRM
G172 - 3000K LECH SMD 38 rnass 3E508m
BIT7W - 000K LED SMl 38w mac. 4000Im
| =i

W 3 kg 585
CPRAWA WPLISZEZANA WSLIFIT WADDULDWY SO0
WYMIEAAY. FH5590T mm
WYKCTHARIE, Oibwidews wykonana 7 blachy stalowe) | profiu aluminiswedn

Powlerzonna malowana proszkown 4
OPTYEA/OZS BAPFEM - dyfuisir frikroprizmatyezny. e
AECESORA FL-Z zawseszonia mechanicre fpue ¥ 251, di=1,2mb

FL-RN rarka do montazi nagmkowego.

FL-LIGH wchmyty do MOraks wSonie gipsamo-kanonomwyem.
IROUT PMETLA LED: TASILAME: STE WIS SINIATEA:

Eo uL]
K

Ll
=] D EN
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L4a, L4b
ULTRA ECO LED IP44

B4B0W

ULTRA LED ECO P44

GA30W LED 580 15W 3000K - 1300Im
BAGSW LED SMAD 15W ATO0K - 14000m
G481W LED SMD 20W 3000K - 1900im
GAEGW LED SMD 20W 40006 - 20000m:

WAGA, 125 kp I{[!i' {5 !
DTWIIR MONTAZOWY: 1l mm u"“ ]
GRUBOSE PEYTY MOCCWANIA; 318 pim = '
WYSCRDSE TABLDOWAMIA 120 mm a
WYRTM A NIE: Oibudawa wrkonana 7 wysckoifnirnioweno adlewy
aluymunium, rmalowann prosziomes, frofo Seatl @60
preeskoriete dyfuzeresn coalizowarym

R0CR. 0l ATLA LB TASHANE STRUMILH SNIATLA:

e @ a3 3N
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L5a, L5b

TUBUS

A7528

6752W

TUBUS LED

BIEZW, Y525, 67526~ I000K
EISTW, 7575 BISTA - 000K
|k QSRAM PL 1THNO-3000m 12-26W

WihGA: 195 kg

CIPRAWA MATY METHYA

GRUBOSE PeYTY MOCCWaNIA 5-180 mm

WAHTAME Dibiklemwn wykansns & wysokacEnieniowego gdlesuy siminium
| Blacky stalowe) malpwana prosikows, odbang wikonany 7

200

wynoiopoierowanegs alumnum

DPTYEA/RDITYL Bl FP0T - 15 stepm
FL - HAC¥] - 10 pldpry
WL - WIDE FLOOD - 45 stor, anao
WWFL - VERY WIDE FLOICD < B0
PRt - praesiona mikbromryrmatecrne

L

FiDIERY

'ﬂ_ P | E Jwen) l_ﬁ_‘

TROCH: SWIATLA LETH ERSLANE TR

23
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L6

LINE SSL N/Z

LINE 55L N/Z er-ea!ﬂlnqn
LlNE 55[ N,-’E ] BEOVTEIDA0 TR M | M0, TRy 2000im
570 | JxlED
DSRAM PBL TRIDOMIC LLE P S5LMAM PPr—
BSHm-4. W ¢ TBOIm-5, 2% / 240lm-6.2W  NMO0Im-T.2% - 0.2Emb 135 | dxieD SELMAMS 28 MADSY
14001m-8,2% ¢ 17000m- 100 £ 20000m-T1,7W - [.2Bmb M LEB S51.NADAT EBELMNBOG]
JOOOK ko 000K 2 | EelED SaLMANG BSLMRET
1985 | T¥lED SSLMB0ET
WG A 2.2 kyimb
ARLIKACA:

Twieszana

MNr hataluq-:-w
holiwadd Bgcemia ppraw w linie {pabrz akcesoria)
65007 B0, 00, 1Dy 18EH0 | P00

WYKICINANIE Oibristewa 2 prodhy luriniowegs arsdowsngan te — - Liisi

imlor szary (a0} Kobar bisty (W] | ceamy [B] malowany S| dnlED

prevzkawn Bk | J2LED SSLKE0M BSLNBSE
CPTYEASROZSYL PLE = dyfuzor PC o pafzowany dedykowany domodel LEQ] 1116 | daLiD f= AT T SSLMODED

PR - yfuzor mikropryzmataca iy Wi | sxien S5LNE0IE 5L NADET
AECESORIA L55LN-L - l&an# h_n:m'y mechanicny, . T Er— =5La054

LSSLM-E - igemik linicwey siekirpesy, - i T

L55LN-F ~ zawisszenie mechanicmme. il Pk s

LEELN-TE - zawinszonie elektrycznn. Sl | BED BRLNEIE
IA00LD smaru- LED! AL AHE STRLIMIER SWAATLA HOEMY

Clprasa systemawa do nabusowaria na strop kib

[Taaraw || Eamow [z | foecal [ o
[0 - B0 | 000 - 'I.E{G[Irr]- || 10 | o] zzmj WE || +-

e @]
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Aw1, Aw2

HYBRYD Oswietlenie awaryjne
OWA FL C€ IPB5/IP20
podtynkowa
AREA PLUS
optyka
DOSTEPNE WERSIE
KOLORYSTYCZNE
biala
RAL 9016
. ‘“‘9 .

1 szara
N RAL 7042

1".;- E

ROAD PLUS .
optyka RAL 9005

EF

19



3

HYBRYD

PRIMOS CLA

Awd

C€ P65

Oswietlenie awaryjne

20



Aw3

A 5L gt cprawg aetynkawy o dredeiej mocy LED §owysoky
taptlajn oLl prReEnal dong 1o cowictlenip awaryinego. ke radariem
e datunetianie didg ewakusiyjnyeh, skt ewakascyrmch,
pamiesgcret w budynkach ulyiecznosd publicene], migjsc pracy, itd,
Dwhnberis o abed] st reramid dostg pre

Qpraaa jes1 kompatybilng 18 wszvatkimi systemamd aferowanmymi
prees firma HYARYDL Inne apavkl | kalory 53 dostgpne.

Dane techniczne

mapgee pinkiia =

kg echmirumis

‘_mﬁm
Irtadbl Gataila madel LED
Semperriura harwcaws 005 0 0]
wapbicryninik osdovanin harw b
e | ww | W | AW
AALSGdE | RP: L30%H | 09 330m | AP 3000
Inhheyspy | AP: I5dlm | AF-FESM | AE2HAD
o MALTOSR | NP 13%m | ER: 214im | AP 2R
AT ARSI lgen) gp | AP: 115k | AR i | 7 2780m
RALDOOS | AP LAZim | &9 Qdim | AP 26D
Ibiack} sp | AR: HTm | KR 187 | A% 352Im
Arwerig i iririts dainsiy I L
Iy abuvadator Fl-Cod HU, LiF P
o dadoawani » Maamulabor 18h
e s it L | ! i.h.Zhl Jh, Ah L& Ih, Th
ST, AT, T Th: +8 sl
. i i
EnmpsratuTa (e © (R | IR eae. | TE A0 43ST
EX TE 25 « #5855 TE: 25 « WA
WM -+ M -15-H5T
prraeamsane do bgeresis [~
srrkelawige

! AP - S UL, AR~ ARTA PLUS
T4 = ataradartewy Aihia ternpiratu TE = Fors riry Qikss Jempiraiut

Obudowa

Matorniat ohudowy: mieszanka PLAABRS
Eolorobodowy:

- blaty |RALSOLE)

-szary |RALFIA2)

- prarny [RALH00E]

Pateriaf opbyki: PRAMA

Systermy
ST, AT CT, OB, CRnd, LA

Whymiary

HYBRYD

OWA 5L RP

OWA 5U AP

35
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Przychodnla Horylnlcka parter

Karan Krrysziofa YW osiorsia

ul Rymkiswicza B4
01-544 Warazawa

Edytor Rt
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
faks  +48/20 0 36-04-33
e-Mal pmjekhiBkenn pl

DIALux

11012018

0.20 - przedsionek / Podsumowanie

/ J K 120 1568 m
180
150 \\
150
/ 210——210 b
180 e~
/ 210 212‘\
150 180
240,
N 210 150
e Il
\ 210 \‘240’} 210 yap
150
180
210 fﬂ_}“:' / 150
H“'zm 210 180
\ 180 / /
150
¥ |
A ]
Q.00 232m
Wysokosc poméaszezenia: 2500 m, Wysckosc montazu: 2.500 m, Wartogoi Lux, Skala 1:20
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawierzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 175 109 244 0622
Podioga 20 175 110 244 DE2ZE
Sufit 7o 41 28 48 0695
Sciany (4) 50 a4 29 212 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokoss: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punktly

Margines: 0.000 m
Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany / Plaszczyzna pracy: (.538, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0232,

Wykaz opraw
Mr, e Etykieta (Czynnik korekoyjny} @ (Oprawa) [im] o (Lampy)fim] P [W]
1 1 Modena TUBUS LED 2000im 3k OP (1.000} 1720 2052 18.0
Weumie: 1720 Wsumie: 2052 18.0

Spacyfikacja mocy przylaczeniowaj 500 Wim? =2 .88 Wim% 100 x {Powierzc hnia podstawowa: 3.60 m?)

Strona 1
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Przychodnla Horylnlcka parter

Karan Krrysziofa YW osiorsia

ul Rymkiswicza B4
01-544 Warazawa

, -
Lt 880 L oU| [456m
L -T2 =y
e
By
L]
720
660
&E0
720
720
\lﬁﬁl:l
T20
~—720" 501 |
G660 /
\ Al
j . 000
o0 263m

Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m,

Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawierzchnia p %]
Plaszezyzna pracy f
Podioga 20
Sufit 7o
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokoss: 0750 m

Siatka: 32 = 32 Punkty
Margines: 0.000 m

DIALux

11012018

Edytor Rt
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
faks  +48/20 0 36-04-33
e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.1 - gab. zabiegowy / Podsumowanie

Wartoéoi Lune, Skala 1:59

Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Ga2 512 785 0.7580
53 405 602 0763
214 155 254 0725
463 182 137 !

UGR Wzdhiz-  Wpoprzek  do osi odwiellenia

Lewa tciana 18 18

Dalna Sciana 20 20

{CIE, SHR = 0.25.)

Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT) Sciany/ Plaszczyzna pracy: 01.778, Sufit / Plaszczyzna mracy:

0314,
Wykaz opraw

Mr. llosc  Etykieta (Czynnik korekoyjny)
4 Modena FLASH N LED 43W 4K MPRM IPES 4570

! {1.000)

i (Oprawa) fm] @ (Lampy) Fm] P [W]
4670 43.0
Weumie: 18680W sumie: 18680 1720

Specyfikacia mocy praylaczeniowsj 14,37 Wim? = 2,11 Wim% 100 i (Powierzchria podstawows 11.97 md)

Strona 2
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Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.2 - pok. personelu (pielegniarek) / Podsumowanie

/z\@’ o Bi”

00 — .
480 .__49?:‘3 355
4204207 350
Tzar
a50 /
350
\ 350
, f ; , 00
Q.06 236 354 G.05m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:59
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Powlerzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 408 230 554 0564
Podioga 20 T 198 415 DE20
Sufit 7o 151 aa 617 0.554
Sciany (8) 50 293 111 1694 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokoss: 0750 m
Siatka: B4 x B4 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany/ Plaszczyzna pracy: 0.840, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0372,

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
§ W MemrARHGLEG SRV AR N - AGhE A5

Weumie: 166Z7Wsesumie: 16104 1600

Specyfikacia mocy praylaczeniowsj 10.07 Wim? = 247 Wim% 100 i (Powierzchria podstawows: 1580 md)

Strona 3
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Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.4 - gab. lekarski / Podsumowanie

S0 \ 200 | T458m
,// T 560 ]
00700
ﬁan s 7
o0 560
EEI:I
TDIJ"‘ 560
560
\,'. TI'.IEI-"
530._539 / 490 |
.00
{J.IIII} 342m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:59
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Powlerzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 602 417 722 0693
Podioga 20 4092 355 538 o721
Sufit 7o 145 118 174 0.811
Sciany (4) 50 319 13 619 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wedhiz-  Wpoprzek  do osi odwiellenia
Wysokoss: 0750 m Lewa tciana 15 15
Siatka: 32 x 32 Punktly Dalna Sciana 16 18
Margines: 0.000 m {CIE, SHR = 0.25.)

Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany / Plaszczyzna pracy: .581, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0241,

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
Modena FLASH QLED SLIM 383W 4K MPRM +
1 4 NT {1.000) 4000 4000 8.0

Weumie: 15999Wsumie: 16000 1520

Specyfikacia mocy preylaczeniowsj 10,68 Wim? = 1.77 Wim% 100 i (Powierzchria podstawows 14.23 md)

Sirona 4
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Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.5 - gab. lekarski / Podsumowanie

/ \ Tasem
?El:l .,
?2
-
600 “‘m / /
800
GE0
T'EEI- \
f ;
\ | BEO
120 a0
1"-. =720 'r
ﬁv:)ﬂ \-.
| T noo
Q.00 25%m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:59
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Powierzchnia p %] En Llx] Eppin [1x] E g [1] Ein ! Em
Plaszezyzna pracy i 650 4759 758 0738
Podioga 20 523 380 608 0748
Sufit 7o 178 13 226 0737
Sciany (4) 50 373 162 1244 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokoss: 0750 m
Siatka: 32 = 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany / Plaszczyzna pracy: 01.647, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0275,

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
Modena FLASH QLED SLIM 383W 4K MPRM +
1 4 NT {1.000) 4000 4000 8.0

Weumie: 15999Wsumie: 16000 1520

Specyfikacia mocy praylaczeniowsj 12,85 Wim? = 1.98 Wim¥ 100 i (Powierzchria podstawows: 11.83 md)

Sirona 5




Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.6, 0.7, 0.8, 0.9 - gab. lekarski / Podsumowanie

]

==}

N\

ol e
LY ([T

L o =/

\\ Tarom
B3
630 _10p 630

A ; ]
Q.00 281m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:61
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawierzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 637 432 776 DETE
Podioga 20 514 364 B14 0.709
Sufit 7o 154 113 187 0.735
Sciany (4) 50 336 134 694 !
Plaszczyzna pracy:

Wysohose: 0.750 m

Siatka: 32 x 32 Punktly

Margines: 0.000 m
Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.578, Sufit / Plaszczyzna mracy:
0242

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
Maodena FLASH QLED SLIM 33W 4K MPRM +
T4 NT000) 4000 4000 38.0

Weumie: 15999Wsumie: 16000 1520

Specyfikacia mocy praylaczeniowsj 11.51 Wim? = 1,81 Wim¥ 100 i (Powierzchria podstawows 13.21 md)

Strona 6
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1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.10 - gab. lekarski / Podsumowanie

Taar
560 560,450~ "
20 %
/ \ 540
A
i 7] n|:u 1
I 640
aan 720 Tfn I
I 20 720 g40
840 |
720
E \E.‘.ﬂ 7201 m}
S
. ; T ooh
0.00 1,35 208m
Wysokosc pomeaszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartogci Lux, Skala 1:57
Wapdlczynnik konserwacji: 0.85
Powierzchnia r[%] E,p (1] E (2] E i [1€] Emn/ Em
Plaszeryzra pracy i gE2 420 39 B35
Podioga 20 532 359 652 D674
Sufit 70 158 118 182 0724
Sciany (B) 50 345 135 743 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosd: 0750 m
Siatka 32 x 16 Punkty
Margines: 0.000

. m
Relacia mocy cdwietleniowe] (wedhug LGTY Sciany / Plaszozyzna pracy: 0,577, Sufit / Plaszozyzna pracy;
0242

Wykaz opraw
Mr. o Etykieta (Czynnik korekoyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
Modena FLASH Q LED SLIM 38W 4K MPRM +
1 4 NT (1.000) 4000 400 /.0

Wosumie:  15990W sumie: 16000 1520

Spacyfikacia mocy przylaczeniowajl 11.868 Wim® = 1.81 Wim%100 Ix (Powierzchmia podstawowa: 12.71 m)

Strona T
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1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.11 - pok. socjainy / Podsumowanie

/ [ Tazam
320‘—32D 240
280 /
36 m
/ 320 230
S
{ 360

EIEI:I T
oo

{J.EII} 283 m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:55
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawlerzchnla p [%) Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 323 210 402 0850
Podioga 20 249 186 205 0.747
Sufit 7o a8 63 396 0.640
Sciany (4) 50 203 85 452 !
Ptaszczyzna pracy:

Wiysokosd: 0.750 m

Siatka: 32 = 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT) Sciany / Plaszczyzna pracy: 01,701, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0302,

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
§ g MemrasiGLn SRV ARES N - AGhE A5

Waumies 8313 Wsumie: 8052 BO.O

Specyfikacia mocy preylaczeniowsj 6.688 Wim? = 2.07 Wim%'1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.897 m?)

Strona B

29



Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.12 - magazyn medyczny / Podsumowanie

et z:m Tazam
| B 4
380 320
e
s\
T 360 T

— 320 J/ 400 i

400 IIJIJ
/[ = @ |

32[' }
I ( 320
Q 7 30 /
320 a0 259 e
280 240 | |
A . 70D
Q.06 oT7a 285m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:55
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawierzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 328 207 407 0625
Podioga 20 251 1786 207 0702
Sufit 7o 103 fd 414 0623
Sciany (6} 50 210 B4 1029 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokoss: 0750 m
Siatka: Bd x B Punkty

Margines: 0.000 m
Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany / Plaszczyzna pracy: 01.718, Sufit / Plaszczyzna pracy:
313,

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
§ g MemrasiGLn SRV ARES N - AGhE A5

Waumies 8313 Wsumie: 8052 BO.O

Specyfikacia mocy praylaczeniowsj; 7.11 Wim? = 2,18 Wim%'1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.26 m?)

Strona 2

30



Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.13 - szatnia / Podsumowanie

T Td2sm
280
/320 360~ 3ﬂ|;| N

HEI:I 320
320 ! F
a8 -tIZIhIZI 4&'}
!I:II:I -IIJEI 320
ADI:I 380 J
\ 320
390 35|:| EEIJ
\ 20 0 f
i R
Q.00 252m
Wysokosc poméaszezenia: 3 000 m, Wysckosc montazu: 3.000 m, Wartogoi Lux, Skala 1:55
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawierzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i KRR 232 414 0680
Podioga 20 253 185 06 0.753
Sufit o 109 71 ar1 0.647
Sciany (4) 50 222 97 466 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhiz-  Wpoprzek  do osi odwiellenia
Wysokoss: 0750 m Lewa tciana 7 17
Siatka: 32 x 32 Punktly Dalna Sciana 7 17
Margines: 0.000 m {CIE, SHR = 0.25.)

Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany/ Plaszczyzna pracy: [1.734, Sufit / Plaszczyzna pracy:
{320,

Wykaz opraw
Mr, llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) i (Oprawa) fm] @ (Lampy) frm] P [W]
§ g MemrasiGLn SRV ARES N - AGhE A5

Waumies 8313 Wsumie: 8052 BO.O

Specyfikacia mocy praylaczeniowsj 7.50 Wim? = 2.20 Wim%'1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.66 m?)

Y
Sirons 10
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1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.14 - poczekalnia / Podsumowanie

Tamsm
300 1
v W 423
180 | 3pn o \l 240
(’ 240 i

180
\240

. 3 o
Q.00 058 285m
Wysokosc pomeaszezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartogci Lux, Skala 1:62
Wapdlczynnik konserwacji: 0.85
Powierzchnia p [%:] E.p [ix] Eqm (6] E i [12] Eun ' Epy
Plaszeryzra pracy i 256 127 381 04596
Podioga 20 208 121 271 oE58Y
Sufit 70 46 R &0 0679
Sciany (B) 50 104 35 229 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosd: 0.750 m

Siatka: B4 x 128 Punkty

Margines: 0.000 m

Relacia mocy cwietleniowe] (wedhug LGTY: Sciany / Plaszozyzna pracy: 0.416, Sufi / Plaszozyzna pracy;
0.181,

Wykaz opraw
Mr. lo&é  Etykieta (Czynnik karekoyjny) i (Oprawa)[lm] o (Lampy)im] P W]
1 3 Modena TUBUS LED 2000m 3K OP (1.000} 1720 2052 8.0

Weumle: 5159 Wsesumie: G158 54.0

Spacyfikacja mocy przylgoczeniowa): 4.58 YWim® = 1,78 Wim% 100 I {Powierzc hnia podstawowa: 11.79 m?)

Y
Sirona 11
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1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.15-WcC N /Podsumowanie

/ / / \ Taoem
2a0 12@"’9 280
00 240 / N
"f azo 32? \
280 r a3 280
20 | 0 |
\ 320
280 320 ,|'r 280
\ g2/
320
240 @“"’r o
240
200 \‘\230—""/
240 /
A oo
Q.06 205 m
Wysokosc poméaszezenia: 2500 m, Wysckosc montazu: 2.500 m, Wartogoi Lux, Skala 1:27
Wapilczynnik konsemwacii: 085
Pawierzchnia p %] Eqp [l Eyin (1] E s 1] Emin 'Em
Plaszezyzna pracy i 269 153 352 0565
Podioga 20 187 133 220 0713
Sufit 7o ] 42 128 0608
Sciany (4) 50 141 50 1065 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokoss: 0750 m
Siatka: B4 x B4 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy cdwietleniowej (wediug LGT): Sciany / Plaszczyzna pracy: .580, Sufit / Plaszczyzna pracy:
{255,

Wykaz opraw

Mr,  lled¢  Efykieta (Czynnik korekoyjny} v (Oprawa)im] @ (Lampy) Bm] P [¥W]

1 2 Modena ULTRA ECO 150 3K 230V (1 000) 1287 1802 15.0
Weumie: 2574 Wsumie: 36504 0.0

Spacyfikacja mocy przylaczeniowaj T.04 Wim? =281 Wim% 100 I {Powierzc hnia podstawowa: 4.26 m?)

Y
Sirone 12
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Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.18 - rejestracja / Podsumowanie

Tarsm
Taz2
Tazs
Taoz
Tosa
[ 4 4 J + 4 4 | il |:|-'|:||:|
0.00 1.28 234 3.08 3ha 517 B2t m
Wysokosc pomeaszezenia: 3.000 m, Wepdtczyrnik konserwacii: 0.85 Wartogci Lux, Skala 1:62
Powierzchnia p %] Ep [ts] Eqin (6] E e [12] B! Em
Plaszczyzna pracy i 518 106 B3 0205
Podioga 20 426 28 8653 0.225
Sufit o 143 3] 273 04T
Sciany (12) 50 253 73 1042 '
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.750m
Siatka: 9 x 7 Punkly
Margines: 0.000m

Relacja mocy céwietleniows) (wediug LGTE Sciany / Plaszozyzna pracy: 0,483, Suft / Plaszozyzna pracy:
0272

Wykaz opraw

Mr, llost  Elykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) fm] O (Lampy) Bm] P W]
1 £ :ﬁ?ﬁ F{FE::-ASH CILED SLIM 23W 4K MPRM + 4000 4000 380
3 3 ?:?ﬂ?ﬂr;a LINE S5L £ LED 8x650im MPRM 2K w80 ES00 40.0
3 1 Madena TUBUS LED 2000im 3K OF (1.000} 1720 2052 8.0

Wosumie: 24287TW sumie: 27252 2480

Specyfikacia macy przylaczeniowe) 924 YWm? = 1,78 Wims1 00 i (Powlerzc hnia podstawowa: 26.83 m?)

-
Sirone 15
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Preychodnla Korytnlcka parter [ D IA I_ux

1101218
Karan Krrysziofa YW osiorsia Edytor  Riohard
Toipfor  +48 ™04 34 64 34
ul Rymkiswicza B4 faks +4822036-04-53
01-544 Warazawa e-Mal pmjekhiBkenn pl

0.19M - komunikacja ! Awaryjne / Podsumowanie

/i ‘EI.?:: 1.\\] 158 m
- 6572 f,,_rn?.ﬂ-ﬂ-‘—-?_m_‘____r_____._r-—'?.ﬁd-_hx ‘\
—— A T 784 812 |
672 * B I
DR o O b
= B.T2 T84 T.84 1
550 M 1‘,'.r_gm___________,_._.--—T" 34'—-—-—...__‘_______?.3-1, 9.72
[~ 1““\ 1 T
o R S
448 6.72 560
"\ . I\\‘-\ f'"".r .v"'f &
f T oon
0.00 4.%3 m
Wysokost pomeaszerania: 2650 m, Wysokedd montazu: 2650 m, Wartodel Lu, Skala 1:36
Wspddczynnik kanserwacji: 085
Pawierzchnia p 2] E, [l E . [l E e 1] Eun ' Eny
Plaszczyzna pracy i T.06 2317 ara 0449
Padioga 20 7.06 b5 i g.ra 0449
Sufil o 0.00 0.00 003 0.000
Sciany (4} 50 591 0.04 100 !
Plaszczyzna pracy: Scena cewietlersa awaryjnego (EN 1838
Wisokosd: 0.000 m Zoatanie cbliczamne ko Swiath bezposrednle
Siatka: 128 % 32 Punkly Wepdidziatanie odbilege Swiata nie jest uwzghednions.,
Margines: 0.000 m

Relacja mocy cewistleniows] (wadhug LGT Sciany [ Plaszozyzna pracy: 0,875, Suft / Plaszoczyzna pracy;
001,

Wykaz opraw
Mr. llost  Elykiala (Czynnik korekoyjny ) @ (Oprawa)m] @ (Lamgy) @im] P [W]
y 1 ﬁgﬂ;ﬂTE‘NHmDFLUEWF LEDS 8016 _— ar -

Weumie: 302 Wsumie: 302 3.0

Spacylikacja mocy preylczeniows): 0,39 VWim® = 555 Wim%1 00 kx {Powierze hnia podstawowa: 7.65 mr)

-
Strona 17
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Toipfor  +48 ™04 34 64 34
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0.1%2 - komunikacja / Podstawowe / Podsumowanie

T i - T T B T

150, 150 180, g5 150 o 950 1155';!: = ;l“ 135:; :ﬂ?”) go | T154m
B . AR AL r
y 0.00
.00 17.78m
Wysokost pomeeszezenia: 2650 m, Wysokost montazu. 2650 m, Warnosci Lux, Skala 1128
Wapdiczynnik konserwac: 085
Pawierzchnia o T%] E,, [ix] E. . 1] E e [12] E sl By
Plaszozyzna pracy i 143 68 177 TATE
Podioga 20 143 68 177 0476
Sufit T0 42 22 59 0.522
Sciany (4) 50 o4 25 A58 !
Ptaszczyzna pracy:

Wysokose: 0.000 m

Siatka: 128 % 32 Punkty

Margines: 0000 m

Ralaca mocy abwislleniows] (wediug LGT) Sciany |/ Plaszezyzna pracy: 0.665, Sulil | Plaszezyzna pracy:
0295,

Wrykaz opraw
Mr.  lesd  Etvkieta (Czynmik komekoyjny) i (Oprawa) fm] @& Lampy)fm]  P[W]
1 5 Modena ULTRA ECO 200W 3K 250V (1.000) 1923 a2 0.0

Wsumie: 9514 Wsumie: 13460 100.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowe) 3.64 Wim® = 2,55 Wim51 00 Ix {Powierzc hnia podstawowa: 27.44 m?)

-
Sirona 20
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0.19/2 - komunikacja [ Awaryjne / Podsumowanie

=" -~ Ci S ——T o _ ""—--.\ T— ) 1.84'm
— (_ilQ‘l?“an = 2 m;‘fyﬂ; P —

-—-..,_\H‘-.._a—--‘._f;""— P —— N //‘::_‘__"___...

1 0.00
LR E] 17.78m
Wysokost pomeeszezenia: 2650 m, Wysokost montazu. 2650 m, Warnosci Lux, Skala 1128
Wapdiczynnik konserwac: 085
Pawierzchnia o T%] E,, [ix] E. . 1] E e [12] E sl By
Plaszozyzna pracy i T.36 224 11 0.304
Podioga 20 7.3 2.24 11 0304
Sufit T0 0.00 0.00 0.03 0.001
Sciany (4) 50 a.05 0.01 a5 !
Ptaszczyzna pracy: Scana péwictlenia awaryjnego (EM 1838

Whsokose: 0.000 m Zastanie cbliczong tylko Swiath bezposrednie

Siatka: 128 x 32 Punkty Wsapdldziatanie odbitego Swiata nie jest uwzglednione.

Margines: 0000 m
Ralacia mocy abwislleniows) (wediug LGT) Sciany |/ Plaszezyzna pracy: 0,423, Sulil | Plaszezyzna pracy:
00040,

Wykaz opraw
Mr.  llosé  Etykieta (Czynaik korekeyiny [ Oprawa) Im] @ (Lampy) fr] P [W]
4 5 ﬁ'u;gﬂr;EWRD.ﬂ.DF'LUSCWF‘ LED3 9016 302 a0z 30

Wseumie: 60 Wesumie: &0 6.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowe): 0.22 Wim® = 2,97 Wim5'1 00 Ix {Powierzc hnia podstawowa: 2744 m?)

Y
Sirona 21
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