Zestawienie Drzwi

Numer D1 D2 D3 D4 D5 D6

Schemat 4 £ 4 £ 4 1 3 £ E E
Odpornos¢ ogniowa EI60 EI30 EI30
Wym'zga‘r’]‘i"e"”“ w 102207 102x207 102x207 102x207 102x207 92x207 92x207 102x207 102x207 102207
Wymiary otworu w 90x200 90x200 90x200 90x200 90%200 80x200 80x200 90%200 90x200 90x200

Swietle oscieznicy
Orientacja L P L P L L P P L P
llos¢ 2 3 2 3 2 1 3 1 1 1
skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana drzwi stalowe, techniczne, skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana
wypetniona kilkoma warstwami | wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami | wypetniona kilkoma warstwami | zamknieta konstrukcja z blachy | wypetniona kilkoma warstwami| wypetiona kilkoma warstwami
Materiat ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama stalowej, obustronnie ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypetieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona ocynkowanej, lakierowane, wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetieniem oklejona
okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone okftadzing z HDF, wykonczone oktadzing z HDF, wykonczone oktadzing z HDF, wykonczone wypetnienie skrzydta - ptyta okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone
laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL styropianowa, laminatem HPL laminatem HPL
e A S ST oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze e e
oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze os$cieznica metalowa ze os$cieznica metalowa ze stalowvch ksztattownikéw stalowvch ksztattownikow stalowvch ksztattownikéw. | narozna oscieznica z uszczelk oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze
. stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikow, Y ISR 4 PSR Y PO ] &, stalowych ksztattownikéw, stalowych ksztattownikow,
Okucia pomalowana, oscieznica pomalowana, oscieznica pomalowana, oscieznica 3 zawiasy, zamek wpuszczny,

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

katowa, zamek, klamki, blokada

katowa, zamek, klamki, blokada

katowa, zamek, klamki, blokada

klamki

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

Wyposazenie
dodatkowe

wcC wcC wcC
boczne krawedzie skrzydet boczne krawedzie skrzydet boczne krawedzie skrzydet
boczne krawedzie skrzydet boczne krawedzie skrzydet boczne krawedzie skrzydet boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - oklejone tworzywem ABS - oklejone tworzywem ABS - boczne krawedzie skrzydet boczne krawedzie skrzydet

oklejone tworzywem ABS -
zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta

oklejone tworzywem ABS -
zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta

oklejone tworzywem ABS -
zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta

oklejone tworzywem ABS -
zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydfa

zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze, w dolnej czesci
podcigcie - szczelina
wentylacyjna

zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta, w dolnej
czesci podciecie - szczelina
wentylacyjna

zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta, w dolnej
czesci podciecie - szczelina
wentylacyjna

odbojniki nascienne z blachy
nierdzewnej

oklejone tworzywem ABS -
zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta

oklejone tworzywem ABS -
zwiekszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta,

I1zolacyjnos¢

min30dB min30dB min30dB min30dB
akustyczna
drzwi do gabinetéw lekarskich, drzwi do gabinetéw lekarskich, drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen
Uwagi drzwi wyktadane na $ciane - drzwi wyktadane na $ciane - P p sanitarnych, drzwi wyktadane na p P drzwi do piwnic| drzwi do gabinetéw lekarskich. drzwi do gabinetéw lekarskich

otwieranie 180st.

otwieranie 180st.

socjalnych i magazynéw

socjalnych i magazynéw

Sciane - otwieranie 180st.

sanitarnych

sanitarnych

Zestawienie Drzwi

Numer D7 D8 D9 D10 D11 D12
Schemat E i— -} S
N N e \
N \ / \

Odporno$¢ ogniowa EI30 EI30 EI60

Wymiary otworu w 155267 122x207 102x207 177%267 102x207 150%210
Wymiary otworu w 5

Swietle oscieznicy 143°%x200 110x200 90x200 165x200 90x200 150210
Orientacja L P P P L L
llos¢ 2 1 1 1 1 1

drzwi aluminowe, malowane skrzydio - rama drewniana drzwi aluminowe, malowane skrzydio z drewna sosnowego
roszkowo zesta;w szKlany - wypetniona kilkoma warstwami drzwi aluminowe. malowane roszkowo zesta,w szKlany - lub egzotycznego, wypetnienie drzwi szklane, szkto matowe,
Materiat pszk’fo tran's arentne rof)llle piyt drewnopochodnych, rama roszkowo, w | etnienie w pszkto tran,s arentne rof>ille zwielu plyt drewnopochodnych, | - podstawowe skrzydio w swietle
zimne odstavf/)owe skr1z pd’fo w wraz z wypetnieniem oklejona ko?orze rofili >r/c}?ﬁle zimne, | zimne odstav?owe skr‘z pd’fo w okfadzina HDF, powierzchnie min. 90cm, drzwi osadzone w
P ' Skrzy okfadzing z HDF, wykonczone p P ’ P ' Skrzy skrzydet oklejone laminatem | $cianie szklanej - szkto matowe

Swietle 90cm ; Swietle 90cm

laminatem HPL HPL,

e . . . oscieznica metalowa

. . . oscieznica metalowa ze | zamek, klamki, wktadki, zawiasy, . . . e
. zamek, kIarlnI§|, .wI§+adk|, zawiasy, stalowych ksztattownikow, oscieznica aluminiowa, zamek, kIar,nk_l, w I.dadk|, zawiasy, pomalowang, oscieznica zamek, klamki, klipsy ze stali

Okucia oscieznica aluminiowa, oscieznica aluminiowa, katowa, zawiasy, komplet

malowana proszkowo

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

malowana proszkowo, zamek,
klamki, blokada WC

malowana proszkowo

uszczelek gumowych i
ogniowych, zamek

nierdzewnej

Wyposazenie
dodatkowe

odbojniki nascienne z blachy
nierdzewnej

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na
zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta,

odbojniki nascienne z blachy
nierdzewnej, w dolnej czesci
podciecie - szczelina
wentylacyjna

odbojniki nascienne z blachy
nierdzewnej, magnesy blokujgce
skrzydta

drzwi dymoszczelne,oczne
krawedzie skrzydet oklejone
tworzywem ABS - zwigkszenie
odpornosci na zarysowania i
uderzenia, odbojniki nascienne
drewniane w kolorze skrzydta,

odbojniki nascienne z blachy
nierdzewnej, magnesy blokujgce
skrzydta

Izolacyjnosc¢
akustyczna

min30db

Uwagi

drzwi na korytarzu

drzwi do gabinetu zabiegowego

drzwi do pomieszczen
sanitarnych

drzwi do szatni

drzwi pomigdzy strefami
pozarowymi

drzwi na korytarzu

LOKALIZACJA
OBIEKTOW

skala 1:1000

Budynek przychodni

z wejsciem gtownym od ul. Korytnickiej m

objety opracowaniem

DZWIG OSOBOWY

Budynek przychodni

z wejsciem gtownym od ul. Ostroteckie]
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