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Rzut podstawowy parteru
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A
A

kanał do zamknięcia w piwnicy
i do otwarcia na parterze

lustro

glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

lustro

glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

glazura od wysokości
0,85m do 1,35m od poziomu podłogi

lustro glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

lustro

glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

lustro

lustro

glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

schody do poszerzenia

glazura od wysokości
0,85m do 1,35m od poziomu podłogi

lustro

lustro

glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

glazura do wysokości
2,10m od poziomu podłogi

ścianka meblowa
do rozbiórki

budka akustyczna
do rozbiórki

odbojnica pozioma odbojnica pozioma

odbojnica pionowa

dwie ścianki
z Porotherm P+W

gr. 8cm

dwie ścianki
z Porotherm P+W

gr. 8cm

odbojnica pozioma

odbojnica pozioma

odbojnica poziomaodbojnica poziomaodbojnica pozioma

odbojnica pozioma

odbojnica pionowaodbojnica pionowaodbojnica pozioma

odbojnica pionowaodbojnica pionowa odbojnica pionowaodbojnica pozioma

odbojnica pionowaodbojnica pionowa

odbojnica pozioma
odbojnica pozioma

odbojnica poziomaodbojnica pozioma
odbojnica pionowaodbojnica pionowa

odbojnica poziomaodbojnica pozioma

odbojnica poziomaodbojnica pozioma

odbojnica pionowaodbojnica pionowaodbojnica pionowa

odbojnica poziomaodbojnica pozioma

uzupełnienie otworu drzwiowego
Ytong Interio PP3/05 gr. 11,5cm

ściany aluminiowe
przeszklone do wyburzenia

ścianka meblowa
do rozbiórki

ścianka meblowa
do rozbiórki

ściany do wyburzenia

ściany do wyburzenia
ściany do wyburzenia

ściany do wyburzenia

ściany do wyburzenia

ściany do wyburzenia

obudowa gips.-karton.
hydrantu

wycieraczka systemowa
w ramie z kątownika

obudowa słupa do sufitu podwieszonego
laminat okleinowy HPL

kolor i faktura jak na drzwiach

obudowa słupa do sufitu podwieszonego
laminat okleinowy HPL

kolor i faktura jak na drzwiach

obudowa słupa do sufitu podwieszonego
laminat okleinowy HPL

kolor i faktura jak na drzwiach

bramka wahadłowa,
mocowana do podłoża

długość wysięgnika 60cm

bramka wahadłowa,
mocowana do podłoża

długość wysięgnika 60cm

glazura do wysokości
2,65m od poziomu podłogi

wszystkie ściany

glazura do wysokości
2,65m od poziomu podłogi

wszystkie ściany

glazura do wysokości
2,65m od poziomu podłogi

wszystkie ściany

cegła pełna

ścianka działowa
Porotherm P+W gr. 8cm

ścianka działowa
Porotherm P+W gr. 11,5cm

POZA ZAKRESEM OPRACOWNIA POZA ZAKRESEM OPRACOWNIA
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nadproże N1 nadproże N1

nadproże N1
nadproże N2

drzwi z siłownikiem
napowietrzanie klatki schodowej
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Badanie słuchu
0.01
A: 25,66 m2

wykładzina
H: 297 cm

Przedsionek
0.02
A: 4,59 m2

gres
H: 265 cm

Pokój socjalny
0.18
A: 12,14 m2

wykładzina
H: 297 cm

Gabinet zabiegowy
0.04
A: 25,47 m2

wykładzina
H: 297 cm

Poczekalnia
0.05
A: 14,37 m2

gres
H: 265 cm

Punkt pobrań
0.06
A: 25,32 m2

wykładzina
H: 297 cm

Szatnia
0.03
A: 13,04 m2

gres
H: 265 cm

Pokój śniadań dla pacjentów
0.07
A: 11,32 m2

wykładzina
H: 297 cm

Pokój pielęgniarek środowiskowych
0.08
A: 18,98 m2

wykładzina
H: 297 cm

Rejestracja
0.17
A: 52,29 m2

gres
H: 265 cm

W.c. dla pacjentów nn
0.16
A: 10,58 m2

gres
H: 265 cm

Pom. gosp.
0.15
A: 1,80 m2

wykładzina
H: 297 cm

Gabinet leczenia bólu
0.14
A: 11,95 m2

wykładzina
H: 297 cm

W.c. dla personelu
0.13
A: 5,97 m2

gres
H: 265 cm

Pokój socjalny
0.09
A: 12,70 m2

wykładzina
H: 297 cm

Korytarz
0.19
A: 32,29 m2

gres
H: 265 cm

Korytarz
0.10
A: 2,96 m2

gres
H: 297 cm

Pokój pielęgniarki epidemiologicznej
0.11
A: 15,26 m2

wykładzina
H: 297 cm

Pokój pielęgniarki koordynującej
0.12
A: 17,78 m2

wykładzina
H: 297 cm

Korytarz
021
A: 45,16 m2

gres
H: 265 cm

Korytarz
0.20
A: 10,55 m2

gres
H: 265 cm

Optyk
022
A: 6,94 m2

gres
H: 265 cm

Schody
0.10a
A: 3,37 m2

gres
H: 297 cm

Schody
0.20a
A: 12,04 m2

gres
H: 265 cm
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