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Oswietlenie awaryjne

Wykonywanie testu A i testu B oraz prezentacja
adreséw za pomocq magnetycznego przetgcznika.



PRIMOS Il jest oprawg natynkowa o wysokiej mocy i wydajnosci LED
przeznaczona do o$wietlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doswietlanie
drog ewakuacyjnych, znakéw ewakuacyjnych, pomieszczers w budynkach
uzytecznosci publicznej, miejsc pracy, itd. Oswietlenie nocne (hotel) jest
réwniez dostepne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakosci
materiatu PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy.

Oprawa PRIMOS |l jest dostepna z réznymi optykami w tym ze specjalng
optyka przekrojowa, a takze dodatkowymi zestawami mocujgcymi,
sciennym, podwieszanym i podtynkowym. Wysoki strumieri swietlny
umozliwia uzycie oprawy PRIMOS Il na wysokosci do 14 metréw. Oprawa
PRIMOS Il jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez
firme HYBRYD.

Dane techniczne

ST, AT, CT 195-265VAC 50-60Hz
B 195-265VAC 50-60Hz
napiecie zasilania 80-275VbC
CBAM 195-265VAC 50-60Hz
170-275VDC
LVAM 8-32VDC
ST, AT, CT,
klasa ochronnosci CB, CBAM 1
LVAM 1l
stopien ochrony 1P65
zrodto Swiatta modut LED
temperatura barwowa 5200-5700K (CW)
wspotczynnik oddawania barw 70
moc zrédta Swiatta 2W 5w 7W
RO: 218Im RO: 475Im RO: 555Im
RP: 212Im RP:462lm | RP:539Im
minimalny strumien swietlny '/ RAL9016 AR: 231Im AR: 505Im | AR:590Im
AP: 211lm AP: 461lm AP: 538lm

RPHV: 220Im | RPHV: 480Im | RPHV: 561Im

>50 000h
Ni-Cd HU, Ni-MH HU

trwatosé zrédta Swiatta

typ akumulatora
czas fadowania akumulatora

czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h, 8h 1h,2h,3h | 1h,2h
ST,AT,CT | TS:+5-+45°C TS: 45 - +35°C
TE: -20 - +45°C TE: -20 - +35°C
temperatura otoczenia TS:-10 - +55°C TS:-10 - +45°C
coet TE: -25 - +60°C TE: -25 - +50°C
LVAM -25 - +65°C -25-+55°C
przystosowanie do faczenia tak

przelotowego

"RO - ROAD, RP — ROAD PLUS, AR — AREA, AP — AREA PLUS, RPHV — ROAD PLUS H/V

2 TS — standardowy zakres temperatur, TE — rozszerzony zakres temperatur

Obudowa

Obudowa: mieszanka PC/ABS
Materiat klosza: PC

Systemy
ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM
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