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PLATO SQUARE 600 / 625

Seria A 

Ø 300
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IP 20
UGR19

IP 65
KLASA I 960° C

19-0256419-02531

310548 3105489
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max 120

PLATO SQUARE 600 IK06 1J xx3
ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

Power LED 220/240 V 50/60 Hz
LED 36 W II 80 3000 • S/EW - 4730 lm 3603 lm 80 10 50000 h 19-02503
LED 36 W II 80 4000 • S/EW - 5000 lm 3850 lm 80 10 50000 h 19-02502

PLATO SQUARE 625 IK06 1J xx3

Power LED 220/240 V 50/60 Hz
LED 36 W II 80 3000 • S/EW - 4730 lm 3717 lm 80 10 50000 h 306007
LED 36 W II 80 4000 • S/EW - 5000 lm 3971 lm 80 10 50000 h 306008

AKCESORIA OPCJONALNE
OPIS KOLOR KOD

PLATO SQUARE 600

PLATO SQUARE ZESTAW MONTAŻOWY 19-02531

PLATO SQUARE 600/625

PLATO SQUARE ZESTAW DO PODWIESZENIA 19-02564

PLATO SQUARE DRIVER 36W DALI 19-02565

PLATO SQUARE DRIVER 36W 1-10V  19-02566

PLATO SQUARE UKŁAD AWARYJNEGO ZASILANIA EM3P 19-02567 

A 100 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/277 V 50/60 Hz
LED 100 W I 80 4000 S/EW - 14000 lm 12705 lm 80 10 60000 h 305530

A 150 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/277 V 50/60 Hz
LED 150 W I 80 4000 C/EW - 21000 lm 20598 lm 80 10 60000 h 305531

KLASA II

  WH-87 / Biały / Wytłaczany

  WH-RAL9010 / Biały RAL9010 / Wytłaczany

AKCESORIA OPCJONALNE
OPIS KOLOR KOD

A

Dyfuzor soczewkowy 60° 310548

Uchwyt montażowy 310549
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ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD



Seria P 
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P10

P100

P200

P30

P50

IP 65
KLASA I

0,1 m

P10 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/240 V 50/60 Hz
LED 10 W I 80 3000 S/EW - 1195 lm 1095 lm 70 10 36000 h 305540
LED 10 W I 80 5000 S/EW - 1240 lm 1136 lm 70 10 36000 h 305541
LED 10 W I 80 3000 S/EW - 1195 lm 1095 lm 70 10 36000 h 305538
LED 10 W I 80 5000 S/EW - 1240 lm 1136 lm 70 10 36000 h 305539

P30 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/240 V 50/60 Hz
LED 31 W I 80 3000 S/EW - 3780 lm 3244 lm 70 10 36000 h 305544
LED 31 W I 80 5000 S/EW - 3867 lm 3319 lm 70 10 36000 h 305545
LED 31 W I 80 3000 S/EW - 3780 lm 3244 lm 70 10 36000 h 305542
LED 31 W I 80 5000 S/EW - 3867 lm 3319 lm 70 10 36000 h 305543

P50 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/240 V 50/60 Hz
LED 46 W I 80 3000 S/EW - 5573 lm 5098 lm 70 10 36000 h 305548
LED 46 W I 80 5000 S/EW - 5808 lm 5313 lm 70 10 36000 h 305549
LED 46 W I 80 3000 S/EW - 5573 lm 5098 lm 70 10 36000 h 305546
LED 46 W I 80 5000 S/EW - 5808 lm 5313 lm 70 10 36000 h 305547

P100 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/240 V 50/60 Hz
LED 93 W I 80 5000 S/EW - 11297 lm 10368 lm 70 10 36000 h 305550

P200 S/EW IK08 5J xx5

Power LED 100/240 V 50/60 Hz
LED 187 W I 80 5000 S/EW - 22593 lm 20306 lm 70 10 36000 h 305551

  BK-RAL9005 / Czarny RAL9005  / Wytłaczany   
WH-RAL9010 / Biały RAL9010 / Wytłaczany
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ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD

ŹRÓDŁO                      MOC KLASA CRI KELVIN COS Φ 

≥ 0,9              OPTYKA
EMISJA 
NOMINALNA

EMISJA   
REALNA

L B ŹYWOTNOŚĆ KOLOR/
RAL KOD



LUMIS is a brand of PERFORMANCE 
IN LIGHTING S.p.A. 

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli (VR) - Italia 
T +39 0363 940 611
info.it@pil.lighting

www.performanceinlighting.com 11
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FORLIGHT
Agencja Performance in Lighting w Polsce

ul. Ceglarska 8/biuro
30-362 Kraków
tel: +48 12 2604860
fax: +48 12 2604861

pil@forlight.pl
www.forlight.pl




