FLASH Q LED SLIM MPRM

MPRM - UGR<19

=

6172W

FLASH Q LED SLIM MPRM
6172W - 3000K LED SMD 38W max. 3850lm
6177W - 4000K LED SMD 38W max. 4000Im
WAGA: 3,4 kg 595
OPRAWA WPUSZCZANA W SUFIT MODUEOWY 600x600
WYMIARY: 595x595x11 mm
WYKONANIE: Obudowa wykonana z blachy stalowej i profilu aluminiowego.

Powierzchnia malowana proszkowo. A
OPTYKA/ROZSYk: MPRM - dyfuzor mikropryzmatyczny. %
AKCESORIA: FL-Z zawieszenia mechaniczne typu Y 2szt. dt=1,2mb

FL-RN ramka do montazu natynkowego.

FL-UGK uchwyty do montazu w stropie gipsowo-kartonowym.

ZRODEO SWIATEA LED: ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA: NORMY:
38W CRI OPCIA o
4000im 280 230V % +/- ﬁ P40 || C€ || 50om




FL-Z zawieszenia mechaniczne typu Y 2szt. dt= 1,2mb

FL-RN ramka do montazu natynkowego
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FL-UGK uchwyty do montazu w stropie gipsowo-kartonowym




