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SPRAWDZAJĄCY

Rzut podstawowy - piętro 2

MA/023/04ARCH. M.PIETRZAK
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D-01
Detal drabinki i włazu

D-06
Detal balustrady schodów

D-07
Detal odbojników
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glazura do wysokości 2,10cm

trzony murowane
do rozbiórki
trzony murowane
do rozbiórkitrzon murowany

do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

drabinka i
wyłaz na dach

trzony murowane
do rozbiórki
trzony murowane
do rozbiórki

rura wentylacyjna
do rozbiórki

lustro 60x60
klejone na glazurę

lustro 60x60
klejone na glazurę

lustro 60x60
klejone na glazurę

regał 120x60x250cm
nośność na półkę 300kg/ 4 półki
nośność regału min. 1800kg

belki stalowe pod stropem wg projektu konstrukcji
obudowane płytą gips.-karton. ognioodporną R60

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

glazura do wysokości 2,10cm

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

przewód "Z"

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

lustro 60x60
klejone na glazurę

glazura do wysokości 2,10cm

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

glazura do wysokości 2,10cm

lustro 60x60
klejone na glazurę

ściana murowana
do rozbiórki
ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki
ściana murowana
do rozbiórki
ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

lustro 60x60
klejone na glazurę

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki
ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

S2'

glazura do wysokości 2,10cm

lustro 60x60
klejone na glazurę

S2'

S2

ściana murowana
do rozbiórki S1

ściana murowana
do rozbiórki

S2

glazura do wysokości 2,10cm

glazura do wysokości 2,10cm

lustro 60x60
klejone na glazurę

S2

glazura do wysokości 2,10cm
lustro 60x60
klejone na glazurę

lustro 60x60
klejone na glazurę

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

S2

S3

ściana murowana
do rozbiórki

S1

S3

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

S3

ściana murowana
do rozbiórki

S2

glazura do wysokości 2,10cm

S3
S3

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

S3

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ścianka przeszklona
do rozbiórki

S4

rura wentylacyjna
do rozbiórki

rura wentylacyjna
do rozbiórki

rura wentylacyjna
do rozbiórki

rura wentylacyjna
do rozbiórki

glazura od wys. 85cm do 135cm
nad poziom podłogi

glazura do wysokości 2,10cm

rura wentylacyjna
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm

lustro 60x60
klejone na glazurę

S1

glazura do wysokości 2,10cm

glazura do wysokości 2,10cmglazura do wysokości 2,10cm

glazura do wysokości 2,10cm

glazura do wysokości 2,10cm

S2

glazura do wysokości 2,10cm

belki stalowe pod stropem wg projektu konstrukcji
obudowane płytą gips.-karton. ognioodporną R60
belki stalowe pod stropem wg projektu konstrukcji
obudowane płytą gips.-karton. ognioodporną R60

belki stalowe pod stropem wg projektu konstrukcji
obudowane płytą gips.-karton. ognioodporną R60

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 2
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 3
wg projektu konstr.
2,65m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą
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5
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11
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5

31

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 4
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

0,5% 0,5%

0,
5%

0,
5%

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

klapa dymowa
100x100cm

klapa dymowa
100x100cm

2.1
Gabinet chirurgia szczękowa
A: 26,39 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.2
Gabinet stomatologiczny
A: 14,62 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.3
Pomieszczenie sprężarki
A: 4,35 m2

gres
H: 298 cm

2.4
Pomieszczenie ślinociągów
A: 3,45 m2

gres
H: 298 cm

2.5
Komunikacja
A: 2,81 m2

gres
H: 298 cm

2.6
Gabinet stomatologiczny
A: 14,47 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.7
Poczekalnia
A: 11,99 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.8
Gabinet stomatologiczny
A: 17,81 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.9
Pomieszczenie do sterylizacji
A: 12,95 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.10
W.c. person.
A: 2,70 m2

gres
H: 250 cm

2.11
Pom. socjalne
A: 7,81 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.12
Gabinet stomatologiczny
A: 13,57 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.13
W.c. dla nn
A: 4,24 m2

gres
H: 250 cm

2.14
W.c.
A: 6,62 m2

gres
H: 265 cm

2.15
Korytarz
A: 2,21 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.16
Gabinet stomatologiczny
A: 22,12 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.17
Gabinet stomatologiczny
A: 18,66 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.18
Gabinet stomatologiczny
A: 17,62 m2

wykładzina
H: 298 cm

2.19
Korytarz
A: 27,55 m2

wykładzina
H: 265 cm

2.20
Hall
A: 19,73 m2

wykładzina
H: 265 cm2.21

Korytarz
A: 9,74 m2

wykładzina
H: 265 cm

S1

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 44
podkonstrukcja/wełna min. gr. 5cm
płyta gips.-karton.

S2

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 11,5
tynk gipsowy/ glazura

S3

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 8
tynk gipsowy/ glazura

S1'

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 44
podkonstrukcja/wełna min. gr. 7cm
płyta gips.-karton.

LEGENDA

S2'

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 11,5

płyta gips.-karton. 1,25cm
podkonstrukcja/wełna min. gr. 5cm

odbojnica ścienna lub
narożna

S4
płyta gips.-karton. 1,25cm
podkonstrukcja/wełna min. gr. 5cm


