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L1 - oprawa natynkowa FLASH N 4x24W
PAR IP635 RaS0 940

L1 - oprawa natynkowa FLASH N 4x24W
OP 840

L3 - oprawa noatynkowa FLASH N 4x24W
PAR 840
L4o - oprawa wpuszczaha ULTRA ECO LED 20W 4K IP44

L4b - oprawa wpuszczana ULTRA ECO LED 15W 4K IP44
LSa - oprawa nhatynkowa TUBUS LED 3000lm 4K

LSb - oprawa natynkowa TUBUS LED 2000lm 4K

L6 - oprawa zwieszono LINE Z 2xI1x28W PLX

Awl - oprawa awaryjno OWA LED3 rooad+ 1lh

Aw2 - oprawa owoary jna OWA LED3 area+ 1h

Aw3 - oprawa awaryjna OWA N LED3

areo lh

Aw4 - oprawa awaryjna Primos CLA +
termostat IP6S

E - oprawa ewakuacy jna Cristal LED 1J



L1

FLASH N T5 IP65 PAR BN 'Y Y"

FLASH N T5 IP65 PAR_PLX

4xT5 G5 4x24W

WAGA: 39kg

OPRAWA NATYNKOWA HI | | L w H o

WYMIARY: 596x596 mm W i A

WYSOKOSC OPRAWY: 65 mm : : - '

WYKONANIE: Obudowa z blachy stalowej I P o | :_’:&Tﬁimmm
malowanej proszkowo na kolor biaty. Eay

Raster petna parabola, przestoniety
dyfuzorem z plyty przezroczystej
PMMA zintegrowanej z ramkga

montazowa.
ZRODLO SWIATEA : ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA: NORMY:
o
G5 230V +/- 7% | ees || C€ || soem
24W




FLASH N 1l T5 PLX ~kerer

FLASH N Il T5 PLX

4xT5 G5 4x24W

WAGA: 3,1kg

OPRAWA NASTROPOWA

WYMIARY: 594x594x54mm
WYKONANIE: Obudowa z ocynkowanej

blachy stalowaj malowanej
proszkowo.

OPTYKA - RASTER/PRZESEONA:  PLX - ptyta PMMA opalizowana

ZRODLO SWIATEA: ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA: NORMY:

G5 230V ﬁ D 20|/ CE

24W




FLASH N Il T5 PAR

4xT5 G5 4x24W
WAGA: 3,1kg
OPRAWA NASTROPOWA
WYMIARY: 594x594x54mm
WYKONANIE: Obudowa z ocynkowanej
blachy stalowaj malowanej
proszkowo.
OPTYKA - RASTER/PRZESEONA:  PAR - raster aluminiowy petna parabola
ZRODO SWIATLA: ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA: NORMY:

G5 230V ﬁ D 20|/ CE

24W




L4a,L4b

ULTRA ECO LED IP44

6480W

ULTRA LED ECO P44

6480W LED SMD 15W 3000K - 1300Im
6485W LED SMD 15W 4000K - 1400Im
6481W LED SMD 20W 3000K - 1900Im
6486W LED SMD 20W 4000K - 2000Im

WAGA:

OTWOR MONTAZOWY:
GRUBOSC PEYTY MOCOWANIA:
WYSOKOSC ZABUDOWANIA:

WYKONANIE:

1,25 kg

160 mm

3-18 mm

120 mm

Obudowa wykonana z wysokocisnieniowego odlewu
aluminium, malowana proszkowo, zrodto Swiatta
przestoniete dyfuzorem opalizowanym

@190

ZRODLO SWIATEA LED:

15-20W
1300-2000m

CRI
>80

ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA:

OPCJIA

230V +/-




L5a,L5b

219
TUBUS

67525

67/52B

6752W
TUBUS LED
6752W, 6752S, 6752B - 3000K
6757W, 6757S, 6757B - 4000K
1x OSRAM PL 1100-3000Im  12-26 W
WAGA: 1,95 kg
OPRAWA NATYNKOWA
GRUBOSC PLYTY MOCOWANIA: 3-18 mm
WYKONANIE: Obudowa wykonana z wysokocisnieniowego odlewu aluminium 8
i blachy stalowej, malowana proszkowo, odbtysnik wykonany z N
wysokopolerowanego aluminium.
OPTYKA/ROZSY¢: SP - SPOT - 15 stopni,
FL - FLOOD - 30 stopni,
WFL - WIDE FLOOD - 45 stopni, @180
VWEL - VERY WIDE FLOOD - 60 stopni,
MPRM - przestona mikropryzmatyczna.
ZRODO SWIATLA LED: ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA: NORMY:

26W | FE=D) CRI OPCIA ZAWIERA OPCJA ﬁ [ IE'
230V ZASILACZ 1P20 50
3000im| [FAiY | >80 | |CRI=90) 30 ELEKTRONICZNY +/- ce -




L6

LINE 2 N/Z T5

1xT5 G5 14/24W
1xT5G5 21/39W
1xT5 G5 28/54W
1xT5 G5 35/49/80W

WAGA: 3,2 - 4,5kg
OPRAWA NABUDOWANA LUB ZWIESZANA
WYMIARY: axbxc

1x14/24W 590 x 58 x 83mm
1x21/39W 890 x 58 x 83mm

1x 28/54W 1190 x 58 x 83mm
1x 35/49/80W 1490 x 58 x 83mm

WYKONANIE:
Obudowa z profilu aluminiowego
anodowanego na kolor szary lub czarny, lub
malowany proszkowo na kolor biaty. Dyfuzor
PMMA opal.
OPCJE: Mozliwo$¢ wykonania opraw w wersji
systemowej do taczenia w linie -
ukfad swietlowek na zaktadke.
¥
ZRODLO SWIATLA: ZASILANIE: STRUMIEN SWIATEA: NORMY:
[y
G5 )
1480W 230V 230V ﬁ 1P20/40) c € 50 cm




OWA NEW rootynkowa

Oprawa oswietlenia awaryjnego

C€ IP65/1P20

optyka
ROAD PLUS

optyka
AREA PLUS

maintanance _
factor =077

maskonia2  1W optyka ROAD PLUS,  1W optyka AREA PLUS
—[h - - - -
2.0 6.5 15.3 35 9.0
2.5 76 17.7 35 10.0
3.0 7.4 19.9 35 10.0
35 6.8 21.2 35 10.0
4.0 5.7 21.8 3.0 10.0

/ /

Awl,Aw?2

DOSTEPNE
WERSJE
KOLORYSTYCZNE

biaty
RAL 9016

Zastosowanie

OWA NEW jest wydajng oprawg oswietlenia awaryjnego LED.
Jej gtownym zadaniem jest oswietlanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych
oraz przestrzeni otwartych. Jest kompatybilna ze wszystkimi systemami
oswietlenia awaryjnego firmy HYBRYD. Jest dostepna w trzech kolorach
oraz optykach ROAD PLUS i AREA PLUS, ktére znajdujg odzwierciedlenie
w zewnetrznej formie Zzrédta $wiatta, utatwiajg tym samym bezbtednag
instalacje oprawy na obiekcie.

Dane techniczne

e =
.

szary
RAL 7042

czar!!lli}llll)

RAL 9005

napiecie zasilania

230V AC 50-60Hz

. <
pobér mocy e <12va
klasa ochronnosci I
stopieri ochrony IP65/1P20"
zrédto sSwiatta (niewymienialne) modut LED?
moc Zrodta swiatta 1w, 2w, 3W

2
- IP20
==

—_—
7 IP65

®85

TABELA ODSTEPOW MIEDZY OPRAWAMI (m)

| = = =
2.0 - - 4.2 11.0
2.5 8.1 19.5 4.5 11.7
3.0 9.2 22.0 4.6 12.6
35 10.1 24.3 4.5 12.9
4.0 9.9 26.3 4.2 13.2
% %

2W optyka ROAD PLUS

2W optyka AREA PLUS

3W optyka ROAD PLUS

3W optyka AREA PLUS

Temperatura barwowa $wiatfa,

- _ 3) .
wspotczynnik oddawania barw CW — 5200 — 5700K* (CRI: 70)

AREA PLUS 1W:124Im,

minimalny strumien swiatta 2W: 215Im,
. 3W: 290Im
(cool white,
biata maskownica - RAL9016) ROAD PLUS 1W: 129Im,
2W: 223Im,
3W:302Im
trwatosc¢ Zzrédta swiatta > 50 000h
typ akumulatora Ni-Cd HU; Ni-MH HU
napiecie akumulatora 4,8V
pojemnosé Ni-Cd HU ~ 1,0Ah; 1,5Ah; 2,5Ah, 4,0Ah
akumulatora Ni-MH HU  1,6Ah; 2,1Ah; 4,0Ah
czas tadowania akumulatora 24h
Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h
temperatura standard +5°C - +45°C
otoczenia rozszerzona -20°C - +45°C
jasna  4x0,5-1,5mm?
ztacze sieciowe  ciemnaiCB 3x0,5 - 2,5mm?
dlaBU-MA 2x0,5-2,5mm?

Vzrédto $wiatta od strony pomieszczenia/?rédto swiatta
od strony przestrzeni miedzysufitowej oraz modut zasilajgcy

A niewymienialne #rédto swiatta
3 wersja podstawowa — bez specjalnego oznaczenia w nazwie
produktu - cool white - chtodna temperatura barwowa swiatta

Obudowa

materiat obudowy Zrédta $wiatta: blenda PC/ABS, PMMA
obudowa modutu zasilajacego: stal

Dostepne wersje
ST, AT, CT, CB, CB-MA, BU-MA

Krzywe rozsytu sSwiatta
OWAAREA PLUS OWA ROAD PLUS

—[h = - = - T LEGENDA:
cd/klm
C0-C180 —
- - =] €90-C270 —
2.0 - - 4.6 11.4 .
Wymiary
2.5 8.7 20.5 4.9 12.9
?85x30mm
3.0 9.8 23.2 5.0 141 otwor montazowy @65-75mm
3.5 10.7 25.6 4.9 14.7 odlegto$¢ minimalna pomiedzy sufitem statym
a podwieszanym dla modutu zasilajgcego:
4.0 116 28.0 4.9 15.4 240mm - dla otworu montazowego @65mm
220mm - dla otworu montazowego @75mm
HYBRYD

email: hybryd@hybryd.com.pl
www: hybryd.com.pl

tel: +48 32 233 98 83

fax: +4832 233 9g 84 Ul Sikorskiego 28

44-120 Pyskowice



Aw3

Oprawa oswietlenia awaryjnego OWA N 14 LE D

Zastosowanie C€ IP65

Zadaniem oprawy OWA N14 LED jest doswietlanie drég ewakuacyjnych.
Dostepne sg wykonania oprawy réznigce sie rodzajem zastosowanych
soczewek do diod LED, oraz sposobu montowania:

bezposrednio na stropie, w suficie podwieszanym lub na $cianie.

Przy zamontowaniu na $cianie w oprawach stosuje sie soczewki
asymetryczne, ktore kierujg Swiatto na cata szerokos$é drogi
ewakuacyjnej.

Przy zastosowaniu soczewek "road plus", oprawa zawieszona na
wysokosci 3m oswietla 17m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem
wymaganego natezenia 1Ix.

Przystosowane do faczenia przelotowego.

Dodatkowe informacje o oprawach os$wietlenia awaryjnego na stronie 26.

Dane techniczne

PARAMETR WARTOSC
Napiecie zasilania 230V 50-60Hz
Praca jasna <14VA
P s s
Klasa ochronnosci | Wym ia ry o p rawy
Stopien ochrony IP65
Zrédto $wiatta Modut LED' P $140 -~
Moc Zrédta $wiatta 3w h g
ROAD < ¢80 >
Strumien Swiatta ROAD PLUS 2601m
SIDE
AREA 225 Im
Trwatos¢ zrodta Swiatta >50.000h
Czas pracy awaryjnej 1h; 2h; 3h
Typ baterii Ni-MH HT
Pojemnos¢ baterii [Ah] 1,6Ah; 2,1Ah; 4,0Ah
Napiecie baterii 4,8V
Czas tadowania baterii 24h oo
Temperatura ta +10°C - +35°C
Przekrdj przewodéw zasilajacych 0,5-2,5mm’

1- niewymienialne Zrédto Swiatta

Obudowa

Materiat obudowy: ekstrudowane aluminium
Kolor obudowy: naturalny

Wersje oprawy - zamawianie

Wszystkie wersje oprawy oraz sposob zamawiania podane s3 na 51
ostatnich stronach katalogu.

Krzywe rozsytu Swiatfa
OWA N14 AREA LED3 OWA N14 ROAD LED3

Mocowania oprawy

Do sufitu przy pomocy dwdch kotkdw rozporowych o srednicy 4mm.
Rozstaw otworédw mocujacych: 118 mm

Wersja zwieszana za pomoca zestawu zwieszakowego do sufitu.

OWA N14 SIDE LED3 OWA N14 ROAD PLUS LED3
w0 w0 - O o
75 7 7 P /,/, ///gl“\v;\\\ 75
- N
5 5 p 5 . =
T LEGENDA:
b N cd/kim
— C0-C180
> - - s 0 o > o i w | — c90-C270
P ®
Hybryd Sp. z 0.0. tel: +48 (32) 233 98 83 email: hybryd@hybryd.com.pl %l i I |I
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice fax: +48 (32) 233 98 84 www: hybryd.com.pl ~ L I :)rLlIc
Sp.zo.0.



Aw4

HYBRYD Emergency lighting luminaire

C€ IP65



PRIMOS CLA is a high power surface mounted LED luminaire designed
for emergency lighting. Its main task is to illuminate emergency
escape routes, emergency escape exits, anti-panic areas, rooms in
public facilities, work places, etc. Night (hotel) illumination is also
available. Body/diffuser manufactured from high quality PC-ABS/PC
material provide a large operating temperature range. Opal diffuser
and special optics inside allow to use PRIMOS CLA where direct
human eye contact occurs. The diffuser is illuminated
homogeneously on a large area. PRIMOS CLA is compatible with all
emergency lighting systems offered by HYBRYD.

Technical data

AT, CT 195-265VAC 50-60Hz
B 195-265VAC 50-60Hz
supply voltage BU275VDE
CBAM 195-265VAC 50-60Hz
170-275VDC
LVAM 8-32VDC
AT, CT,
protection class CB, CBAM !
LVAM 1l
ingress protection IP65
light source LED module
color temperature 5700-6500K (CW)
color rendering index 70
light source power 5W 7W
minimum luminous flux ' 300lm 360Im
light source lifespan >50 000h
battery type Ni-Cd HU, Ni-MH HU
battery charging time AT, CT 16-24h
emergency operation time 1h, 2h, 3h 1h, 2h
AT, CT TS: +5 - +35°C
TE: -20 - +35°C
ambient temperature TS: -10 - +45°C
G EY TE: -25 - +50°C
LVAM -25 - +55°C
through wiring yes

TS — standard temperature range, TE — extended temperature range

Enclosure

Body material: PC/ABS blend
Diffuser material: opal PC

Systems
ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

HYBRYD

Dimensions

53

\630“’%

3538

159,8

53




Oprawa oswietlenia awaryjnego

A A
c Z= Z= (€ IP20
CNBOP-PI®B CNBOP-P?B
1231/2012  1252/2012

Zastosowanie

Zadaniem oprawy Crystal jest oznaczanie drégewakuacyjnychiwyjsé
awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramoéw. Oprawy
tej mozna uzy¢ w obiektach uzytecznosci publicznej, jak i zaktadach
pracy. Przystosowana jest do wspdtpracy z wszystkimi wersjami
systemow oferowanymi przez firme Hybryd.

Dodatkowe informacje o oprawach oswietlenia awaryjnego na stronie 26.

Dane techniczne

PARAMETR \ Zrédto Swietléwka ‘ LED Hybryd
Napiecie zasilania 230V 50-60Hz B )
Pobor mocy <12VA <4VA
Klasa ochronnosci |
Stopien ochrony IP 20
Zrédto $wiatta TL8W-G5 LED biaty
Typ baterii Ni-Cd HT
Czas fadowania baterii 24h
Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h 3h
Temperatura otoczenia +10°C + +40°C A
Ztgcze sieciowe 3x0,5+2,5 mm?

Wersja ze $wietldwka - CNBOP nr 1252/2012
Wersja z LED - CNBOP nr 1231/2012

Obudowa

-materiat obudowy: blacha stalowa

-kolor obudowy: biaty RAL 9003 (inne kolory na zamdwienie)
-klosz: pleksi, ptytka z piktogramem

-kolor klosza: przezroczysty

Wymiary oprawy

70 330

Wersje oprawy - zamawianie

Wszystkie wersje oprawy oraz sposdb zamawiania podane sg na

90

ostatnich stronach katalogu.

180

Mocowania oprawy

Wersje mocowania oprawy znajdujg sie na 3 stronie oktadki katalogu.

180

—i[ B

330

Wymiary otworu w suficie podwieszanym: 80mm x 345mm

Hybryd Sp. z 0.0. tel: +48 (32) 233 98 83 email: hybryd@hybryd.com.pl ;i
Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice fax: +48 (32) 233 98 84 www: hybryd.com.pl A
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