


FLASH N T5 IP65 PAR

FLASH N T5 IP65 PAR_PLX

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

WAGA: 3 9
OPRAWA NATYNKOWA
WYMIARY                         5 6 5 6
WYSOKOŚĆ OPRAWY: 65
WYKONANIE:             

P A

IP655
24W

244T54

L1



FLASH N II T5 PLX

N II LX 

WAGA: 3 1
OPRAWA NASTROPOWA
WYMIARY 594x594x54mm
WYKONANIE:

4 4 24

LX płyta PMMA opalizowana

24W

L2



FLASH N II T5 PAR

N II  

WAGA: 3 1
OPRAWA NASTROPOWA
WYMIARY 594x594x54mm
WYKONANIE:

4 4 24

24W

L3



ULTRA ECO LED IP44

6480W

ULTRA LED ECO IP44
6480W LED SMD 15W 3000K - 1300lm
6485W LED SMD 15W 4000K - 1400lm

WAGA:      1,25 kg
OTWÓR MONTAŻOWY:    160 mm
GRUBOŚĆ PŁYTY MOCOWANIA:   3-18 mm
WYSOKOŚĆ ZABUDOWANIA:    120 mm
WYKONANIE:         Obudowa wykonana z wysokociśnieniowego odlewu 

aluminium, malowana proszkowo, źródło światła 
przesłonięte dyfuzorem opalizowanym

    

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED:

15-20W
1300-2000lm

LED
3000 K

STRUMIEŃ ŚWIATŁA: NORMY:ZASILANIE:

IP44
OPCJACRI

≥80 230V 

95

Ø190

6481W LED SMD 20W 3000K - 1900lm
6486W LED SMD 20W 4000K - 2000lm

4000 K

L4a,L4b



TUBUS

TUBUS LED 

6752W, 6752S, 6752B - 3000K

1 x OSRAM PL 1100-3000lm    12-26 W

OPRAWA NATYNKOWA

wysokopolerowanego aluminium.

      FL - FLOOD - 30 stopni,

 

6752S

6752W

6752B

Ø180

2
0
0

26W
3000lm

LED
3000 K

ZAWIERA 
ZASILACZ 

ELEKTRONICZNY

CRI OPCJAOPCJA

L5a,L5b



2 N/Z  T5

NABUDOWANA LUB ZWIESZANA

590 58 83mm
890 58 83mm

1190 58 83mm
1490 58 83mm

80

b a

IP20/40

L6



   produktu - cool white - ch³odna temperatura barwowa œwiat³a

Wymiary

Aw1,Aw2



Oprawa oœwietlenia awaryjnego

Hybryd Sp. z o.o.

Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83 

fax: +48 (32) 233 98 84
Sp. z o.o.

R

email: hybryd@hybryd.com.pl

www: hybryd.com.pl

Wymiary oprawy

OWA N14 LED
IP65

Mocowania oprawy
Do sufitu  przy pomocy dwóch ko³ków rozporowych o œrednicy 4mm.
Rozstaw otworów mocuj¹cych: 118 mm
Wersja zwieszana za pomoc¹ zestawu zwieszakowego do sufitu.

 f140

 f80

 51

Krzywe rozsy³u œwiat³a

Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.

Zastosowanie

Obudowa

Dane techniczne

Zadaniem oprawy OWA N14 LED jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych.
Dostêpne s¹ wykonania oprawy ró¿ni¹ce siê rodzajem zastosowanych 
soczewek do diod LED, oraz sposobu montowania: 
bezpoœrednio na stropie, w suficie podwieszanym lub na œcianie. 
Przy zamontowaniu na œcianie w oprawach stosuje siê soczewki 
asymetryczne, które kieruj¹ œwiat³o na ca³¹ szerokoœæ drogi 
ewakuacyjnej.
Przy zastosowaniu soczewek "road plus", oprawa zawieszona na 
wysokoœci 3m oœwietla 17m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem 
wymaganego natê¿enia 1lx.
Przystosowane do ³¹czenia przelotowego. 

Materia³ obudowy: ekstrudowane aluminium
Kolor obudowy: naturalny

Napiêcie zasilania

Klasa ochronnoœci

Czas ³adowania baterii

Czas pracy awaryjnej

I

ROAD

1h; 2h; 3h

PARAMETR WARTOŒÆ

IP65

260 lmROAD PLUS

Stopieñ ochrony

Strumieñ œwiat³a

�ród³o œwiat³a Modu³ LED

SIDE

Pobór mocy

Praca jasna

Praca ciemna
(tryb czuwania)

<14VA

<5VA

Trwa³oœæ Ÿród³a œwiat³a >50.000h

24h

Typ baterii Ni-MH HT  

Czas ³adowania baterii

Temperatura ta +10 C - +35 C0 0

Napiêcie baterii 4,8V

230V 50-60Hz

Moc Ÿród³a œwiat³a 3W

225 lmAREA

Przekrój przewodów zasilaj¹cych 0,5 - 2 2,5mm

Pojemnoœæ baterii [Ah] 1,6Ah; 2,1Ah; 4,0Ah

- niewymienialne Ÿród³o œwiat³a1
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cd/klm
LEGENDA:

C0 - C180

C90 - C270

OWA N14 AREA LED3 OWA N14 ROAD LED3

OWA N14 SIDE LED3 OWA N14 ROAD PLUS LED3

Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na 

ostatnich stronach katalogu.

Aw3



Aw4





Oprawa oœwietlenia awaryjnego

Hybryd Sp. z o.o.

Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice
tel: +48 (32) 233 98 83 

fax: +48 (32) 233 98 84
Sp. z o.o.

R

email: hybryd@hybryd.com.pl

www: hybryd.com.pl

Dodatkowe informacje o oprawach oœwietlenia awaryjnego na stronie 26.

CRYSTAL
IP20

Zastosowanie

Obudowa

Zadaniem oprawy Crystal jest oznaczanie  dróg ewakuacyjnych i wyjœæ 

awaryjnych przy zastosowaniu odpowiednich piktogramów. Oprawy 

tej mo¿na u¿yæ w obiektach u¿ytecznoœci publicznej, jak i zak³adach 

pracy. Przystosowana jest do wspó³pracy z wszystkimi wersjami 

systemów oferowanymi przez firmê Hybryd.

 

-materia³ obudowy: blacha stalowa
-kolor obudowy: bia³y RAL 9003 (inne kolory na zamówienie)
-klosz: pleksi, p³ytka z piktogramem
-kolor klosza: przezroczysty

Wymiary oprawy

Dane techniczne

Wymiary otworu w suficie podwieszanym: 80mm x 345mm

Mocowania oprawy
Wersje mocowania oprawy znajduj¹ siê na 3 stronie ok³adki katalogu.

PARAMETR \ �ród³o Œwietlówka LED

Napiêcie zasilania

Pobór mocy <12VA <4VA

Klasa ochronnoœci

Stopieñ ochrony

�ród³o œwiat³a TL8W-G5 LED bia³y

Typ baterii

Czas ³adowania baterii

Czas pracy awaryjnej 1h, 2h, 3h 3h

Temperatura otoczenia

230V 50-60Hz

I

+10°C ÷ +40°C

3 x 0,5 ÷2,5 mm2 Z³¹cze sieciowe 

24h

Ni-Cd HT

IP 20

1252/20121231/2012

Wersje oprawy - zamawianie
Wszystkie wersje oprawy oraz sposób zamawiania podane s¹ na 

ostatnich stronach katalogu.

Wersja ze œwietlówk¹ - CNBOP nr 1252/2012

Wersja z LED - CNBOP nr 1231/2012
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