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PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SAN-CO-BUD

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO

NR UPR.

INWESTYCJI I REMONTÓW

01-905 WARSZAWA

PROJEKTANT

AUTORZY PROJEKTU :

PODPIS

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA PRZYCHODNI

ETAP I

04-390 Warszawa  ul.Korytnicka 42/44
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

WARSZAWA CZERWIEC 2016

WA-46/99ARCH. M. MATUSIAK

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

SPRAWDZAJĄCY

Rzut podstawowy - parter

MA/023/04ARCH. M.PIETRZAK
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lustro 60x60
klejone na glazurę

lustro 60x60
klejone na glazurę

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany
glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

ściana murowana
do rozbiórki

ścianka przeszklona
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

ściana murowana
do rozbiórki

glazura do wysokości 2,10cm
wszystkie ściany

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki
ściana murowana
do rozbiórki

S2

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

ściana murowana
do rozbiórki

H

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

Nadproże 1
wg projektu konstr.
2,07m nad podłogą

0,5% 0,5%

0,
5%

0,
5%

Nadproże 9
wg projektu konstr.
2,65m nad podłogą

11
x1

3,
5

31

Nadproże 9
wg projektu konstr.

Nadproże 10
wg projektu konstr.
2,65m nad podłogą

0.15
W.c.
A: 7,23 m2

gres
H: 250 cm

0.19
Hall
A: 14,86 m2

wykładzina
H: 265 cm

 m2

wykładzina
 cm

S1

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 44
podkonstrukcja/wełna min. gr. 5cm
płyta gips.-karton.

S2

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 11,5
tynk gipsowy/ glazura

S3

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 8
tynk gipsowy/ glazura

S1'

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 44
podkonstrukcja/wełna min. gr. 7cm
płyta gips.-karton.

LEGENDA

S2'

tynk gipsowy/ glazura
pustak Porotherm 11,5

płyta gips.-karton. 1,25cm
podkonstrukcja/wełna min. gr. 5cm

odbojnica ścienna lub
narożna

S4
płyta gips.-karton. 1,25cm
podkonstrukcja/wełna min. gr. 5cm

Zmiana 20.07.2016r.
powód: uzyskanie odstępstwa

od przepisów ppoż.

A B

CD

A,B,C,D,A - granice opracowania


