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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

REMONT i PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZAKLAD LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa ul. Korytnicka 42/44

dz. nr ew. 33 Obreb 3-05-05

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. ZakresRobotobjetychST

Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegélnosci obejmuja:

CPV: 45262500-6 Roboty murarskie.

CPV: 45430000-0 pokrywanie podtég i$cian

CPV: 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

CPV: 45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV: 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

CPV: 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznej

CPV: 45232460-4 roboty sanitarne

CPV: 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

CPV: 45330000-9 roboty instalacyjne wodno Kkanalizacyjne i sanitarne

CPV: 45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV: 45332400-7 roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

CPV : 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

CPV: 45331220-4 - Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza (klimatyzaciji)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.2. Wyszczegolnienie practowarzyszacychirobdttymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie izabezpieczenie mebli
- Wywo6z gruzu

1.3. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publiczne;j.



1.4. Ogodlnewymaganiadotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowga i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5. Przekazanie TerenuBudowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.6. Zgodnos$¢Rob6tzST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenieinteres6w osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.8. Ochronasrodowiskaw czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywoéw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan
szczeg6lnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét.

1.9. Warunkibezpieczenstwa pracyiochronaprzeciwpozarowa nabudowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegélnosci zobowiazany jest
wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych
na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.10. Organizacjaplanubudowy

Wykonawca bedzie zobowiagzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystos$ci placu budowy.



2. Opis budynku:

Obiekt Zaklad Lecznictwa Otwartego Warszawa ul . Korytnicka 42 /44 jest budynkiem wolnostojacym
trzykondygnacyjnym podpiwniczonym, zlokalizowany na wydzielonej dziatce gruntu, w osiedlu
mieszkaniowym w Warszawie w Dzielnicy Praga Potudnie Miasta Stotecznego Warszawy.

Budynek od poczatku swojego istnienia przeznaczony byt na obiekt Stuzby Zdrowia inadal spetnia taka
funkcije.

Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczng itelefoniczng oraz
zewnetrzng instalacje odgromowa. W budynku zrddtem ciepta jest wezet cieplny.

Budynek w konstrukcji uprzemystowionej wielkoptytowej z elementéw wielkowymiarowych
zelbetowych - §ciany wewnetrzne murowane z cegly, o zrédznicowanej grubosci, od %2 do % cegty,
stropy gesto Zebrowe.
Istniejgca zewnetrzna stolarka okienna PCV w kolorze biatym.
Drzwi wejscia gtéwnego (zewnetrzne i wewnetrzne) z profili aluminiowych.

Obecne przedmiotem zamoéwienia jest remont istniejacych pomieszczen w celu podniesienia atrakcyjnosci i
estetyki pomieszczen oraz ich funkcjonalnosci.

3. Zakres przedmiotu zamowienia:

3.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajacy zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujacy w szczegdlno$ci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na
wykonawstwo.

3.2 Remont iprzebudowa 1 pietro

Zakres:
1) roboty remontowe obejmuje zakres:
e I[stniejaca stolarka okienna wraz z parapetami w dobrym stanie, do zachowania
e Rozbidrka Scianek dziatowych w pomieszczeniu socjalnym, w.c. i na korytarzu
e Poszerzenie istniejacych i wybicie nowych nadprozy oraz demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
e Demontaz istniejgcych posadzek wraz ze wszystkimi warstwami podtogowymi
e Demontaz istniejacych oktadzin na $cianach
e Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych ibaterii
e Demontaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego
e Demontaz balustrady klatki schodowe;j
e Posadzka lastrykowa klatki schodowej w dobrym stanie, do zachowania
1) roboty montazowe
domurowanie $cian
wymiana drzwi do gabinetu
wykonanie nadprozy w otworach drzwiowych
wykonanie nowych oktadzin Sciennych
przebudowa podej$¢ wodno kanalizacyjnych pod przybory sanitarne i podtaczenia urzadzen
wymurowanie nowych $cian w pomieszczeniu socjalnym
montaz nowego osprzetu sanitarnego
roboty tynkarskie i malarskie
wykonanie robot elektrycznych - oswietlenie i instalacja zasilajgca urzadzenia
wywiezienie materiatéw z rozbiérki z przekazaniem ich na sktadowisko $miecii gruzu,
uporzagdkowanie pomieszczenia po zakonczeniu robét i przygotowanie do odbioru.



3.3 Remont iprzebudowa 2 pietra wraz z klatka schodowa

ZaKkres:
1) roboty remontowe obejmuje zakres:
Istniejaca stolarka okienna wraz z parapetami w dobrym stanie, do zachowania
Rozbidrka Scianek dziatowych
Poszerzenie istniejacych i wybicie nowych nadprozy oraz demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
Demontaz istniejacych posadzek wraz ze wszystkimi warstwami podtogowymi
Demontaz istniejacych oktadzin na $cianach
Demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych ibaterii
Demontaz opraw os$wietleniowych i osprzetu elektrycznego
Demontaz nieczynnych rur wentylacyjnych
Demontaz murowanych trzonéw
Demontaz instalacji centralki telefonicznej
Demontaz balustrady klatki schodowej
Posadzka lastrykowa klatki schodowej w dobrym stanie, do zachowania
2) roboty montazowe
domurowanie $cian
wymiana drzwi do gabinetu
wykonanie nadprozy w otworach drzwiowych
wykonanie nowych oktadzin $ciennych
przebudowa podej$s¢ wodno kanalizacyjnych pod przybory sanitarne i podtaczenia urzadzen
wykonanie montazy podej$¢ pod UNITY (woda kanalizacja sprezone powietrze instalacja
zasysajgca) i montaz nowych urzadzen
wymurowanie nowych $cian w pomieszczeniu socjalnym
montaz nowego osprzetu sanitarnego
roboty tynkarskie i malarskie
wykonanie robét elektrycznych - oswietlenie i instalacja zasilajaca urzadzenia
wywiezienie materiatéw z rozbidrki z przekazaniem ich na sktadowisko $miecii gruzu,
uporzadkowanie pomieszczenia po zakonczeniu robét i przygotowanie do odbioru.
Montaz klapy pozarowej oraz podiaczenie jej elektrycznie
Dostosowanie teletechniki iinstalacji logicznej do nowych aranzacji

4. MATERIALY

4.1. Warunkiogodlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby budowlane o wta$ciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane iurzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okre§lonym aart. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

4.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody InZyniera -inspektora
nadzoru .

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw iilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $§rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do
realizacji roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng na stan ijako$¢
transportowanych materiatéw.

6 TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw iw sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7 WYKONANIE ROBOT

7.1 Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw ielementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez



Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

7.2 KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.2.1 Programzapewnieniajakosci(PZ])

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Rob6t,
- system (sposéb iprocedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wia$ciwos$ci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementdéw Robot,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

7.2.3 Zasady kontrolijakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system Kkontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prdébek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwo$ciag zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete istwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.



7.2.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera .

7.2.5. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

7.2.6. Raportyzbadan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.2.7. Badaniaprowadzone przezInzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia InZzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek
i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatbw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badain dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. JeZzeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.2.8. Certyfikatyideklaracje
Inzynier moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére spelniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



Wykonawca winien stosowaé¢ materiaty spelniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

7.2.9. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bed3 oznaczone Kkolejnym numerem
zalacznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw

Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi ipolecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu, zgloszenia idaty
odbioré6w Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbior6w Roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ichopisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie

wykonywania Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy narozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Roboét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad iustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8 OBMIARROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Zasady okres$laniailosci Roboti materialow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo$¢ robédt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtos$ci pomiedzy

punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robdt, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw iaczna powierzchnie $cian tacznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wcze$niej taczna
powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

8.3. Urzadzeniai sprzetpomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roboét beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robét.



8.4. Czasprzeprowadzeniaobmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inZynierem.

9. ODBIORROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowa
e Kkosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztuka budowlang
e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
o wszystkimi innymi obowigzujagcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

9.1. 0OdbiérRoboétzanikajacychiulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier - inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeSci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZzyniera .
Jakos¢ i ilo$¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z Dokumentacja
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. 0dbiér czesciowy.

0dbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru czeSciowego Robédt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier - inspektor
nadzoru.

9.3. 0Odbidérwstepny Robot.

0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwltocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoS$ci Inzyniera -
inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa iST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupekliajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

9.4. Dokumentydo odbioruwstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy iew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty iustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZ]J.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

ok wN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robdét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5. 0Odbioérkoncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,0dbiér wstepny Robot”.

10. PODSTAWAPLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
e Kkoszty organizacji iprzygotowania placu budowy,



e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z Kkosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi Kkosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiagzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézZniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2000 Nr 71
poz. 838 z p6Zniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa 1ihigieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKA(]I

1.1. PrzedmiotSST:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2. ZakresstosowaniaSST:
Szczegbétowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych powyzej.

1.3. ZakresrobotobjetychSST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegélnosci:
- odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowej i naswietli;
- demontaz oktadzin podtogowych i $ciennych;
- rozebranie $cianek dziatowych;
- zerwanie starych tapet ;



- skucie posadzki ;
- zeskrobanie izmycie starych powtok malarskich;

1.4. OKresleniapodstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST .

1.5. Wymaganiadotyczace prowadzeniarobot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa
, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t sa podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACEZROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe (ztom),inne;

3.  SPRZET

3.1. Wymaganiaogélne
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzetdo wykonywaniarobot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymaganiaogolne
0Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w OST.

4.2. Transportmaterialowisprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoScia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$é przewozonych elementéw
jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku iwytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportowych, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
jako$¢ i whasciwo$¢ przewozonych materiatéow isprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisé6w ruchu
drogowego.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Robotyprzygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

5.2. Robotyrozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okre$lony w SST lub przez
InZyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych



uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okre$lone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy imateriaty, ktére zgodnie z niniejsza SST
staja sie wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi wykonaé na
wlasny koszti przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLAJAKOSCI

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacii.
Kontrola jakos$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu
braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.nr 202 poz. 2072)
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 02 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 PrzedmiotSST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych zwykonaniem i odbiorem robét murowych.

1.2 Zakres stosowania
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.3 Zakresrobodtobjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- Zzamurowaniem otworéw drzwiowych
- wymurowaniem $cian

bloczkami z Ytong Interio 11,5 cm 13czonych na piéro wpust.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.




1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami InZzyniera - inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz specyfikacja Ytong.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wyciag masztowy do 0,5 t

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania igrubo$ci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie r6wnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdéw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 00C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy
oScieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom goéry o$cieznicy zamontowaé¢ 205
c¢m nad planowanym poziomem podtogi.

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od wyznaczenia poziomu posadowienia
belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach
sasiadujacych iinnych otworéw znajdujacych sie w tej samej ptaszczyznie $ciany. Sciany w strefie podporowej
wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapi¢ do wykonania poduszek
betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej uktadajac w miejscu planowanego podparcia
nadproza beton z nadmiarem i uktadajgc na nim belki. Po 7 dniach prowadzenia pielegnacji betonu mozna
przystapi¢ do wykonania Sciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w miare potrzeb.

5.2. Mury z bloczkéw zbetonu komdérkowego
Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego uktada sie wg zasad wiazania pospolitego. Elementéw z betonu
komérkowego nie mozna stosowa¢ do wznoszenia $cian z przewodami dymowymi lub wentylacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang i SST.
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli




Rodzaj odchytek Dopuszczglne odchytki [mm] - .
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysoko$ci 1 m 3 6

- na wysoko$ci kondygnaciji 5 10

- na catej wysokoSci 15 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugo$ci 1 2

- na catej dtugosci 10 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugos$ci 1 2

- na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

o0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +5,-3 +6, -3
wysokos¢ +10, -5 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +10, -5 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
(inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0dbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialéw isprzetu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

ETA-03/0007 Plyty Ytong Panel Scian do dziatowych - Europejska Aprobata techniczna

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86,/B-30020
PN-EN 13139:2003

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 03 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
okladzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem tynkéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres RobétobjetychST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii III $cian, stropéw , biegéw i spocznikéw,
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. III i IV na o$ciezach otwordow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podioza pod oktadziny Scienne,

- obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. OKresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimii europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymaganiaogdlne dotyczacerobot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robo6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z dokumentacja kosztorysowsa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymaganiaogoélne.
Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek(PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, aw
szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - §rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. GladZszpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitéw.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwrdci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynkigipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wtasno$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos¢, tatwos¢ obrébki i
podnoszacych przyczepno$¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubos$ci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i zastosowanie.

Obecnie stosowane s3 nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podioza
mineralne (beton, cegla ceramiczna, cegla silikatowa, beton komérkowy).

Tynkéw gipsowych nie powinno sie wykonywa¢ jedynie na poditozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu p6twodnego z
dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkéw

modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrdbce. Gipsy
szpachlowe typu G stuza do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkow
gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone s3 do spoinowania potaczen ptytg-k wraz z siatka zbrojaca oraz
wypelnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cianisufitéw z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy



szpachlowe B stosowane s3 do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na gtadkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sa to gotowe
mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastycznos¢ i reologie. Gladzie gipsowe itynki cienkowarstwowe
stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Plytyi plytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ <3;$cieranos¢ III-IV

2.8. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klejdo plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm.

2.10. Zaprawafugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna.

2.11. Silikondo fug
Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materialy pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji oktadzin.

3.  SPRZET

3.1. Wymaganiaogélne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania wykladziniokladzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwo$cig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do myciaiczyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.



3.3. Wymaganiaszczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujagcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT

4.1. Wymaganiaogodlne
Ogoélne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2. Wymaganiaszczegolowe

Transport materiatdéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw iurzadzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatléw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musiby¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. 0gélne warunki wykonaniarobot

Ogolne warunki wykonania robé6t podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw ioktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dzialowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatoZeniu instalacji i orurowan,
- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

5.2. 0Ogodlnezasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynkiwtechnologiitradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw ilistew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych Kkat III

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12
cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw ilistew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka



pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢

zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki - od ptaszczyzny
3 mm i wliczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni ikrawedzi od
kierunku:-

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podioza. Do wlasciwos$ci podtoza nalezy zawsze
dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére moga powodowaé¢ odpadanie tynkow
gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujacymi
chtonno$¢ podtoza i zwiekszajacymi przyczepno$¢. Do podiozy betonowych izZelbetowych przeznaczone sa
$rodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworza one warstwe kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadnicza
$rodkéw gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$¢ oraz odpornosé

na $rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza i wystepowania rys,
nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska. W przypadku podtoza w postaci $cian
murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby takze spoiny miaty podobng chtonno$¢.
Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawg oraz pokryte $rodkiem gruntujagcym. Plyty drewnopochodne oraz bloczki
styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac $rodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego.
Grubos$¢ tynku na tych podiozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubos$ci warstwy
musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek okre§lane sg w instrukcjach

producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac¢ jednorodno$¢
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnos$ci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza by¢
przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilo$ci mieszanki do okreslonej
ilo$ci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wtasciwego
zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowac¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na
wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki
na bazie gipsu maja szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilo$¢zaprawy, ktéra zostanie wykorzy stana
w ciggu 45 minut. Po uplywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest,
aby kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byl w czystym naczyniu, poniewaz zwiazane pozostato$ci moga
znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w
ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed
korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, o$cieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na

odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposoéb, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka
powierzchnie. Natozony, Sciagniety, lekko stwardnialy tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a
nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg
w trakcie tej czynno$ci ,wyciagane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zaglebien inieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo
starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po
krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygltadzac¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy
nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna

powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamkniets, chociaz nie pozbawiona poréw powierzchnie.
Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowal tworzenie sie pecherzykéw powietrza. Tynkijednowarstwowe na
gtadkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencje do powstawania pecherzykéw powietrza iich



eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢
dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku
mozna ,S$ciaé¢"” pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i
wygtadzi¢. Przygotowana mase szpachlowa naktada siena $ciane réwna warstwa o grubo$ci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase
naniesiong na $ciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieré6wno$ci mozna usuna¢, szlifujac
powierzchnie odpowiednig siatkag lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie
zaszpachlowa¢ jak najcienisza warstwg idelikatnie przeszlifowaé. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢
powierzchnie w ciggu jednego dnia i uniknaé¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyska¢, stosujac technologie
»mokre na mokre". Druga warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej
warstwy. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynno$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumien goragcego powietrza nie moze by¢ skierowany
bezposrednio na powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
»,wyciagniecie" wody wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. 0godlnezasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢

przygotowania podtoza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych istarych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nier6wnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawe cementowa lub specjalnymi
masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy
nasigkliwych zaleca siezagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie
wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno speinia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugos$ci
taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnaciji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢é wieksze niz 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé

wszystkie niezbedne materialy, narzedzia isprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposdb uktadania ptytek.

- Podtoze plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢ jednakowa
szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptlytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybo6r kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rdwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢
zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw ikonsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.



Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci
podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie,
doci$nieciu i ,mikro ruchami” ustawieniu na wta§ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu

ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycinaé¢ na odpowiednia wysokos¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé¢ wktadki
dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier
przez comozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej iloSci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie
do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle iukos$nie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura iniska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dlapodniesienia jako$ci
oktadziny i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢

uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane
moga by¢ takze plytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla. Fugowanie
przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
roéwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwo$ci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidlowego
przygotowania zalezy efekt konicowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysyi pekniecia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te
wzmacnia sie wtapiajac siatke z wiékna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowac wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni §ciany uzywamy siatek $ciernych



lub specjalnego papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany
mozna zastosowac szpachle akrylowe. S3 to gotowe masy szpachlowe,
ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélnezasady kontrolijakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST .

6.2. Wymogiszczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Robét, jako$ci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodnos$ci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg
Kosztorysowa iwymaganiami OST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepno$ci tynkéw do podioza

- grubo$ci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych roboét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

7. OBMIARROBOT

7.1. 0goélnezasady obmiaru
0Ogdblne zasady obmiaru podano w OST .
[lo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostkaobmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Robdt objetych niniejsza OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIORROBOT

8.1 Ogodlnezasady przejeciaRobot
Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolnezasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skladnikiceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podloza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- przygotowanie podioza pod ptytki,

- przygotowanie inaniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i pltyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 04 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC(]I

1.1. Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek dziatowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakresstosowaniaspecyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
$cianek dziatowych z ptyt g-k. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
$cianek dziatowych wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakresrobotobjetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k np.w pom biurowych .

1.4. OKresleniapodstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi polskimi normami i 0gdlna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z ptyt g-k oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Scianki wewnetrzneiwypeknienia

2.1.1. Scianka dziatowa lekka (plyta woda -ognien)- 12,5 cm

- 1x ptyta cementowa GKFI - 1x1,25 cm,

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- plyta z welny mineralnej otrzymanej z wtékien szklanych gr. 10,0 cm,

- 1x plyta cementowa GKFI - 1x1,25 cm,

2.2. Wymaganiaszczegolowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw S$cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GKFI,
ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie:

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 pm (275g/m2)

- przyczepno$cig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $cienne;:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60



2.2.2. Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nos$nej z podtozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by ¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin wazno$ci i warunki
stosowania okres$laja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

2.2.5. Wkrety
Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja instrukcje Producentéw dla
poszczegblnych wyrobdow.

3.  SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0gélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji no$nej:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajagcych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych iinnych profili konstrukecji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zalezno$ci od wielko$ci i stopnia komplikaciji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypelniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$nej:



- Elementy do instalacji kotkéw, kotew iinnych elementéw pozwalajagcych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych iinnych profili konstrukecji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nos$nej ( w zaleznos$ci od wielko$ci i stopnia komplikaciji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4.TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoblnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi §rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie
powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokos$ci. Roztadunek ptyt powinien
odbywac¢ sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiezie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélnezasady wykonaniarobot

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$no$¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoniczone
sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty
zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakresrobotprzygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katdw ipoziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakresroboétzasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"),
rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkoéw (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokos$ci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach



- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy potki profili Ui nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita
bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyna dzwigniowa.
- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia.

- W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.

- Mozna stosowa¢ o$cieznice zar6wno drewniane jak istalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubo$ci $ciany.

- Stupki przyos$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrecane na
koncach profili "UA" i zamocowane do stropu ipodtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysoko$cido 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkéw
przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyo$cieznicowe, tworzac
rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto wypetnia¢ masa szpachlowa.
- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo iprzykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek plyty powinien by¢é mocowany raz na goérze, a
raz na dole po to, aby poziome potaczenia plyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obciazen zewnetrznych, ciezaru wlasnego izmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkéw.

- Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z weilny
powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu welny nalezy zamocowa¢ ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposdéb, aby potaczenia ptyt nie
wypadly na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne EI60

Do obtozenia $cian nalezy stosowac ptyte gipsowo-kartonowa ogniochronng (GKF) o grubosci co najmniej 12,5
mm. Wazng role w tworzeniu odpornosci ogniowej przegrody stanowi wypetnienie z welny mineralnej - skalnej
lub szklanej. W $cianach powyzej 3 metréw, mozna stosowac¢ pionowe podparcie welny. Welne wktada sie do
wewnatrz $ciany na wcisk. Szeroko$¢ pasa welny musi by¢ minimum o 1 cm wieksza od odlegto$ci pomiedzy
pionowymi elementami konstrukcji no$nej $ciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunietymi
stykami co eliminuje ewentualne powstanie mostkéw termicznych. Wskazane jest, aby jej gesto$¢ byta wieksza
lub réwna 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy stosowa¢ materiaty niepalne.
Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza sie uzycie uszczelnien z materiatéw palnych (np. systemowa
piankowa samoprzylepna tasma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapelniona
odpowiedniag masg szpachlowa gipsowa, warstwag réwnga grubos$ci optytowania. Mozna nie szpachlowaé styku,
kiedy optytowanie catg swojg grubos$ciag w peti zakryje szczeline. Odporno$¢ ogniowa $ciany wzrasta z
grubo$cia poszycia z ptyt GKF a takze moze rownolegle wraz ze wzrostem gesto$ci lub grubos$ci warstwy welny
(np. wetna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest réwna wetnie 50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie
poprzednie odpowiadaja wetnie 30kg/m3 grubo$ci 80 mm).

Klasyfikacje ogniowe $cian pozarowych z wypelnieniem z welny mineralnej Wedtug klasyfikacji ogniowych
wykonanych w Zaktadzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla §cian dziatowych - pozarowych, mozliwe sa
rézne rozwigzania techniczne dajace rézne klasy odpornosci od F-1 (EI60)

do F-2 (EI120). Producenci systemoéw suchej zabudowy zalecaja uzycie réznych rodzajow wetny mineralnej
(kamiennej lub szklanej) w zaleznoSci od przyjetych w systemie izgtoszonych do aprobaty. Odpornosci F-
1(EI60) Sciany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem ptyt g-k GKF, o grubo$ci 12,5 mm
mozna uzyskaé uzywajac wypetnienia z welny mineralnej o gestos$ci przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej
grubo$ci 50 mm. Przej$cia instalacji przez $ciane pozarowa. Zaletg uzycia w §ciankach dziatowych jako
wypelnienia welny mineralnej jest tatwos¢ prowadzenia wewngtrz $cianki instalacji elektrycznej.



Wetna tatwo poddaje sie i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z osadzaniem puszek
elektrycznych w $cianie pozarowej. Nalezy pamieta¢, ze puszki elektryczne pod gniazda wtykowe, wiaczniki,
rozdzielacze mozna wbudowywa¢ w dowolnym miejscu $ciany pozarowej, oprdcz sytuowania dwdch gniazd po
obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w Scianie pojedynczych przewoddw elektrycznych. Powstate przy tym otworki
uszczelni¢ zaprawa gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementéw suchej zabudowy dokonuje sie
przede wszystkim pod katem reakcji jego elementéw (konstrukcja stalowa, wieszaki, ptyty g-k, wetna
mineralna) na potencjalny ogien. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materialdéw niepalnych i
uniemozliwiajacych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materialowe okre$laja
normy ibadania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolnezasady kontrolijakos$cirobot

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na terenie ipoza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robo6t

- Whasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosScii braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnos$ci i nasigkliwosci plyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielko$ci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia isprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélnezasadyodbiorurobot
Ogolne zasady odbioru robét iich przejecia podano w OST.

8.1.1. 0dbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw cze$ciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowoS$ci, spoziomowania i sztywno$ci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami



9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

Pr PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 05 PODLOZA 1 POSADZKI, OKLADZINY PODELOGOWE

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. ZakresstosowaniaST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podiozy iposadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. ZakresRobotobjetychST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki plytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda kombinowana,

- heterogeniczne pokrycie podtogowe o parametrach technicznych nie gorszych niz Accent Excellence 80
(wskazane, aby warstwa $cieralna miata min. 0,7cm)

- warstwy samopoziomujgcej i wyréwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. OKresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne s3g z odpowiednimi normami polskimii europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymaganiaogdlne dotyczacerobot

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robo6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymaganiaogolne
Ogoélne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujgcy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem $rodowiska zewnetrznego, nasigkliwych
elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod
farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i
akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo
uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz ina zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze sktadnikami
powietrza i woda zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji
impregnowanego podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciaga zanieczyszczen, a woda z
opadéw atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac.

Roztwdr penetruje w gtab materiatu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po
zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko
miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.



2.1.2. GtadZ cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymato$ci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki - gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni, na schodach
zewnetrznych ceramiczne terakotowe igresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antyposlizgowo$¢ R9

- $cieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubos$¢ # 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralnos¢ V klasa Scieralnosci,

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe iterakotowe musza byc¢uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ i szeroko$¢ + 1,5 mm,

- grubos$¢ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sa w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym
zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ plytki
8,12,16,18 mm. Stosowanie plytek ciefiszych ze wzgledu na staba wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyti ptytek
Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnos$ci do podtoza iptytek nie
mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz Kklej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowac do
szeroko$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobobjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe 1aczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych pomieszczeniach
ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do poditoza nie mniejszej niz 2 MPa , kompatybilng z
pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Wyktadziny heterogeniczne o parametrach technicznych nie gorszych niz Accent Excellence 80
(wskazane, aby warstwa Scieralna miata min. 0,7cm), z wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w



dwoch kolorach - inny pod $cianami a inny po $rodku. Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze
Zleceniodawca.

3. SPRZET

3.1. Wymaganiaogélne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2. Wymaganiaszczegdélowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowaé¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do myciaiczyszczenia,

4, TRANSPORT

4.1. Wymaganiaogodlne
Ogoélne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymaganiaszczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie
transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materiatem
wy$ciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiescic¢
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. 0Ogélne warunki wykonaniarobét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia isprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku iodcieni oraz rozplanowac
sposéb uktadania ptytek. PotoZenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢i szeroko$¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca siez réznego rodzaju i wielkos$ci ptytek.
Wyb6ér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.



Kompozycje klejaca naklada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata
krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.

Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw konsystencja kompozycji
klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca
sie stosowac nastepujace wielko$cizebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

-50 x50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm - 4 mm

-150 x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

-250 x 250 mm - 8 mm

-300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju iréwnosci
podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $§rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada
sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac

pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i odsunaé na
szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej
wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokoSci spoin przy ptytkach
o dtugos$ci boku:

-do 100 mm - okoto 2 mm

-od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

-od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okre$laé dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie
same Kkleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wcze$niej niz po 24
godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okres$lony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy

doktadnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle iuko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera siez powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié
zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez

przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i
niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich
wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujagcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed
przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos$é wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5
stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziatu,



d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugos$ci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez cata dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm - okoto 2 mm,

-od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

-od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysoko$ci 100 mm; cokoty
powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych posadzek -
posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie,

k) po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypeni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wKklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypelni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania,
np. farbg silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy

preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw
(na gtebokos$ci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np.
styropian znajdujacy siepod warstwa zbrojacg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakoniczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiaé¢ otwartych
pojemnikdow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolnezasady kontrolijakosciRobot

Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowo$ci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladnos¢ wykonania,tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugo$ci 2m nie powinno wykazywac

prze$witéw wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podkiadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.



6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatoéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogiszczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Roboét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu
Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnos$ci wykonywanych Robét z Dokumentacja
Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnos$ci poszczegdélnych warstw

6.5. Badaniaprzed przystapieniemdo robotzwigzanych zwykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji.
Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach iaprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatoSci, czystosciizawilgocenia,

- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnos$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t

przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokos$ci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z

dokumentacja projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

7. OBMIARROBOT

7.1. 0Ogoélnezasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

2.2. Jednostkaobmiaru
Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV



8. ODBIORROBOT

8.1. Odbiormaterialowirobot

Powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczasie stosowania
do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowal
roéwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wpynikiodbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. O0dbiérpowinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie gruboSci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych;

badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1
mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;

badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélnezasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatéw,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podioza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowej,
- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowej. Wymagania ibadania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 06 POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakresrobdtobjetychspecyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych roboét:

- przygotowanie podioza - Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. OKresleniapodstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, kosztorysami,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw iich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesciciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek izanieczyszczen.

2.3. Spoiwabezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od Zéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

2.4.Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne ibenzyne - do farb i emalii olejnych,



- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3

- czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, fazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy
produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzybéw ple$niowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w

pomieszczeniach szczeg6lnie narazonych narozwdj grzybéw ple$niowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

wlasciwo$ciach informuja parametry dwéch powszechnie stosowanych norm

odpornos$ci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do
piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasal ill) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci
mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowa¢ nastepujacymi
parametrami:

-klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajno$¢ na poziomie 10-15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z61knie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapiaca.

2.6. Srodkigruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku 1:3-
5z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.



2.7. Foliamalarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejsza ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4, TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami iszkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonania robét podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usunizmyjwoda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na
rynku (zgodnie z instrukcja zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczy$¢za pomocg szczotki lub szpachli.
Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze Srodkiem dezynfekujgcym. Umyta powierzchnie maluj dwukrotnie
farba. W przypadku nowych Scian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilo$ci max.
5% obj. - farby akrylowe. Malowanie moze odbywac¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi
Zalecana ilo$¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni
wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu malowania
mozna dopu$ci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych iurzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie idwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukorniczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach itynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypei¢ zaprawa
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.



5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeSwitéw, plam i odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtlok bez uszkodzen, smug, plam i$ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci z dokumentacja kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw iwyrobéw

- przygotowanie podioza - podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- sp6jnos¢ powtok malarskich z podtozem - powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej - min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni - powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdow irys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami - nie malowanymi, miejscami przej$¢
koloréw musza tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe ifakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchniado malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czysto$ci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkukroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wcze$niej niz
po 3 s.

6.2. Robotymalarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niZ po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:



- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnoS$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie iuderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci
i twardoSci oraz przyczepnosSci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoélnezasady prowadzenia obmiaréwrobét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [10$¢ rob6t okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

2.3. MalowanieScianisufitow
Malowanie Scian i sufitow nalezy oblicza¢é w m2 w Swietle $cian surowych. Wysoko$¢é mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.4. MalowanieScianisufitow zprofilami ciagnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zalezno$ci od liczby profili i ozddb. Jezeli $ciany sa gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5.Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potragca sie otworéw
do 3m, 2. jezeli o$ciezainadproza sg malowane wéwczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w
Swietle o$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg o$cieznic).Nie potraca sie jednak otworéw imiejsc
niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang o$ciezy.

8. ODBIORROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbioérpodloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidrrobdétmalarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwali fikujagcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.



8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez Kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogdlne zasady dokonywania ptatnos$ci podano w 0gélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnos$ci sg ceny
jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres
czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

Scian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo§¢ robdt okres$la sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISYI DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby ilakiery. Terminy idefinicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogélne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki ikity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne ialkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 07 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC(]I

1.1. Przedmiotspecyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacja zadania

1.2. Zakresstosowaniaspecyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie drzwi wewnetrznych I naswietli. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, montazem drzwi i
naswietli.

1.3. Zakresrobotobjetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

-montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- montaz wewnetrznej stolarki okiennej - naswietla (pom. 1 pietro chirurgia, diagnostyka)
- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. OKresleniapodstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogodlne wymaganiadotyczacerobot

0Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw iich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Drzwi

- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - biate, wypetnienie
ptyta wiérowa, klamka, okucia

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe Konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami
wewnetrznymi wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypetieniem oklejona oktadzinami z ptyt HDF.
Powierzchnie skrzydet wykonczone laminatami CPL lub HPL. Boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem
ABS o zwiekszonej odpornosci na zarysowania i uderzenia. Uszczelka dolna samo opadajaca w skrzydle -
izolacyjnos$¢ akustyczna RAlmax.32dB. Przy projektowanych drzwiach odbojniki nascienne drewniane w
kolorze dobranym do kolorystyki skrzydet drzwi.

- drzwi do klatki schodowej z drég ewakuacyjnych - aluminiowe, profile zimne, malowane proszkowo,
przeszklone - szklo transparentne, bezpieczne. Podstawowe skrzydio w $wietle 90cm. Pozostate drzwi z klatki
schodowej stalowe, techniczne.

- OScieznica metalowa ze stalowych ksztaltownikéw, pomalowana. O$cieznica wykonana jako katowa.

- Naswietla z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - biate, trzykomorowe, szkto
bezpieczne



- okno podawcze, aluminiowe, lakierowane, o zimnych profilach, jednoszybowe, szkto bezpieczne. Okno
wyposazone w zamek bagnetowy i uchwyty oraz w pneumatyczne wspomaganie podnoszenia.
- materiaty pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

3.  SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $§rodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub utrata statecznosci.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac itransportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednos tek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlnezasady wykonaniaroboét
0Ogdlne zasady wykonania robét podano w 0gélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sa prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie oS$ciezy

Os$cieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mieé zatarta zaprawe, a wszelkie
wyrwy iodbicia musza by¢ uzupelnione.

Skrzydta okienne idrzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czesSciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oS$cieznice nalezy umie$ci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do o$ciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy oSciezami i o$cieznicami wypetni¢ pianka poliuretanowg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. OScieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowa¢ iuzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i
drzwiowych usungé¢ po zakorniczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.



5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem - do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz
3 mm.

5.4.8. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugos$ci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robd6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatléw i zgodnos$ci wykonywanych robét z kosztorysem i
wymaganiami ST.

W szczeg6lno$ci obejmuja:

- badanie dostaw i jako$ci materiatéw,

- kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementéw (geometrii itechnologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoélnezasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarows jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIORROBOT
0Ogdlne zasady odbioréw robét podano w 0gdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnos$ci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatno$ci s3 ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robo6t, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,



- osadzenie elementdéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,
- montaz okué,
- dopasowanie i wyregulowanie.

10.PRZEPISYI DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000 Oknai drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 08 INSTALACJE WODY ZIMNE]J CIEPLE] I KANALIZACJI SPREZONEGO POWIETRZA ,
INSTALACJI POMPY SSAKA

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

2.3. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

2.4.  Zakres stosowaniaST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wewnetrznych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
robotami poinstalacyjnymi.

2.5. Zakres Robétobjetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- Demontazu urzadzen sanitarnych - baterie umywalki ptuczki ustepowe zlewozmywaki bidety z
osprzetem w gabinetach i pomieszczeniach objetych remontem
- Wykonania podiaczen instalacji wody zimnej i cieptej,
- wykonanie podtaczen instalacji kanalizacji wewnetrznej
- montaz nowych urzadzen i aparatdw sanitarnych
- podtaczenie istniejgcych aparatéw sanitarnych
- wykonanie prac poinstalacyjnych - zamurowanie otworéw, wykonanie zabezpieczenia otworéw
rewizyjnych kanatéw podposadzkowych

PowyzZszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne
prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. OKresleniapodstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimii europejskimi oraz z
OST.

1.5. Wymaganiaogdlne dotyczacerobot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okres§lonych umowa. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1  Wymaganiaogoélne.
Ogoblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2 Przewody instalacji wody zimnej i cieplej - podlaczenie aparatéw sanitarnych oraz
armatura i ksztattki(Aprobata techn ITBAT-15-8505/2010; PNISO15874-1+5)
Montaz instalacji cieptej i zimnej wody w zakresie podiaczenia urzadzen w technologii rur
polipropylenowych systemuz PN 20 dla wody zimnej oraz dla wody cieptej z zabezpieczeniem STABI .

2.3 Przewody instalacji wody - podlaczenie UNITOW (AprobatatechnITBAT-15-8986/2012)
wg normy DVGW W 534, ze znakiem jako$ci DVGW oraz rur miedzianych wg PN-
EN 1057

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lub na zaciski



2.4 Przewody instalacji kanalizacji oraz ksztattki (Aprobatatechn ITBAT-15-7461/2013)
Instalacje podiaczenia urzadzen wykona¢ z rur PCV przy czym przewody sytuowane pod posadzka

z rur PCV .

2.5 Przewodyinstalacjisprezonego powietrza wg.PN-EN ISO 21003-2:2009

Montaz instalacji z rur do cieptej wody w technologii rur wielowarstwowych do cieptej wody systemu z PEX
typ Rury PE-Xc/Al/PE-HD sytuowane w posadzce

2.6 Przewody instalacji pompy ssaka wg.PN-EN ISO 21003-2:2009
Montaz instalacji z rur do cieptej wody w technologii rur wielowarstwowych do cieptej wody systemu z
PEX typ Rury PE-Xc/Al/PE-HD sytuowane w posadzce

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2 Sprzeti narzedzia do wykonywania przedmiotu zamdéwienia
Do wykonywania robét nalezy stosowac:

- Zgrzewarki do rur z tworzywa sztucznego

- Zestaw kluczy hydraulicznych

- poziomnice,

- gabki do myciai czyszczenia,

3.3 Wymaganiaszczegotowe
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,
- zgrzewarkami
- drobny sprzetem pomocniczym.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2 Wymagania szczegétowe
Transport materiatdéw do wykonania instalacji oraz montazu aparatéw sanitarnych oraz osprzetu nie
wymaga specjalnych $§rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéow
podtogowych na budowie musiby¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonaniarobét
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
potaczenia przewoddw, tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2 Ogo6lne zasady wykonywania instalacji
Przed przystapieniem do montazu instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji nalezy zdemontowaé
instalacje istniejaca facznie z armaturg iaparatami sanitarnymi - umywalkami, zlewami, ptuczkami
ustepowymi, znajdujace sie w remontowanych pomieszczeniach. Zdemontowang instalacje przekaza¢ na
ztom lub do dyspozycji inwestora. Pozostate materialy z demontazy wywiez¢.
Montaz instalacji bezpos$rednio po wykonaniu demontazy. Montujac instalacje wody zimnej i cieptej
wykonywa¢ potaczenia zgrzewane montujac instalacje zgodnie z dokumentacja.
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelno$ci i ci$nienia a nastepnie wykona¢ montaz aparatow
sanitarnych wraz z bateriami i punktami poboru wody.



Umywalki i zlewy montowa¢ na wysokos$ci 60 cm nad podtoga

Wykona¢ podejscia kanalizacyjne do zamontowanych urzadzen - wiaczy¢ do istniejacych pionéw
kanalizacyjnych.

Temperatura pomieszczen w ktérych montowane sg instalacje nie powinna przekroczy¢ 5°C.

Po wykonaniu préby ci$nienia i szczelno$ci wykona¢ izolacje termiczng przewodéw a nastepnie przystapic¢
do pac poinstalacyjnych budowlanych.

5.3 Ogodlne zasady wykonywania tynkow
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:
- zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.

6 KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosciRobét
0Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST .

6.2 Wymogi szczegolowe
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw izgodno$ci wykonywanych Roboét z
Dokumentacja Kosztorysowa iwymaganiami OST.
W szczegblnosci obejmuja:
- badanie szczelno$ci potaczen przewoddéw
- prébe ci$nienia na zimno i na goraco
- badania laboratoryjne jakosci wody
- badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,
- prawidtowos$ci wykonania podioza
- przyczepnos$ci tynkéw do podtoza
- grubosci tynkéw
- wygladu powierzchni tynkéw
- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach
- ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7 OBMIARROBOT

7.1. 0goélnezasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w OST .
[lo§¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostkaobmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Rob6t objetych niniejsza OST jest metr w odniesieniu do dtugo$ci
zamontowanych przewodéw oraz metr kwadratowy [m2] w odniesieniu do powierzchni scian.

8. ODBIORROBOT

8.1 Ogodlne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogoélnezasady platnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.



9.2. Skladnikiceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- trasowanie instalacji

- przygotowanie podioza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
- przygotowanie podioza pod plytki,

- przygotowanie inaniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych" (wyd. I, wrzesienn 2006r.)

e Wymagania techniczne COBRTIINSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych" (wyd. I, wrzesien 2003 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU

ROBOT
SST 09 WETYLACJA 1 INSTALACJA CHELODZENIA POMIESZCZEN

KOD CPV : 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
KOD CPV: 45331220-4 - Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza (klimatyzacji)

“11. CZESC 0GOLNA
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji techniczne j SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z realizacja instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na 2 pietrze Przychodni przy ul. Korytnickiej
42/44

1.2 Zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.Okreslenia podane w
niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz warunkami
technicznymi wykonania instalacji wentylacji (COBRTIV.2003r.)

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okres$leniami przyjetymi w
Polskich Normach, wytycznych i okre$leniach podanych w Specyfikacji TechnicznejST -0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogblne - zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-O0.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji klimatyzacji powinny spetnia¢ Wymagania Techniczne
COBRTI Instal - w szczeg6lnosci zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0. Przy
wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet:
narzedzia isprzet do robét instalacyjnych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem iich uszkodzeniem. Klimatyzator nalezy przewozi¢ ze
szczegblng ostroznoscia ze wzgledu na zamontowana automatyke. Transport pozostatych elementéw instalacji
klimatyzacji np. ksztattki i przewody wentylacyjne przewozi¢ tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robdot podano w pkt.5 Specyfikacji Technicznej ST-0.

5.2. Zakres robot
W zakres rob6t instalacyjnych wchodza:
e montaz przewodéw wentylacyjnych
e montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych
e montaz izolacji
e montaz przepustnic regulacyjnych ttumikéw
e montaz klimatyzatoré6w wraz z jednostkami zewnetrznymi
e montaz instalacji czynnika chtodniczego iskroplin

ST-1.1 Przewody i ich uzbrojenie

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do stropu za pomocg pretéw gwintowanych. Przej$cia
przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na catej grubos$ci
przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym

materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne ipoprzeczne, aw przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej powierzchni izolacji odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

[zolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np.
przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Material podwieszen powinien charakteryzowac
sie odpowiednig odpornos$cig na korozje w miejscu zamontowania.

Metoda podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
Zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatos$ci i wytrzymato$ci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelno$¢, wtasciwos$ci aerodynamiczne i
nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
3. przewodow;
4. materiatu izolacyjnego;
5. elementéw sktadowych podwieszen;

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢odporne na podwyzszona temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podwieszen do konstrukcji
budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen powinny mie¢ wspétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniejl,5 w
odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen
powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie
miedzy ich potaczeniami z elementami

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglo$ci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych. Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i
podp6r powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenistwa réwny co najmniej 1,5 w

odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.



W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia ielementy w sieci przewodéw moglty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

St-1.2 Urzadzenia klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji

Przy montazu jednostek wewnetrznych i zewnetrznych nalezy zwréci¢ uwage na ich wypoziomowanie. Nalezy
zachowac¢ odpowiedniag przestrzen serwisowa. Nalezy uzywac tylko czynnika chtodniczego wymienionego w
danych urzadzeniach. Nalezy uzywac zalecanych przewodéw chtodniczych (materiat, Srednica, grubos$¢). Do
prowadzenia instalacji chlodniczych nie uzywaé¢ przewoddédw zabrudzonych i zawilgoconych. Przewody podczas
lutowania musza by¢ wypetione suchym azotem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdélne - zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

6.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:-Prébny ruch catej
instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);
e Regulacja strumienia irozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;
e Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku; jesli to konieczne, ustawienie kierunku
wyplywu powietrza z nawiewnikow;
e Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
e Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
e Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;-Przedtozenie
protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;-Przeszkolenie stuzb
eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.2.2. Kontrola dzialania klimatyzacji

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci;
- Dziatanie wytacznika;

Kontrola dzialania filtrow powietrza

Wskazania réznicy ci$nien i monitorowanie.

Kontrola dzialania nawiewnikow i wywiewnikow
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw.

Kontrola dziatania elementow regulacyjnychi szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych
przy réznych warto$ciach zadanych regulatoréw.

6.3. Pomiar szczego6lnych parametréw instalacji

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedze i doSwiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiaréw irodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.



W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20m2 nalezy przyja¢, conajmniej jeden punkt pomiarowy;
wieksze pomieszczenia powinny byc¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w
strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw.

Czynniki wplywajgce na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz strumienie objeto$ci powietrza, powinny by¢
mierzone w warunkach projektowanej wielko$ci strumienia objeto$ci powietrza
instalacji.

Dopuszczalna niepewnos¢ mierzonych parametrow
Parametr Niepewno$¢*)

Strumien objeto$ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu # 20% Strumien objetoSci powietrza w catej
instalacji + 15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°C

Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 0,05 m/s Temperatura powietrza w strefie pomieszczenia *
1,5°C Poziom dZwieku A w pomieszczeniu + 3dBA

*) Warto$ci niepewnosSci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od warto$ci projektowych jak rowniez
wszystkie btedy pomiarowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania - zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wymagania - zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do eksploatacji oraz po
kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodno$ci wykonania z wymaganiami PrPN-EN 12599.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne. Celem sprawdzenia
kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem
instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz zobowiazujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
e Poréwnanie wszystkich elementdéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materialdw, jak iiloScioraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
e Sprawdzenie czysto$ciinstalacji;
e Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
¢ Projektowa dokumentacje powykonawczg,
¢ Protokoty z dokonanych pomiaréow,

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne - zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

9.2. Zasadyrozliczenia i platnosci



Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robé6t i ich koicowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych roboét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego iodebranego zakresu robo6t stanowi wartos$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t potwierdzonych przez
Zamawiajgcego

¢ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

e Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji i
wyposazenia uwzgledniaja:

¢ przygotowanie stanowiska roboczego

¢ dostarczenie materiatéw, narzedzi isprzetu

¢ obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

e montaz instalacji

e rozruch instalacji

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SST 10 WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH I
TELETECHNICZNYCH

STWIiOR zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami obligatoryjnymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét a takze przepisami budowy urzadzen elektrycznych

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie instalacji elektrycznych remontu pomieszczen ZLO Korytnicka w zakresie instalacji
elektrycznych iobejmuje:

- wymiane osprzetu i opraw o$wietleniowych

- wykonanie nowych instalacji w obrebie klatki schodowej. pomieszczen sanitarnych oraz
gabinetéw lekarskich

- wykonanie nowej instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na poziomie

parteru, pierwszego i drugiego pietra

1.c ROBOTY TOWARZYSZACE, TYMCZASOWE I SPECJALNE

1.c.1 Roboty towarzyszgace itymczasowe
Do robét towarzyszacych i tymczasowych zalicza sie:
- urzadzenie, utrzymanie ilikwidacja placu budowy
- utrzymywanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
- dziatania ochronne zgodne z BHP
- utrzymywanie urzadzen inarzedzi w dobrym stanie
- przewdz materialéw do miejsc ich wykorzystania
- usuwanie z obszaru budowy odpadéw nie zawierajacych substancji
szkodliwych
- usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét wykonywanych przez Wykonawce

1.c.2 Roboty specjalne
Do robét specjalnych zalicza sie:

- nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw ielementéw instalacyjnych

- ustawienie, utrzymywanie iusuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie np.
ogrodzen, rusztowan ochronnych.

1d INFORMACJE O PLACU BUDOWY

Plac budowy stanowia pomieszczenia remontowanego obiektu oraz inne pomieszczenia i miejsca
zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych w zakresie przewidzianym w projekcie.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przekazania terenu budowy w terminach okre$lonych w
dokumentach umowy. Przekazujac teren budowy, Zamawiajacy wskaze:
- miejsce poboru wody ienergii elektrycznej w budynku (na wykonawcy cigzy obowigzek
zamontowania podlicznikéw),
- pomieszczenia udostepnione Wykonawcy na okreslony umowa czasrealizacji

zamdwienia na potrzeby zaplecza socjalno-magazynowego budowy,
- miejsce na terenie budowy przeznaczone na sktadowanie materialéw budowlanych.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw poboru wody
i energii elektrycznej, pomieszczen zaplecza socjalno - magazynowego budowy oraz terenu, na
ktérym beda sktadowane materialy budowlane do czasu konicowego bezusterkowego odbioru
robdt. Uszkodzenia lub zniszczone elementy i urzadzenia Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.
Udostepnione pomieszczenia, zaplecza socjalno-magazynowe oraz teren przeznaczony na



sktadowanie materiatéw budowlanych Wykonawca odda Zamawiajgcemu w stanie nie gorszym
niz przejat.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w oKkresie trwania zaméwienia
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenie, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
uzytkownikéw budynku. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej optacie i
Zamawiajacy przyjmuje, ze jest wiaczony w cene oferty.

le NAZWY 1 KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.f OKRESLENIA PODSTAWOWE

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu dookre$lonego
sposobu zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metode badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.

Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca)
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami dla danego wyrobu lub materiatu.

Generalny wykonawca - zleceniobiorca robot odpowiedzialny za wykonanie catego zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca - zleceniobiorca robot okre$lonych w danej SST

Dokumenty zwigzane - dokumenty okreslajagce wymagania bezposrednio iposrednio przez
dokumenty w nich powotane wg aktualnych wydan.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczenia energii elektrycznej, sygnatow i

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia ielementy instalacji przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng formie energii (§wiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie okre$lajgce mozliwo$ci ochronne urzadzenia przy
bezposrednim dotyku ze wzgledu na jego cechy budowy.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i
gaz6w, ktére zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespo6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
Zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sy gnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami pozwalajgcymi mu na wykonanie
instalacji elektrycznych.

Wykonawca robot instalacyjnych odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z przepisami
BHP, zawartg umowa oraz za stosowanie odpowiednich materiatéw.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wykonywanej instalacji z otrzymang dokumentacjg
techniczna. Roboty wykonywane sg zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy.

Odbiér frontu roboét
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Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie z dokumentacjg techniczng,
obiektem budowlanym gdzie wykonywana bedzie instalacja oraz przygotowaniem frontu robot i
zaplecza budowy.

0dbiér placu budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez Wykonawce od Zleceniodawcy
(Inwestor, Generalny Wykonawca). Odebranie frontu robot powinno by¢ udokumentowane
spisanym i podpisanym protokotem.

W przekazaniu powinien uczestniczy¢ Kierownik Budowy.

Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane ikoordynowane na biezaco z Kierownikiem
Budowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodni¢ zakres, sposéb demontazu istniejacych instalacji
oraz uzgodni¢ miejsce sktadowania zdemontowanych elementéw.

9. MATERIALY

2.a OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW [ WYROBOW

- Nalezy stosowac¢ materialy iurzadzenia posiadajgce atesty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski.

- Transport i sktadowanie materiatéw iurzadzen nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych (stosowac sie.do zalecen producenta odno$nie transportu
i sktadowania wyrobéw i urzadzen).

- Przed montazem sprawdzic¢ jako$¢ stosowanych materiatéw. Wyroby uszkodzone
i o obniZonej jako$ci nie mogg by¢ uzywane.

- Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw i urzadzen do podanych
w projekcie lub niniejszej specyfikacji technicznej na rownowazne zamienniki

posiadajace stosowne atesty i certyfikaty

2.b ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego Zrddta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie
certyfikaty, Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okre$lonego
materiatu z okreslonego Zrédia nie oznacza, ze wszelkie materialy z tego Zrédta uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca robdt elektrycznych winien poda¢ inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatéw.

2.c MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
nie optaceniem.

2.d PRZECHOWYWANIE [ SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i
wytycznymi dla przedsiebiorstw

wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robét lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania materiatdéw w magazynie jak i
konserwacja tych materiatéw powinny by¢

dostosowane do rodzaju materiatéw. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oSwietlonych.
Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania
powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw w kregach.
Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utoZone poziomo. Urzadzenia
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wykonawcze przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych
ogrzewanych.

6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet bedacy wlasnos$ciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptlyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robé6t. Na $rodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem

i uszkodzeniem iukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.a WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac

bedzie tego Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.b ZAKRES ROBOT

W POMIESZCZENIACH OBJETYCH OPRACOWANIEM

- wymiana osprzetu i opraw o$wietleniowych

- wykonanie nowych instalacji w obrebie klatki schodowej i pomieszczen sanitarnych

- wykonanie nowej instalacji o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na poziomie
parteru i pierwszego pietra

- badania ipomiary

5.c INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym instalacji,
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami iciagami technologicznymi. Trasy przewodéw powinny przebiega¢ poziomo
lub pionowo, a nie uko$nie.

- odstepy miedzy uchwytami instalacji natynkowych w ciggach pionowych i poziomych
powinny wynosi¢ nie wiecej niz 50 cm.

- odleglo$¢ od tacznika lub gniazda do pierwszego uchwytu nie powinna wynosi¢
wiecej niz 5-8 cm, a od puszki taczeniowej nie wiecej niz 10 cm.

- promien tuku giecia przewodéw i kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 7 $rednic

- przej$cia przewodow i kabli przez $ciany i stropy nalezy uszczelni¢, aw
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przypadku przej$¢ przez Sciany i stropy, ktére sa granicami stref pozarowych
uszczelnienia wykona¢ atestowanymi materiatami o odpornosci ogniowej roéwnej
odporno$ci ogniowej przegréd miedzystrefowych.

- przy podtaczaniu przewodéw pod zaciski podtaczenie zyt przewoddw nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu odpowiednio przystosowanego do rodzaju i
przekroju taczonych przewodow

- nie zezwala sie na tgczenie przewoddéw przez zwykte okrecanie

- puszki taczeniowe w instalacjach zwyktych powinny mie¢ przed zainstalowaniem
wycietg odpowiednig liczbe otworéw na wprowadzenie przewoddéw, aw instalacjach
szczelnych odpowiednig liczbe otworéw z dtawikami o takiej samej $rednicy, aby mozna
byto uszczelni¢ wejécie przewodu do puszki.

- wykonawca ma obowigzek wykonania robét w sposdb niekolidujacy z innymi
branzami oraz zgodnie z projektem technicznym oraz PBUE iaktualnie
obowigzujagcymi normami i przepisami.

- wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodé6w biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie,
chroniacy przed korozja. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do
materiatu, przekroju oraz iloScitaczonych przewodéw, atakze $srodowiska, w ktéorym
potaczenie ma pracowac.

- Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane
$rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzenn znajdujacych sie
na trasie budowanej linii

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jako$ci jest stwierdzenie osiggniecia jako$ci wykonywanych robét przy montazu
instalacji elektrycznych. Materiaty, aparaty iurzadzenia stosowane podczas rob6t powinny
posiada¢ atesty fabryczne dopuszczajgce ich stosowanie lub §wiadectwa jako$ci wydane przez
producenta. Kontrola i badania w trakcie robét: urzadzenia i aparaty elektryczne sprawdzi¢ w
zakresie lokalizacji, kompletno$ci wyposazenia, stanu powtok ochronnych oraz zgodnosci z
projektem.
Badania i pomiary pomontazowe
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a/ kompletno$¢ i jako$¢ wykonanych robét

b/ wykona¢ stosowne badania i pomiary elektryczne
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowne urzadzenia isprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.a ZASADY OGOLNE

Obmiar rob6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilo$ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inwestora na
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piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w umowie lub w innym czasie uzgodnionym przez
Wykonawce lub Inwestora.

7.b ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci i odlegltos$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone liniowo w pionie lub poziomie.

Objeto$ci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
llo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.c URZADZENIA ISPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg

zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli te urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym czasie trwania roboét.

8. ODBIOR ROBOT
8.a ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcym zakryciu
-odbiorowi czeSciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.b ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$cii jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.

Gotowos¢ dalszej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniu Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6Zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.c ODBIOR CZESCIOWY

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosciijakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru cze$ciowego
robo6t dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbioru robot dokonuje Inwestor.

8.d ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

8.d.1 Zasady odbioru ostatecznego

0dbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
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Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

0dbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
Inwestora i1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub
niewtasciwego wykonania robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od jako$ci wymaganej dokumentacja projektows i
Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenistwa ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robét w stosunku do przyjetych w dokumentach umowy.

8.d.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iewentualnie
uzupetniajagce lub zamienne)
3. Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego. Komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych iuzupeliajacych wyznaczy komisja.

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym.

WARUNKI PEATNOSCI
9.a USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczaltowa

PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz norm:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje (oryg)

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie ogélnych
charakterystyk
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PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie elektryczne - Postanowienia ogélne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza isterownicza

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie isterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe i instalacje
o$wietleniowe

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczeniowe.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- 523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy irozbiérki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznej.
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PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe ibezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen izakonczen
Zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe ibezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenia identyfikacje. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego(zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych w instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998 /Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZzniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(zmianaAz1).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.
Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa). Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych (wewnetrznych)” Poradnik montera elektryka WNT Warszawa
1997 r.

Ustawy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn.
zmianami).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
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deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
roku Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych iterenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr
121, poz.1137 z pézniejszymi zmianami),
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