LOKALIZACJA

Zestawienie Drzwi

OBIEKTOW
skala 1:1000

Budynek przychodni
z wejsciem gtownym od ul. Korytnickiej
opracowaniem

Budynek przychodni
z wejsciem gtownym od ul. Ostroteckie]

H

Numer D1 D2 D2' D3 D4 D5
objety
Schemat 1 3 4 3 3 * 1 3 1 3 4
DZWIG [0SOBOWY
s \ s \ \ s /] \ s N s B—SOkg m \E'
Odpornos¢ ogniowa EI60
Wym'gg;ﬁ‘g”“ W 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 92x207 92x207 102x207 102x207 102x207
Wymiary otworu w 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 90x200 90x200 90x200
Swietle oscieznicy
Orientacja L P L P P L L P L P L
llos¢ 4 6 2 1 1 2 2 2 2 1 1
skrzydfo - rama drewniana skrzydito - rama drewniana drzwi stalowe, techniczne, drzwi stalowe, techniczne, drzwi stalowe, techniczne, skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana skrzydfo - rama drewniana skrzydito - rama drewniana skrzydio - rama drewniana
wypetniona kilkoma warstwami | wypetniona kilkoma warstwami| zamknieta konstrukcja z blachy | zamknieta konstrukcja z blachy | zamknieta konstrukcja z blachy |  wypetniona kilkoma warstwami| wypetiona kilkoma warstwami | wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami| wypetniona kilkoma warstwami
Materiat ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama stalowej, obustronnie stalowej, obustronnie stalowej, obustronnie ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama ptyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona ocynkowanej, lakierowane, ocynkowanej, lakierowane, ocynkowanej, lakierowane, wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona wraz z wypetnieniem oklejona
okfadzing z HDF, wykonczone oktadzing z HDF, wykonczone wypetnienie skrzydta - ptyta wypetnienie skrzydta - ptyta wypetnienie skrzydta - ptyta okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone okfadzing z HDF, wykonczone oktadzing z HDF, wykonczone
laminatem HPL laminatem HPL styropianowa, styropianowa, styropianowa, laminatem HPL laminatem HPL laminatem HPL laminatem HP laminatem HP laminatem HPL
oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze oscieznica metalowa ze
gt gt narozna oscieznica z uszczelkg, | narozna oscieznica z uszczelkg, | narozna oscieznica z uszczelka, stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikéw, stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikow, g
Okuci stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikéw, . . . e e e R SR stalowych ksztattownikéw,
ucia 3 zawiasy, zamek wpuszczny, 3 zawiasy, zamek wpuszczny, 3 zawiasy, zamek wpuszczny, pomalowana, oscieznica pomalowana, oscieznica pomalowana, oscieznica pomalowana, oscieznica pomalowana, o$cieznica

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

klamki

klamki

klamki

katowa, zamek, klamki, blokada
WC

katowa, zamek, klamki, blokada
wC

katowa, zamek, klamki, blokada
wC

katowa, zamek, klamki, blokada
wC

katowa, zamek, klamki, blokada
wC

pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

Wyposazenie

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

odbojniki nascienne z blachy

odbojniki nascienne z blachy

odbojniki nascienne z blachy

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

zarysowania i uderzenia,

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

zarysowania i uderzenia,

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

zarysowania i uderzenia,

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

zarysowania i uderzenia,

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

zarysowania i uderzenia,

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

dodatkowe zarysowania i uderzenia, zarysowania i uderzenia, nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej | odbojniki nascienne drewniane | odbojniki nascienne drewniane | odbojniki nascienne drewniane | odbojniki nascienne drewniane | odbojniki nascienne drewniane zarysowania i uderzenia,
odbojniki nascienne drewniane | odbojniki nascienne drewniane w kolorze, w dolnej czesci w kolorze skrzydta, w dolnej w kolorze skrzydta, w dolnej w kolorze skrzydia, w dolnej w kolorze skrzydfa, w dolnej| odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta, w kolorze skrzydfa podciecie - szczelina czesci podciecie - szczelina czesci podciecie - szczelina czesci podciecie - szczelina czesci podciecie - szczelina w kolorze skrzydta,
wentylacyjna wentylacyjna wentylacyjna wentylacyjna wentylacyjna
Izolacyjnosc min30dB min30dB min30dB
akustyczna
drzwi do gabinetéw lekarskich, drzwi do gabinetéw lekarskich, . . , . . , drzwi do pomieszczen . . . . . . . . , . . ,
. : o : - drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen . — . : drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen drzwi do pomieszczen . L .
Uwagi drzwi wyktadane na $ciane - drzwi wyktadane na $ciane - : : drzwi do piwnic | sanitarnych, drzwi wyktadane na . : - : drzwi do gabinetéw lekarskich
. ) . . technicznych technicznych . . ; sanitarnych sanitarnych sanitarnych sanitarnych
otwieranie 180st. otwieranie 180st. $ciane - otwieranie 180st.
D6 D7 D8 D9 D12
4 E , \ 4 4 .
. . \ / , , N
EI30 EI30 EI60
102x207 102x207 155,5x267 155,5x267 102x207 102x207 112x207
90x200 90x200 143,5x200 143,5x200 90x200 90x200 100x200
L P L P L L P
1 1 3 1 1 1 1

skrzydto z ramy drewn.,
wypetnione ptytg widrowg

skrzydto z ramy drewn.,
wypetnione ptytg widrowg

skrzydto - rama drewniana
wypetniona kilkoma warstwami
ptyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypetnieniem oklejona
oktadzing z HDF, wykonczone
laminatem HPL

skrzydto - rama drewniana
wypetniona kilkoma warstwami
ptyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypetnieniem oklejona
oktadzing z HDF, wykonczone
laminatem HPL

drzwi aluminowe, malowane
proszkowo, zestaw szklany -
szkto transparentne, profile
zimne, podstawowe skrzydto w
Swietle 90cm

drzwi aluminowe, malowane
proszkowo, zestaw szklany -
szkto transparentne, profile
zimne, podstawowe skrzydto w
Swietle 90cm

otworowa, konstrukcja
wzmocniona dodatk. ramiakami
wewnetrzn. ze sklejki, rama z
wypetnieniem oklejona ptytg
HDF, podklejonymi blachg
ofowiowg gr. 1mm, powierzchnia
skrzydet wykonczone
laminnatem HPL

otworowa, konstrukcja
wzmocniona dodatk. ramiakami
wewnetrzn. ze sklejki, rama z
wypetnieniem oklejona ptytg
HDF, podklejonymi blachg
ofowiowg gr.1mm, powierzchnia
skrzydet wykonczone
laminnatem HPL

drzwi stalowe, techniczne,
zamknieta konstrukcja z blachy
stalowej, obustronnie
ocynkowanej, lakierowane,
wypetnienie skrzydta - ptyta
styropianowa,

oscieznica metalowa ze
stalowych ksztattownikéw,
pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

oscieznica metalowa ze
stalowych ksztattownikéw,
pomalowana, oscieznica
katowa, zamek, klamki,

zamek, klamki, wktadki, zawiasy,
oscieznica aluminiowa,
malowana proszkowo

zamek, klamki, wktadki, zawiasy,
oscieznica aluminiowa,
malowana proszkowo

oscieznica z stalowych
ksztattownikow, pomalowana,
wewnetrzna strona profilu
wytozona warstwg otowiu o
gr.1mm. oscieznica katowa

oscieznica z stalowych
ksztattownikéw, pomalowana,
wewnetrzna strona profilu
wytozona warstwg otowiu o gr.
1mm. oscieznica kgtowa

narozna oscieznica z uszczelka,
3 zawiasy, zamek wpuszczny,
klamki

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

boczne krawedzie skrzydet
oklejone tworzywem ABS -
zwigkszenie odpornosci na

odbojniki nascienne z blachy

odbojniki nascienne z blachy

odbojniki nascienne drewniane

odbojniki nascienne drewniane

odbojniki nascienne z blachy

zarysowania i uderzenia, zarysowania i uderzenia, nierdzewnej nierdzewnej w kolorze w kolorze nierdzewnej
odbojniki nascienne drewniane | odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta, w kolorze skrzydta,
min30dB min30dB min30dB min30dB

drzwi do gabinetéw lekarskich

drzwi do gabinetéw lekarskich

drzwi na korytarzu

drzwi na korytarzu

drzwi do pracowni RTG, drzwi
wyktadane na $ciane -
otwieranie 180st.

drzwi do pracowni RTG

drzwi do piwnic, drzwi
wyktadane na $ciang -
otwieranie 180st.
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