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Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa i modernizacja pomieszczen w budynku ZLO ul. Korytnicka 42/44
1 | PIETRO
11 Roboty budowlane
1.1./45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|/0354-04
1.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1./0348-03 nej
1.1
<1.3-1.4>(4,21+2,0+1,5)*2,98 m?2 22,98
RAZEM 22,98
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.1./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
<1.1-1.2>0,22*2,07 m?2 0,46
RAZEM 0,46
4|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
<1.1-1.2>0,22*0,51*2,07 m3 0,23
<1.3-1.4>0,22*0,51*2,07 m3 0,23
RAZEM 0,46
5|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1./0354-13
1.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6|/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego-kotki, haki|szt.
d.1.|/0354-15
1.1
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
7|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1./0819-15
1.1
<1.1-1.4>10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
8/KNR 4-01 Odbicie zaprawy cementowej spod glazury o powierzchni odbicia do 5 m2 m2
d.1./0701-03
1.1|analogia
poz.7 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
<1.1>((4,695+3,07)*2-(1,02*2))*2,1 m?2 28,33
<1.2>((4,595+2,61)*2-(1,02*2))*2,1 m?2 25,98
<1.3>(2,23-0,8+0,62*2)*0,5 m?2 1,34
<1.4>(1,325*4+0,91*2+0,07-(1,02+0,92*2))*2,1 m?2 9,09
-poz.7 m2 -10,00
RAZEM 54,74
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1.1
<1.1>11,91 m?2 11,91
<1.2>14,24 m?2 14,24
<1.3>19,21 m?2 19,21
<korytarze>13,45+14,93 m?2 28,38
RAZEM 73,74
11|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1./0811-07
1.1
<1.4>2,39 m?2 2,39
RAZEM 2,39
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|0212-01 cm-usunigcie warstw podiogowych
1.1]analogia
poz.10*0,08 m3 5,90
poz.11*0,085 m3 0,20
RAZEM 6,10
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13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzyniowymi |m3
d.1./0108-09 na odlegtos¢ 30 km
1.1/0108-10
poz.1*0,8*2,0*0,05 m3 0,80
poz.2*0,15 m3 3,45
poz.3*0,15 m3 0,07
poz.4 m3 0,46
poz.7*0,01 m3 0,10
poz.8*0,015 m3 0,15
poz.9%0,015 m3 0,82
poz.10*0,005 m3 0,37
poz.11*0,01 m3 0,02
RAZEM 6,24 |
1.1. Roboty odtworzeniowe
2
1.1./45214200-2 |Roboty murarskie
2.1
14 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-z pustakéw ceramicznych PO-
1.2.|analogia ROTHERM
1
<1.3-1.4>0,78*2,07*2 m?2 3,23
RAZEM 3,23
15|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworow w m2
d.1./0303-01 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - z pustakéw ceramicznych PO-
1.2.]analogia ROTHERM gr. 8 cm
1
<1.3-1.4>0,8*2,07 m?2 1,66
RAZEM 1,66
16 Renowacja parapetu z lastryka wraz z szlifowaniem i polerowaniem m2
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
1
<parapety>(2,2*4)*0,4 m2 3,52
RAZEM 3,52
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1.2.]analogia
1
1,2*2 m 2,40
RAZEM 2,40
18 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 120
1.2.|analogia
1
1,5%2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
19|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.1./0201-01
1.2.
1
<korytarze>13,45+4,57 m2 18,02
RAZEM 18,02
20|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.1./0201-06
1.2.
1
poz.19 m2 18,02
RAZEM 18,02
1.1./45410000-4 | Tynkowanie
2.2
21|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1.|0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
1.2. ponad 5 m2
2
poz.8 m2 10,00
poz.9 m2 54,74
RAZEM 64,74
22|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1./0840-05 prawie klejowej
1.2.
2
poz.21 m2 64,74
na nowych $cianach
<1.3-1.4>0,8*0,5+0,78*2,07*2 m?2 3,63
RAZEM 68,37
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23 Przyklejenie lustra 60x60 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na podiozu z | szt.
d.1./0707-03 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach itp. oraz ha-
1.2. kach, wspornikach itp.
2
poz.6 szt. 40,00
RAZEM 40,00
25|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|/0322-02
1.2.
2
poz.5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
26 |KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 50 cm na murachz |m
d.1./0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
1.2.]analogia cegtami lub dachéwkami-naprawa po rozbiérce $cian
2
2,07*2 m 4,14
RAZEM 4,14
27|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.2.
2
<1.1>((4,695+3,07)*2)*0,88-<okna>(2,14*1,72)*2+<glif okienny>0,3*(2,14+ m?2 10,48
1,72*2)*2+<glif drzwi>0,4*2,07
<1.2>((4,565+2,61)*2)*0,88-<okna>(2,14*1,72)*2+<glif okienny>0,3*(2,14+ m?2 9,44
1,72*2)*2+<glif drzwi>0,4*2,07
<1.3>(3,635+1,4+5,865)*2*2,98-<glazura>((2,23+0,62*2)*0,5)-<okna>(2,14*  |m2 54,99
1,72)*2+<glif okienny>0,3%(2,14+1,72*2)*2-<drzwi>1,02*2,07*2
<1.4>(1,325*2+0,91+0,85)*2*0,4 m?2 3,53
<korytarz>((2,595+1,05+5,85)*2+(0,13+3,0+1,6*2+0,4+0,3+1,555*2))*2,65-<  |m?2 61,39
okna>(1,14*1,72)+<glif okienny>0,3*(1,14+1,72*2)-<drzwi>(1,43+1,02)*3*2,07
RAZEM 139,83
28 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.2.
2
poz.10 m2 73,74
poz.11 m2 2,39
-p0z.33 m2 -2,39
-poz.34 m2 -18,02
RAZEM 55,72
29|/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.1./2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.2.]analogia
2
<1.3-1.4>(0,8+0,78*2)*2,07-0,8*0,5 m?2 4,49
<korytarz>0,8*2,07 m2 1,66
RAZEM 6,15
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1./0703-03
1.2.
2
poz.17 m 2,40
poz.18 m 6,00
RAZEM 8,40
31|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.1./0704-01
1.2.
2
84 m?2 8,40
RAZEM 8,40
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonéw | m?2
d.1./0716-08 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiorowo-cementowych na stropach o
1.2. powierzchni podtogi do 5 m2
2
poz.31 m?2 8,40
RAZEM 8,40
1.1. Scianki dzialowe z ptyt g/k
23
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33|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien | m?2
d.1.|2702-01 mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Armstrong Hydroboard
1.2.
3
<1.4>2,39 m?2 2,39
RAZEM 2,39
34|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.1.|2702-01 mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Armstrong Perle
1.2.
3
<korytarze>13,45+4,57 m2 18,02
RAZEM 18,02
1.1.|45430000-0 [Podtoza i posadzki
24
35|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony m2
d.1./0502-01
1.2.
4
<1.1>11,91 m?2 11,91
<1.2>14,24 m2 14,24
<1.3>19,21 m?2 19,21
<korytarze>13,45+14,93 m2 28,38
A (sumaczesciowa) L e
m?2 73,74
<1.4>2,39 m?2 2,39
B (suma czesciowa) ] e
m?2 2,39
RAZEM 76,13
36|/KNR AT-20 |Mocowanie maty akustycznej np. ISOLGOMMA GREI 8 na powierzchniach po-| m2
d.1./0109-01 ziomych
1.2.
4
poz.35*1,06 m?2 80,70
RAZEM 80,70
37|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 65 mm zatarte na m2
d.1.{1102-01 ostro
1.2./1102-03
4 |analogia
poz.35A m2 73,74
RAZEM 73,74
38|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 55 mm zatarte na m2
d.1./1102-01 ostro
1.2./1102-03
4|analogia
poz.35B m2 2,39
RAZEM 2,39
39|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie m2
d.1./1106-07
1.2.|analogia
4
poz.35 m2 76,13
RAZEM 76,13
40|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-| m2
d.1./202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.2./1130-03
4
poz.39 m?2 76,13
RAZEM 76,13
41/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
1.2.|analogia
4
poz.40 m2 76,13
RAZEM 76,13
42|ZKNR C-1 Hydroizolacja podptytkowa m2
d.1./0308-04
1.2.]analogia
4
poz.38*1,1 m?2 2,63
RAZEM 2,63
43|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11)o wym. m2
d.1.|202 2805-05 {30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
1.2.|analogia pow.do 10 m2-Fugi o szerokos$ci 2mm. Kolor gresu i fug do uzgodnienia z In-
4 westorem
poz.38 m2 2,39
RAZEM 2,39
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44 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe z | m2
d.1./1112-01 heterogenicznym pokryciem podtogowym o parametrach technicznych nie gor-
1.2 szych niz Acczent Excellence 80. Wyktadzine wywing¢ na $ciany na wysokos$é
4 min. 10cm, wywiniecie wyoblone.
poz.40*1,1 m?2 83,74
RAZEM 83,74
45|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
1.2.
4
poz.44 m2 83,74
RAZEM 83,74
1.1./45440000-3 |Roboty malarskie
2.5
46 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
1.2.|analogia
5
poz.27 m2 139,83
poz.29 m2 6,15
poz.32 m?2 8,40
RAZEM 154,38
47 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
1.2.]analogia
5
poz.28 m2 55,72
RAZEM 55,72
48 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.2.|analiza indy-
5|widualna
poz.29 m2 6,15
RAZEM 6,15
49|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
1.2.]analiza indy-
5|widualna
poz.27 m2 139,83
poz.32 m?2 8,40
RAZEM 148,23
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1.2.]analiza indy-
5|widualna
poz.47 m2 55,72
RAZEM 55,72
1.1.|45421100-5 (Stolarka drzwiowa
2.6
51|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi - o$cieznica metalowa ze stalowych ksztattowni- |szt.
d.1.{1025-01 koéw, pomalowana, oscieznica kgtowa, zamek, klamki
1.2.|analogia
6
<D1>1 szt. 1,00
<D4>1 szt. 1,00
<D5>1 szt. 1,00
<D6>1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
52|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi - o$cieznica z stalowych ksztattownikéw, pomalo- | szt.
d.1./1025-01 wana, wewnetrzna strona profilu
1.2.|analogia wytozona warstwg ofowiu o gr.1mm. oscieznica kgtowa, zamek, klamki
6
<D8>1 szt. 1,00
<D9>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2
d.1./1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.|analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona oktadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta. I1zolacyjnos¢ akus-
tyczna min.32 dB. Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st.
<D1>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
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54| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.|analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona oktadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta, w dolnej czesci pod-
ciecie - szczelina wentylacyjna.
<D4>1*0,8*2,0 m?2 1,60
<D5>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 3,40
55|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- | m?2
d.1.{1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.]analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okftadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta. Izolacyjno$é akus-
tyczna min.32 dB.
<D6>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
56| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.{1022-01 konczone. Skrzydto z ramy drewn.,
1.2.]analogia wypetnione ptytg widrowa otworowg, konstrukcja wzmocniona dodatk. ramia-
6 kami wewnetrzn. ze sklejki, rama z
wypetnieniem oklejona ptyta HDF, podklejonymi blachg otowiowg gr. 1mm, po-
wierzchnia skrzydet wykonczone
laminnatem HPL, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta. |1zolacyj-
nos¢ akustyczna min.32 dB. Drzwi
wyktadane na $ciane - otwieranie 180st
<D8>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
57|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.{1022-01 konczone. Skrzydto z ramy drewn.,
1.2.]analogia wypetnione ptytg widrowa otworowg, konstrukcja wzmocniona dodatk. ramia-
6 kami wewnetrzn. ze sklejki, rama z
wypetnieniem oklejona ptyta HDF, podklejonymi blachg otowiowg gr. 1mm, po-
wierzchnia skrzydet wykonczone
laminnatem HPL, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta. 1zolacyj-
nos¢ akustyczna min.32 dB.
<D9>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
58| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-drzwi aluminowe, malowane proszkowo, ze- |m?2
d.1./1040-02 staw szklany - szkto transparentne, profile zimne, podstawowe skrzydto w
1.2.|analogia Swietle 90cm. Zamek, klamki, wktadki, zawiasy, oscieznica aluminiowa, malo-
6 wana proszkowo. Odbojniki nascienne z blachy nierdzewne;j
<D7>1,435"2,0*2 m?2 5,74
RAZEM 5,74
59|KNR 2-02 Odbojnice poziome naklejane szer.17 cm m
d.1./1113-06
1.2.]analogia
6
<korytarz>((2,595+1,05+5,85)*2+(0,13+3,0+1,6*2+0,4+0,3+1,555*2))-<okna> |m 24,93
(1,14)-<drzwi>1,02*3
RAZEM 24,93
2 Il PIETRO
21 Roboty budowlane
2.1.145110000-1 |Roboty rozbiorkowe
1
60 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1.1
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
61|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.|/0348-02 nej
1.1
<2.13-2.15>3,17*2,98-0,8*2,0*2 m?2 6,25
<2.16-2.18>(4,235+1,555)*2,98-0,8*2,0*2 m?2 14,05
RAZEM 20,30
62|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2./0348-03 nej
1.1
<2.2>(4,575+0,2)*2,98 m?2 14,23
<2.3-2.5>2,6"2,98+0,7*2,98 m?2 9,83
<2.6>4,575*2,98 m?2 13,63
<2.8-2.9>(1,85"2+1,63)*2,98-0,8*2,0 m?2 14,28
<2.12>4,235*2,98-0,8*2,0 m?2 11,02
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<2.13-2.15>(4,23+2,34)*2,98-0,8*2,0*2 m?2 16,38
<2.16-2.18>4,21*2,98 m?2 12,55

RAZEM 91,92
63|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2

d.2./0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

1.1
<014/16>0,095*2,07*2 m?2 0,39
RAZEM 0,39
64|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3

d.2./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

1.1
<2.1>0,22*0,5*2,07 m3 0,23
<2.2>0,22*0,5*2,07 m3 0,23
<2.3-2.5>0,4%0,5*2,07 m3 0,41
<2.6>0,22*0,5*2,07 m3 0,23
<2.7>(1,81*0,5*2,65-0,8*2,07*0,5)+0,4*0,615*2,65 m3 2,22
<2.8-2.9>0,22*0,5*2,07*2 m3 0,46
<2.11>0,22%0,5*2,07 m3 0,23
<2.12>0,2270,5*2,07 m3 0,23
<2.13-2.15>(0,9+0,6)*0,5*2,07 m3 1,55
<2.16-2.18>0,22%(0,5*2+0,38)*2,07 m3 0,63
<korytarz>(1,13*2,98-0,8*2,05)*0,52+0,13*0,19*2,65*2 m3 1,03

RAZEM 7,45

65|KNR 4-01 Rozbiérka trzonéw (R*0.3) m3

d.2./1011-01

1.1|kalk. witasna
2,98*(1,22*0,8+2,44*0,8*2) m3 14,54
RAZEM 14,54
66|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2./0354-13
1.1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
67|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego-kotki, haki | szt.
d.2.|/0354-15
1.1
160 szt. 160,00
RAZEM 160,00
68|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|/0354-03
1.1
<wytaz>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.2./0354-15
1.1
<drabina>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
70|KNR-W 4-02 |Demontaz rur wentylacyjnych m
d.2.|/0229-04
1.1
3,04 m 12,00
RAZEM 12,00
71|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2./0819-15
1.1
<2.1-2.15>70,0 m?2 70,00
A (sumaczesciowa) e
m?2 70,00
RAZEM 70,00
72|KNR 4-01 Odbicie zaprawy cementowej spod glazury o powierzchni odbicia do 5 m2 m2
d.2./0701-03
1.1|analogia
poz.71 m2 70,00
RAZEM 70,00
73|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
<2.1>((4,695+5,72)*2-(1,02))*2,1 m?2 41,60
<2.2>(1,58+0,58+1,34)*2,1 m?2 7,35
<2.6>(0,675+1,45+1,22)*2,1 m?2 7,02
<2.8>(1,34+1,01+1,29+0,12+1,34)*2,1 m?2 10,71
<2.9>(4,575+2,87)*2,1*2-1,02*2,1 m?2 29,13
<2.10>1,25*2*2,1 m?2 5,25
<2.11>(1,69+0,62)*0,5 m?2 1,16
<2.12>(0,985+1,04+1,555)*2,1 m?2 7,52
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<2.16>(0,62+1,605+0,12*2+0,335+1,21)*2,1 m?2 8,42
<2.17>2,25*2,1 m?2 4,73
<2.18>(0,82+1,785+0,62)*2,1 m?2 6,77
<2.13-2.15>(2,07*2+0,335+1,0*2+1,355+1,865+2,085+0,13)*2,1 m?2 25,01
-poz.71A m?2 -70,00
RAZEM 84,67
74 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
1.1
<2.1>26,39 m?2 26,39
<2.2>14,62 m?2 14,62
<2.6>14,47 m?2 14,47
<2.7>11,99 m?2 11,99
<2.8-2.9>13,05+17,81 m?2 30,86
<2.11>7,81 m?2 7,81
<2.12>13,57 m?2 13,57
<2.15>2,21 m?2 2,21
<2.16-2.18>17,62+18,86+22,12 m?2 58,60
<korytarze>9,74+19,73+27,55 m?2 57,02
RAZEM 237,54
75|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2./0811-07
1.1
<2.3-2.5>3,45+2,81+4,35 m?2 10,61
<2.10>2,7 m?2 2,70
<2.13-2.14>4,24+6,62 m?2 10,86
RAZEM 24,17
76|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm-usuniecie warstw podtogowych
1.1|analogia
poz.74*0,08 m3 19,00
poz.75*0,085 m3 2,05
RAZEM 21,05
77 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzyniowymi |m3
d.2./0108-09 na odlegto$¢ 30 km
1.1/0108-10
poz.60*0,8*2,00,05 m3 2,08
poz.61*0,1 m3 2,03
poz.62*0,15 m3 13,79
poz.63*0,15 m3 0,06
poz.64 m3 7,45
poz.65*30% m3 4,36
poz.68*0,05 m3 0,05
poz.71*0,01 m3 0,70
poz.72*0,015 m3 1,05
poz.73*0,015 m3 1,27
poz.74*0,005 m3 1,19
poz.75*0,01 m3 0,24
RAZEM 34,27
21. Roboty odtworzeniowe
2
2.1.|/45214200-2 |Roboty murarskie
2.1
78|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m2
d.2./0162-01 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1.2.
1
<2.10>(1,05*2+3,085)*2,98-(1,02+0,92)*2,07 m?2 11,44
<2.13-2.15>(2,05+1,355+2,085+1,1)*2,98-0,92*2,07*3 m?2 13,93
RAZEM 25,37
79|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.2./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1.2.
1
<2.2>4,575*2,98 m?2 13,63
<2.3-2.5>(2,6+2,54)*2,98-1,02*2,07*2 m?2 11,09
<2.6>4,575*2,98 m?2 13,63
<2.11>4,235*2,98 m?2 12,62
<2.16-2.18>4,235"2,98 m?2 12,62
RAZEM 63,59
80|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 44 cm z pusta- |m2
d.2./0160-05 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1.2.
1
<2.3-2.5>0,3*2,07 m?2 0,62
<2.13-2.15>0,6"2,07 m?2 1,24
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<2.16-2.18>0,8"2,07 m?2 1,66
RAZEM 3,52
81|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.2./0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-z pustakéw ceramicznych PO-
1.2.]analogia ROTHERM
1
<2.8-2.9>1,97*2,98 m?2 5,87
<2.16-2.18>0,7*2,07 m?2 1,45
RAZEM 7,32
82 Renowacja parapetu z lastryka wraz z szlifowaniem i polerowaniem m2
d.2. kalk. wtasna
1.2.
1
<parapety>(2,2*15+0,9*4)*0,4 m?2 14,64
RAZEM 14,64
83|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1.2.|analogia
1
1,2*4*2 m 9,60
RAZEM 9,60
84 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 120
1.2.]analogia
1
(2,9+1,5*13+1,4*5)*2+1,5*3 m 63,30
RAZEM 63,30
85|KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgji m2
d.2./0201-01
1.2.
1
<korytarze>9,74+19,73+27,55 m2 57,02
RAZEM 57,02
86 |KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m2
d.2./0201-06
1.2.
1
poz.85 m2 57,02
RAZEM 57,02
2.1./45410000-4 |Tynkowanie
2.2
87|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.2./0715-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzchni podtogi
1.2. ponad 5 m2
2
poz.72 m2 70,00
poz.73 m?2 84,67
RAZEM 154,67
88|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.2./0840-05 prawie klejowej
1.2.
2
poz.87 m2 154,67
na nowych $cianach
<2.2>1,22*2,1 m?2 2,56
<2.6>1,31*2,1 m?2 2,75
<2.8-2.9>(1,05*3+1,25*2-(0,92*2+1,02))*2,1 m?2 5,86
<2.11>0,62*0,5 m?2 0,31
<2.12>1,22*2,1 m?2 2,56
<2.13-2.15>(0,6+2,05+1,355*3+1,0*2+2,085+1,735)*2,1-0,92*5*2,1 m?2 16,66
<2.16-2.18>(0,8+2,265+1,41)*2,1 m?2 9,40
RAZEM 194,77
89 Przyklejenie lustra 60x60 cm szt.
d.2. kalk. wtasna
1.2.
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
90|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozu z | szt.
d.2./0707-03 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz ha-
1.2. kach, wspornikach itp.
2
poz.67 szt. 160,00
RAZEM 160,00
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91|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|/0322-02
1.2.
2
poz.66 szt. 18,00
RAZEM 18,00
92 |KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 50 cm na murachz |m
d.2.|0705-03 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
1.2.]analogia cegtami lub dachéwkami-naprawa po rozbiérce Scian
2
2,07*10+2,65*2 m 26,00
RAZEM 26,00
93|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.2.
2
<2.1>((4,695+5,72)*2)*0,88-<okna>(2,14*1,72)*2+<glif okienny>0,3*(2,14+ m?2 15,97
1,72*2)*2+<glif drzwi>0,4*2,07*2
<2.2>(4,575+3,2*2)*2,98-<glazura>(1,58+0,58+1,34)*2,1-<okna>(2,14*1,72)+<|m2 22,98
glif okienny>0,3*(2,14+1,72*2)+<glif drzwi>0,42*2,07*2-<drzwi>1,02*2,07
<2.3-2.5>(2,6+1,34)*2,98 m?2 11,74
<2.6>(3,165*2+4,575)*2,98-<glazura>(0,675+1,45+1,22)*2,1-<okna>(2,14* m?2 22,18
1,72)+<glif okienny>0,3%(2,14+1,72*2)+<glif drzwi>0,4*2,07-<drzwi>1,02*2,07
<2.7>(2,585+4,575)*2*2,98-<okna>(2,14*1,72)+<glif okienny>0,3*(2,14+1,72* |m2 34,24
2)-<otwor>2,425*2,65
<2.8>((5,8+4,575)*2-1,97)*2,98-<glazura>((1,01+1,29+0,12+1,34)*2,1)-<okna>| m2 42,77
(2,14*1,72)*2+<glif okienny>0,3*(2,14+1,72*2)*2+<glif drzwi>0,4*2,07-<drzwi>
1,02%2,07
<2.9>(2,87+4,575)*2*0,88-<okna>(2,14*1,72)+<glif okienny>0,3%(2,14+1,72*2) |m2 11,92
+<glif drzwi>0,4*2,07
<2.10>(1,05+1,25*2)*0,4 m?2 1,42
<2.11>(1,37+2,5+1,69)*2,98-<okna>(2,14*1,72)+<glif okienny>0,3*(2,14+1,72* | m2 12,45
2)+<glif drzwi>0,4*2,07-<glif drzwi>0,4*2,07-<drzwi>1,02*2,07
<2.12>(3,235*2+4,235)*2,98-<glazura>(0,985+1,04+1,555)*2,1-<okna>(2,14* |m?2 21,09
1,72)+<glif okienny>0,3%(2,14+1,72*2)+<glif drzwi>0,4*2,07-<drzwi>1,02*2,07
<2.13>(2,07*2+0,335)*0,4 m?2 1,79
<2.14>(1,0*2+1,355+1,865+2,085+0,13)*0,55 m?2 4,09
<2.15>(1,13+0,13+2,07*2)*2,98-<drzwi>1,02*2,07 m?2 13,98
<2.16>(5,235+4,235)*2*2,98-<glazura>((0,62+1,605+0,12*2+0,335+1,21)*2,1)-| m2 42,76
<okna>(2,14*1,72)*2+<glif okienny>0,3*(2,14+1,72*2)*2+<glif drzwi>0,42*2,07-
<drzwi>1,02*2,07
<2.17>(4,525+4,235)*2*2,98-<glazura>2,25*2,1-<okna>(2,14*1,72)+<glif m?2 44,24
okienny>0,3*(2,14+1,72*2)+<glif drzwi>0,42*2,07-<drzwi>1,02*2,07
<2.18>(4,1+4,235)*2*2,98-<glazura>(0,82+1,785+0,62)*2,1-<okna>(2,14*1,72) | m2 39,66
+<glif okienny>0,3%(2,14+1,72*2)+<glif drzwi>0,42*2,07-<drzwi>1,02*2,07
<korytarz>((1,57+6,205+17,7+1,57*2+2 555+1,6)*2)*2,65-<otwdr>(2,0*2+ m?2 125,76
2,425)*2,65-<okna>(1,14*1,72)*2+<glif okienny>0,3*(1,14+1,72*2)*2-<drzwi>
(1,1+1,02*13)*2,07
RAZEM 469,04
94|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.2.
2
poz.74 m2 237,54
poz.75 m2 24,17
-poz.101 m2 -13,56
-poz.102 m2 -57,02
RAZEM 191,13
95/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- | m?2
d.2./2009-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
1.2.|analogia
2
<2.2>4,575*2,98-1,22*2,07 m?2 11,11
<2.3-2.5>(1,34+2,6*2+1,07)*2,98-1,02*2,07*3 m?2 16,34
<2.6>4,575*2,98-1,31*2,1 m?2 10,88
<2.10>(1,05*2+3,085)*0,4 m?2 2,07
<2.11>(4,235+2,66+1,13)*2,98-0,62*0,5 m?2 23,60
<2.12>4,235*2,98-1,22*2,1 m?2 10,06
<2.13-2.15>(0,6+2,05+1,355*3+1,005+1,0)*0,4+(2,085+1,735)*0,55 m?2 5,59
<2.16-2.18>4,235*2,98*2+(0,8+0,7)*2,07 m?2 28,35
RAZEM 108,00
96 |[KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2./0703-03
1.2.
2
poz.83 m 9,60
poz.84 m 63,30
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RAZEM 72,90
97|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.2./0704-01
1.2.
2
poz.96*1,0 m?2 72,90
RAZEM 72,90
98 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonéw | m?2
d.2./0716-08 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na stropach o
1.2. powierzchni podtogi do 5 m2
2
poz.97 m2 72,90
RAZEM 72,90
2.1. Scianki dziatowe z piyt g/k
23
99|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.2.|2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
1.2.
3
(0,29*2+0,34)*2,98 m?2 2,74
RAZEM 2,74
100|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2./2003-07 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
1.2.
3
<2.3-2.5>0,3*2,07+(1,86*2+2,545)*2,98-1,02*2,07 m?2 17,18
<2.16>0,8*2,07 m?2 1,66
<2.13>0,6*2,07 m?2 1,24
RAZEM 20,08
101|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.|2702-01 mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Armstrong Hydroboard
1.2.
3
<2.10>2,7 m?2 2,70
<2.13-2.14>4,24+6,62 m?2 10,86
RAZEM 13,56
102|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.2.|2702-01 mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Armstrong Perle
1.2.
3
<korytarze>9,74+19,73+27,55 m2 57,02
RAZEM 57,02
2.1./45430000-0 |Podtoza i posadzki
24
103|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony m2
d.2./0502-01
1.2.
4
<2.1>26,39 m?2 26,39
<2.2>14,62 m?2 14,62
<2.6>14,47 m?2 14,47
<2.7>11,99 m?2 11,99
<2.8-2.9>13,05+17,81 m?2 30,86
<2.11>7,81 m?2 7,81
<2.12>13,57 m?2 13,57
<2.15>2,21 m?2 2,21
<2.16-2.18>17,62+18,86+22,12 m?2 58,60
<korytarze>9,74+19,73+27,55 m2 57,02
A (sumaczesciowa) L e
m?2 237,54
<2.3-2.5>3,45+2,81+4,35 m?2 10,61
<2.10>2,7 m?2 2,70
<2.13-2.14>4,24+6,62 m?2 10,86
B (sumaczesciowa) | e
m?2 2417
RAZEM 261,71
104 KNR AT-20 |Mocowanie maty akustycznej np. ISOLGOMMA GREI 8 na powierzchniach po-|m2
d.2./0109-01 ziomych
1.2.
4
poz.103*1,06 m?2 277,41
RAZEM 277,41
105|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubosci 65 mm zatarte na m2
d.2./1102-01 ostro
1.2./1102-03
4|analogia
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poz.103A m2 237,54
RAZEM 237,54
106 |[KNR 2-02 Warstwy wyréownawcze pod posadzki z betonu grubosci 55 mm zatarte na m2
d.2./1102-01 ostro
1.2./1102-03
4|analogia
poz.103B m?2 24,17
RAZEM 24,17
107|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie m2
d.2./1106-07
1.2.|analogia
4
poz.103 m2 261,71
RAZEM 261,71
108 [NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2.|202 1130-02 |bosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.2./1130-03
4
255 m?2 25,50
poz.107 m?2 261,71
RAZEM 287,21
109 [NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
1.2.]analogia
4
poz.108 m?2 287,21
RAZEM 287,21
110|ZKNR C-1 Hydroizolacja podptytkowa m2
d.2./0308-04
1.2.|analogia
4
poz.106*1,1 m2 26,59
RAZEM 26,59
111 |NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11)o wym. m2
d.2.|202 2805-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
1.2.]analogia pow.do 10 m2-Fugi o szerokosci 2mm. Kolor gresu i fug do uzgodnienia z In-
4 westorem
poz.106 m2 24,17
RAZEM 24,17
112|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe z | m2
d.2./1112-01 heterogenicznym pokryciem podtogowym o parametrach technicznych nie gor-
1.2 szych niz Acczent Excellence 80. Wyktadzine wywing¢ na $ciany na wysokos$é
4 min. 10cm, wywiniecie wyoblone.
poz.108*1,1 m?2 315,93
RAZEM 315,93
113|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2./1112-09 wych
1.2.
4
poz.112 m?2 315,93
RAZEM 315,93
2.1.|/45440000-3 |Roboty malarskie
2.5
114 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
1.2.|analogia
5
poz.93 m2 469,04
poz.95 m2 108,00
poz.98 m2 72,90
poz.99 m2 2,74
poz.100 m?2 20,08
RAZEM 672,76
115|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-01
1.2.]analogia
5
poz.94 m?2 191,13
RAZEM 191,13
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
1.2.|analiza indy-
5|widualna
poz.95 m?2 108,00
RAZEM 108,00
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117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
1.2.|analiza indy-
5|widualna
poz.93 m2 469,04
poz.98 m2 72,90
RAZEM 541,94
118|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.2./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
1.2.|analiza indy-
5|widualna
poz.115 m2 191,13
RAZEM 191,13
119|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.2.
5
poz.99 m2 2,74
poz.100 m2 20,08
RAZEM 22,82
2.1.|/45421100-5 |Stolarka drzwiowa
2.6
120 |KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi - o$cieznica metalowa ze stalowych ksztaitowni- |szt.
d.2.{1025-01 kéw, pomalowana, oscieznica katowa, zamek, klamki
1.2.]analogia
6
<D1>9 szt. 9,00
<D2>3 szt. 3,00
<D3>2 szt. 2,00
<D4>3 szt. 3,00
<D5>2 szt. 2,00
<D6>1 szt. 1,00
RAZEM 20,00
121|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.{1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.]analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okftadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta. Izolacyjno$é akus-
tyczna min.32 dB. Drzwi wyktadane na sciane - otwieranie 180st.
<D1>9*0,9*2,0 m?2 16,20
RAZEM 16,20
122|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-drzwi stalowe, techniczne, za- m2
d.2.{1203-01 mknieta konstrukcja z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, lakierowane,
1.2.]analogia wypetnienie skrzydta - ptyta styropianowa. Wyposazenie dodatkowe - odbojniki
6 nascienne z blachy nierdzewnej. Odporno$c¢ ogniowa EI 30
<D2>3*0,9*2,0 m?2 5,40
RAZEM 5,40
123|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2./1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.|analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona oktadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta, w dolnej czesci pod-
ciecie - szczelina wentylacyjna. Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st.
<D3>2*0,9*2,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
124 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.2./1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.|analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona oktadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta, w dolnej czesci pod-
ciecie - szczelina wentylacyjna.
<D4>3*0,8*2,0 m?2 4,80
<D5>2*0,9*2,0 m?2 3,60
RAZEM 8,40
125|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2.{1022-01 konczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warstwami ptyt
1.2.]analogia drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okftadzing z HDF, wy-
6 konczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-boczne krawedzie skrzy-
det oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie odpornosci na zarysowania i ude-
rzenia, odbojniki nascienne drewniane w kolorze skrzydta. Izolacyjno$é akus-
tyczna min.32 dB.
<D6>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
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126|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe-drzwi aluminowe, malowane proszkowo, ze- |m?2
d.2./1040-02 staw szklany - szkto transparentne, profile zimne, podstawowe skrzydto w
1.2.|analogia Swietle 90cm. Zamek, klamki, wktadki, zawiasy, o$cieznica aluminiowa, malo-
6 wana proszkowo. Odbojniki nascienne z blachy nierdzewne;j
<D7>1,435"2,0*2 m?2 5,74
RAZEM 5,74
127 |KNR 2-02 Odbojnice poziome naklejane szer.17 cm m
d.2./1113-06
1.2.]analogia
6
<korytarz>2,315*2+((4,82+2,73+17,56+1,65)*2+(1,545+2,4+0,35))-<otwor> m 32,15
(2,02+2,225+0,55*2+1,96+2,055+1,3)-<okna>(1,14)-<drzwi>(1,22+1,02*15)
RAZEM 32,15
128 | KNR-W 2-02 |Klapa dymowa o powierzchni do 1.0 m2-100x100 cm kpl
d.2./1017-01
1.2.]analogia
6
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
129|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone-wytaz dachowy wykonany na zamo- |szt
d.2./1016-07 wienie z klapg przezierng - szklang lub z poliweglanu komorowego np Almos
1.2.|analogia WD-opis w/g rys A 11
6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
130 |KNR-W 2-02 |Drabina aluminiowa, systemowa, przytwierdzana do $ciany-opis w/g rys A 11 | kpl
d.2./1213-01
1.2.]analiza indy-
6 |widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Klatka schodowa
31 Roboty rozbiérkowe
131|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|/0354-05
1
<$cianka przeszklona>2,555*2,98 m2 7,61
RAZEM 7,61
132|KNR 4-01 Wykucie z muru balustrad m2
d.3./0354-10
1
18,9 m?2 18,90
RAZEM 18,90
133|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki poreczy szt.
d.3.|/0354-14
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
134|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3./0354-13
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
135|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3./1208-02
1
<pietro ll-pietro 1>0,365*2*1,5+2,72*1,5+(1,65+2,555+1,27)*1,5+3,1*1,5 m?2 18,04
<pietro |-parter>(4,735*2+2,555)*1,5 m2 18,04
<parter-piwnica>4,735*1,5+(4,735+2,555)*1,5 m?2 18,04
RAZEM 54,12
136|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
<pietro ll-pietro 1>0,365*2*2,98+2,72%(2,98+4,465)/2+(1,65+2,555+1,27)* 54,18
4,465+3,1%(4,465+5,95)/2+<boczki schodow>2*3,12*(0,14+0,29)/2-<okno>
(0,8%1,72+0,8*0,8)*2+<glif okienny>0,3*((0,8+1,72*2)+(0,8*3))*2
<pietro |-parter>(4,735*2+2,555)*2,98+<boczki schodéw>2*3,48%(0,14+0,29)/ 37,49
2-<0kno>0,8*0,8*2+<glif okienny>0,3*(0,8*3)*2
<parter-piwnica>4,735%(2,98+2,1)/2+(4,735+2,555)*2,1+<boczki schodow>2* 28,83
3,48%(0,14+0,29)/2
-p0z.135 -54,12
A (obliczenia pomocnicze) ========
66,38
poz.135*10% m2 5,41
poz.136A*10% m2 6,64
RAZEM 12,05
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137|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach | m2
d.3./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
<pietro 11>2,555%4,735 12,10
<pietro I-piwnica>(2,555*4,735-3,1*0,15)*3 34,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
47,00
poz.137A*5% m?2 2,35
RAZEM 2,35
138|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzyniowymi |m3
d.3./0108-09 na odlegtos¢ 30 km
1/0108-10
poz.131*0,05 m3 0,38
poz.135*0,005 m3 0,27
poz.136*0,015 m3 0,18
poz.137*0,015 m3 0,04
RAZEM 0,87
139 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
poz.132*16,0/1000 t 0,30
RAZEM 0,30
3.2 Roboty odtworzeniowe
3.2./45214200-2 |Roboty murarskie
1
140 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.|/0322-02
2.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.2./45410000-4 Tynkowanie
2
141 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych - po tugowaniu m2
d.3./0713-03
22
poz.135*90% m?2 48,71
RAZEM 48,71
142 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.3./0713-01 nach
22
poz.136A*90% m?2 59,74
RAZEM 59,74
143 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.3./0713-02 pach, biegach i spocznikach
22
poz.137A*95% m2 44,65
RAZEM 44,65
144 |KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykite kat. Il wykonywane recznie na podiozu z betonéw | m?2
d.3./0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na stropach o
2.2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.137 m2 2,35
RAZEM 2,35
145|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegty, pus- |m2
d.3.|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2.2 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.136 m?2 12,05
RAZEM 12,05
3.2./45440000-3 |Roboty malarskie
3
146 [NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.|202 1134-02
23
poz.135 m2 54,12
poz.136A m?2 66,38
RAZEM 120,50
147|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie sufitowe m2
d.3.|202 1134-01
23
poz.137A m?2 47,00
RAZEM 47,00
148|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor - tynkéw gtadkich bez grun- |m2
d.3.|{1505-01 z.  |towania - klatki schodowe
2.3/sz.5.3
analogia
poz.146 m?2 120,50
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RAZEM 120,50
149|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.3./1505-01 z.  |kéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
2.3/sz.5.3
analogia
poz.147 m?2 47,00
RAZEM 47,00
150 |[KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3./1216-01 Krotnosé = 3
23
poz.147 m?2 47,00
RAZEM 47,00
151 |KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3./1215-08 Krotnosé¢ = 3
23
poz.150 m2 47,00
RAZEM 47,00
3.2./45430000-0 |Posadzki-podesty i schody
4
152 Renowacja lastryka wraz z szlifowaniem i polerowaniem m2
d.3. |kalk. wtasna
24
<podesty+stopnie>47,0 m2 47,00
<podstopnice>1,25%0,135*57 m2 9,62
<parapety>0,9*0,4*6 m2 2,16
RAZEM 58,78
3.2.|145421100-5 |Slusarka
5
153 |KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe - opis w/g rys. A 15 m
d.3./1207-05
2.5|analogia
18,9 m 18,90
RAZEM 18,90
154 | KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach- opis w/g rys. A 15 m
d.3./1208-03
25
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
3.2 Roboty rézne
6
155|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do robét | m?2
d.3.{1602-01 wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m
2.6
3,0%1,25 m?2 3,75
RAZEM 3,75
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