
SKALA 1:50

NR. RYS. A-01

ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SAN-CO-BUD

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO

NR UPR.

INWESTYCJI I REMONTÓW

01-905 WARSZAWA

PROJEKTANT

AUTORZY PROJEKTU :

PODPIS

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH

Warszawa  ul.Ostrołęcka 4
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

WARSZAWA KWIECIEŃ 2017

WA-46/99ARCH. M. MATUSIAK

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

SPRAWDZAJĄCY
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glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

glazura od wys. 85cm
do wys. 135cm
glazura od wys. 85cm
do wys. 135cm

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

przewód "Z"

zamontować w oknie istniejącem
nawiewnik ciśnieniowy

zamontować w oknie istniejącem
nawiewnik ciśnieniowy

zamontować w oknie istniejącem
nawiewnik ciśnieniowy

zamurowany
otwór drzwiowy

O1

O1

S2

S2

S2

S1

S3

S1

S1

S2

S2

S2

zamurowany
otwór drzwiowy

zamurowany
otwór okienny
84x125cm

drzwi zawarte w dokumentacji
remontu przychodni stomatologicznej
na ul. Korytnickiej

kurtyna przeciwpożarowa EI30/EW60
 w dokumentacji remontu przychodni
stomatologicznej na ul. Korytnickiej

Nadproże 1
2xIPN140
h-2,50m nad poziom podłogi

Nadproże 2
2xIPN140
h=2,07m nad poziom podłogi

POMIESZCZENIE
POZA OPRACOWANIEM

Nadproże 2
2xIPN140
h=2,07m nad poziom podłogi

Nadproże 2
2xIPN140
h=2,07m nad poziom podłogi

Nadproże 2
2xIPN140
h=2,07m nad poziom podłogi

Nadproże 2
2xIPN140
h=2,07m nad poziom podłogi

LEGENDA
ściana do wyburzenia

ściana istniejąca

S1
ściana projektowana
Porotherm 8 P+W
ściana projektowana
Porotherm 11,5 P+W

S2

O1
okładzina projektowana
1. wełna mineralna gr. 10cm
2. paroizolacja
3. 2xpłyta gips.-karton.

ściana projektowana
cegła pełna gr. 25cm
min. REI120

S3

S4 ściana projektowana
1. 2xpłyta gips.-karton. wodoodporna
2. wełna mineralna gr. 5cm
2. 2xpłyta gips.-karton. wodoodporna

kurtyna przeciwpożarowa EI30/EW60

01
Wiatrołap
A: 3,49 m2

wykładzina
H: 290 cm

02
Szatnia
A: 13,61 m2

wykładzina
H: 263 cm

03
Korytarz
A: 3,00 m2

wykładzina
H: 290 cm

04
W.C. pacjentów
A: 3,20 m2

gres
H: 250 cm

05
Magazynek
A: 6,50 m2

wykładzina
H: 290 cm

06
Pokój szczepień
A: 13,39 m2

wykładzina
H: 290 cm

07
Gabinet lekarski
A: 13,30 m2

wykładzina
H: 290 cm

08
Pokój przygotowań
A: 13,30 m2

wykładzina
H: 290 cm

09
Poczekalnia
A: 35,70 m2

wykładzina
H: 263 cm

10
Korytarz
A: 6,50 m2

wykładzina
H: 263 cm

11
Pokój socjalny
A: 11,13 m2

wykładzina
H: 290 cm

13
Recepcja
A: 14,53 m2

wykładzina
H: 290 cm

14
Rejestracja
A: 17,47 m2

wykładzina
H: 290 cm

15
Gabinet lekarski
A: 13,13 m2

wykładzina
H: 290 cm

16
Gabinet lekarski
A: 13,11 m2

wykładzina
H: 290 cm

17
Poczekalnia
A: 37,71 m2

wykładzina
H: 263 cm

18
Gabinet lekarski
A: 12,71 m2

wykładzina
H: 290 cm

19
Gabinet zabiegowy
A: 15,52 m2

wykładzina
H: 290 cm

20
W.C. pacjentów
A: 12,13 m2

gres
H: 250 cm

21
Izolatka
A: 8,98 m2

wykładzina
H: 290 cm

22
Śluza
A: 6,70 m2

wykładzina
H: 290 cm

23
Korytarz
A: 14,00 m2

wykładzina
H: 263 cm

24
Szatnia
A: 27,85 m2

wykładzina
H: 263 cm

25
Wiatrołap
A: 3,66 m2

wykładzina
H: 290 cm

12
W.C. pracowników
A: 3,23 m2

gres
H: 250 cm

UWAGA!!
We wszystkich oknach zewnętrznych zdemontować kraty wewnętrzne
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NR. RYS. A-02

ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SAN-CO-BUD

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO

NR UPR.

INWESTYCJI I REMONTÓW

01-905 WARSZAWA

PROJEKTANT

AUTORZY PROJEKTU :

PODPIS

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH

Warszawa  ul.Ostrołęcka 4
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

WARSZAWA KWIECIEŃ 2017

WA-46/99ARCH. M. MATUSIAK

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

SPRAWDZAJĄCY

Rzut sufitów podwieszonych
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+2,50m (sufit podwieszony)

+2,50m (sufit podwieszony)

+2,50m (sufit podwieszony)

+2,50m (sufit podwieszony)

+2,63m (sufit podwieszony)

+2,63m (sufit podwieszony)

+2,63m (sufit podwieszony)

+2,63m (sufit podwieszony)

+2,63m (sufit podwieszony)

sufit podwieszony Amstrong Perla
60x60cm typ krawiędzi Tegular

sufit podwieszony Amstrong Perla
60x60cm typ krawiędzi Tegular

sufit podwieszony Amstrong Perla
60x60cm typ krawiędzi Tegular

sufit podwieszony Amstrong Perla
60x60cm typ krawiędzi Tegular

sufit podwieszony Amstrong Perla
60x60cm typ krawiędzi Tegular

sufit podwieszony Amstrong
Hydroboard
60x60cm typ krawiędzi Board

sufit podwieszony Amstrong
Hydroboard
60x60cm typ krawiędzi Board



SKALA 1:1

NR. RYS. A-03

ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SAN-CO-BUD

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO

NR UPR.

INWESTYCJI I REMONTÓW

01-905 WARSZAWA

PROJEKTANT

AUTORZY PROJEKTU :

PODPIS

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH

Warszawa  ul.Ostrołęcka 4
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

WARSZAWA KWIECIEŃ 2017

WA-46/99ARCH. M. MATUSIAK

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

SPRAWDZAJĄCY

Zestawienie drzwi i okien

Numer D0 D1 D2 D3 D3' D4 D5

Schemat

20
25

60
5

90 305

Odporność ogniowa 60

Wymiary otworu w
ścianie 82x207 94x207 130x263 102x207 102x207 102x207 102x207 102x207 92x207 92x207 102x207 102x207

Wymiary otworu w
świetle ościeżnicy 70x200 82x200 118x200 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 90x200 90x200

Orientacja P L P L L P L P L P L P

Ilość 1 1 2 1 8 4 1 1 1 1 1 1

Materiał

drzwi aluminowe, malowane
proszkowo, zestaw szklany -

szkło transparentne, profile
zimne, podstawowe skrzydło w

świetle 90cm

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HPL

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP

Okucia
zamek, klamki, wkładki, zawiasy,

ościeżnica aluminiowa,
malowana proszkowo

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

Wyposażenie
dodatkowe

odbojniki naścienne z blachy
nierdzewnej

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

Izolacyjność
akustyczna min30dB min30dB

Uwagi drzwi na korytarzu, otwierane
automatycznie na fotokomórkę drzwi do gabinetów lekarskich drzwi do gabinetów lekarskich drzwi z korytarza drzwi z korytarza drzwi do pomieszczeń

sanitarnych
drzwi do pomieszczeń

sanitarnych
drzwi do pomieszczeń

sanitarnych
drzwi do pomieszczeń

sanitarnych

Zestawienie Drzwi

Numer O1 O2

Schemat

19
5

10
92

19
5

10
92

Odporność ogniowa

Wymiary otworu w
ścianie 25x297 80x297

Wymiary zewnętrzne
oscieży 25x297 80x297

Orientacja

Ilość 2 2

Materiał
okna aluminiowe, lakierowane, zimne,

jednoszybowe, szkło bezpieczne,
okno podawcze,

okna aluminiowe, lakierowane, zimne,
jednoszybowe, szkło bezpieczne,

okno podawcze,

Okucia

Wyposażenie
dodatkowe

Izolacyjność
akustyczna

Uwagi

Zestawienie Okien
Numer D0

Schemat

Odporność ogniowa

Wymiary otworu w
ścianie 82x207

Wymiary otworu w
świetle ościeżnicy 70x200

Orientacja P

Ilość 1

Materiał

Okucia

Wyposażenie
dodatkowe

Izolacyjność
akustyczna

Uwagi

D5 D6 D7 D8 D9

20
0

70

93 90 93

102x207 102x207 276x270 102x207 82x207 90x200

90x200 90x200 90x200 90x200 70x200 90x200

P L P P P

1 2 1 1 1 1

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP,

drzwi aluminowe, malowane proszkowo, zestaw szklany -
szkło transparentne, profile zimne, podstawowe skrzydło

w świetle 90cm

skrzydło - rama drewniana
wypełniona kilkoma warstwami
płyt drewnopochodnych, rama
wraz z wypełnieniem oklejona
okładziną z HDF, wykończone

laminatem HP

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki,

zamek, klamki, wkładki, zawiasy, ościeżnica aluminiowa,
malowana proszkowo

ościeżnica metalowa ze
stalowych kształtowników,

pomalowana, ościeżnica
kątowa, zamek, klamki, blokada

WC

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła

boczne krawędzie skrzydeł
oklejone tworzywem ABS -
zwiększenie odporności na

zarysowania i uderzenia,
odbojniki naścienne drewniane

w kolorze skrzydła, w dolnej
części podcięcie - szczelina

wentylacyjna

min30dB

drzwi do pomieszczeń
sanitarnych

drzwi do gabinetów lekarskich,
skrzydło z samozamykaczek lub

wykładane na ścianę
drzwi na korytarzu

drzwi do sanitariatu, skrzydło z
samozamykaczek lub wykładane

na ścianę

UWAGA!
1. Demontaż krat wewnętrznych
we wszyskich oknach zewnętrznych
2. W ścianach działowych nad projektowanymi dzwiami
przewidzieć nadproża z prętów ø12
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Wejście główne

Naprawa i ochrona betonu
System PCC II/III. Naprawa elementu żelbetowego nieobciążonego ruchem kołowym

3.101
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weber.rep 755 (CERINOL OF)

weber.rep 754 (CERINOL RM)
weber.rep 756 (CERINOL FM)

weber.rep 750 (CERINOL MK)

weber.rep 751 (CERINOL ZH)

zbrojenie

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Weber DEITERMANN - biuro we Wrocławiu
ul. Mydlana 7, 51 - 502 Wrocław
tel. (71) 372 85 75, fax (71) 375 14 19, infolinia 0 801 62 00 00
e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com
www.netweber.pl Dz2
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96

31

±0,00

-0,91
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płyta gr. 11cm
murek wys. 9cm

fundament

fundament
fundament

fundament

płyta gr. 30cm

płyta gr. 17cm

dylatacja nawierzchni

dylatacja nawierzchni

dylatacja nawierzchni

dylatacja nawierzchni

dylatacja nawierzchni
wycieraczka systemowa

w otworze 96x150cm
od góry zlicowana z powierzchnią chodnika

wycieraczka systemowa
w otworze 96x150cm

od góry zlicowana z powierzchnią płyty

7x
34

x1
3

2%

26
Wiatrołap
A: 4,59 m2

wykładzina
H: 255 cm



SKALA 1:20

NR. RYS. A-06

ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SAN-CO-BUD

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO

NR UPR.

INWESTYCJI I REMONTÓW

01-905 WARSZAWA

PROJEKTANT

AUTORZY PROJEKTU :

PODPIS

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH

Warszawa  ul.Ostrołęcka 4
dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

WARSZAWA KWIECIEŃ 2017

WA-46/99ARCH. M. MATUSIAK

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

SPRAWDZAJĄCY

Detal lady recepcyjnej
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parapet  - konglomerat marmurowy, jasny

profil okrągły 50mm
stal nierdzewna

klamry do szyb
stal nierdzewna

szyba bezpieczna, przezierna

parapet  - konglomerat marmurowy, jasny

parapet  - konglomerat marmurowy, jasny

profil okrągły 50mm
stal nierdzewna

profil okrągły 50mm
stal nierdzewna

profil okrągły 50mm
stal nierdzewna

szyba bezpieczna, przezierna

szyba bezpieczna, przezierna

klamry do szyb
stal nierdzewna

klamry do szyb
stal nierdzewna

klamry do szyb
stal nierdzewna

klamry do szyb
stal nierdzewna

klamry do szyb
stal nierdzewna

klamry do szyb
stal nierdzewna
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