
01

Wiatrołap

H: 290

A: 3,49

wykładzina 

 m

2

 cm

02

Szatnia

A: 13,61

H: 263

wykładzina 

 m

2

 cm

03

Korytarz

A: 3,00

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

04

W.C. pacjentów

A: 3,20

H: 250

gres

 m

2

 cm

05

Magazynek

A: 6,50

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

06

Pokój szczepień

H: 290

A: 13,39

wykładzina 

 m

2

 cm

07

Gabinet lekarski

A: 13,30

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

08

Pokój przygotowań

A: 13,30

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

09

Poczekalnia

A: 35,70

H: 263

wykładzina 

 m

2

 cm

10

Korytarz

A: 6,50

H: 263

wykładzina 

 m

2

 cm

11

A: 11,13

Pokój socjalny

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

13

Recepcja

A: 14,53

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

14

Rejestracja

H: 290

A: 17,47

wykładzina 

 m

2

 cm

15

Gabinet lekarski

A: 13,13

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

16

Gabinet lekarski

A: 13,11

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

17

Poczekalnia

A: 37,71

H: 263

wykładzina 

 m

2

 cm

18

Gabinet lekarski

A: 12,71

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

19

Gabinet zabiegowy

A: 15,52

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

20

W.C. pacjentów

A: 12,13

H: 250

gres

 m

2

 cm

21

Izolatka

H: 290

A: 8,98

wykładzina 

 m

2

 cm

22

Śluza

A: 6,70

H: 290

wykładzina 

 m

2

 cm

23

Korytarz

A: 14,00

H: 263

wykładzina 

 m

2

 cm

24

Szatnia

A: 27,85

H: 263

wykładzina 

 m

2

 cm

25

Wiatrołap

H: 290

A: 3,66

wykładzina 

 m

2

 cm

12

W.C. pracowników

A: 3,23

H: 250

gres

 m

2

 cm
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D
1

zamurowany

otwór drzwiowy

O1

O1

S2

S2

S2

S1

S1

S1

S3

glazura do wys. min. 2,00mglazura do wys. min. 2,00m

przewód "Z"

zamontować w oknie istniejącem

nawiewnik ciśnieniowy

zamontować w oknie istniejącem

nawiewnik ciśnieniowy

zamontować w oknie istniejącem

nawiewnik ciśnieniowy

S2

S2

S2

kurtyna przeciwpożarowa EI30/EW60

 w dokumentacji remontu przychodni

stomatologicznej na ul. Korytnickiej

Nadproże 1

wg projektu konstrukcyjnego

h-2,50m nad poziom podłogi

Nadproże 2

wg projektu konstrukcyjnego

h=2,07m nad poziom podłogi

POMIESZCZENIE

POZA OPRACOWANIEM

Nadproże 2

wg projektu konstrukcyjnego

h=2,07m nad poziom podłogi

Nadproże 2

wg projektu konstrukcyjnego

h=2,07m nad poziom podłogi

Nadproże 2

wg projektu konstrukcyjnego

h=2,07m nad poziom podłogi

Nadproże 2

wg projektu konstrukcyjnego

h=2,07m nad poziom podłogi

LEGENDA

ściana do wyburzenia

ściana istniejąca

S1

ściana projektowana

Porotherm 8 P+W

ściana projektowana

Porotherm 11,5 P+W

S2

O1

okładzina projektowana

1. wełna mineralna gr. 10cm

2. paroizolacja

3. 2xpłyta gips.-karton.

ściana projektowana

cegła pełna gr. 25cm

min. REI120

S3

S4

ściana projektowana

1. 2xpłyta gips.-karton. wodoodporna

2. wełna mineralna gr. 5cm

2. 2xpłyta gips.-karton. wodoodporna

kurtyna przeciwpożarowa EI30/EW60

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

ISTNIEJĄCE PODEJCIA

KANALIZACJI I ZW CCW

SKALA 1:50

NR. RYS. S 01

ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA

SAN-CO-BUD

ZAKŁAD LECZNICTWA OTWARTEGO

NR UPR.

INWESTYCJI I REMONTÓW

01-905 WARSZAWA

PROJEKTANT

AUTORZY PROJEKTU :

PODPIS

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH I CHORYCH

Warszawa  ul.Ostrołęcka 4

dz. nr ew. 33 obręb 3-05-05

WARSZAWA MAJ 2017

mgr inż. Anna Adamczyk        St172/90

BRANŻA:

Instalacje sanitarne

NAZWA RYSUNKU:

INWESTOR:

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH

ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO

ul. Krypska 39

04-082 Warszawa

OPRACOWANIE

RZUT PARTERU
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