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$ciana projektowana Rzut podstawowy
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PROJEKTANT ARCH. M. MATUSIAK 'WA-46/99
okfadzina projektowana SPRAWDZAJACY
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o | $ciana projektowana
1. 2xplyta gips.-karton. wodoodporna NR. RYS. A-01
2. wetna mineralna gr. 5cm SKALA 1:50
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AUTORZY PROJEKTU :
NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT ARCH. M. MATUSIAK 'WA-46/99
SPRAWDZAJACY
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ul. Krypska 39
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NR. RYS. A-02
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) P - stalowych ksztattownikéw, stalowych ksztattownikéw, stalowych ksztattownikow, stalowych ksztattownikow, PO R e .
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frewniana skrzydto - rama drewniana skrzydto - rama drewniana okna aluminiowe. lakierowane. zimne. | okna aluminiowe. lakierowane. zimne S/ \N -CO- B U D
varstwami | wypetniona kilkoma warstwami ) . wypetniona kilkoma warstwami . . ’ . ’ . ' . ’
drzwi aluminowe, malowane proszkowo, zestaw szklany - Materiat jednoszybowe, szkto bezpieczne, jednoszybowe, szkto bezpieczne, PROJEKTOWANIE | REALIZAGIA
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Jatem HP laminatem HP, laminatem HP ZAKEAD LECZNICTWA OTWARTEGO
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& ciarni , PROJEKT WYKONAWCZY
il, blokada pomalowana, oscieznica malowana proszkowo katowa, zamek, klamki, blokada REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH | CHORYCH
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. , drzwi do gabinetow lekarskich, drzwi do sanitariatu, skrzydto z . AN
. nieszczen .
Uwagi initarnych skrzydto z samozamykaczek lub drzwi na korytarzu | samozamykaczek lub wyktadane SKALA 1:1

wyktadane na Sciane

na $ciane

WARSZAWA KWIECIEN 2017




|, 16

40

115

2

36°

Ll

36°

. s
R 30

L 775

/I
.

21 75
i

&

©

™)

25 29 |
/I

29 L
7

35 2%

25|,

75

115

25

35 25

25|,
4l

75

115

75

[

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI | REMONTOW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

ZAKEAD LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa ul.Ostrotecka 4
dz. nr ew. 33 obreb 3-05-05

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH | CHORYCH

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

Detal szatni

AUTORZY PROJEKTU :

NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT ARCH. M. MATUSIAK WA-46/99

SPRAWDZAJACY

INWESTOR:  SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKLADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Krypska 39
04-082

NR. RYS. A-04

SKALA 1:20
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SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI | REMONTOW

01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

ZAKEAD LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa ul.Ostrotecka 4
dz. nr ew. 33 obreb 3-05-05

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH | CHORYCH

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

Wejscie gtéwne

AUTORZY PROJEKTU :

NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT ARCH. M. MATUSIAK WA-46/99

SPRAWDZAJACY

INWESTOR:  SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKLADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Krypska 39
04-082

NR. RYS. A-05

SKALA 1:50
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SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA
INWESTYCJI | REMONTOW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

ZAKEAD LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa ul.Ostrotecka 4
dz. nr ew. 33 obreb 3-05-05

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH | CHORYCH

BRANZA:

ARCHITEKTURA

NAZWA RYSUNKU:

Detal lady recepcyjnej

AUTORZY PROJEKTU :

NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT ARCH. M. MATUSIAK WA-46/99
SPRAWDZAJACY

INWESTOR:  SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKLADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Krypska 39
04-082

NR. RYS. A-06

SKALA 1:20
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