kurtyna przeciwpozarowa EI30/EW6( m
w dokumentacji remontu przychodni o - —
Istomatologicznej na ul. Korytnickiej m\ .m n
\\\\\\\\ o 2} +
—— - e - - - = = L
TE/PD/O1 AW AWM\
L2 : a L1 L1 TEPPDIO3 a L1b L1 s i (4
i ++++++ ++++++ _IH ++++++ ++++++ /‘l . i
e e Sesesuce: o o k-6 ”
+H+++H+H E— i 5 7
/ |
h Aw3 s _ TE/PD/O4 | TE/PDIO6 (4 |
== W o m | G +2,63m (sufit podwieszony) . |
= S & 0
w . L1
. = b TE/PD/O4 ﬁ @)
— = == _.++++++++ _Aum
TE/PD/O1 L1 L1] a L1 L1 L1 UWAGA: [
S ~ S MBS OO0 )b Pomieszczenia poza opracowaniem W*Ds; _l.Bﬂ _
ﬁ\ A\ H+H+.H+H+ ..H+H+.H+H+ H+H+.H+H+ H+H+.H+H+ H+H+.H+H+ m
. \ +H+H+++H T+H+++H+H +H+H+H+H +H+H+H+H +H+H+H+H ’%\
49 w ®
TEDIO1 - 12 _ S
_ TEIPDIO! - = LS Awe T LS
c o c : ~ TE/PD/O6 ~
prm T U “ T ._.|+H+ + + T U u .@» — =
a Se5ese a
TE/PD/O2 \ TE/PD/O3 “T \ ] ol — ﬂ
© o 4@ | TEPDIOS @ @ | == ﬁﬁ | @ vu 5 a2 Aw3 |
—1 4 N & L4 L4 L4 [E/PD/O6 L - L3 f
_ - 2,63 dwi
k-2 DW\ 5 k-4 % +2,63m Am:?/uo wieszony) » o, |
TE/PRO \V_v TE/PH/OY CO,.SLGUBC ! A} i O
\HrRC x-w g/roroz —_— Y) . |
o o / TE/PDIOS |
| I O R 1%98 \ i E k-4 |
f ) #+2,63m (sufit podwieszony) | .
. TEPDIO2 — L | ¢ TE/PDIO2 IDO0C 0" L1 L1 2
_um\vo\OM — _Auw Wuw —Auw _A N +H+H.+H+H W*ﬂ_ +”+ Pty I _.+H+H+H+H +H+H+H+H @ _Iw
4 I L4 L4 L4 | 554 seed Awe m:MH F 01N e !
b L4 ; © © © L1 L1 TE/PD/O6 . S TE/IPDIOS
‘ : TE/PD/O3 TE/PD/O4 TE/PD/O5 TE/PD/O5
| Aw3 L3
- ==
<<_|m I | @ -> L3
e TE/PDIO3 i . - O
TE/PD/O2 L1
_Im = u b+ o+ o+ + o+
Awe Farataryr e
] . Soue I 55 @ LS
| X 7 H
TE/PD/O2 B i i
5, L | |
@ - - : .

T

LEGENDA:

"o - tacznik instalacyjny 1-bieg., podtynkowy, 10A, 250V, IP20
" - tacznik instalacyjny 1-bieg., podtynkowy, 10A, 250V, IP44

O O Y- facznik instalacyjny $wiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, IP20

Modena FLASH Q LED SLIM 38W 4K MPRM + NT

- facznik instalacyjny $wiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, IP44 START FLAT PANEL LED 45W 3K + NT

,\Q, - tacznik instalacyjny schodowy, podtynkowy, 10A, 250V, IP20
We - zasilanie sitownika drzwi

SAN-CO-BUD

PROJEKTOWANIE | REALIZACJA

“& - Cazuinik ruchu 360°

YN

INWESTYCJI | REMONTOW
01-905 WARSZAWA
ul. Renesansowa 17 m71 TEL./FAX /022/ 722 70 04

Modena FLASH N LED 43W 4K MPRM IP65

Dobrane oprawy oswietleniowe sg przyktadowe i mozna zastapic je
produktami rownowaznymi o takich samych cechach.

ZAKEAD LECZNICTWA OTWARTEGO
Warszawa ul.Ostrotecka 4
dz. nr ew. 33 obreb 3-05-05

Modena ULTRA ECO LED 20W 3K IP44

Modena OXYGEN R280 LED 24W 4K 1P44

PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT PORADNI DZIECI ZDROWYCH | CHORYCH

[z Instalacje elektryczne

CMC F55 LED 12,5W 4K I1P44

[NAZWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA

AUTORZY PROJEKTU :

OWA NEW LED3 area 1h

NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT inz. Janusz Ciszewskl 288/BP/86

OPRACOWANIE | Waldemar Bodych

OWA N LED3 area 1h

[INWESTOR:  SAMODZIELNY ZESPOL PUBLICZNYCH
ZAKEADOW LECZNICTWA OTWARTEGO
ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

Primos LED5 area 1h IP65

NR. RYS. E-02

Cristal LED 1J

SKALA 1:50
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