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. WSTEP

1. TEMAT OPRACOWANIA

Inwentaryzacja dendrologiczna ro$linnosci rosnacej na dziatce nr ewid 247 obreb 3-04-16 przy ul. Podolskiej w
Warszawie (Praga Potudnie) wraz z oceng stanu zachowania i zdrowotnosci oraz gospodarkg zielenig kolidujaca z
planowang inwestycjq (budowa przychodni zdrowia SZPZLO).

2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

a) czeSC opisowa
b) zestawienia tabelaryczne
Tabelaryczne zestawienie przedstawiajg drzewa i krzewy znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych planowanej
inwestycji. Zestawienia zawierajg;
e okre$lenie gatunkow w jezyku polskim i tacinskim,
e okreslenie pier$nicy - mierzonej wedtug normy na wysokosci 130cm,
e okreslenie szerokosci korony i wysokosci drzew lub krzewow,
e krotki opis kazdego drzewa, ocena stanu zachowania i zdrowotno$ci (UWAGI)
c) czeS¢ rysunkowa
¢ plan sytuacyjny z naniesionymi drzewami i krzewami w odniesieniu do istniejacego zagospodarowania terenu,

e plan sytuacyjny gospodarki zielenig w odniesieniu do stanu istniejacego i projektowanego.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

e mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

e pomiary przeprowadzone w terenie

4, METODYKA PRAC

Prace terenowe prowadzono w kwietniu 2016 roku w oparciu 0 mape sytuacyjno —wysokosciowg w skali 1:500.
Zakres prac objaf:
e sprecyzowanie usytuowania kazdego drzewa, krzewu lub skupiny wystepujacej na planie, ze stanem
faktycznym w terenie.
e przedstawienie graficzne usytuowania istniejacych drzew z obrysami aktualnych rzutéw ich koron, podziatem
na drzewa, krzewy, zywoploty oraz z rozréznieniem na gatunki lisciaste i iglaste
e kazde drzewo i krzew lub skuping oznaczono na planie odrebng liczbg porzadkowq posiadajacg swoj
odpowiednik w tabeli inwentaryzacyjne;.
Opisane w tabeli inwentaryzacyjnej gatunki drzew i krzewdéw zawierajg informacje na temat ich podstawowych
parametréw, j.:
e dla drzew - piersnica (obwdd pnia na wysokosci 1,3m), $rednica korony i wysoko$¢ catego drzewa
e dla krzewdw lub ich grup — powierzchnia w m?
e okreslenie doktadnego stanu fitosanitarnego drzew i krzewéw wraz z oceng zdrowotnosci, zachowania i

stabilnosci w gruncie.



.~ OPIS TECHNICZNY

1. OPIS ZINWENTARYZOWANEJ ZIELENI

Zielen rosnaca W liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji stanowig 2 sztuki drzew owocowych. Tuz przy
granicy dziatki ro$nie jeszcze jedno drzewo (topola), ktora zasiegiem swojej korony oraz systemem korzeniowym wchodzi na

teren planowanej inwestycji.

2. UZASADNIENIE DECYZJI O USUNIECU DRZEW | KRZEWOW

Przy realizacji inwestycji okazy wymienione w tabeli nr 2 beda kolidowaty z projektowanym budynkiem przychodni.
Do usunigcia przeznaczono 2 okazy w wieku powyzej 10 lat. Nie jest mozliwym przesadzenie tych drzew.

Po wycieciu drzew i krzewdw wymieniowych w tabeli 2, nalezy doktadnie przeprowadzi¢ karczowanie.

3. WYTYCZNE ZABEZPIECZENIA ZIELENI PRZEZNACZONEJ DO ZACHOWANIA

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie drzewa zakwalifikowane do
zachowania w celu przeciwdziatania mozliwo$ci uszkodzenia pnia, systemu korzeniowego i korony drzewa. Do zachowania i
zabezpieczenie przeznaczono 1 drzewo rosngce na dziatce sasiedniej, ktore zasiegiem korony i systemem korzeniowym
wchodzi na teren planowanej inwestycji.

W celu zabezpieczenia koron drzew przeznaczonych do zachowania, ktorych korony wchodzg w $wiatto budowy
inwestycji, nalezy wykona¢ wigzania w koronach (podwigza¢ gatezie). W przypadku konardw i grubych gatezi — ewentualne
niezbedne ciecia techniczne (kolizja) - nalezy przeprowadzi¢ po uzgodnieniu zakresu i techniki cie¢ z pracownikami Wydziatu
Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy oraz pod nadzorem wykwalifikowanego arborysty. Drzewa, ktorych korony i systemy
korzeniowe moga kolidowac z realizacjg inwestycji wymieniono w tabeli nr 3.

Szczeg6Ing uwage przy realizacji inwestycji nalezy zwréci¢ na system korzeniowy drzewa nr 01. Drzewo to rosnie
w odlegtosci ok. 102 metréw od planowanego wykopu. Realizacja inwestycji w formie wykopu otwartego bedzie skutkowata
uszkodzeniem (usunigciem) ok. 30-35% systemu korzeniowego drzewa. Na czas realizacji inwestycji nalezy nalezycie
zabezpieczy¢ korzenie drzewa oraz oszacowaé stopien uszkodzen systemu korzeniowego (po odstonieciu systemu
korzeniowego). Prace w obrebie systemu korzeniowego tego drzewa nalezy prowadzi¢ recznie. Arborysta powinien oceni¢
stabilno$¢ drzewa po wykonaniu redukcji systemu korzeniowego.

Na czas prowadzenia prac w obrebie systemdw korzeniowych, odstoniete systemy korzeniowe drzew nalezy
ostoni¢ tzw. ekranami korzeniowymi. Korzeniom nalezy zapewni¢ wilgo¢ oraz zabezpieczy¢ je przed doptywem $wiatta. Nie
dopuszcza sie pozostawienia odkrytych korzeni drzew i krzewow w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych. Odstonigte podczas
robét korzenie jesli sg poszarpane trzeba je poprawnie przycia¢ i zabezpieczy¢ masciami oraz wykona¢ ekran korzeniowy
zabezpieczajacy przed wysuszeniem. Jesli wiemy ze wykop bedzie otwarty w okresie letnim nie dtuzej niz 3 miesigce
wystarczy zastosowac: warstwe torfu, kruszywo mineralne, jute, siatke i maty stomiane. Staramy sie tez aby torf byt zawsze
wilgotny w okresie letnim. W przypadku gdy wykop bedzie otwarty dtuzej lub w okresie zimy musimy dodatkowo
zabezpieczy¢ ekran ptytami OSB. Gleboko$¢ rowu powinna odpowiadaé wysokosci bryly korzeniowej (okoto 60 c¢m) lub
gtebokosci planowanego wykopu (je$li siega gtebiej niz korzenie). Jesli wykop jest gtebszy niz 60cm, od strony wykopu
wbijamy w ziemie paliki i przed palikami robimy ekran korzeniowy (paliki sg $ciang ekranu korzeniowego).

Gleba wykorzystana do zakrycia robo6t zanikajacych w obrebie korzeni powinna by¢ oczyszczona z resztek

budowlanych, gruzu czy $mieci.
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Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegolnej

ostrozno$ci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Niewtadciwy sposob uzytkowania terenu w bezpiecznej bliskosci drzew, a

szczegoblnie pod ich koronami, moze przyczynic sie do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni.

W czasie prowadzenia robét budowlanych zinwentaryzowana zieleh przeznaczona do zachowania bedzie

zabezpieczona w nastepujacy sposob:

oszalowanie deskami od poziomu gruntu do min. 2,0 m, odlegto$¢ od pnia 10-40 cm

drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskq np.: peszlem, juta, matg wiklinowg, warkoczem ze stomy lub
starg opona,

obsypanie podstawy drzewa dodatkowo ziemig.

ponadto przy prowadzeniu zabiegéw zwigzanych z bezpo$rednim otoczeniem korzeni nalezy zwrdci¢ uwage
na zabezpieczenie systemu korzeniowego drzewa. Przy konieczno$ci wykonania cigc redukcyjnych w systemie

korzeniowym najkorzystniejsze dla drzewa jest pozostawienie bryty korzeniowej o Srednicy zblizonej do rzutu

korony drzewa.
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Rve. 60, Sposob prawidiowego oszalowania pni drzew — (13 widok z boku drzewa po oszalowaniu
pria, (11} preekroj: a) poziom gruntu, by oszalowanie z desck, ) drut fub opask 1 stalowa mocujuca
luski do pria, d) wypelnicnic przestrzeni migdzy pniem a deskami juty, warkoczem ze stomy lub sta
j opona. ¢) dodatkowsa zicmia




. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Tabela nr 1 - zestawienie zinwentaryzowanej zieleni

W tabeli przedziat wiekowy : wiek<10 lat i wiek>10 lat ustalono na podstawie wykonanego w terenie pomiaru
obwodu pnia na wysokosci 5cm (wg Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, Art. 83f. 1.).

Przedziat wiekowy <10 lat dla obwodu ponizej:

e 35 cm-w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

e 25cm—w przypadku pozostatych gatunkow drzew;

Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Obwad pnia Szerokosé Wysokosé Uwagi
inw na wys. 130
ent. cm [cm] [m] [m]
1 Topola Populus 103+81+56 7 14 Stan dobry, na jednym z trzech
kanadyjska canadensis przewodnikéw (56) rana otwarta, zalana,

rozwidlenie U ksztattne z zakorkiem —
przechodzi powoli w v ksztattne, posusz
drobny do 30%, rokuje, ro$nie na
sasiedniej dziatce tuz przy granicy, obwdd
pnia na wys. 5 cm> 35¢m, wiek>10lat

2 Sliwa domowa | Prunus domestica | 36+31+29+28 5 35 Stan dobry, drzewko owocowe, dwa
mirabelka subsp. syriaca przewodniki skrecone ze soba rozwidlone
na wys 60 cm, korona nisko osadzona,
rokuje, obwdd pnia na wys. 5cm >25 cm,
wiek>10lat

3 Sliwa domowa | Prunus domestica 22+19+11 2,5 3 Stan dobry, drzewko owocowe, pokroj
krzewiasty, korona bardzo nisko
osadzona, obwdd pnia (22) na wys. 5¢cm
>25 cm, obwdd pozostatych pni na wys. 5
cm<25 cm, wiek>10lat




Tabela nr 2 - zestawienie zieleni przeznaczonej do usuniecia

Lp.

Nr
inwent

Nazwa polska

Nazwa facinska

Obwoéd
pnia na
wys. 130
cm

Szeroko
$¢

[m]

Wysoko
§¢

[m]

Uwagi

Sliwa domowa
mirabelka

Prunus domestica
subsp. syriaca

36+31+29+
28

3,6

DO USUNIECIA, KOLIZAJAZ
INWESTYCJA

Stan dobry, drzewko owocowe,
dwa przewodniki skrecone ze sobg
rozwidlone na wys 60 cm, korona
nisko osadzona, rokuje, obwod
pnia na wys. 5¢cm >25 cm,
wiek>10lat

Sliwa domowa

Prunus domestica

22+19+11

2,5

DO USUNIECIA, KOLIZAJA Z
INWESTYCJA

Stan dobry, drzewko owocowe,
pokroj krzewiasty, korona bardzo
nisko osadzona, obwdéd pnia (22)

na wys. 5¢cm >25 cm, obwéd
pozostatych pni na wys. 5 cm<25
cm, wiek>10lat




Tabela nr 3 - zestawienie zieleni przeznaczonej do cigé¢ technicznych koron oraz systemu

korzeniowego wchodzacych w Swiatto budowy

Lp. Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Obwod Szeroko | Wysoko Uwagi
inwent pnia na §¢ §¢
wys. 130
em [m] [m]
1 Topola kanadyjska | Populus canadensis | 103+81+56 7 14 DO CIEC TECHNICZNYCH
KORONY (EW. PODWIAZANIE
KORONY NA CZAS
PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH), DO CIEC
TECHNICZNYCH SYSTEMU
KORZENIOWEGO OD STRONY
WYKOPU - KONIECZNE
WYKONANIE EKRANU
KORZENIOWEGO.

Stan dobry, na jednym z trzech
przewodnikow (56) rana otwarta,
zalana, rozwidlenie U ksztattne z

zakorkiem — przechodzi powoli w v
ksztattne, posusz drobny do 30%,
rokuje, rosnie na sasiedniej dziatce
tuz przy granicy, obwéd pnia na
wys. 5 cm> 35¢m, wiek>10lat
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