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1. Podstawy opracowania

1.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500 terenu potozonego przy ul. Podolskiej rég
Styrskiej w Warszawie.
1.2. Atlas geologiczny Warszawy; mapy migzszosci utworéw czwartorzedowych.
1.3. Wyniki technicznych badan podtoza gruntowego obejmujgcych miedzy
innymi wykonanie trzech otworéw badawczych do gtebokosci 4,0m oraz
makroskopowych badan wydobytych prébek gruntu. Badania dla potrzeb
niniejszej dokumentacji wykonano w marcu 2016r.
1.4. Polskie Normy i literatura techniczna.
1.4.1. Polska Norma PN 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy,
symbole i okreslenia.
1.4.2. Polska Norma PN 74/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
1.4.3. Polska Norma PN 81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
1.4.4. Polska Norma PN 98/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne.
1.4.5. Z. Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 1976, 2007

2. Cel opracowania

Celem tego opracowania jest stwierdzenie warunkéw gruntowo-wodnych w obrebie
lokalizacji wskazanej dziatki, ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia oraz
sformutowanie zalecen do projektowania i realizacji inwestyc;ji.

3. Charakterystyka terenu

Na potrzeby projektowanej inwestycji przewidziano dziatke o powierzchni ok. 0,2 ha
potozong w Warszawie, w rejonie ulic Podolskiej i Styrskiej. Teren jest
niezagospodarowany. Jego powierzchnia jest ptaska.

4. Zakres przewidywanej inwestycji

Na terenie, w granicach lokalizacji, projektuje sie budynek przychodni o wysokosci 3
kondygnacji nadziemnych. W czesci podziemnej planuje sie urzadzenie garazy.

5. Budowa geologiczna w rejonie inwestycji

Geomorfologicznie badany obszar potozony jest w obrebie tarasu zalewowego
nizszego rz. Wisty. Od powierzchni badany teren budujg osady rzeczne piaszczysto-
zwirowe. Gtebiej zalegajg ity pliocenskie, ktdrych strop w wyniku procesow erozyjnych
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i glacitektonicznych wystepuje na zréznicowanej gtebokosci. W wykonanych otworach
itdbw do 4,0 m od terenu nie nawiercono.

6. Warunki hydrogeologiczne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje ok. 2,8+2,9 m ponizej
powierzchni terenu, w utworach czwartorzedowych. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi
kilkanascie i wiecej metrow.

W warunkach hydrogeologicznych tarasu praskiego woda gruntowa tej warstwy
zasadniczo wykazuje niewielki sptyw w Kierunku Wisty, to jest na zachdd. Jednak w
okresie wysokich stanéw wody w rzece kierunek ruchu wody gruntowej moze sie
odwrdcic.

7. Warunki gruntowo-wodne

Przeprowadzone badania, ktorych wyniki pokazano na zalgczonych profilach
i przekroju geotechnicznych wykazaty, ze w omawianym rejonie przypowierzchniowg
warstwe do 1,4+0,8 m stanowig humus i nasypy. Glebiej podtoze gruntowe budujg
utwory rzeczne. Bezposrednio pod nasypami wystepujg grunty niespoiste. Sg one
wyksztatcone jako piaski drobne, przechodzace z gtebokoscig w piaski srednie i grube,
ktorych do gtebokosci wykonywanych otwordw, to jest do 4,0 m p.p.t. nie przewiercono.
Grunty piaszczyste sg Srednio-zageszczone, o stopniu zageszczenia ok. 1p=0,5.

W trakcie wykonanych badan stwierdzono wode gruntowg na gtebokosci 2,8+2,9 m
ponizej powierzchni terenu. Przewiduje sie, Zze zwierciadlo wody gruntowej moze
ulega¢ okresowym wahaniom i podnosi¢ sie o ok. 0,5+1,0 m powyzej stanu
stwierdzonego w marcu 2016 r. i pokazanego na profilach i przekroju geotechnicznych.

8. Warunki posadowienia

8.1. Ocena warunkéw posadowienia

Warunki posadowienia projektowanych obiektow na wskazanej dziatce sg dosc¢
korzystne. W podifozu zalegajg grunty, ktérych parametry wytrzymatosciowe i
odksztatceniowe pozwalajg na zastosowanie posadowienia bezposredniego. Sg to
piaski w stanie Srednio-zageszczonym i zageszczonym. Przy ustalaniu rozwigzania
posadowienia budynkdéw trzeba bedzie wzig¢ pod uwage obecnos¢ wody gruntowej na
poziomie ok. 4,0m ponizej powierzchni terenu.
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8.2. Wydzielone warstwy geotechniczne i parametry geotechniczne gruntéow

Na podstawie analizy wynikébw badan wykonanych do niniejszej dokumentacji
wydzielono warstwy geotechniczne i ustalono wstepnie nastepujgce charakterystyczne
parametry geotechniczne dla poszczegdinych wyodrebnionych pakietow gruntéw.
Nalezy tu zaznaczy¢, ze wyodrebnione warstwy gruntdw nie sg rzeczywistymi
warstwami poszczegoélnych gruntéw, a warstwami geotechnicznymi — w rozumieniu
polskiej normy — o usrednionych witasnosciach gruntéw. Wartosci odnoszgce sie do
tych warstw mozna przyjmowaé do analizy warunkéw posadowienia.

| — Nasypy

Grunty te oceniono jako nie nadajgce sie na podifoze pod fundamenty
budowli i parametrow nie okreslano.

lla — Piaski drobne (Ip=0,5)

- kat tarcia wewnetrznego ) = 30°
- ciezar objetosciowy y = 17,5kN/m®
- ciezar objetosciowy z

uwzglednieniem wyporu wody Y = 90kN/m?
- spojnosc c = 0,0
- modut Scisliwosci M, = 60 MPa

llb — Piaski srednie i grube (Ip=0,5)

- kat tarcia wewnetrznego ) = 32°
- ciezar objetosciowy y = 185kN/m?
- ciezar objetosciowy z

uwzglednieniem wyporu wody Y = 10,0kN/m?
- spojnose c = 0,0
- modut Scisliwosci M, = 95 MPa

8.3. Sposoéb posadowienia i mozliwosci wykonania inwestycji

Prawdopodobnie projektowany obiekt posadowiony bedzie powyzej lub ponizej
poziomu wody gruntowej. Z tego wzgledu zaleca sie posadowi¢ obiekt na ptycie
fundamentowej, ktéra stanowi¢ bedzie zasadniczy element wanny zapewniajgcej
ochrone pomieszczen przed naptywem wody gruntowej. Zaprojektowanie jednej
kondygnacji podziemnej zagtebionej 2,0+2,5 pozwoli na posadowienie powyzej wody
gruntowej. W takim przypadku nie przewiduje sie trudnosci przy prowadzeniu robot
ziemnych i fundamentowych. Przy posadowieniu ponizej 2,5+3,0 m od poziomu terenu,
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to jest ponizej zwierciadta wody gruntowej wystgpig trudnosci w prowadzeniu robét

ziemnych i fundamentowych.

Wybor wariantu z gtebszym posadowieniem komplikuje wykonanie robét ziemnych i

fundamentowych ze wzgledu na konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wody gruntowej za

pomocg systemu studni odwadniajgcych lub wykonania $cian odcinajgcych rejon

wykopu od naptywu wod gruntowych. Bariera taka bedzie efektywna, jezeli dojdzie do

warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych. Obecnie wykonane badania wykazaly, ze

warstwa nieprzepuszczalna gwarantujagca brak naptywu wody wystepuje gtebiej

niz 4,0 m (prawdopodobnie ponizej 30 m) od powierzchni terenu.

9. Wnioski i zalecenia.

9.1.

9.2.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. W zaleznosci od przyjecia poziomu fundamentowania obiekt
posadowiony bedzie w prostych warunkach gruntowych (przy posadowieniu
powyzej zwierciadta wody gruntowej) lub w ztozonych warunkach gruntowych
(przy posadowieniu ponizej zwierciadta wody gruntowej). W pierwszym
przypadku nie jest, zatem konieczne wykonywanie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i
Gornicze; w drugim przypadku zgodnie z punktem 2 § 8 wymienionego wyzej
rozporzadzenia poza zlecong obecnie opinig geotechniczng nalezy wykonac
dokumentacje badan podioza i dokumentacjg geologiczno-inzynierska,
wykonang w trybie i zakresie okreslonymi ustawg Prawo Geologiczne i
Godrnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. opublikowang w Dzienniku Ustaw Nr 163
— 9430 — Poz. 981.

Wykonane rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich ma charakter
wstepny. Konieczne jest jego uzupetnienie odnoszgce sie do przyjetych
rozwigzan projektowych i doktadnej lokalizacji projektowanego obiektu.

opracowat:

mgr inz. Jan Mitosz
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