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ARCHITEKTURA

INSTALACJE
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia: ,,Budowa Przychodni Zdrowia w dzielnicy Praga —
Potudnie przy ul. Podolskiej / Styrskiej w Warszawie” obejmuje wykonanie
kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej, zgodnie z opisem
przedmiotu zamdwienia oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen
wraz z wykonaniem robo6t budowlano — montazowych budowy przychodni z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz przeprowadzenie
wszystkich niezbednych odbiorow i dopuszczen do uzytkowania.

Program funkcjonalno-uzytkowy powinien postuzyé¢, jako wytyczne do
opracowania projektéw wielobranzowych.

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego osrodka opieki zdrowotnej dla
0sOb dorostych i dzieci, ktory bedzie swiadczy¢é ustugi medyczne w zakresie
poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i poradni zdrowia psychicznego.
Budynek przychodni zdrowia — w swojej formie i tresci - winien uwzgledniac
charakter i funkcje opisane w programie, a ponadto w sposob atrakcyjny
urbanistycznie i architektonicznie wpisa¢ sie w otaczajgcy teren oraz spetniaé
wymogi wspoétczesnej wiedzy technicznej i standardéw uzytkowych.
Poszczegolne funkcje nalezy wpisa¢ w bryte budynku w sposéb logiczny i bez
zbednych strat powierzchni oraz kubatury.

Ksztaltujgc bryte budynku nalezy dgzy¢ do uzyskania formy o charakterze
wspoétczesnym, o  prostym  ukfadzie  konstrukcyjnym, bez  barier
architektonicznych.

Zagospodarowanie terenu winno uwzglednia¢ m. in. matg architekture, zielen
urzgdzonag, chodniki i place o nawierzchni utwardzonej, miejsca parkingowe oraz
budowe przytgczy infrastruktury technicznej.

Budynek Przychodni Zdrowia nalezy wyposazy¢ w:

e |Instalacje sanitarne:
- przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne do budynku wg warunkéw
technicznych wydanych przez MPWIK, 2z dnia 26.04.2016 r. o
nr: RO/DGR/WSW/WSK/660/840/113657/16/3177 dotyczace warunkow
przytgczenia obiektu do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

- przytgcze gazowe do budynku wg oswiadczenia o warunkach technicznych
wydanych przez Polskg Spétke Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat w
Warszawie, przylaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego z dnia
28.07.2016 r. (OKP/W/16681/1P/1/2016)

- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

- instalacje hydrantowe,

- instalacje kanalizacji sanitarne;j,

- instalacje kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencjonowania
Sciekéw deszczowych,

- instalacje centralnego ogrzewania,
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- instalacje wentylacji mechanicznej dla czesci uzytkowej oraz garazu
podziemnego,

- instalacje wentylacji pozarowej w zakresie uzgodnionym z wtasciwym
rzeczoznawca,

- instalacje klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach,

- instalacje kotlowni gazowej wraz z aktywnym systemem bezpieczenstwa,

- instalacje gazu na potrzeby kottowni wraz z punktem pomiarowym.

Przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z wymaganym uzbrojeniem
nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaC — zgodnie z =zatgczonymi warunkami
technicznymi, wydanymi przez MPWiK w Warszawie.

Przytaczenia do sieci gazowej z wymaganym uzbrojeniem nalezy zaprojektowac i
wybudowac¢ — zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi, wydanymi przez
Polska Spota Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Warszawie.

e Instalacje elektryczne:
- przytgcze elektroenergetyczne do budynku wg warunkoéw przytgczenia do
sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., Pismo nr:
ND\MB\07098\2016-ND-\MB\00003\2016

- linia zasilajgca, wlz ze ztgcza kablowego,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja oswietlenia miejscowego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

- zasilanie urzgdzen technologicznych,

- instalacja ochrony przepieciowej,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja odgromowa,

- instalacja oswietlenia zewnetrznego ciggéw pieszych.

e Instalacje teletechniczne wewnetrzne:
- sygnalizacja wkamania i napadu pomieszczen parteru i garazu,
- instalacja monitoringu - telewizji dozorowej,
- sieC LAN.

Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z wymaganym uzbrojeniem nalezy
zaprojektowac i wybudowac¢ — zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi,
wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., Warszawa.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym opracowaniu
stanowig minimalne wymagania jakosciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac,
jako sugestie Zamawiajgcego.

Projekty muszg uzyska¢ uzgodnienie oraz akceptacje Inwestora. Uzgodnienia
nie mogg wymuszac¢ podniesienia standardu okreslonego niniejszym programem
uzytkowym.

Prace projektowe i roboty budowlano — montazowe muszg by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw, aktualnych norm i
instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach zamawiajgcego
jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania. Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym informacje nie
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zwalniajg oferentéw z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i
uwzglednienia innych nieopisanych uwarunkowan.

Niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia jest:

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

Wykonanie projektu budowlanego — w czterech egzemplarzach,

Opracowanie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot w branzach:

- architektoniczno — budowlanej,

- konstrukcyjnej,

- instalacji sanitarnych

- instalacji elektrycznych

- instalacji teletechnicznych,

- zagospodarowanie terenu (w tym zieleni)

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym w szczegolnosci z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129) oraz warunkami

technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

Uzyskanie akceptacji dokumentaciji projektowej przez Zamawiajgcego,

Uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen wtasciwych organow,

niezbednych do wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw,

Uzyskanie oswiadczen o wzajemnym skoordynowaniu technicznym

opracowan projektowych, ktore powinny by¢ wykonane przez osoby

posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj

specjalnosci oraz projektanta (w rozumieniu przepisow ustawy ,Prawo

budowlane”),

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét i

przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania,

Sporzadzenie zestawienia kosztéw inwestycji:

- koszty robét przygotowania terenu,

- koszty robét budowy obiektu,

- koszty robét instalacyjnych,

- koszty robdt wykonczeniowych,

- koszty robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i budowg obiektéw
pomocniczych,

- koszty robét projektowych,

Petnienie nadzoru autorskiego,

Wykonanie kompletnych robét budowlano — montazowych na podstawie

opracowanych projektow.

Dokumentacja projektowa, budowlano-wykonawcza powinna:

By¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami. Na
jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot budowlano -
montazowych.

W swojej tresci okresla¢ przedmiot zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
materiaty, urzadzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu
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Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane oraz
innych dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania.
Powinna przestrzega¢ =zasad technicznych okreslonych w prawie
budowlanym, instrukcjach ITB, instrukcjach producentéw oraz innych
dostepnych opracowaniach technicznych.

o Zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (w rozumieniu przepisow
ustawy ,Prawo budowlane”).

o Dokumentacja dla kazdego elementu wyszczegolnionego powyzej powinna
stanowi¢ odrebne opracowanie. Zamawiajgcy powinien otrzymacé kazdy
element w formie wydrukéw: projekt budowlany wykonawczy - w min.
czterech egzemplarzach - oraz w postaci elektronicznej w formacie pdf i
dwg. Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ opatrzony numeracjq i
trwale spiety.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka przeznaczona pod budowe Przychodni Zdrowia — nr ew. 247, w obrebie
3-04-16 — potozona jest u zbiegu ulicy Podolskiej i ulicy Styrskiej, na terenie
dzielnicy Praga - Potudnie w Warszawie.

Teren dziatki - ptaski, nieogrodzony, z 2 sztukami drzew owocowych (sliwa),
zakwalifikowanymi - ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem - do
usuniecia. Optaty administracyjne zwigzane 2z usunieciem drzew ponosi
Zamawiajacy.

Tuz przy granicy dziatki ro$nie jeszcze jedno drzewo (topola), ktére zasiegiem
swojej korony oraz systemem korzeniowym wchodzi na teren planowanej
inwestyciji i jest przeznaczone do zabezpieczenia i zachowania.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu opracowania: ,Inwentaryzacja zieleni
z gospodarkg”, (sporzgdzonego przez ES-PRO Pawet Nowak”), ktore stanowi
zatgcznik do programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.3. PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI:

PARAMETR ILOSC
Powierzchnia dziafki: 1667 m2
llos¢ kondygnacji:
- kondygnacja podziemna: 1
- kondygnacje nadziemne: 3
Maksymalna wysokos¢ zabudowy: 16 m
Wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy
dziatki budowlanej: 50%
Wskaznik maksymalnej intensywnosci
zabudowy dziatki budowlane;: 1,5
Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen:
- do sufitu podwieszanego: min. 3,00 m
- do konstrukcji: min. 3,50 m
Powierzchnia proj. pomieszczenh: ~3214 m2
Powierzchnia zabudowy: ~ 827 m2
Powierzchnia catkowita: ~ 3824 m2
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1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE OBIEKTU

Zadaniem przedsiewziecia jest stworzenie nowoczesnego, energooszczednego
budynku Przychodni Zdrowia, spetniajgcego m.in. wymagania zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2012.739).

Budynek ma zapewni¢ niezbedng infrastrukture w celu prawidtowego
funkcjonowania Przychodni Zdrowia, winien zagwarantowac swiadczenie ustug o
wysokiej jakosci, z uwzglednieniem petnego dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

Zatgczona do programu funkcjonalno — uzytkowego koncepcja budynku
Przychodni Zdrowia - ktéra okresla docelowg strukture funkcjonalng, rozwigzania
programowe oraz opis przewidywanych funkcji - zawiera podstawowe wytyczne
do zaprojektowania i wykonania obiektu.

Ogodlna charakterystyka dziatalnosci proj. Przychodni Zdrowia:.
e Poziom ,-1":
- parking,
- szatnie i sanitariaty dla personelu zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,
- pomieszczenia techniczne: przytgcze wodociggowe, rozdzielnia elektryczna
na przytaczu energetycznym, itp.
- pomieszczenia gospodarcze,
- pomieszczenie archiwum.
o Parter:
- dwie poradnie POZ dla dorostych i dla dzieci, z podziatem na czes¢ dla
dzieci zdrowych i chorych.

e | pietro:
- poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci oraz dorostych.
e |l pietro:

- dzienny oddziat psychiatryczny dla dorostych.

Zaktada sie, ze obiekt bedzie czynny w godzinach 7:00 do 20;00 w dni
powszednie. W dni wolne i w Swieta — obiekt bedzie nieczynny.

Poza godzinami pracy nalezy przewidzie¢ elektroniczny nadzoér nad obiektem.

Na jednej kondygnacji nie bedzie przebywato jednoczes$nie nie wiecej niz 40-60
0sOb.

1.4.1. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Podane wskazniki powierzchniowe majg charakter informacyjny, dopuszcza sie
odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych w niniejszym opracowaniu w
granicach +/— 10%. Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia
wymogow i zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wymaga, aby wartosci wspotczynnika przenikania ciepta Umax dla
przegréd i wyposazenia technicznego budynku: $cian, dachéw, stropow,
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stropodachow, okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych nie byty wicksze
niz wartosci Ucmax obowigzujgce od 1 stycznia 2021 r. - zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 (Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii) do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

Analogiczny wymog (maksymalna warto$¢ obowigzujgca od 1 stycznia 2021 r.)
dotyczy rowniez czgstkowych maksymalnych wartosci wskaznika EP na
potrzeby:

- ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,

- chfodzenia,

- o$wietlenia.
WYKAZ PLANOWANYCH POMIESZCZEN
NR POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA (m2)
POZIOM ,,-1”

G.01 Archiwum 70,72
G.02 Pom. gosp. 4,03
G.03 Przedsionek 3,11
G.04 Klatka schodowa 22,90
G.05 Pom. na odpady 9,54
G.06 Szatnia 18,15
G.07 Sanitariaty 8,97
G.08 Sanitariaty 8,66
G.09 Szatnia 18,16
G.10 Pom. techn. 28,64
G.11 Pom. gosp. 2,34
G.12 Parking/komunikacja 1 001,66
G.13 Pom. techn. 21,06
G.14 Pom. techn. 8,39

RAZEM poziom ,,-1” 1226,33

NR POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA (m2)
PARTER

DCO1 Gab. lekarski 17,76
DC02 Gab. lekarski 15,17
DCO03 Gab. lekarski 15,14
DCO04 Gab. zabiegowy 15,78
DCO05 Komunikacja/poczekalnia 38,81
DCO06 WC 4,13
DCO7 WC 4,26
DCO08 Pom. gosp. 6,44
DZ01 Gab. lekarski 15,03
DZ02 Punkt szczepien 15,54
DZ03 Gab. przygot. 12,22
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DZ04 WC 4,25
DZ05 Pok. karmien 9,30
DZ06 Przedsionek 4,62
DZ07 Hol/poczekalnia 31,19
DZ08 Rejestracja 24,96
DZ09 Wodzkownia 6,60
DZ10 Pom. gosp. 1,25
POZ01 Szatnia 19,23
POZ02 Gab. USG 11,43
POZ03 Wozkarnia 5,10
POZ04 Przedsionek 5,31
POZ05 Komunikacja/poczekalnia 113,69
POZ06 Klatka schodowa 1 23,25
POZ07 Rejestracja 40,31
POZ08 Pok. socjalny 11,78
POZ09 Gab. kierow. i pielegn. koord. 11,58
POZ10 Pok. sniad. dla pacjentéw 9,72
POZ11 Pok. pobran 11,16
POZ12 Pok. pielegniarek POD 12,73
POZ13 Gab. lekarski 12,73
POZ14 Gab. lekarski 12,73
POZ15 Gab. lekarski 12,73
POZ16 Przedsionek 3,94
POZ17 Klatka schodowa 2 13,83
POZ18 Pom. gosp. 7,05
POZ19 Gab. zabiegowy 19,44
P0OZ20 Gab. EKG 11,09
POZ21 Gab. po{oznej i pjelegn. 12,08
(promocja zdrowia)

POZ22 Gab. pielegniarki 13,83
P0OZ23 WC 4,09
POZ24 Smietnik 15,27
POZ25 WC 5,43

RAZEM parter 661,98

NR POWIERZCHNIA

NAZWA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIA (m2)
| PIETRO
PZP.01 Gab. kierow. + pielegn. koord. 14,62
PZP.02 Pok. socjalny 13,93
PZP.03 Strefa pacjenta 6,46
PZP.04 Rejestracja 12,96
PZP.05 Gab. zabiegowy 12,04
PZP.06 Pok. dla pacjentéw trudnych 20,23
PZP.07 Serwerownia 13,73
PZP.08 Pom. mop 2,19
PZP.09 Komunikacja/poczekalnia 124,32
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PZP.10 Klatka schodowa 1 22,90
PZP .11 Pok. pracownika socjalnego 12,01
PZP.12 Sala terapeutyczna 25,44
PZP.13 Gab. lekarski 12,98
PZP.14 Gab. lekarski 12,81
PZP.15 Gab. lekarski 12,73
PZP.16 Gab. lekarski 12,73
PZP.17 Gab. lekarski 12,73
PZP.18 Klatka schodowa 2 21,69
PZP.19 Gab. psychologa 15,53
PZP.20 Gab. psychologa 13,80
PZP.21 Gab. psychologa 13,06
PZP.22 Gab. psychologa 1 13,31
PZP.23 WC personel 4,37
PZP.24 Schowek 8,50
PZP.25 WC pacjent 5,04
PZP.D01 Gab. psychologa 17,55
PZP.D02 Gab. psychologa 14,91
PZP.D03 Gab. psychologa 17,39
PZP.D04 Gab. psychologa 12,12
PZP.D05 Pok. socjalny 11,32
PZP.D06 Pom. mop 3,60
PZP.DO7 WC 4,75
PZP.D08 Gab. psychologa 21,47
PZP.D09 Komunikacja/poczekalnia 72,97
PZP.D10 Sala terapeutyczna 36,76
PZP.D11 Gab. lekarski 13,57
PZP.D12 WC damski 5,35
PZP.D13 WC meski 5,59
PZP.D14 Strefa pacjenta 7,80
PZP.D15 Rejestracja 15,68
RAZEM | pietro 700,94

NR POWIERZCHNIA

POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA (m2)
Il PIETRO

ODP.01 Sala plastyczna 26,20
ODP.02 Zaplecze sali plast. 5,49
ODP.03 Zaplecze sali wykt. 4,82
ODP.04 Sala wyktadowa + stan. komp. 42,12
ODP.05 Sala terapeutyczna 38,54
ODP.06 Sala terapeutyczna 32,58
ODP.07 Pom. gosp. 3,02
ODP.08 Pom. mag. salowych 6,55
ODP.09 WC 5,63
ODP.10 Gab. lekarski ZLS 11,04
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ODP.11 Gab. psychologa ZLS 11,77

ODP.12 Gab. terapii indyw. ZLS 11,65

ODP.13 Klatka schodowa 1 22,90

ODP.14 Szatnia 7,69

ODP.15 Komunikacja/poczekalnia 160,23

ODP.16 Stotéwka 56,28

ODP.17 Pok. socjalny 12,07

ODP.18 Sekretariat 12,01

ODP.19 Gab. kierow. i pieleg. koord. 12,44

ODP.20 Gab. zabiegowy 18,94

ODP.21 Gab. prac. socjalnego 12,67

ODP.22 Terapia indywidualna 14,50

ODP.23 Klatka schodowa 2 21,69

ODP.24 Pok. terapii indyw. 15,78

ODP.25 Gab. psychologa 13,56

ODP.26 Gab. lekarski 13,06

ODP.27 Gab. lekarski 13,56

ODP.28 WC 7,89

ODP.29 WC 5,04

ODP.30 Pom. gosp. 4,69

RAZEM Il pietro 624,41

OGOLEM 3 213,66

1.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane roboty powinny by¢
wykonane przy uwzglednieniu przewidywanego okresu i prawidtowego

uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu, oraz zgodnie z wymaganiami
przepisow dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy budowlane nowo projektowane zapewnity
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 50 lat.

Do Wykonawcy nalezg réwniez, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia

nastepujgce prace towarzyszace i tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

- przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania wszystkich decyzji
administracyjnych, w tym dopuszczenia do uzytkowania,

- przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiajgcego personelu tam, gdzie jest
to wymagane,

- udzielenie gwarancji na warunkach okreslonych w umowie.

Elementy budowlane powinny zapewnic spetnienie podstawowych wymagan
przepisow budowlanych, dotyczacych w szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,
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e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczednosci energii.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia lub
wywotujgcych  szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia winny mie¢ petng
dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatnos¢ dla realizacji niniejszego
zamowienia. Powinny takze spetniac wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy
o wyrobach budowlanych oraz winny posiadac cechy techniczne i jako$ciowe
zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi normy zharmonizowane.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan
lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakoSciowe zastosowanych
materiatow.

PODSTAWOWE ZALOZENIA W ZAKRESIE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ

=  Budynek sredniowysoki

= Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il i/lub ZL IlI

» Garaz - kategoria PM ponizej 500 MJ/m2. Podobnie pomieszczenia
techniczne i magazynowe

= Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il — 3500 m2, ZL Il — 5000
m2. W przypadku stref ZL Il o pow. powyzej 750 m2, koniecznosc¢
zapewnienia ewakuacji do innej strefy na tym samym poziomie.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM — 5000 m2

= Klasa odpornosci pozarowej — B (mozliwe C w zaleznosci od klasyfikacji ZL i
podziatu na strefy)

» Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120 z drzwiami EI60. Na
kondygnacjach nadziemnych stropy REI60. W garazu przedsionek ppoz.
(2xEI30)

=  Warunki ewakuacji:

- klatki obudowane pozarowo ($ciany REI60, drzwi EI30) i oddymiane.
Podobnie w przypadku szybu windowego — opcjonalnie, w zaleznosci od
podziatu na strefy pozarowe

- dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych — ZL 1l (10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy
wielu dojsciach), ZL 11l (20 m przy jednym dojsciu po poziomej drodze i 40
m przy wielu dojsciach)

- dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego — 40 m

= Urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- hydranty wewnetrzne 25 i 33 (w garazu)

- wentylacja oddymiajgca klatki schodowe — grawitacyjna lub mechaniczna

- wentylacja oddymiajgca szyb windowy - opcjonalnie, w zaleznosci od
przyjetej koncepcji projektowej

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne: garaz i drogi ewakuacyjne

- podswietlane znaki ewakuacyjne

= Wymagana jest droga pozarowa do budynku
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= Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 2 hydranty DN80
(taczna ilos¢ wody 20 dm3/s)

1.5.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

W ramach prac przygotowawczych nalezy:

e dokonac wizji lokalnej terenu dziafki,

e wycigC¢ 2 szt. drzew, zakwalifikowanych do usuniecia z uwagi na kolizje
z projektowang inwestycjg (zgodnie z zatgczong inwentaryzacjg zieleni),

e uaktualni¢ i uzupeinic dane geodezyjne w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt

organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy

zagospodarowania placu budowy, w tym:

* organizacje robot budowlanych,

* rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

» zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

* zabezpieczenie interesdow 0sob trzecich,

» tymczasowg i docelowg organizacje ruchu,

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia prac obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlano

— montazowe powinien by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed wstepem oséb

niepowotanych.

Drzewa, krzewy znajdujgce sie na granicy dziatki nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci mieszkajgcej oraz

innych osob.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw

ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.2. KONSTRUKCJA

1.5.2.1. PODLOZE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE
Warunki gruntowe i wodne

W trakcie prac koncepcyjnych wykonano wstepne rozpoznanie podtoza
gruntowego na terenie objetym opracowaniem.

Geomorfologicznie badany obszar potozony jest w obrebie tarasu zalewowego
nizszego rz. Wisty. Od powierzchni badany teren budujg osady rzeczne
piaszczysto-zwirowe. Giebiej zalegajq ity pliocenskie, ktérych strop wystepuje na
zroznicowanej gtebokosci. W wykonanych otworach itbw do 4,0 m od terenu nie
nawiercono.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje ok. 2,8+2,9 m ponizej
powierzchni terenu, w utworach czwartorzedowych. Migzszos¢ tej warstwy
wynosi kilkanascie i wiecej metrow. W warunkach hydrogeologicznych tarasu
praskiego woda gruntowa tej warstwy zasadniczo wykazuje niewielki sptyw w
kierunku Wisty, to jest na zachdd. Jednak w okresie wysokich stanow wody w
rzece kierunek ruchu wody gruntowej moze sie odwrocic.

Przeprowadzone badania  wykazaty, ze W omawianym rejonie
przypowierzchniowg warstwe do 1,4+0,8 m stanowig humus i nasypy. Gtebiegj
podtoze gruntowe budujg utwory rzeczne. Bezposrednio pod nasypami
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wystepujg grunty niespoiste. Sg one wyksztatcone, jako piaski drobne,
przechodzgce z gtebokoscig w piaski srednie i grube, ktérych do gtebokosci
wykonywanych otworéw, to jest do 4,0 m p.p.t. nie przewiercono. Grunty
piaszczyste sg Srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia ok. 1p=0,5.

W trakcie wykonanych badan stwierdzono wode gruntowg na gtebokosci
2,8+2,9 m ponizej powierzchni terenu. Przewiduje sie, ze zwierciadto wody
gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom i podnosi¢ sie o ok. 0,5+1,0 m
powyzej stanu stwierdzonego w marcu 2016 r.

Zaleca sie posadowiC obiekt na ptycie fundamentowej, ktéra stanowi¢ bedzie
zasadniczy element wanny zapewniajgcej ochrone pomieszczen przed
naptywem wody gruntowej. Zaprojektowanie jednej kondygnacji podziemnej
zagtebionej 2,0+2,5m pozwoli na posadowienie powyzej wody gruntowej. W
takim przypadku nie przewiduje sie trudnosci przy prowadzeniu robét ziemnych i
fundamentowych. Przy posadowieniu ponizej 2,5+3,0 m od poziomu terenu, to
jest ponizej zwierciadta wody gruntowej mogg wystgpi¢ trudnosci w prowadzeniu
robot ziemnych i fundamentowych.

Wybor wariantu z gtebszym posadowieniem komplikuje wykonanie robot
ziemnych i fundamentowych ze wzgledu na koniecznos¢ obnizenia zwierciadta
wody gruntowej za pomocg systemu studni odwadniajgcych lub wykonania scian
odcinajgcych rejon wykopu od naptywu wod gruntowych. Bariera taka bedzie
efektywna, jezeli dojdzie do warstwy gruntdw nieprzepuszczalnych. Obecnie
wykonane badania wykazaty, ze warstwa nieprzepuszczalna gwarantujgca brak
naptywu wody wystepuje gtebiej niz 4,0 m (prawdopodobnie ponizej 30 m) od
powierzchni terenu.

1.5.2.2. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU

Charakterystyka ogolna

Budynek nalezy zaprojektowa¢ w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, jako
uktad szkieletowy, sktadajgcy sie w nadziemiu ze stropow ptytowych opartych na
Scianach Zelbetowych oraz stupach Zzelbetowych bezposrednio Ilub za
posrednictwem belek Zzelbetowych / pogrubien grzybkowych. Elementy
konstrukcyjne, takie jak fundamenty, stropy, stupy, sciany zelbetowe, klatki
schodowe i trzon windowy przewiduje sie, jako monolityczne. Posadowienie
budynku odbywacC sie bedzie w sposodb bezposredni, za pomocg ptyty
fundamentowej opartej na poditozu gruntowym. Konstrukcja podziemna
budynkéw powinna by¢ zabezpieczona przeciwwodnie. Obcigzenia poziome
pochodzgce od oddziatywania wiatru przejete zostang przez zamkniete trzony
zelbetowe klatek schodowych monolitycznie potgczone z fundamentem i
stropami miedzy kondygnacyjnymi.

Charakterystyka elementow konstrukcyjnych. Posadowienie

Proponuje sie posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. Przewiduje
sie wstepnie ptyte o grubosci podstawowej 50 cm z pogrubieniami pod stupami
do ~ 60-70cm.

Pod ptytg przewiduje sie izolacje oraz warstwe chudego betonu o gr. 10cm,
petnigcg role ochrony izolacji. Fundamenty nalezy zabezpieczyé przeciwwodnie
za pomocg izolacji systemowych. Prace ziemne i fundamentowe nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Ewentualne przejscia instalacji i sieci zewnetrznych w poblizu fundamentow
bezwzglednie muszg by¢ wykonywane w rurach ochronnych. Planuje sie
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monolityczne potgczenie z fundamentami Scian zelbetowych, stupéw i trzonéw
windowych.

Sciany zewnetrzne zelbetowe

Sciany Zelbetowe zewnetrzne piwnic, przewiduje sie, jako monolitycznie
potgczone z fundamentem oraz stropem zelbetowym. l|zolacja przeciwwodna
Scian od strony gruntu wykonana scisle wg rozwigzan systemowych.

Stupy

Stupy konstrukcji nosnej obiektu przewiduje sie, jako zelbetowe, utwierdzone w
fundamencie i stropach miedzy kondygnacyjnych. Przekroje stupdw przewiduje
sie, jako prostokatne lub okragte, o zroznicowanych wymiarach w zaleznosci od
obcigzenia. Siatka stupéw - nieregularna, przystosowana do wymogow
funkcjonalnych i uzytkowych okreslonych architekturg budynku.

Stropy

Stropy zelbetowe wszystkich poziomdéw przewiduje sige, jako plytowe
monolityczne, oparte na scianach Zzelbetowych oraz stupach zelbetowych za
posrednictwem belek Zelbetowych i pogrubien grzybkowych. Stropy
projektowane bedg na wartosci obcigzen charakterystycznych uzytkowych
podanych w PN-82/B-02003.

Dodatkowo stropy projektowane bedg na obcigzenie technologiczne zastepcze
réownomiernie roztozone od scianek dziatowych zgodnie z PN-82/B-02003.

Podciagi

Przewiduje sie zastosowanie podciggdéw zelbetowych zespolonych monolitycznie
ze stropami. Przekroje poprzeczne podciggow zelbetowych bedg zrdéznicowane
w zaleznosci od obcigzenia i rozpietosci. Podciggi wykonane bedg z betonu
klasy analogicznej do ptyt stropowych, w ktérych sg zlokalizowane.

Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe projektuje sie, jako monolityczne ptytowe oparte
na  Scianach  Zelbetowych  trzonow  komunikacyjnych. Obcigzenie
charakterystyczne uzytkowe - wg PN-82/B-02003. Ewentualne schody i tarasy
zewnetrzne w poziomie parteru, wylewane na podfozu gruntowym, nalezy
przewidziec, jako oddylatowane od gtownej konstrukcji obiektu.

Trzon i sciany zelbetowe
Sciany szybu windowego i $ciany nosne klatki schodowej - Zelbetowe
monolityczne o grubosci min. 200 mm, posadowione na fundamencie ptytowym.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa
Budowlanego z 07.07.1994 r. z pd6zniejszymi zmianami i przepisami Ministra
Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z podzniejszymi
Zmianami.
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Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagajg
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektow.
Roboty budowlano — montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zwraca sie szczego6lng uwage na catkowite wybranie gruntéw nienosnych pod
projektowanymi fundamentami. W przypadku koniecznosci przekopania gtebiej
niz to wynika z poziomu posadowienia rdznice nalezy wypeti¢ "chudym
betonem" B10 (C8/10).

WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

- PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-82/B-02010

PN-82/B-02011
PN-82/B-02014
PN-B-03264
PN/B-03002

PN-81/B-03020
PN-82/B-03010

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.
Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem.

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

1.5.3. ARCHITEKTURA

Rozwigzania materialowe projektowanego obiektu powinny uwzgledniaé

standardy uzytkowe odpowiadajgce tej klasy budynkom. Zamawiajgcy wymaga,

aby przyjete rozwigzania cechowaty z jednej strony wysokie walory uzytkowe i

trwato$¢, z drugiej - optymalizacja kosztéw zastosowanych materiatow i

technologii.

Sciany

- Sciany wypetniajgce zewnetrzne i wewnetrzne budynku, murowane z bloczkow
silikatowych lub pustakéw ceramicznych,

- Sciany dzialowe murowane z bloczkéw silikatowych

ceramicznych.

lub pustakow

Izolacje termiczne

- Sciany podziemia: ptyty z polistyrenu ekstradowanego 9do gtebokosci min. 1,20
m ponizej poziomu terenu),

- $ciany zewnetrzne powyzej poziomu terenu: ptyty z wetny mineralnej,

- strop nad garazem podziemnym: ptyty z wetny mineralnej,
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- stropodach ocieplony wetng mineralna.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- ptyta denna i $ciany fundamentowe wykonane w technologii betonu
szczelnego, z izolacjg systemowa,

- izolacja na stropodachu: w systemie membrany termozgrzewalnej 2
warstwowej, ze spadkami w kierunku odwodnienia do wpustow dachowych
wewnetrznych,

- w pomieszczeniach mokrych izolacja posadzki z folii hydroizolacyjnej w ptynie.

Izolacje akustyczne
- izolacje akustyczne stropow w technologii podtdg ptywajgcych - styropian
akustyczny.

Wykonczenie zewnetrzne - elewacja

- elewacja budynku oktadana ptytami elewacyjnymi na podkonstrukciji
systemowej, wentylowana, powierzchnia ptyt elewacyjnych zabezpieczona
systemem ,anty-graffiti”,

- obrobki blacharskie: z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Wykonczenie wewnetrzne

- tynki wewnetrzne: cementowo — wapienne + gtadz gipsowa,

- pomieszczenia sanitarne, gabinety zabiegowe, itp. — Sciany do wys. 2,00 m
wykonczone okfadzing zmywalng w formie ptytek,

- malowanie $cian farbami lateksowymi, odpornymi na zabrudzenia i
uszkodzenia mechaniczne, zmywalnymi do wys. min. 1,60, powyzej farby
emulsyjne zmywalne,

- sufity podwieszane, modutowe 60x60 cm lub 60x120 cm,

- posadzki w czesci parkingowej: betonowe, utwardzone, trudno-Scieralne
wykonczone posypka, zaimpregnowane, o fakturze antyposlizgowej,

- posadzka w komunikacji i pomieszczeniach wspolnych — na bazie zywic
syntetycznych,

- posadzka w pomieszczeniach uzytkowych — wyktadzina PCV heterogeniczna
(min. gr. warstwy PCV - 0,8 mm), z wywinieciem na sciany wys. 10 cm,

- posadzka w pomieszczeniach sanitarnych - ptytki (gres jednozasypowy)

- posadzka w pomieszczeniach POZ04 i POZ05 a takze na klatce schodowej
nr 1 - wysokiej jakosci gres jednozasypowy - o strukturze kamienia naturalnego
- klatka schodowa nr 2 oraz pomieszczenie Smietnika: gres techniczny —

jednozasypowy,

- wycieraczki systemowe przed wejsciem do budynku i w przedsionkach,

- balustrady: ze stali nierdzewnej,

- parapety wewnetrzne: konglomerat, gr. 3 cm,

- w komunikacji oraz wybranych pomieszczeniach: odbojnice PCV Scienne i
ochrona naroznikow,

- taras zewnetrzny na 2 pietrze obudowany ostonami przeszklonymi wys. 2 m
powyzej murku balustrady,

- zabudowy state recepcji, szatni itp. z ptyt meblowych laminowanych HPL.
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Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna PCV, z okuciami obwiedniowymi (zapewniajgce nawiew
Swiezego powietrza poprzez nawiewniki montowane w ramach okiennych),
zewnetrznie okleinowana. W poziomie parteru okna powinny spetniac
wymaganie odnosnie odpornosci antywlamaniowej (P4), pozostate okna na
kondygnacjach powyzej parteru, co najmniej bezpieczne,

- drzwi zewnetrzne w systemie Slusarki aluminiowej. W poziomie parteru drzwi
powinny spetniac wymaganie odnosnie odpornosci antywlamaniowej (P4),
pozostate drzwi posiadajgce szklenie - co najmniej bezpieczne,

- wszelkie przeszklenia, zabudowy recepcji i przegrody wewnetrzne w systemie
Slusarki aluminiowej malowanej w kolorze RAL,

- drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych, stalowe EI60, malowane
proszkowo wg RAL,

- drzwi wydzielajgce korytarze i klatki schodowe w systemie slusarki aluminiowej
0 odpornosci ogniowej min. EI30,

- drzwi do wszystkich pomieszczen uzytkowych i sanitarnych: oscieznica stalowa,
malowana proszkowo wg RAL, skrzydta drzwiowe o konstrukcji drewnianej,
okleinowane laminatem HPL, klasa akustyczna zestawu drzwiowego
min. 30 dB, okucia ze stali nierdzewnej, bezpieczne,

- brama garazowa — segmentowa, ocieplana z drzwiami, otwierana zdalnie.

1.5.4. INSTALACJE
1.5.4.1. INSTALACJE SANITARNE

W trakcie realizowania instalacji sanitarnych — w fazie projektowej i wykonawczej

- nalezy postugiwac sie:

. uzgodnieniami z Zamawiajgcym,

. obowigzujgcymi przepisami oraz normami, aprobatami,

. uzgodnieniami z Rzeczoznawcami d.s. sanitarno-higienicznych, d.s.
ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

. uzgodnieniami z Gestorami a zwlaszcza Miejskim Przedsiebiorstwem
Wodociggéw i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (MPWIK) oraz Polskg
Spétkg Gazownictwa sp. z 0.0. (PSG),

. wiedzg i dobrg praktykg inzynierska, przez co rozumie sie przede wszystkim
normy nie przywotane w przepisach i literature, w tym takze literature
dostawcow systemoéw instalacyjnych, dokumenty wydane przez instytucje
zajmujgce sie technikg budowlang oraz wtasciwe laboratoria badawcze.

Przylacza

Przytgcze wodociggowe

Instalacja wody zimnej oraz wodna instalacja przeciwpozarowa, bedg zasilane z
sieci miejskiej poprzez wspdlne przytgcze wodociggowe.

Wg  zatgczonych do  programu  warunkéw  technicznych  MPWIiK
z dnia 26-04-2016 nr PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113567/16/3177, budynek
moze zosta¢ zaopatrzony w wode z istniejgcego przewodu wodociggowego
Dn150 w ul. Styrskiej lub Dn 100 w ul. Podolskiej w ciggu po wschodniej stronie
projektowanej inwestycji. Pomieszczenie przytacza nalezy lokalizowaé na
kondygnacji -1 w taki sposob aby mozliwe byto bezposrednie wejscie przytgczem
w pomieszczenie. W pomieszczeniu przytgcza wody nalezy zlokalizowac zestaw
hydroforowo-pompowy. W pomieszczeniu znajdowa¢ bedzie sie ponadto
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wodomierz gtdbwny dobrany na wyzszy sposrod przeptywow: bytowych lub
pozarowych.

Przykanalik

Wg zatgczonych do  programu  warunkow  technicznych ~ MPWiK
z dnia 26-04-2016 nr PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113567/16/3177
odbiornikiem Sciekow bytowych oraz w ograniczonych ilosciach $ciekow
deszczowych moze by¢ kanat ogdlnosptawny Dn1000 w ul. Podolskiej. W toku
prac projektowych nalezy ustali¢ ilos¢ przykanalikéw sanitarnych i deszczowych.
Dopuszcza sie tgczenie funkcji przykanalika w taki sposob, ze bedzie on pemit
funkcje bytowe jak i deszczowe, przy czym w takim przypadku nalezy ttoczny
przewod deszczowy odprowadzic do zewnetrznej studni i tam rozprezyc.
taczenie instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku jest zabronione.
MPWIK w wydanych warunkach narzucito maksymalng ilos¢ Sciekow
deszczowych, ktére mozna odprowadza¢ do kanalizacji ogolnosptawnej po
ustaniu opadow, wynoszgcg 6,63 dm®/s. Oznacza to, ze wspotczynnik sptywu
Sciekow deszczowych z catej inwestycji wynosi okoto 0,3 a pozostate Scieki
deszczowe na czas opaddéw nalezy retencjonowaé w zbiorniku o pojemnosci
czynnej nie mniejszej niz 30 m?, chyba ze w toku dalszych prac projektowych
okreslone zostang inne rozwigzania techniczne, ktore wymieniong pojemnosc¢
zmniejszg.

Uzgodnienie planowanych przytgczy

W zwigzku z przechodzeniem przytgczy przez dziatki pozostajgce w innej
witasnosci lub zarzadzie, na etapie projektowania nalezy przedtozyC
dokumentacje do koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu (ZUD).

Instalacja wentylacji bytowej parkingéw podziemnych

W budynku przewidziana jest jedna kondygnacja parkingdw podziemnych.

Dla parkingu podziemnego przewiduje sie wykonanie kanatowego systemu
wentylacji wyciggowej, sterowanego przez instalacje progowych czujnikéw CO i
LPG. Gtéwny wentylator wyciggowy w wykonaniu dachowym. Nie zaleca sie
montazu wentylatora na kondygnacji ,-1", poniewaz w takim rozwigzaniu
przewdd ttoczny prowadzony przez budynek miatby tendencje do
rozprzestrzeniania zapachow garazowych po pomieszczeniach budynku.
Przewiduje sie, ze garaz bedzie nieogrzewany. W garazu podziemnym brak jest
wymogu instalacji wentylacji oddymiajgcej z uwagi na jego wielkos¢. Projektuje
sie system wentylacyjny pracujgcy z dwoma wydajnosciami dostosowanymi do
stezenia gazéw niebezpiecznych w kubaturze hali garazowej. Dwa punkty pracy
wentylatora mozna uzyskaé poprzez podwojnie uzwojony silnik wentylatora lub z
zastosowaniem falownika. Powietrze na parkingach bedzie kompensowane
naturalnie, np. poprzez czerpnie terenowg, ktorej spod znajdzie sie 2 m nad
poziomem terenu lub rampg zjazdowg. Proponowany system wentylacji bytowej
parkingbw zapewnia 2 - stopniowg prace instalacji z wentylacja dyzurng
pracujgcg w sposob ciggty, wg przyktadowego scenariusza:

. praca stata i ciggta wentylatora na pierwszym biegu do przekroczenia
80ppm CO lub stezenia LPG wynoszgcego 10% DGW,
. 2 stopienh: zatgczenie wentylatora WG1 na drugim biegu, po przekroczeniu

granicznej wartosci stezenia tlenku wegla 80ppm lub stezeniu LPG
wynoszgcym 40% DGW.
Wigczanie i wylgczanie wentylacji odbywacC sie bedzie automatycznie na
podstawie wskazan progowych czujnikow stezenia tlenku wegla CO i LPG
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robwnomiernie umieszczonych w przestrzeni parkingowej na poziomie ,-1".
Powietrze wyciggane jest zaréwno z przestrzeni pod stropem jak i z przestrzeni
nad podtogg. Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byC¢ zainstalowane klapy p.poz. o wymaganej
odpornosci ogniowej. Wentylator wyciggowy bezklasowy pozarowo w wykonaniu
dachowym z pionowym wyrzutem powietrza. Przewody wentylacyjne bezklasowe
nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej. Pionowe odcinki przewodow
wentylujgcych parking podziemny prowadzone w szachtach nalezy izolowac
termicznie otuling o grubosci 50 mm.

Na podstawie sredniej drogi samochodu wyjezdzajgcego z parkingu wynika, ze
strumien powietrza w ilosci 150 m3/h/m.p. jest wystarczajacy, przy planowanej
liczbie stanowisk na parkingu, pozwala to na oszacowanie ca’fkowite'g wydajnosci
systemu wentylujgcego parking podziemny, na poziomie ok. 5.500 m~/h.

Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ obliczenia wydajnosci wentylacji w
oparciu o stezenie tlenku wegla oraz przy rozcienczaniu wycieku LPG ze
zbiornika przyktadowego samochodu. Kwestie zwigzane z wentylacjg parkingu
podziemnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcami d.s. higieniczno-sanitarnych
oraz ochrony przeciwpozarowej budynkdw.

Instalacje wentylacji bytowej w pomieszczeniach

Pomieszczenia w budynku zostang wyposazone w instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. W zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczen ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy okresli¢ ze wzgledu na
liczbe przebywajgcych w pomieszczeniach osob lub w oparciu o krotnosc¢
wymian powietrza.

Zestawienie proponowanych ilosci powietrza prezentuje ponizsza tabela

Grupa pomieszczen llos¢é powietrza wentylacyjnego
Gabinety lekarskie i psychologiczne 4 wymiany / godzine
Sale terapeutyczne 30 m®/h/osobe
Gabinety zabiegowe i przygotowan 4 wymiany / godzine
Gabinet USG 4 wymiany / godzine
Pomieszczenia terapii 30 m°/h/osobe
Sala wyktadowa 30 m°/h/osobe
Pomieszczenia biurowe 30 m°/h/osobe
Rejestracje 30 m®/h/osobe
1 wymiany / godzine z
Poczekalnie/komunikacja uwzglednieniem sprawdzenia
30 m®h/osobe
Serwerownia Minimalna regulowana ilo$¢
WC 50 m°/h na oczko nie mniej niz

100 m*h w WC publicznym

50 m°/h na oczko, 100 m°/h na
natrysk

tazienki

Pomieszczenia pomochicze 1 wymiana / godzine
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uwzglednieniem podcisnienia

Pomieszczenie przytgcza wody 1-1,5 wymiany / godzing
Klatki schodowe Wywietrzak min. 200 cm”
Grupa pomieszczen llos¢é powietrza wentylacyjnego

Schowki i pomieszczenia gospodarcze 1 wymiana / godzine, tylko

wywiew
Kottownia wg obliczen
Hydrofornia 1-1,5 wymiany / godzine

1 wymiana / godzine, chyba ze
Rozdzielnia elektryczna okreslony zostanie wymadg
chtodzenia powietrznego

Wywiew zasilany sprzed

Przedsionek w garazach przeciwpozarowego wytgcznika
pradu

Smietniki / separatory 10 wymian / godzine

Garaze 150 m°/h/m.p.

Instalacje wentylacje w budynku nalezy projektowaé w oparciu o systemy
wentylacyjne z odzyskiem energii, np. wymiennikami krzyzowymi lub obrotowymi
(regeneratorami) tam gdzie bedzie to mozliwe ze wzgledéw sanitarno -
higienicznych. Centrale wentylacyjne wyposazaé w nagrzewnice zasilane
cieptem z projektowanej w budynku kottowni gazowej oraz w system filtrow
powietrza o klasie dostosowanej do potrzeb obstugiwanych pomieszczen, przy
czym dopuszcza sie wykonanie w pomieszczeniach tego wymagajgcych
koncowych filtréw o wyzszej klasie filtracji, zintegrowanych z nawiewnikami.
Minimalna klasa filtracji w centrali wentylacyjnej okreslona zostaje na EU5 za
czerpnig powietrza oraz tyle samo na wyciggu przed odzyskiem ciepta.

Centrale wentylacyjne wyposaza¢ w silniki spetniajgce wymagania dyrektyw
Ekoprojekt, w porozumieniu z Zamawiajgcym projektowa¢ urzgdzenia o
najwyzszej technicznie dostepnej sprawnosci energetycznej (cieplnej i
elektrycznej). Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w system automatyzaciji
umozliwiajgcy swobodne programowanie standéw pracy, oraz realizujgcy
ostabienia intensywnosci wentylacji w okresach poza godzinami uzytkowania
obiektu.

W oparciu 0 wyzej wymienione zatozenia na etapie przygotowania programu
funkcjonalnego budynku przeprowadzono bilans powietrza wentylacyjnego
wymaganego w budynku.

taczny wymagany strumien nawiewny do budynku szacuje sie na tym etapie na:

. pomieszczenia na parterze — 4500 m *h
. pomieszczenia na pierwszym pietrze — 4050 m%h
. pomleszczenla na drugim pietrze — 3600 m *Ih

Razem, ok. 12.200m°/h.

Zaleca sie wykonanie oddzielnych systemdw nawiewnych i wywiewnych dla
pomieszczen o roznych funkcjach, proponuje sie wykonanie oddzielnych
systemdw wentylacyjnych dla gabinetéw lekarskich i pomieszczen zabiego 3y
(uktad wentylacyjny N1W1, szacunkowa wydajnos¢ nawiewu 5200 m/h),
gabinetéw psychologéw, pomieszczen biurowych, sal terapeutycznych (ukiad
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wentylacyjny N2W2, szacunkowa wydajno$é nawiewu 3010 m°/h) oraz
pomieszczen innych funkcji w tym komunikacji (N3W3, szacunkowa wydajnosc
nawiewu 3130 m3/h), stotowki (N4W4, szacunkowa wydajnos¢ nawiewu
800 m%/h).
Wyrzutnie na dachu nalezy lokalizowac, tak aby znajdowaty sie w odlegtosci min.
3 m od krawedzi dachu, w przypadku gdy wyrzucane powietrze zawiera ucigzliwe
zapachy w/w odlegto$¢ nalezy zwiekszy¢ o 100%.
Temperatura nawiewu w okresie zimowym powinna wynosi¢ o ok. 1°C powyzej
temperatury projektowanej w pomieszczeniach. Temperatura nawiewu w
okresach letnich nieregulowana, chyba Zze na dalszych etapach projektowania
podjeta zostanie decyzja o zastosowaniu klimatyzacji (lub czesciowej
klimatyzacji) pomieszczen.
Posadowienie central wentylacyjnych.
Centrale wentylacyjne N1W1, N2W2, N3W3, N4W4 nalezy posadowi¢ na dachu
budynku w miejscu umozliwiajgcym wygodne podejscie do szachtow
instalacyjnych. Proponuje sie instalowa¢ urzgdzenia na konstrukcji stalowe;j
opartej na stupkach betonowych, wyprowadzonych z elementéw konstrukcyjnych
budynku. Nalezy kazdorazowo stosowac izolatory antywibracyjne, np. w postaci
podktadéw neoprenowych (lub izolatoréw sprezynowych) oddzielajgcych centrale
wentylacyjne od podkonstrukcji stalowej.
Nawilzanie.
W celu utrzymania minimalnej wymaganej wilgotnosci powietrza wewnetrznego
w okresach zimowych, urzgdzenia obstugujgce gabinety lekarskie,
pomieszczenia  psychologéw, pomieszczenia  biurowe, pomieszczenia
terapeutyczne nalezy wyposazy¢ w centralne nawilzacze elektrodowe
zlokalizowane na dachu w bezposrednim sgsiedztwie central wentylacyjnych.
Wymagana wydajnos¢ nawilzania obliczona dla oszacowanej wczesniej ilosci
powietrza nawiewanego, wynosi:

= centrala NTW1 - 5200*1,22*6*0,001=38 kg/h

= centrala N2W2 - 3010*1,22*6*0,001=22 kg/h
Wytwornice nalezy zasili¢ wodg zimng surowg z instalacji budynkowych. Celem
poprawnej pracy wytwornicy konieczne jest zasilenie w wode o parametrach:

» twardos¢ wody zasilajgcej w przedziale od 160 do 450 mg/l CaCO3,

= przewodnos¢ wody w przedziale 250-1300 pS/cm
W przypadku braku mozliwosci zasilania wodg o odpowiednich parametrach
nalezy jg uzdatniaé.
Wytwornice pary zlokalizowane na dachu oraz przewody parowe i skroplinowe
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem, przy pomocy otulin izolacyjnych o
wymaganej grubosci oraz grzewczych kabli elektrycznych. Podczas
projektowania instalacji kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢é okresowego
zrzutu zatezonej wody z wytwornicy pary o temperaturze ok. 100°C
bezposrednio do kanalizacji i tak jg zaprojektowac, aby byto to mozliwe, a
temperatura $ciekéw odprowadzanych z budynku nie przekraczata 35°C.

Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry obliczeniowe zgodnie z PN.
Parametry powietrza zewnetrznego:
Zima — temperatura powietrza: — 20°C, wilgotnos¢ wzgledna 100%

Parametry powietrza w grupach pomieszczen w okresach zimowych (sezonie
grzewczym).
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Obliczeniowa
Grupa pomieszczen temperatura w okresie

zimowym
Gabinety lekarskie i psychologiczne +24°C
Sale terapeutyczne +20°C
Gabinety zabiegowe i przygotowan +24°C
Gabinet USG +24°C
Pomieszczenia terapii +20°C
Sala wyktadowa +20°C
Pomieszczenia biurowe +20°C
Rejestracje +20°C
Poczekalnie/lkomunikacja +20°C
Serwerownia +16°C
wcC +20°C
tazienki +24°C
Pomieszczenia pomocnicze +16°C
Szatnie odziezy wierzchniej +16°C
Pomieszczenie przytagcza wody +12°C
Klatki schodowe +16°C
Schowki i pomieszczenia gospodarcze +16°C
Kottownia +12°C
Hydrofornia +12°C
Rozdzielnia elektryczna +12°C
Przedsionek w garazach ~+16°C
Garaze nieogrzewany

Na podstawie powyzszych zatozen dokonano wstepnego bilansu mocy cieplnej
na cele ogrzewcze, przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz na potrzeby
technologiczne (zwigzane z wentylacjg mechaniczng).

Oszacowane zapotrzebowanie na moc cieping.

Srednie zapotrzebowanie na moc cieplng na

podgrzanie CWU Qcw-$r 41,1 kW
Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

cieplng na podgrzanie CWU Qcw-max 79,1 KW
Zapotrzebowanie dla instalacji centralnego ogrzewania | Qco 133,4 kW
Zapotrzebowanie dla instalacji ciepta technologicznego | Qct 132,6
Razem Qcw-sr + Qco + Qct 307,2 kW

Wymagania dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego:

23



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ / STYRSKIEJ
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA — POLUDNIE W WARSZAWIE

Parametry instalacji centralnego ogrzewania podtgczonej do lokalnej
kottowni gazowej, np. 80/60°C.

Spadek cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania: 30,0 kPa (bez
armatury w kottowni).

Spadek cisnienia w instalacji ciepta technologicznego: 60,0kPa (bez
armatury w kottowni).

Cisnienie dopuszczalne w instalacji centralnego ogrzewana i ciepta
technologicznego: 0, 6MPa.

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa w instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego: 0,55 MPa.

Grzejniki w wykonaniu higienicznym, w pomieszczeniach gdzie jest to
wymagane.

W  pozostatych pomieszczeniach grzejniki: stalowe piytowe =z
powierzchniami konwekcyjnymi ewentualnie grzejniki elektryczne, jezeli
nie bedzie ekonomicznego uzasadnienia do prowadzenia rurociggow, np.
przez nieogrzewane garaze.

Wszystkie grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg
wstepng oraz gtowicg termostatyczng Gtowica termostatyczna musi by¢ w
wykonaniu przeciw kradziezowym.

W fazienkach =zaleca sie grzejniki typu drabinka, z mozliwoscig
ewentualnego montazu grzafki elektrycznej (wg dalszych uzgodnien).
Nagrzewnice central wentylacyjnych wyposazy¢ w uktad mieszajgcy
pompowy z zaworem regulacyjnym trojdrogowym z sitownikiem. Ukfad
mieszajgcy wyposazy¢ w krocce umozliwiajgce podtgczenie manometru.
Ztad — woda uzdatniona w lokalnej stacji uzdatniania uszlachetniona
inhibitorem korozji. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢é zastosowania wodnego
roztworu glikolu etylenowego w instalacji ciepta technologicznego, ktoérej
odcinki prowadzone bedg napowietrznie po dachu budynku, w takim
przypadku nalezy zaprojektowac instalacje awaryjnego zrzutu glikolu do
bezodptywowych zbiornikow.

Na obecnym etapie zaktada sie stabilizacje cisnienia w pionach instalaciji
centralnego ogrzewania przy pomocy skojarzonego zaworu roznicy
ciSnien montowanego na przewodzie zasilajgcym z zaworem
regulacyjnym na przewodzie powrotnym — do potwierdzenia w kolejnych
fazach projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach od skrzynki
rozdzielaczowej prowadzona w  szlichcie, typu trojnikowego.
Rozprowadzenia od rozdzielaczy w izolacji termicznej. Dopuszcza sie
takze, rozprowadzenie w bruzdach.

Armatura oraz grzejniki stosowane w instalacji, klasa ciSnienia
nominalnego Pn=1,0MPa oraz temperatury dopuszczalnej Tmax = 100°C
(warunek temperaturowy tylko dla armatury).

Wszystkie rurociggi wykonane z rur z tworzyw sztucznych
wielowarstwowych z wktadkg stabilizujgcg Pn=1,6 MPa. taczenie
elementow poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng) bez koniecznosci
stosowania dodatkowych materiatow.

Ksztattki i rury tego samego dostawcy.

Obieg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy
wyposazony w filtr siatkowy.

Poziomy prowadzone pod stropem kondygnacji garazowej.
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. Rurociggi prowadzone ze spadkiem (min. 0,3%).

. Piony instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego,
prowadzone w wydzielonych szachtach instalacyjnych Iub bruzdach,
wyposazone w odpowietrzacze i odwodnienia.

. Kompensacja wydtuzen. Odcinki poziome instalacji kompensowane
naturalnie poprzez samokompensatory typu ,L” lub ,Z”. Pionowe odcinki
instalacji prowadzone w szachcie nalezy kompensowac przy pomocy
kompensatora mieszkowego usytuowanego w potowie wysokos$ci pionu.
Odcinki prowadzone podtynkowo, w bruzdach lub szlichcie nie podlegajg
kompensacji wydtuzen.

. Piony podtgczane do poziomoéw poprzez ramiona kompensacyjne o
dtugosci min 1 m.
. Izolacja. Odcinki pionowe prowadzone w szachtach izolowac.

Rozdzielacze izolowa¢. Odcinki poziome prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane lub piwniczne muszg by¢ izolowane, w
miejscach narazonych na uszkodzenie, np. ponad przejazdem w garazu
wyposazy¢ w pfaszcz ochronny z blachy cynkowanej. Armatura
podpionowa zaizolowana. Grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z
minimami wskazanymi w odpowiednim rozporzgdzeniu.

. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedzie
wyposazona W przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa, usytuowane w pomieszczeniu wezta cieplnego.

. Pompa obiegowa instalacji centralnego ogrzewania zdublowana, druga
pompa bedzie rezerwowsq.

. Pompa instalacji ciepta technologicznego pojedyncza, bez rezerwy.

. Drzwi wejsciowe do budynku zabezpieczone przy pomocy kurtyn
powietrza wiszgcych nad drzwiami i wyposazonych w nagrzewnice
elektryczne.

Kottownia gazowa

Na potrzeby produkcji ciepta projektuje sie kottownie gazowg wyposazong w dwa
kotty gazowe typu kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania, opalane
gazem ziemnym, z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci min 1 m?.
Kottownia pracowacC bedzie w systemie zamknietym, ktdérego zabezpieczenie
zgodnie z PN-B-02414: 1999 stanowi¢ bedzie urzgdzenie stabilizujgce w postaci
przeponowego naczynia wzbiorczego, zlokalizowanego w pomieszczeniu
kottowni.

Kotly zabezpieczone zostang zaworami bezpieczenstwa wyliczonymi zgodnie z
przepisami UDT.

Obieg wody grzewczej w instalacjach wymuszany zostanie przez pompe
obiegowe instalacji centralnego ogrzewania (druga w rezerwie), pompe obiegowg
instalacji ciepta technologicznego oraz pompe instalacji produkcji cieplej wody
uzytkowej. Kotly wyposazone bedg w zintegrowang automatyke zabudowang na
ptycie czotowej kotta wraz z panelem obstugowym. Kotty wyposazone we wtasne
pompy, uktad ze sprzegtem hydraulicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona zostanie w zawér tréjdrogowy
umozliwiajgcy realizacje priorytetu podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Instalacja
ciepta technologicznego wyposazona bedzie w zawory tréjdrogowe przy
centralach wentylacyjnych z pompami mieszajgcymi.
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Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywacC sie bedzie w podgrzewaczu
pojemnosciowym o pojemnosci 1 m®, temperatura zasilania 60°C. Projektuje sie
okresowg termodezynfekcje instalacji poprzez przegrzanie wody w okresach do
70°C, zaleca sie aby odbywata sie ona w godzinach nocnych min. dwa razy na
rok.

Napetnianie ztadu grzewczego nastgpi wodg zmiekczong zgodnie z wymogami
normy PN-93/C-04607, natomiast uzupetnienie ubytkéw wodg zmiekczona.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Kotty bedg wyposazone w system spalinowo - powietrzny z poborem powietrza
znad dachu. Zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowego wptynie na
zwiekszenie sprawnosci kotta o okoto 4% poprzez wstepny podgrzew powietrza
do spalania. Trojnik z deklem rewizyjnym w formie adaptera zaktadany bedzie
bezposrednio na kociot.

Czopuch prowadzony ze spadkiem w kierunku kotta, kolano z podstawkg
posadowione na wsporniku przymocowanym np. do szachtu kominowego w celu
oparcia przewodu kominowego w pionie, nastepnie rury, obejma dystansowa
utrzymujgca komin w pionie, przejscie dachowe uszczelnione, ostona
przeciwdeszczowa i ustnik dwuscienny z parasolem petnigcy funkcje czerpania
powietrza.

Przewody kominowe wykona¢é w oparciu o system dwururowy ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej o grubosci materiatu cienkosciennego 0.5 mm,
przeznaczonym do odprowadzania spalin z urzadzen grzewczych
kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania opalanych gazem o
maksymalnej temperaturze 200°C i pracujgcych w nadcisnieniu. Przewody spalin
wyposazy¢ w otwér pomiarowy spalin o sSrednicy 10 mm, normalnie
zakorkowany.

Charakterystyka geometryczna systemdéw kominowych:

. wysokosc¢ czynna komina, okoto Hk=3,00m

. wysokos¢ czynna przewodu czerpnego Hc=2,90m

. dtugos¢ czopucha max Lc=0,75m ( Lc/Hk=0,25).

. wyprowadzenie ponad najwyzszy punkt dachu, okoto 0,6m.

Skropliny kondensujgce sie wewnatrz przewoddéw kominowych odprowadzi¢ do
kottbw a nastepnie przewodami skroplinowymi wykonanymi z PP dn 20 do
neutralizatora skroplin. Przewody skroplinowe nalezy przed podtgczeniem do
neutralizatora zasyfonowac¢. Przewdd skroplinowy po neutralizatorze nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

Droznos$¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢ opinig
kominiarska.

System bezpieczenstwa w kottowni

Kotlownie gazowg nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa
wykrywania gazu.

W sktad uktadu wchodzi¢ beda:

. centrala detekcyjna,

. przeciwwybuchowe czujniki wyptywu gazu - gtowice (na gaz ziemny —
metan),

. syrena alarmowa,

. lampa sygnalizacyjna,
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. klapowy zawor odcinajacy z gtowicg odporny na temperatury zewnetrzne
do -30 C, zamontowany w szafce pomiarowej zlokalizowanej w granicy
dziatki.

W przypadku wykrycia obecnosci gazu w pomieszczeniu kottowni, system
automatyki budynku bedzie zamykat zawor elektromagnetyczny zainstalowany w
punkcie pomiarowym na zewnagtrz budynku.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Za swobodng wymiane powietrza w pomieszczeniu kottowni odpowiadaé¢ beda:
kanat zetowy nawiewny oraz kanaty wywiewne. Wentylacja zostanie wyliczona w
zaleznosci od wymagan dobranych do realizacji kottow, z zapasem na powietrze
do spalania (otwarta komora spalania) lub bez niego. W przypadku zastosowania
przewodu spalinowego powietrzno-spalinowego oraz kotta z zamknietg komorg
spalania, powietrze do spalania nie bedzie pobierane z kubatury pomieszczenia.
Do projektu na etapie wykonawczym, nalezy dotgczy¢ harmonogram czynnosci
okresowych zwigzanych z eksploatacjg kottowni.

Stacja pomiarowa gazu

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej
(nr dokumentu OKP/W/16681/IP/1/2016, budynek bedzie przytgczony do
miejskiej sieci niskiego cisnienia prowadzonej w ul. Grochowskiej. Gazyfikacja
realizowana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym E, wg normy PN-C-
04750:2011. Liczagc od przytgcza stacja wyposazona bedzie w:

. zawor kulowy gwintowany

. gazomierz miechowy z rejestratorem szczytéw przeptywu, typu G40,
. zawor kulowy gwintowany

. zawor z gtowicg samozamykajagcg MAG-3,

Punkt pomiarowy gazu bedzie wykonany w zewnetrznej szafce zlokalizowane;
w granicy dziatki, w miejscu umozliwiajgcym doprowadzenie przytgcza gazowego
w ziemi. Wykonanie przyscienne nie jest mozliwe z uwagi na poziom garazowy,
ktéry obrysem wystaje poza czeS¢ nadziemng i uniemozliwia przeprowadzenie
przytgcza do szafki pomiarowej w ziemi.

Na podstawie warunkéw technicznych docelowych uzyskanych w PSG dla
projektowanej inwestycji nalezy okreslic podziat kompetencji w zakresie
projektowanego przytgcza gazowego, w zwigzku z tym Zze typowg praktykg dla
tego typu inwestycji jest projektowanie przytgcza gazowego przez PSG wiasnymi
sitami po otrzymaniu informacji o planowanej lokalizacji punktu pomiarowego
gazu. Lokalizacje punktu pomiarowego gazu wraz z kurkiem gtownym i
gazomierzem nalezy uzgodni¢ z PSG.

Instalacja gazu

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe.

Celem gazyfikacji jest zaspokojenie potrzeb ogrzewczych budynku, w tym ciepta
technologicznego dla wentylacji mechanicznej oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje gazowe
do kuchenek gazowych.
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Lp. |Nazwa llosé Moc [kW] Zasilanie | Z2Potrzebowanie
gazu
[szt] Jedn. Catk. m%h
1 Kociot gazowy 2 153,5 307 GAZE 32,8

Oszacowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w warunkach po zasiedleniu

budynku:
maksymalne roczne [m3/rok] 99000
minimalne roczne [m3/rok] 87240
maksymalne dobowe [m3/dobe] 735
minimalne dobowe [m*/dobg] 213
maksymalne godzinowe [m3/h] 32,8
minimalne godzinowe [m3/h] 16,4

Charakterystyka odbioru paliwa gazowego:

Kwartaty

I Il I \Y

1,2,3 4,56 7,8,9 10,11,12
39,5% 15,8% 11,8% 32,9%

Wymagane cisnienie gazu: do 1,6-2,5 kPa.

Wewnetrzna instalacja gazu na zewnatrz budynku i w kottowni bedzie wykonana
z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-H-74246 tgczonych przez spawanie, z
dopuszczeniem do stosowania w instalacjach gazowych (atest). Przewdd
gazowy prowadzony od szafki gazowej poprzez kondygnacje garazowa,
nastepnie wentylowanym grawitacyjnie szachtem (klasa wydzielenia pozarowego
El120) na dach budynku i dalej do kottowni. Instalacja powinna by¢é pomalowana
farbg podktadowa, a nastepnie farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym. Przed
kottem nalezy zamontowac filtr gazu i petnoprzelotowy gazowy kulowy zawor
odcinajgcy. Przed kottem bedzie wykonany odcinek buforowy o wiekszej
Srednicy.

Instalacja chtodzenia pomieszczen

Czes¢ pomieszczen w budynku zostanie wyposazona w instalacje klimatyzacji z
petng regulacjg temperatury w okresach letnich oraz projektowang temperaturg
wynoszgca ok. 24°C (z histerezg +/-1°C).

Sg to pomieszczenia:

. parter DCO5 - komunikacja/ poczekalnia

. parter DZ07 — hol/poczekalnia

. parter DZ08 — rejestracja
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parter POZ05 — komunikacja/poczekalnia

parter POZ07 — rejestracja

1 pietro PZP.04 — rejestracja 2

1 pietro PZP.07 — serwerownia (klimatyzacja freonowa typu split)

1 pietro PZP.09 — komunikacja poczekalnia

1 pietro PZP.D10 — sala terapeutyczna

1 pietro PZP.D11 - gabinet lekarski

Szacunkowo (wymaga obliczen podczas projektowania) przyjmuje sie wymagane
obcigzenie zyskami ciepta wynoszgce: 80 W/m? chtodu catkowitego dla
pomieszczen rejestracji; 100 W/m? chtodu catkowitego dla pomieszczen
poczekalni oraz sal terapeutycznych i gabinetow lekarskich; 200 W/m? chtodu
catkowitego w pomieszczeniu serwerowni.

W budynku projektowane sg pomieszczenia na odpady oraz smietniki, ktore
nalezy wyposazy¢ w instalacje chtodzenia w okresach letnich realizowane
klimatyzatorem przemystowym typu split. W kazdym z pomieszczen przyjmuje
sie montaz klimatyzatora o mocy chtodniczej ok. 2 kW, ktdry ma za zadanie nie
dopusci¢ w okresach letnich do powstania intensywnych procesow gnilnych,
ktérych nastepstwem bytoby rozprzestrzenianie sie po budynku nieprzyjemnych
zapachow.

Zestawienie pomieszczen na odpady:

. kondygnacja garazowa G.05 — pomieszczenie na odpady (klimatyzacja
freonowa typu split),

. parter POZ24 — Smietnik (klimatyzacja freonowa typu split).

taczne zapotrzebowanie powyzszych pomieszczen na moc chtodniczg
catkowitg, szacuje sie na tym etapie na ok. 45 kW (t. ok. 15 kW mocy
elektrycznej).

W celu realizacji chtodzenia pomieszczen zaleca sie wykonanie instalacji w
oparciu o system VRV/F, czyli instalacji freonowej z centralng dachowag
jednostkg skraplajgcg, chtodzong powietrzem oraz pomieszczeniowymi
terminalami chtodzgcymi w wykonaniu nadstropowym. Uklad VRV nie jest
projektowany do ogrzewania pomieszczen. Urzgdzenia nadstropowe nalezy
okanatowac¢ po stronie nawiewnej i wywiewnej. Z uwagi na fakt, ze terminale
klimatyzacyjne recyrkulujg powietrze, mozliwos¢ ich instalacji oraz ewentualne
dodatkowe wymagania dla tego typu jednostek nalezy na etapie projektowania
uzgodni€ z rzeczoznawcg d.s. sanitarno-higienicznych.

Urzgdzenia nalezy okanatowaC po stronie nawiewnej i wywiewnej, brak jest
zgody do wykorzystywania przestrzeni nadstropowej do  wentylacji
(bezkanatowego przeciggania powietrza w kierunku terminala).

Wewnetrzne terminale chtodzgce nalezy wyposazy¢ w instalacje skroplinowg
odprowadzajgcg kondensat za posrednictwem rur klejonych PCV ponad syfon
najblizszego urzadzenia sanitarnego.

tgczna liczba terminali fgcznie ze $mietnikami zostaje okreslona na tym etapie
na 22 szt, przy zatozeniu ok. 2 kW mocy chtodniczej na urzgdzenie. Ze wzgledu
na hatas witasny wiekszych jednostek nie zaleca sie ich projektowania.

Wszystkie urzgdzenia freonowe muszg spetniaC wymagania ustawy f-gazowe;j.
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Instalacje wody zimnej

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z sieci miejskiej poprzez wspolne z
instalacjami hydrantowymi przytgcze wodociggowe. Wg warunkéw technicznych
MPWIiK z dnia 26-04-2016 nr PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113567/16/3177,
budynek moze zosta¢ =zaopatrzony w wode =z istniejgcego przewodu
wodociggowego Dn150 w ul. Styrskiej lub Dn 100 w ul. Podolskiej, w ciggu po
wschodniej stronie projektowanej inwestycji. Do budynku nalezy projektowac
jedno przytacze wody z kierunku najbardziej uzasadnionego jego potrzebami.
Zakres dostawy wody:

. cele bytowo-gospodarcze (mieszkania, punkty ustugowe, techniczne, itp.),
. cele wodociggowe przeciwpozarowe,
. do podlewania zieleni zewnetrzne;j.

Bilans wody na cele bytowe, wedtug oszacowania na tym etapie:

Przybory ilos¢ normatywny wyptyw wllltr:gw
umywalka 36 0,07 2,52
prysznic 0,15 1,20
wanna 0,15 -
Zlew 0,07 0,42
bidet 0,07 0,42
we 16 0,13 2,08
zmywarka 0,15 0,30
pralka 0,25 0,50
zawo6r DN15 4 0,30 1,20
2qn = 8,64
Obliczenia dla zimnej cieptej
umywalka 36 0,07 2,52
prysznic 0,15 1,20
wanna 0,15 -
Zlew 0,07 0,42
Zgn = 4,14

Wymagany przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono z zaleznosci:
Q=0,4 x (Xqn)*0,54 — 0,48 [ltr/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody pitnej dla budynku wyniesie Q = 2,06 I/s.

Na etapie projektowania nalezy ponownie zbilansowa¢ budynek. Woda pitna
zostanie doprowadzona do celéw bytowo - gospodarczych oraz do wydzielonej
instalacji hydrantowej. Na instalacji wody bytowej nalezy zaprojektowaC zawor
priorytetu, w celu zapewnienia statej dostawy wody w czasie pozaru. Praca
zaworu sterowana bedzie r6znicg cisnienia po obu stronach zaworu w instalaciji
hydrantowej. Spadek cisnienia w instalacji hydrantéw ponizej cisnienia
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dopuszczalnego spowoduje odciecie wody bytowej do budynku. Zabezpieczenie
to zaleca sie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia w przypadku pozaru
tworzywowych przewodow wody bytowej i niekontrolowanego ubytku wody w
instalacji hydrantowe;j.

Wodomierz gtdwny - w pomieszczeniu wlotu wody na poziomie garazu.
Zabudowa zestawu wodomierzowego zgodnie z PN-91/M-54910.

Sie¢ wodociggowa zostanie zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem
poprzez zawor antyskazeniowy typu EA, zainstalowany za wodomierzem, od
strony nieruchomosci.

W budynku nie przewiduje sie centralnej stacji uzdatniania wody, chyba, Zze na
dalszym etapie projektowania w wyniku potrzeb Zamawiajgcego Ilub
projektowanej technologii, np. nawilzaczy — okaze sie to konieczne.

Odejscie do instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy wyposazy¢
w zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Woda z sieci wodociggowej bedzie
poddawana filtracji mechanicznej, majgcej na celu zatrzymanie wiekszych
czgsteczek zanieczyszczen. W sanitariatach i pomieszczeniach technicznych
wedtug wymagan funkcjonalnych bedg zainstalowane zawory czerpalne ze
ztagczkg do weza, wyposazone w izolatory przeptywow zwrotnych typu HA. Na
podejsciach wody do podlewania zieleni wewnetrznej nalezy zamontowac filtry
weglowe.

Cisnienie w sieci zewnetrznej 0.25 MPa jest niewystarczajgce do zasilenia
instalacji na potrzeby socjalne bez posrednictwa zestawu hydroforowego.
Wysokos¢ statyczna budynku wynosi 0.135 MPa, do tego nalezy doliczyC straty
przeptywu przez makiete przytaczeniowg z zaworami antyskazeniowymi, straty
przeptywu przez instalacje oraz wymagane minimalne cisnienie na wylewce. W
celu dostawy wody do wytwornic pary zlokalizowanych na dachu nalezy
uwzgledni¢ ich wymagane cisnienie naptywu wody wynoszgce ok. 0.1 MPa.
W szacunku zestawu hydroforowo-pompowego nalezy uwzgledni¢ wymagane
cisnienie wyptywu z hydrantow wynoszgce 0.2 MPa.

Oszacowanie wymaganej wysokosci podnoszenia zestawu hydroforowo-
pompowego:

. Wysokosc¢ budynku: 13,5 m

Gtebokos$¢ przytgcza: 1,70 m

Wodomierz gtéwny: 1,70 m

Wodomierz mieszkaniowy: 2,0 m

Zawor antyskazeniowy: 6,0 m

Strata na wyptywie z hydrantu: 20 m

. Straty liniowe i miejscowe w sumie: 4,0 m

tacznie straty: ok. 48,9 m.

Podczas projektowania nalezy zaprojektowa¢ zestaw hydroforow-pompowy
ZH-1, obstugujacy instalacje wody bytowej i ppoz., 0 oszacowanych parametrach
3,0 I/s i orientacyjnej wysokosci podnoszenia 50 m H,0.

Przejscia przewodow stalowych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
oraz Sciany i stropy niebedgce oddzieleniami przeciwpozarowymi a posiadajgce
odpornos¢ ogniowg REIl 60 lub ElI 60 lub wiecej nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci El tych $cian lub stropédw w sposéb certyfikowany. Przepusty
instalacyjne o $rednicy do 0,04 m przez przegrody o klasie EI60 mozna
wykonywac¢ zgodnie z Dz.U. 2002.75.690 par. 234.3.
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W przypadku stosowania kaset ogniochronnych (o ile dopusci to ich aprobata
techniczna) mozna stosowac przy przejsciu przez sciane — po jednej ostonie z
kazdej strony, przejscie przez strop — jedna ostona od dotu.

Instalacja wody zimnej do podlewania zieleni

Instalacja do podlewania zieleni jest czescig instalacji wodociggowej bytowe;.
Zadania instalaciji:

= podlewanie zieleni na poziomie ponad garazem.

Na odejsciach od przewodow wodociggowych na parterze nalezy zamontowac
armature odcinajacg, filtr weglowy, zawdér antyskazeniowy oraz wodomierze
wody zimne;.

Przewody, rozdzielcze wody zimnej - z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE.
Przewody, rozdzielcze wody zimnej nalezy zabezpieczyC przeciwroszeniowo
piankg na bazie syntetycznego kauczuku o gr. 9 mm.

W okresie zimowym instalacje na odcinku narazonym na zamarzniecie nalezy
oproznic.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Instalacja cieptej wody bedzie dostarczata wode do pomieszczen jej
wymagajgcych, tj. blokow sanitarnych, pomieszczeh  porzadkowych,
pomieszczen zaplecza stotdwki i pomieszczen technicznych (w tym
pomieszczenia separatora ropopochodnego).

Ciepta woda dla potrzeb budynku - przygotowywana w kottowni gazowej oraz
magazynowana w zasobniku cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja bedzie zapewniata w punktach czerpalnych temperature cieptej wody
nie nizszg niz 55°C i nie wyzszg niz 60°C.

Dezynfekcja bedzie realizowana poprzez okresowg funkcje termodezynfekcji do
temperatury 70°C, realizowang w okresach nocnych np. raz na 2 tygodnie nie
rzadziej niz 2 x w roku. Instalacja cieptej wody bedzie miata wymuszong pompg
cyrkulacje. Instalacja cyrkulacji nie bedzie wprowadzana do pomieszczen, na
obecnym etapie zaktada sie, ze cyrkulacjg objete bedg piony (w wariancie z
rozdziatem gérnym i spinkg cyrkulacji w najnizszych ich punktach).

Prowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji (o ile wystgpi) — w posadzce,
rébwnolegle do przewodéw wody zimnej. Przewody rozprowadzajgce w
pomieszczeniach sanitarnych prowadzone bedg po sciankach pomieszczen.

Na przewodach cyrkulacyjnych nalezy zaprojektowaC zawory regulacyjne z
glowicg termostatyczng w celu wyregulowania instalacji. W najwyzszych
punktach instalacji (z rozdziatem gornym) nalezy projektowac odpowietrzenia,
umozliwiajgce automatyczne odpowietrzenie pionu c.w.u. Na odejsciu wody
cieptej nalezy projektowaé wodomierze do pomiaru wody cieptej w celu
umozliwienia rozliczenia poboru wody w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym (miejscem takim moze byc¢ przyktadowo zaplecze stotdéwki i inne).
Wodomierze w wykonaniu bez wktadki umozliwiajgcej zdalny odczyt. Izolacja
termiczna przewodéw — piankg polietylenowg o grubosci odpowiedniej do
Srednicy w ostonie, w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie izolaciji
zaleca sie wykonanie ptaszcza z bardziej wytrzymatego materiatu a nawet blachy
ocynkowanej, dotyczy to zwtaszcza przejazddéw gdzie istnieje mozliwos¢ pociecia
izolacji antenami samochoddéw (przy rozdziale gérnym i nielicznych zejsciach do
garazu podziemnego taka sytuacja moze nie wystgpic.
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Zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa

Do obliczen cieptej wody uzytkowej nalezy przyja¢ nastepujgce zatozenia:
= jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody na pracownika przychodni
16 dm®/dobe

jednostkowe zapotrzebowanie cieptej wody na pacjenta 4 dm3/dobe
zapotrzebowanie cieptej wody dla stotéwki 2.000 dm?®

liczba statych pracownikow placéwki 60 osob

liczba pacjentow: 300 osob / dobe

Sredni dobowy rozbior cieptej wody uzytkowej w budynku 4.480 dm®h
pojemnos$¢ zasobnika cieptej wody uzytkowej 1.000 dm?®

Srednie zapotrzebowanie na moc do podgrzewu cieptej wody 41,1kW
maksymalne zapotrzebowanie na moc grzewcze 79,1kW

Instalacja hydrantow wewnetrznych

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z sieci miejskiej poprzez wspolne z

instalacjami hydrantowymi przytgcze wodociggowe. Wg warunkéw technicznych

MPWIiK z dnia 26-04-2016 nr PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113567/16/3177,

budynek moze zosta¢ =zaopatrzony w wode =z istniejgcego przewodu

wodociggowego Dn150 w ul. Styrskiej lub Dn 100 w ul. Podolskiej w ciggu po

wschodniej stronie projektowanej inwestycji. Do budynku nalezy projektowac

jedno przytacze wody z kierunku najbardziej uzasadnionego jego potrzebami.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, wraz z poOzniejszymi zmianami, budynek zaliczany jest do

budynkéw Sredniowysokich.

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku nalezy zaprojektowac

instalacje ~ wodociggowg  przeciwpozarowg zgodnie z  wymaganiami

Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 2010

r.).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie miata nastepujgce

wyposazenie:

. hydranty wewnetrzne DN 33 na poziomie garazu, nominalna wydajnosc¢
hydrantu q = 1,5 dm3/s, srednica dyszy pradownicy 13mm

. hydrant wewnetrzny DN 25 w lokalu ustugowym, nominalna wydajnosc¢
zaworu q = 1,0 dm?/s, srednica dyszy prgdownicy 13 mm

W budynku zostang zastosowanie skrzynki hydrantowe z gasnicg proszkowg

6 kg.

Zasieg dziatania:

. hydrant DN33 — 30 m (dtugo$¢ weza).

. hydrant DN25 — 20 m (dtugos$¢ weza)

Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych w nadziemnej czesci budynku - do 3

m, w czesci podziemnej - do 10 m.

Zaktada sie jednoczesnos¢ dziatanie dwoch sgsiednich hydrantow.

Zapotrzebowanie na wode do wewnetrznego gaszenia pozaru okre$la sie na:

. g=1,5dm?¥s +1,5dm3s = 3,0dm3/s

Minimalne cisnienie na zaworze hydrantowym:

. hmin = 2,0 bary

33



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ / STYRSKIEJ
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA — POLUDNIE W WARSZAWIE

Aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie, instalacja hydrantow pozarowych w
budynku zasilana bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez wspélny z
instalacjg wody bytowej zestaw hydroforowo pompowy.

Na instalacji wody bytowej - zawor priorytetu, w celu zapewnienia statej dostawy
wody w czasie pozaru. Praca zaworu sterowana bedzie rdéznicg cisnienia po obu
stronach zaworu w instalacji hydrantowej. Spadek cisnienia w instalacji
hydrantow ponizej cisnienia dopuszczalnego spowoduje odciecie wody bytowej
do budynku. Zabezpieczenie to wprowadza sie z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia w przypadku pozaru tworzywowych przewoddw wody bytowej i
niekontrolowanego ubytku wody w instalacji hydrantowe;j.

Zestaw hydroforowy nalezy zlokalizowaé w wydzielonym, wentylowanym
pomieszczeniu w garazu.

Parametry pracy zestawu:

Q=3,0 dm3/s, wysokos$¢ podnoszenia H=49,0 m

Przewody instalacji wodnej przeciwpozarowej w garazu zaleca sie zaizolowac
izolacjg termiczng z wetny mineralnej, wzmocniong oktadzing z folii aluminiowej i
ogrzewac samoregulujgcym kablem grzewczym.

W instalacji wodnej przeciwpozarowej nalezy zastosowac:

. rurociggi — rury stalowe ocynkowane wg Normy PN-74/H-74200

. potgczenia gwintowane lub rowkowe dla srednic DN50 i wiekszych
. potgczenia gwintowane dla srednic ponizej DN50.
Armatura w instalacji wodociggowej ppoz. — zasuwy odcinajgce

kotnierzowe/zawory kulowe z potgczeniami gwintowanymi — zasuwy i zawory
nalezy zabezpieczy¢ przed otworzeniem/zamknieciem przez niepowotane osoby
(w przypadku zasuw zdjg¢ kotko recznej regulacji, w zaworach Kklucz
dzwigniowy).

Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej jak dla
instalacji wody uzytkowej z wktadkg antywibracyjna.

Wysokos¢ instalowania zaworéw hydrantowych w skrzynkach — 1,35 m + 10 cm
nad poziomem wykonczonej posadzki.

Przejscia przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢é w sposob zapewniajgcy zachowanie wymaganej
odpornosci ogniowej (przejscia atestowane).

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane nalezy wykonaé zgodnie
z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.

Izolacje przewoddéw powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiadaé
wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez
Inwestora.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wg  warunkéw  technicznych MPWIK z dnia 26-04-2016 nr
PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113567/16/3177 odbiornikiem Sciekow bytowych
oraz w ograniczonych ilosciach Sciekbw deszczowych moze byC¢ kanat
ogolnosptawny Dn1000 w ul. Podolskiej.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PCV a w przypadku pionéw przylegajgcych do
pokoi mieszkalnych z rur tworzyw niskoszumowych, piony w garazach z rur PCV.
Odprowadzenie $ciekdw do projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z
budynku.

Na pionach w dolnej czesci oraz w miejscach zmiany kierunku zamontowane
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bedg rewizje czyszczakowe, w gornej czesci ponad ostatnim przyborem piony
wykona¢ z rur PVC i zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad
dach. Mocowanie rur do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocag
rozbieralnych obejm z przektadkg elastyczng. W miejscach przechodzenia rur
przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne ze stali ocynkowanej PN6
bar z uszczelnieniem z pianki poliuretanowej w scianach bez podanej odpornosci
ogniowej. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé¢ wieksza od $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej 01,5%. Przejscia przez Sciany z wydzieleniem
pozarowym oraz stropy wykonaC z uzyciem atestowanych rozwigzan
ogniochronnych o tej samej odpornosci ogniowej co odporno$¢ ogniowa
przegrod.

Instalacje kanalizacyjng pod stropem garazu uktada¢ zgodnie ze spadkami
zaznaczonymi na rysunkach. Minimalne spadki nie mogg by¢ mniejsze niz 1,5%
dla srednic Dn160 mm (DN 0,15) i 2,0% dla srednic Dn110 mm (DN 0,10).
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢
oddzielnie lub tgczyé w kilka przybordéw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow. Przewody kanalizacyjne, o ile bedzie to mozliwe, zaleca sie
prowadzi¢ pod przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi.

W pomieszczeniach, gdzie piony kanalizacji sanitarnej mogg by¢ narazone na
uszkodzenia mechaniczne nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Szacunkowy bilans sciekéw sanitarnych:

Przybory llosé AWS llos¢ x AWS
umywalka 36 0,5 18,00
prysznic 8 1 8,00
Zlew 6 1 6,00
bidet 6 1 6,00
we 16 25 40,00
zmywarka 2 2 4,00
pralka 2 1,5 3,00
zawoér DN15 4 1 4,00
Suma AWS= 89,00

Q=0,5* (Suma (Aws * n) ) A 0,5 = 4,72 dm®/s

llo$¢ Sciekodw sanitarnych w odniesieniu dobowym réwna 100% zapotrzebowania
na wode do celow bytowo-gospodarczych.

Studnia schtadzajgca w kottowni

Na potrzeby kottowni, nalezy zaprojektowac studnie schtadzajgcg wyposazong w
automatyczng pompe zatapialng do wody zanieczyszczonej i gorgcej z
wylgcznikiem ptywakowym. Z uwagi na lokalizacje kottowni na dachu, zaleca sie
rozwazenie zlokalizowania studni w pomieszczeniu na poziomie garazu
podziemnego i odprowadzanie wody z kottowni do studzienki przy pomocy
dedykowanego zeliwnego pionu kanalizacyjnego.
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Odwodnienie poziomu garazu

Odprowadzenie sciekow z posadzek garazu (wody opadowe z wjazdu, wody z
tajania sniegu na kotach samochoddéw) poprzez odwodnienia liniowe lub wpusty.
Bilans sciekow

. miarodajne natezenie deszczu | =300 dm*/s,ha
. powierzchnia zjazdu F1=0.009 ha
. wspotczynnik sptywu 0,9

Qsc.deszcz.l = 2,51 dm’/s

Odwodnienie posadzek pomieszczen technicznych poprzez wpusty piwniczne z
automatycznie dziatajgcym zaworem kulowym.

Prowadzenie przewoddéw odptywowych w ptycie i pod ptytg fundamentows.
Instalacja - z rur Zzeliwnych, bezkielichowych o potgczeniach fgcznikami
zaciskowymi Sima S z obejmami ze stali szlachetnej i pierscieniami
uszczelniajgcymi NBR lub HDPE.

Scieki z odwodnienia poziomu garazu bedg podczyszczone w separatorze
koalescencyjnym i przepompowywane przewodem pod stropem garazu, do
przewodu kanalizacji sanitarnej.

Separator zlokalizowany bedzie wewnatrz budynku, na poziomie -1, w
wydzielonym, wentylowanym pomieszczeniu.

Zaleca sie separator, w wykonaniu z tworzyw sztucznych, ze zintegrowanym
osadnikiem i komorg pomp, wyposazony w urzgdzenie alarmowe z mozliwoscig
zdalnego monitorowania.

Kanalizacja deszczowa, odwodnienie dachu i terenu

Wg  warunkow  technicznych MPWIK z dnia  26-04-2016 nr
PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113567/16/3177 odbiornikiem Sciekow bytowych
oraz w ograniczonych ilosciach $ciekdbw deszczowych moze by¢ kanat
ogolnosptawny Dn1000 w ul. Podolskiej.

llos¢ sciekdw deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji nie moze
przekroczy¢ 6,63 dm?s, pozostate Scieki deszczowe muszg by¢ do czasu
zakonczenia opaddéw retencjonowane w zbiorniku i dopiero po ustaniu opaddéw
mogag by¢ odpompowane do sieci kanalizacyjne;j.

Przyjete minimalne parametry dla oszacowania instalacji kanalizacji deszczowej:

Intensywnos$c¢ opadow | 130 dm?/s*ha
Intensywnos$¢ opadow dla zbiornikéw retencyjnych: | 300 dm3/s*ha
Normatywny czas opadu t 20min

Wspotczynniki sptywu:

Chodniki na ptycie garazu w=0,9
Powierzchnia zielona na ptycie garazu i powierzchnie dachéw =06
zielonych W=

pow. dachu utwardzona (zwir, piyty ), rampa w=0,9
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Kanalizacja deszczowa — odwodnienie dachéw

Dach obiektu i zielen na parterze budynku zostang odwodnione instalacjg
cisnieniowg lub jezeli uda sie wypracowac¢ odpowiednie spadki na poziomie ,-17,
co z uwagi na planowang wysokos$¢ kondygnacji garazowej moze byc trudne,
przez kanalizacje grawitacyjng.

Projektuje sie odprowadzenie czesci wody deszczowej bezposrednio do sieci,
natomiast czes¢ wody deszczowe] bedzie retencjonowana w zbiorniku. Ze
zbiornika retencyjnego wody opadowe zostang odprowadzone przewodem
ttocznym pod stropem do przewodu kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.
Przewody kanalizacyjne prowadzone sg: w warstwach dachowych, pod stropami
kondygnacji parteru oraz na kondygnacji garazowe;.

Przewody systemu podcisnieniowego nalezy montowa¢ na zawiesiach
klasycznych bgdz zawiesiach systemowych.

Przewody nalezy zaizolowaC otuling systemowg spetniajacg funkcje izolacji
przeciwroszeniowej i akustyczne.

Przewody prowadzone w warstwach dachowych nalezy zabezpieczy¢ kablem
grzejnym oraz zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci min 30mm zbrojong folig
aluminiowa.

Na dachu nalezy zamontowac wpusty dachowe, ogrzewane, Dn 56, z kotnierzem
mocujgcym i przytgczeniowym.

Szacunkowy bilans wéd opadowych

Zestawienie powierzchni (orientacyjne):

. Powierzchnia dziatki i powierzchnia zabudowy: 1670m?
Powierzchnia dachow: A1 = 793m?

Powierzchnia chodnikoéw i drob pozarowych: A2 = 203m?
Powierzchnia biologicznie czynna: A3 = 473 m?
Powierzchnia rampy: A4 = 135,0 m?

Q=W *F*1/10000 [dm®/s]

. Catkowita ilos¢ wod opadowych dla inwestycji przy intensywnosci opadu
=130 dm3/s*ha wynosi 15,58 dm?/s.

. Catkowita ilos¢ wod opadowych odprowadzana do instalacji kanalizacji
przg zatozeniu wspoétczynnika sptywu wynoszgcego w=0,3, WynOSI 6,31
dm®/s (wobec max okreslonego przez MPWIK sptywu 6,63dm /s)

. Caikowna ilos¢ wéd opadowych odprowadzana do zbiornika retencyjnego
dla inwestycji przy intensywnosci opadu 1=300 dm?®s*ha wynosi 31,2
dm?/s.

. Czynna pojemnos¢ zbiornika retencyjnego bez wspo+czynn|ka ryzyka

okreSlonego w PN-EN12056-3, pkt. 4.2.2, wynosi: 30 m?®.  Zbiornik
retencyjny o ile to bedzie mozliwe zaleca sie lokalizowa¢ na zewnatrz
budynku w miejscu gdzie jego ewentualne przepetnienie nie spowoduje
zalania parkingu podziemnego, w przypadku gdyby podjeta zostata
decyzja o lokalizacji zbiornika na kondygnacji garazowej zaleca sie przy
obliczeniach jego pojemnosci postuzy¢ sie wspotczynnikiem ryzyka
zwiekszajgcym jego pojemnosé, na poziomie x 2.
Zaleca sie zastosowanie zestawu pompowegdo, sktadajgcy sie z dwéch pomp —
gtébwnej i rezerwowej. Bedg to pompy zatapialne, wraz z osprzetem, z
urzgdzeniem sterujgcym, wyposazonym w styki do monitorowania (praca pomp,
awaria pomp, poziom $ciekow w zbiorniku). Przewdd ttoczny musi byc¢
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wyposazony w zawor zwrotny i zawor odcinajgcy. Odptyw $ciekdw ze studzienki
rozpreznej — grawitacyjny. Praca zbiornika i studzienki rozpreznej bezobstugowa.
Nadmiarowe wody opadowe po przepetnieniu zbiornika zostang przepompowane
do zewnetrznej sieci kanalizacji ogolnosptawnej przy pomocy wspolnego z
kanalizacjg sanitarng przykanalika. Scieki deszczowe tloczone, mozna rozprezaé
na zewnatrz budynku w dodatkowej studzience, tgczenie instalacji kanalizacji
bytowej i deszczowej w obrysie projektowanego budynku jest zabronione. Piasek
zbierany bedzie przez wpusty z koszem osadnikowym.

Wymagania BHP i sanitarne
W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji
wymaganych warunkow BHP oraz higieniczno-sanitarnych:

. predkos¢ przeptywu wody w rurociggach wody zimnej nie powinna by¢
nizsza niz 1,5 m/s,

. urzgdzenia pompowe muszg zostaC uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem,

. separatory ttuszczow i ropopochodnych oraz pompownie $ciekow

sanitarnych nalezy umie$ci¢ w wydzielonym pomieszczeniu wyposazonym
w wentylacje mechaniczng,

. wszystkie pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania stawiane w
,Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, a w szczegolnosci ich wysokosc¢
wynosi, co najmniej 2 m,

" w pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy nalezy
zapewnic oswietlenie elektryczne,

" w pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy zapewnié
instrukcje BHP i technologiczna,

" w pomieszczeniach pompowni, hydroforowni i wodomierzy umiesci¢ znaki

bezpieczenstwa i oznaczenie drog ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-
01256/01 i PN-92/N-01256/02,

" do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w
celu okresowej konserwacji,
. wszystkie maszyny i urzgdzenia techniczne zainstalowane w budynku

powinny posiada¢ obowigzujgce i aktualne deklaracje zgodnos$ci, aprobaty
techniczne oraz oznaczenia CE.

Zasady wykonania instalacji wodnych i kanalizacyjnych

W ramach ochrony akustycznej i przeciw drganiowej dla projektowanych
instalacji nalezy zastosowac nastepujgce elementy:

. pomiedzy pompami i hydroforami, a rurociggami kré¢ce amortyzacyjne,

. pompy zestawow hydroforowych na fundamentach odizolowanych od
podtogi przy pomocy przektadek z gumy twardej i/lub na podtogach
ptywajgcych,

. dla wszystkich instalacji rurowych stosowa¢ podpory i podwiesia

wyposazone w przekfadki gumowe w celu wyeliminowania przenoszenia
drgan instalacji na konstrukcje budynku.

Zasady wykonania instalacji wod. — kan.:
. Armatura oraz przewody stosowane w instalacji muszg spetnia¢ warunek
ci$nienia nominalnego Pn=1,0MPa oraz temperatury dopuszczalnej Tmax
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= 80°C dla wody cieptej i cyrkulacyjne;

Piony instalacji wody cyrkulacyjnej odwadniane przy pomocy zaworéw
spustowych gwintowanych Dn15 sprowadzonych do kondygnacji
garazowej lub ponad syfony przyborow sanitarnych znajdujgcych sie na
parterze. Zawory odcinajgce ze zdemontowanymi rgczkami i zaslepione
korkami. W przypadku koniecznosci spustu wody z pionu, korki nalezy
zdemontowac¢ i w ich miejsce wkreci¢ koncowke do weza, nastepnie
wezem elastycznym wode odprowadzi¢ do wpustu kanalizacyjnego, np w
pomieszczeniu wezia cieplnego.

Armatura podpodpionowa (i nadpionowa). Na dole (lub gérze) kazdego
pionu na zasilaniu, zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy gwintowany
(dopuszcza sie stosowanie systemowej armatury odcinajgcej) oraz zawér
regulacyjny gwintowany z koncdéwkami kontrolno pomiarowymi oraz
kurkami stuzgcymi min do odwadniania pionow.

Przejscie przez Sciany i ptyty (stropy). Rurociggi wyposazone w rury
ostonowe (ochronne) wystajgce co najmniej 2 cm z kazdej strony.
Przestrzenie pomiedzy rurociggami i rurami ochronnymi bedag
uszczelniane (wypetniane) materiatem niepalnym i scisliwym.

Wszystkie rurociggi wody cieptej i cyrkulacji wykonane z rur z tworzyw
sztucznych, tgczenie elementow poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng)
bez koniecznosci stosowania dodatkowych materiatow. Zabrania sie
stosowania ksztattek innych producentow.

Zaleca sie, aby rurociggi wody zimnej bezposrednio za zestawem
hydroforowym wykonane zostaty z rur grubosciennych Pn20 (wydtuzenie
czasu zycia: uderzenia hydrauliczne i stres materiatowy wynikajgcy ze
statej pracy w warunkach obliczeniowych). tgczenie elementéw poprzez
zgrzewanie (polifuzje termiczng) bez koniecznosci stosowania
dodatkowych materiatow. Zabrania sie stosowania ksztattek innych
producentéw.

Rozstaw rurociggéw zapewni minimalny odstep miedzy kotnierzami (kiedy
te sg stosowane) wynoszacy 2 cm lub ten sam odstep dla izolacji
zewnetrznej.

Maksymalna odlegto§¢ mocowania przewodow instalacji wody na
odcinkach poziomych, zgodnie z wytycznymi producenta.

Punkty state na instalacji nalezy wykona¢ w miejscach, ktore zostang
okreslone w dokumentacji projektowej.Jako punkt stalty rozumie sie
obejme montazowg zamontowang bezposrednio miedzy dwoma
ksztattkami, np. miedzy tréjnikiem a mufkg. Dopuszcza sie takze
rozwigzanie, w ktorym jako punkt stalty rozumie sie dwie obejmy
montazowe przed i za kazdym z trojnikdbw zgodne z zalecanym do tego
celu przez producenta typem obejm.

Kompensacja wydluzen. Stosowaé przewody o zmniejszonej
rozszerzalnosci cieplnej (wydtuzeniach liniowych), np. wyposazone we
wktadke stabilizacyjna z aluminium lub maty szklanej. Odcinki poziome
instalacji kompensowane naturalnie poprzez samokompensatory typu ,L”
lub ,Z". Pionowe odcinki prowadzone w szachtach, wyposazone w
kompensator mieszkowy w potowie wysokosci, odcinki prowadzone
podtynkowo, w bruzdach Ilub szlichcie nie podlegajg kompensaciji
wydtuzen.

Piony podtgczane do poziomdéw poprzez ramiona kompensacyjne o
dtugosci min 1m.
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Izolacja. Odcinki pionowe prowadzone w szachtach izolowad.
Rozdzielacze pietrowe izolowa¢. Odcinki poziome prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane Ilub piwniczne muszg by¢ izolowane.
Armatura podpionowa zaizolowana. W garazach nad przejazdami gdzie
powierzchnia izolacji moze zosta¢ uszkodzona antenami pojazdéw, zaleca
sie wykonanie ptaszcza ochronnego systemowego Ilub z blachy
ocynkowane;.

Wszystkie projektowane nastawy zaworow podpionowych muszg byé
potwierdzone przeprowadzonymi pomiarami podczas regulacji instalaciji
oraz naniesione na tabliczki znamionowe w ktére wyposazony bedzie
kazdy zawor podpionowy. W przypadku stosowania innego typu zaworow
regulacyjnych, nastawy zostang zweryfikowane przez wykonawce
instalaciji.

Przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego muszg by¢ wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang oraz przy uzyciu certyfikowanych
materiatow uszczelniajgcych, np. firmy HILTI oraz obejm ogniochronnych,
np. HILTI CP644.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il, ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Uruchomienia wszystkich urzgdzen bedzie dokonane zgodnie z ich DTR
oraz warunkami gwarancyjnymi producentow poszczegdlnych urzadzen.
Ogrzewanie elektryczne wodociggdbw w nieogrzewanych garazach na
instalacjach wody zimnej i niecyrkulowanych, bedzie podlegato
opracowaniu oraz uzgodnieniom z Zamawiajgcym.

Szacunkowy bilans energii elektrycznej na potrzeby systeméw sanitarnych

w budynku

Szacunkowy bilans energii elektrycznej dla systeméw sanitarnych w budynku,
ktéry na etapie projektowania nalezy rozwingé o wszystkie projektowane

urzgdzenia.

Urzadzenie Lato Zima
Klimatyzatory typu split razem z centralnym skraplaczem 15 kW -
chtodzonym powietrzem
Centrala wentylacyjna N1W1 (2x1,5kW) + pompa mieszajgca 3 kW 3,25 kW
na cieple technologicznym
Centrala wentylacyjna N2W2 (2x1,25kW) + pompa mieszajgca 2,5 kW 2,75 kW
na cieple technologicznym
Centrala wentylacyjna N3W3 (2x1,25kW) + pompa mieszajgca 2,5 kW 2,75 kW
na cieple technologicznym
Centrala wentylacyjna N4W4 (2x0,5kW) + pompa mieszajgca na 1 kW 1,25 kW
cieple technologicznym
Nawilzacz parowy elektrodowy NPA1 dla centrali N1W1 - 30 kW
Nawilzacz parowy elektrodowy NPA2 dla centrali N2W2 - 17 kW
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Wentylatory obstugujgce garaz, pomieszczenia techniczne, 2 kW 2 kW
toalety, pomieszczenia brudne
Wentylator obstugujgcy przedsionek w garazu zasilany sprzed 0,1 kW 0,1 kW
przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Pompy obiegéw kottowych 2szt. (P1, P2) 0,6 kW 0,6 kW
Pompa obiegu centralnego ogrzewania (P3) - 0,5 kW
Pompa obiegu ciepta technologicznego (P4) - 0,5 kW
Pompa obiegu fadowania zasobnika cieptej wody 0,3 kW 0,3 kW
Pompa cyrkulacyjna 0,1 kW 0,1 kW
Zestaw hydroforowo-pompowy do pracy bytowej i pozarowej 5 kW 5 kW
Separator ropopochodny 1 kW 1 kW
Ogrzewanie elektryczne napowietrznych przewodow: ciepfa - 1 kW
technologicznego, skroplin wytwornic parowych, instalacji wody
Kurtyny powietrzne z nagrzewnicami elektrycznymi nad - 4x6 kW
wejsciami do budynku

Razem 93,5 kW 112 kW

1.5.4.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przylacza el. - energetyczne

Przytgcza el. - energetyczne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem umowy
z Zaktadem Energetycznym oraz Warunkami Przytgczenia grupa IV
nr ND\MB\07098\2016.

Zasilanie ze stacji transformatorowych oraz zigcze kablowe realizuje Zaktad
Energetyczny.

Przytagcze 1 (zasilanie podstawowe) — z rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;j
nr 10701,

Przytagcze 2 (zasilanie rezerwowe) — z rozdzielnicy nN stacji transformatorowe;j
nr 10047.

Wewnetrzne linie zasilajgce ze ztgcza kablowego — w ramach zadania.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ z podziatem na oddziaty
(poradnie).

Wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo, jesli istnieje taka techniczna
mozliwos¢ w ciggach gtownych, w korytkach nad stropami podwieszonymi.
Instalacja powinna by¢ przewidziana na ewentualne zwiekszenie mocy o 25%,

w tym miejsce w tablicy elektrycznej na dodatkowy osprzet modutowy.

Instalacja elektryczna wewnetrzna:

- montaz rozdzielni gtéwnej, lokalnych tablic bezpiecznikowych,

- instalacja wewnetrznych linii zasilajgcych do tablic lokalnych,
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- instalacja oswietlenia ogdlnego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych 1 — fazowych,
- zasilanie urzadzen technologicznych,

- instalacje staboprgdowe,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- instalacja odgromowa,

- instalacja ochrony przed porazeniem,

- instalacja ochrony przeciw przepieciowej,
- instalacja uktadu pomiarowego

Rozdzielnice

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane wg projektu opracowanego zgodnie z
PN-EN60439-1, posiadac atesty oraz odpowiada¢ wymaganemu stopniowi
ochrony IP zgodnie z PN-EN 60529:2003.

Wszystkie kable i przewody zasilajgce i odbiorcze oraz aparaty za ptytami
czotowymi nalezy trwale oznaczy¢. Rozdzielnice gtdwng wyposazy¢ w wytgcznik
gtéwny pozarowy z przyciskami zlokalizowanymi zgodnie z Rozporzgdzeniem.

Wewnetrzne linie zasilajgce
Wewnetrzne linie zasilajgce od rozdzielni gtdwnej do tablic lokalnych, — jako p.t.,
lub w korytach nad stropami podwieszonymi

Osprzet elektroinstalacyjny

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate
elementy stykowe, charakteryzowac¢ sie tatwym, szybkim i bezpiecznym
montazem, spetnia¢ wymagania polskich norm oraz posiada¢ znak CE.

(Uwaga: Obowigzek oznakowania znakiem CE nie dotyczy gniazd wtyczkowych i
wtyczek).

Gniazda wtyczkowe powinny by wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1:1996
tgczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-
1:2002 (PN-IEC 60669-1).

Instalacja oswietlenia ogélnego

W  pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych  nalezy uzywaC osprzetu
przeznaczonego do pomieszczenh wilgotnych.

Oprawy oswietleniowe wraz z zrodtami Swiatta przeznaczonymi do konkretnych
opraw.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach suchych:

- zapewniajgce o$wietlenie ogdlne i oswietlenie miejsc pracy,

- przeznaczone do montazu na suficie,

- zrodfa Swiatta ostoniete,

- bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione przez | klase ochronnosci,

- bez koniecznosci stosowania uktadu stabilizujgcego,

- przystosowane do napiecia zasilania 230V/50Hz,

- wykonane w pierwszej klasie ochronnoéci przed porazeniem elektrycznym
przez zastosowanie izolacji podstawowej i dodatkowych  srodkow
bezpieczenstwa:
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- dostepne metalowe czesci przewodzgce nie mogg spowodowaé porazenia
elektrycznego w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej,

- posiadajgce deklaracje zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej,

- nalezy wyposazy¢ w odpowiednie energooszczedne zrodta swiatta.

Minimalne natezenie oswietlenia — zgodnie z wymaganiami norm PN i UE.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych:

- do zapewnienia oswietlenia ogdinego,

- przeznaczone do montazu na suficie,

- przystosowane do napiecia zasilania 230V/50Hz,

- zabezpieczone przed dziataniem wody,

- wykonane w pierwszej klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym
przez zastosowanie izolacji podstawowej i dodatkowych  Srodkow
bezpieczenstwa

- dostepne metalowe czesci przewodzgce nie mogg spowodowaé porazenia
elektrycznego w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej,

- posiadajgce deklaracje zgodnosci z dyrektywami Unii Europejskiej,

- nalezy wyposazy¢ w odpowiednie energooszczedne zrodta swiatta.

Minimalne natezenie oswietlenia — zgodnie z wymaganiami norm PN i UE.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

W ciggach komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ oprawy os$wietlenia

ewakuacyjnego, ktére bedg zatgczane samoczynnie po catkowitym zaniku

napiecia w oparciu o wtasne zrédta zasilania.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — montowa¢ nad wszystkimi

wyjsciami ewakuacyjnymi, co najmniej na wysokosci 2 m od podtogi.

Miejsca oswietlone awaryjnie:

- kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii

- schody, ktére nalezy oswietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt
bezposrednio oswietlony oraz spoczniki schodéw

- miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej

- miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakow bezpieczenstwa

- miejsca przy kazdej zmianie kierunkow drogi ewakuacyjne;j

- miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy

- miejsca w poblizu ostatniego wyjscia

- miejsca w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego urzgdzenia
sygnalizacji pozarowej

Instalacja gniazd wtykowych 1 — fazowych

- sposob rozprowadzenia instalacji — jak dla o$wietlenia ogolnego

- w pomieszczeniach wilgotnych (w sanitariatach, piwnicach, magazynach)
stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP 44

Zasilanie urzadzen technologicznych

W zakres zasilania urzadzen technologicznych wchodzi:
- zasilanie urzgdzen technologicznych przychodni

- zasilanie urzadzen instalacji wentylacji i sanitarnych

- zasilanie tablicy oswietlenia zewnetrznego terenu

- zasilanie instalacji staboprgdowych
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- zasilanie szafy teleinformatycznej
- zasilanie centralki SSWiN

Instalacja telefoniczna

Przewiduje sie zainstalowanie gniazd telefonicznych pomieszczeniach:

- pom. biurowe, administracyjne i gabinetach lekarskich,

- wszystkie pracownie

Zaleca sie zastosowac¢ cyfrowg centrale telefoniczng o budowie modutowej.
Pojemnos$¢ centrali - dobra¢ do potrzeb obiektu, z uwzglednieniem ewentualne;j
dalszej rozbudowy.

Instalacja telefoniczna — przewody prowadzone w rurach p/t.

Gniazda telefoniczne — podtynkowe

Instalacja internetowa IT

Przewiduje sie zainstalowanie gniazd informatycznych w pomieszczeniach:

- pom. biurowe, administracyjne, gabinetach lekarskich

- wszystkie pracownie

Zaleca sie doprowadzi¢ do szaf teleinformatycznych okablowanie linii
telefonicznych, co umozliwi dowolng konfiguracje sieci.

Kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych pl/t.

System sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN)

Instalacja systemu SSWIN obejmuje:

- pom. parteru i garazu

Nalezy przewidzie¢ klawiatury przy wejsciach do nadzorowanych pomieszczen,
umozliwiajgce rozkodowanie danej strefy systemu alarmowego.

System alarmowy ma umozliwic monitorowanie stanéw alarmowych za
posrednictwem fgcza telefonicznego (centrala alarmowa wyposazona w panel
telefoniczny).

Zaleca sie zastosowanie systemu modutowego, zapewniajgcego mozliwos¢
rozbudowy. W sktad systemu powinny wchodzi¢ takie elementy jak: detektory
ruchu (czujki PIR) zlokalizowane na terenie obiektu.

System winien umozliwi¢ podtgczenie do systemu monitoringu zewnetrznego, za
posrednictwem fgczy telekomunikacyjnych.

System telewizji dozorowej CCTV

Przewiduje sie wykonanie kompletnej instalacji telewizji dozorowej CCTV -
kamery, multipleksery wraz z niezbednym oprzyrzgdowaniem, monitory oraz
rejestrator cyfrowy do rejestracji obrazu z kamer.

Monitoring ma obejmowaé teren woko6t budynku, wszystkie korytarze,
pomieszczenia rejestracji. Monitory podgladu majg znajdowaé¢ sie w
pomieszczeniu rejestracji.

Urzadzenie rejestrujgce ma znajdowac sie w serwerowni.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania roznicy potencjatdbw mogacych wystgpi¢ na obudowach
urzadzen elektrycznych i innych elementach przewodzgcych wyposazenia
budynku, nalezy wykonac¢ potagczenia wyrbwnawcze.
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Instalacja odgromowa
Przewiduje sie wykonanie instalacji piorunochronnej, zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami norm.

Ochrona przed porazeniem, ochrona przepieciowa, ochrona
przeciwpozarowa
Zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ zgodny z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego (nieprzekraczalne linie zabudowy,
maksymalna wysokos¢ zabudowy oraz pozostate parametry wyszczegolnione w
zapisach planu), a w szczegdlnosci zwigzanej z obstugg infrastruktury
technicznej i komunikacyjnej dziatki a takze innymi aktami prawnymi zwigzanymi
z usytuowaniem budynkdw.

Nalezy zapewni¢ droge pozarowg oraz obstuge komunikacyjng obiektu poprzez
potgczenie terenu dziatki z ulicg Styrska.

Ciggi pieszo — jezdne: nawierzchnia utwardzona.

Nalezy przewidzie¢ miejsca parkingowe, o wymiarach 2,3 x 5 m i min. jedno
o wym. 3,6 x 5 m dla osoby niepetnosprawnej. Miejsca parkingowe dla
projektowanego budynku przewidziano w jego czesci podziemnej dostepne
poprzez zjazd rampag.

Zagospodarowanie terendéw zielonych: planuje sie na dalszym etapie
projektowania urzgdzenie zieleni izolacyjnej i dekoracyjnej na terenach wolnych
od zabudowy wzdtuz granic dziatki i w okolicy wejscia.

1.6. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat dziatania Wykonawcy w zakresie zgodnosci
z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej okreslonymi w normach,
aprobatach, instrukcjach producenta, itp.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas wykonywania prac budowlano
— montazowych do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw dziatalnosci w
zakresie:

realizacji technicznej prac budowlano — instalacyjnych,

organizacji robat,

ochrony $rodowiska,

warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia i oznakowania terenu robaot.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot, muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych lub o bezpieczenstwie produktow. Wyroby
budowlane montowane bedg w oparciu o dokumentacje wykonawczg i instrukcje
producenta. Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze
przekraczac obcigzenia 10 t/o$.

Wymagane jest rowniez usuwanie z jezdni zanieczyszczen powodowanych
transportem materiatdw na budowe. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych i instalacyjnych.
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Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska,

albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby
niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkciji.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie — przed ich skierowaniem do
realizacji lub w przypadku projektu budowlano — wykonawczego przed
sporzgdzeniem przez Zamawiajgcego wniosku o wydanie przez Organ
Administracji Architektoniczno — Budowlanej zgody na wykonanie robét - w
aspekcie ich zgodnosci z dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamdwienia,

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i instrukcjach producenta,

- wyroby budowlane wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa,

- sposOb wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi oraz pozostatymi dokumentami okreslajgcymi
przedmiot zamdwienia.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli

wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie osob odpowiedzialnych ze strony Zamawiajgcego za
realizacje umowy.

Ze strony Wykonawcy niezbedne jest ustanowienie kierownika budowy

posiadajgcego uprawnienia okreslone w umowie.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbidr koncowy,
e odbior ostateczny.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty m.in.:

- uzyte materiaty i wyroby,

- jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

- prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza ze dziatka nr ewid. 247, obreb 3-04-16 jest wtasnoscig
Skarbu Panstwa.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢é wykonana zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 2015.2164 z p6zn. zm.).

[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462 z p6zn. zm.)

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129)

[1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2004.130.1389)

0 Ustawa z  dnia 7 lipca 1994 r.- prawo  budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290)

0 O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 .92.881 z p6zn. zm)

(1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009.
178.1380 z pézn. zm.)

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U 2013.21 z pézn. zm.).

(1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2013.1232 z p6zn. zm.).

[1 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2002.166.1360 z pdzn. zm)

[l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r..
w  sprawie = samodzielnych  funkcji  technicznych ~w  budownictwie
(Dz. U. 2014.1278).
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[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 2002.108.953 z pozn. zm.).

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 2003.47.401).

(1 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. 2014.817)

[0 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U. 2007.143.1002 z p6zn. zm)
[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015.1422)

[1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015.2117)

[0 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109. 719)

[1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030)

[0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003.169. 1650 z p6zn. zm.)

[1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

[0 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2015.139)

[0 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z pdézn. zm.).

[l Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz. U. 2012.1059 z p6zn. zm.).

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.1651).

0 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2015.199).

[ Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (Dz. U. 2014.1789).

0 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2015.520).

) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnié¢, przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. 2014.1800)

[1 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

48



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
BUDOWA PRZYCHODNI ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ / STYRSKIEJ
NA TERENIE DZIELNICY PRAGA — POLUDNIE W WARSZAWIE

kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 1995. 25.133).

[1Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231)

[0 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz Swiadectw ich charakterystyki energetycznej
(Dz. U. 2015.376)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i zasadami
wiedzy techniczne,;.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

a. Kopia mapy zasadniczej
Mapa zasadnicza, stan na 03.03.2016 r.

b. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania opracowan geotechnicznych dla

potrzeb posadowienia budynku.

c. Zalecenia konserwatora zabytkow.
Teren robot nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie jest
wpisany do rejestru zabytkdow.

d. Inwentaryzacja zieleni.
Zamawiajgcy zatgcza opracowanie ,Inwentaryzacja zieleni z gospodarkg”.

e. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska.

Planowane roboty nie wymagajg prowadzenia postepowania

z zakresu ochrony srodowiska.

f. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.
Planowane roboty nie wymagajg opracowania pomiarow ruchu drogowego,
hatasu oraz innych ucigzliwosci.

d. Inwentaryzacje Ilub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiérkom lub remontom zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i
urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego
dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek.
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Inwentaryzacja obiektu budowlanego - nie dotyczy
Zamawiajgcy zatgcza dokumentacje fotograficzng terenu dziafki.

h. Porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwigzane z przylagczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Zamawiajgcy zatgcza warunki techniczne:

- przytaczenia obiektu do sieci gazowej,

- przytgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej,

- przytaczenia obiektu do sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;.

i. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane
z budowa i jej przeprowadzeniem
Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wytycznych zwigzanych z budowa.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1:

Oswiadczenie o warunkach przytgczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego
z dnia 28.07.2016 r. (OKP/W/16681/1P/1/2016), wydane przez Polskg Spodtke
Gazownictwa, Oddziat w Warszawie

Zalacznik Nr 2:

Pismo nr ND\WMB\07098\2016-ND-I\MB\00003\2016 dotyczace warunkdéw
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
instalacji elektrycznej obiektu

Zatacznik Nr 3:

Pismo MPWIK Warszawa z dnia 26.04.2016 r. o}
nr PRO/DGR/WSW/WSK/660/840/113657/16/3177  dotyczace  warunkdéw
przytgczenia obiektu do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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4. CZESC GRAFICZNA
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5. ZALACZNIKI
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