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Pismo numer: ND\MB\0709812016-ND-I\MB\00003\2016

Dotyczy: umowy o przylagczenie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. instalacji elektrycznej obiektu: przychodnia zdrowia,
ul. STYRSKA dz. nr 247 w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o wydanie warunkéw przytgczenia
niniejszym RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. przesyta w zatgczeniu:

1. projekt Umowy nr ND\MB\0709812016-ND-\MB\00002\2016 o przyigczenie
Panstwa obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
(w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach),

2. warunki przytaczenia obiektu nr ND\MB\07098\2016 =z dnia 29.04.2016r.
okreslajace szczegdly techniczne realizacji Umowy o Przylaczenie stanowiace
integralng czes¢ tej Umowy,

Powyzsze dokumenty zawierajg informacje dotyczace zawarcia oraz realizacji
Umowy o przytaczenie, w szczegdlnosci okreslaja szczegotowo przedmiot Umowy,
sposéb i termin zaplaty, zasady realizacji Umowy oraz szczeg6towo wskazujg na
prawa i obowiazki stron Umowy.

Prosimy o zapoznanie si¢ z powyzszymi dokumentami przed podpisaniem Umowy
o przyfaczenie oraz z tre$cig ponizszego pisma.

Jednoczesnie informujemy, ze zmiana stanu prawnego (w tym Taryfy RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0.) moze spowodowac¢ konieczno$¢ zmiany postanowieri Umowy, w
zwigzku z czym zostanie przestany Aneks do Umowy.

Od dnia zatgczenia Panstwa obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator
Sp. z 0.0., wszelkie czynnosci obejmujgce konserwacije, utrzymanie, naprawy urzgdzen
wykonanych przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. w ramach Umowy bedg realizowane
w ramach obowigzkow RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. w zakresie utrzymania sieci
dystrybucyjnej i zapewnienia dotrzymania parametréow jakosciowych wynikajgcych z
ustawy Prawo Energetyczne i aktéw wykonawczych do tej ustawy.
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Wszelkie Panstwa reklamacje dotyczace stanu i funkcjonowania urzadzen
zrealizowanych w ramach Umowy o przylaczenie oraz $wiadczenia ustug dystrybuciji
energii elektrycznej powinny by¢ realizowane przez Panstwa w ramach zawartych umoéw
o dostarczanie energii wskazanych w § 2 ust. 2 Umowy o przytaczenie (umowy o
Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy energii
elektrycznej z wybranym sprzedawcg bgdz umowy kompleksowe;j).
W przypadku akceptacji wskazanych powyzej warunkow realizacji Umowy prosimy o
podpisanie obydwu egzemplarzy Umowy oraz:

1. przestanie ich przesytkg pocztowa/kurierska' na adres;
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0., ul. NieSwieska 52, 03-867 Warszawa
badz,
2. dostarczenie ich osobiscie na adres:
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. BOK-D ul. Roentgena 7, 02-781 Warszawa.

Ponadto, prosimy o:

1. dotgczenie do podpisanych dokumentéw potwierdzenia dysponowania tytutem
prawnym (w formie kserokopii) do obiektu, do ktérych ma byé wykonane
przytacze bedace przedmiotem Umowy oraz aktualnego odpisu z wiasciwego
rejestru (dotyczy podmiotéw prowadzacych dziatalno$é gospodarcza),

2. w przypadku, gdy obiekt jest przedmiotem wspétwiasnosci do zawarcia Umowy
0 przytaczenie wymagana jest zgoda pozostatych wspotwiascicieli, ktérg nalezy
dotgczy¢ do podpisanej Umowy,

3. Jezeli Umowa bedzie zawierana przez petnomocnika prosze dotgczyé¢ oryginat
petnomocnictwa (zawierajgce umocowanie pelnomocnika do zawarcia umowy
przylaczenia,

4. Uzupetnienie w § 3 Umowy przewidywanej do odbioru ilos¢ energii elektryczne;
przez przytaczany obiekt.

Informujemy réwniez, ze w przypadku uwag z Panstwa strony do zatgczonej
propozycji umowy o przylgczenie, prosimy o ich przestanie na adres Ustugi
Dystrybucyjne i Przylgczenia ul. Roentgena 7, 02-781 Warszawa, celem analizy oraz
opracowania warunkoéw umowy spetniajacych oczekiwania obu stron.

W sprawach zawarcia umowy prosimy kontaktowa¢ sig z Biuro Obstugi
Klientéw — Dystrybucja ul. Roentgena 7, tel. 22-821-51-65, 22-821-51-71, 22-821-54-
48, 22-821-52-44, poniedziatek w godz. 8.00 — 18.00, wtorek, $roda, czwartek w godz.
8:00 - 16:00, pigtek w godz. 8.00 — 14.00.
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RWE

Zatgcznik nr 1 do umowy o przyigczenie Warszawa dn. 29.04.2016r.

Samodzielny Zespét Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego
Warszawa Praga-Potudnie

ul. Krypska 39
04-082 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\MB\07098\2016

Dotyczy przylgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu:
przychodnia zdrowia, ul. STYRSKA dz. 247, Warszawa.

1. Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 07.04.2016r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy przytaczeniowe;j:
z przytacza 1 (podstawowego) 145 kw
z przyfacza 2 (rezerwowego) 20 kw
przy mocy zainstalowanej 300 kW

2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.

3. Moc przytaczeniowa nie moze byé przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. zigcza kablowego wieloodej$ciowego typu
ZK-22, (typ i lokalizacje ztacza uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie
projektowania), usytuowanego jako dostepne dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0., zasilonego kablami Al. o przekroju 4x150mm?1kV w sposob nastepujacy:

- przytacze 1 (zasilanie podstawowe) — z rozdzielnicy nN stacji transformatorowej nr 10701;

- przytacze 2 (zasilanie rezerwowe) - z rozdzielnicy nN stagcji transformatorowej nr 10047;

b) wykonaniu przez Klienta wewnetrznych linii zasilajgcych z ww. zigcza do obiektu,

¢) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze specyfikacisy RWE Stoen

Operator Sp. z 0. 0.

Miejsce przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV
(dla zasilania podstawowego), stacja transformatorowa 15/0,4kV (dla zasilania rezerwowego).

6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
I instalacji Klienta: zaciski pradowe w zigczu kablowym na wyjsciu przewodow WLZ w kierunku
instalacji odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe

7.1. Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi  urzgdzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzgdzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy o
przebudowie elementow sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej kolizji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2. Zabezpieczenie gtéwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartosci dostosowanej do
obcigzenia i przekroju wiz. ,

7.3. Zabezpieczenia przed ukladem pomiarowym przystosowane do plombowania nalezy uzgodni¢ na
podstawie ziozonej dokumentaciji wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i NN RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Chrzanowskiego 12.

7.4. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

7.5. W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia
(dopuszczalna zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.

4 maja 2007r w sprawie szczegdtowych warunkéw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

8. Ukiady pomiarowe

8.1.Uktady pomiarowe nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i
wykonywania rozliczeniowych uktadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp.zo o
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(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. ul.
Chrzanowskiego 12).

8.2. Rozliczeniowy uktad pomiarowy nalezy lokalizowa¢ w instalacji elektrycznej Klienta (w rozdzielnicy
pomiarowej) w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
8.3. Rozliczeniowe uktady pomiarowe ich typ, ilo$¢ oraz sposob poditgczenia instalacji Klienta do sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegajg na etapie projektowania uzgodnieniu w Inwestycjach

Sieciowych SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. ul. Chrzanowskiego 12.

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przytagczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. przedstawic pozwolenie na budowe
oraz dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
ul. Roentgena 7 uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy przylaczanej instalacji z
okresleniem prgdu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe
kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elekirycznej
(zawartg z wybranym przez siebie dostawcag) oraz zgtosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linie
zasilajaca.

9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majgtku i w eksploatacji Klienta.

9.5. Trase wewnetrznej linii zasilajgcej uzgodnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.6. Warunkiem przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. jest zawarcie umowy
o przytaczenie, okreslajgcej obowigzki stron.

9.7. Podigczenie wlz uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. lub z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen Operator Sp.
z 0. 0. ul. Chrzanowskiego 12.

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajgcej przez nieruchomoé¢ osoby trzeciej nalezy uzyskaé zgode
jej wtasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen

9.10. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania
umowy waznos¢ warunkow przediuza sie do czasu przytgczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania uktadu pomiarowego).

9.11. W przypadku zastosowania automatyki SZR sporzgdzi¢ blokady mechaniczne uniemozliwiajgce
prace réwnolegltg z dwoch zrédet zasilania. Wspétprace uktadu SZR z siecig RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. ul. Chrzanowskiego 12.

9.12. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
na dzien wydania warunkow przytaczenia wynosi ok. 128 595 zt (w tym zasilanie rezerwowe -
80 600 zi)

9.13. Zmian niniejszych warunkéw przytaczenia mozna dokona¢ wytgcznie w formie pisemnej,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Michat Bogudzinski S ecjal gpecieistd o
o tacze
Waru taw r\naruﬁkb‘” PRy e
Adres do korespondencii: M;ch%éédzmsk Hegor? prozdz
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. - -

ul. NieSwieska 52

03-867 Warszawa

telefon: 22 821-31-31

fax: 22 821-31-32

e-mail: operator@rwe.pl

strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl
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