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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
Przebudowa i modernizacja pomieszczen w budynku ZLO ul. Ostrotecka 4
1 PIWNICA
1.1 45110000- |Roboty rozbiorkowe
1
1|SST- |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1)1 0354-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
2|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1{1 0348-02 piennej
1,4*2,4-0,7*2,0 m?2 1,96
RAZEM 1,96
3|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.1.1]1 0348-03 piennej
(1,8+1,4)*2,4 m?2 7,68
RAZEM 7,68
4/SST- |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.1.1|1 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
5/SST- |KNR 4-01 |Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie  |m?2
d.1.1|1 0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych-przesuniecie drzwi
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
6/SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1)1 0354-13
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
7|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego-kot- |szt.
d.1.1)1 0354-15  |ki, haki
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
8/|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1.1)1 0819-15
10,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9|SST- |KNR 4-01 |Odbicie zaprawy cementowej spod glazury o powierzchni odbicia do 5 m?2
d.1.1)1 0701-03 m2
analogia
poz.8 m?2 10,00
RAZEM 10,00
10|SST- |KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1.1|1 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(16,59+11,62)*2,0 m?2 56,42
RAZEM 56,42
11|SST- |ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno dostgpnych o po-  |m?2
d.1.1|1 0402-06 wierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.10 m?2 56,42
RAZEM 56,42
12|SST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1)1 0818-05
12,47+4,25+7,94+14,6+13,41+17,89+5,11+10,33+29,0+43,68+3,95+ m?2 166,41
3,78
RAZEM 166,41
13|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1)1 0811-07
7,7+2,34+12,3+8,9+11,89+11,6+14,08+12,21+12,45+1,68 m?2 95,15
RAZEM 95,15
14|SST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.1.1)1 0807-04
2,27+2,99+12,76 m?2 18,02
RAZEM 18,02
15/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie podtog slepych m?2
d.1.1)1 0428-01
analogia
14,6+7,94+2,0*2,0 m?2 26,54
RAZEM 26,54
16/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie legaréow m
d.1.1)1 0428-04
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
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17|SST- |KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm ms3
d.1.1)1 0301-02
poz.15*0,1 m3 2,65
RAZEM 2,65
18/SST- |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.1{1 0336-03 cementowo-wapiennej
poz.25 m 14,40
RAZEM 14,40
19|SST- |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.1]1 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
poz.15*0,3 m3 7,96
RAZEM 7,96
20[SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzy- |m3
d.1.1]1 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 30 km
0108-10
poz.1*0,8*2,0*0,05 m3 1,60
poz.2*0,1 ms3 0,20
p0z.3*0,15 m3 1,15
poz.4 ms3 1,50
poz.5*0,15 m3 0,30
poz.8*0,01 m3 0,10
poz.9*0,015 m3 0,15
poz.10*0,015 m3 0,85
poz.12*0,005 m3 0,83
poz.13*0,01 m3 0,95
poz.14*0,02 m3 0,36
poz.15*0,025 m3 0,66
poz.16*0,07*0,07 m3 0,20
poz.17 ms3 2,65
poz.18*0,12*0,12 m3 0,21
RAZEM 11,71
21|SST- |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi (z utylizacjg) na odlegto$é 30 |m3
d.1.1)1 0108-03  |km grunt.kat. IV
0108-04
poz.19 m3 7,96
RAZEM 7,96
1.2 Roboty odtworzeniowe
1.21 45214200- |Roboty murarskie
2
22|SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.1.2.|2 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-z pustakéw ceramicz-
1 analogia |nych POROTHERM
3.0 m2 3,00
RAZEM 3,00
23|SST- |KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d.1.2.|2 0162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1
(2,55+0,2)*2,4-1,02*2,07 m?2 4,49
RAZEM 4,49
24|SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.1.2.|2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1
0,25%0,39*2,07 m3 0,20
RAZEM 0,20
25|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1.2.|2 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1 analogia
1,2*2"6 m 14,40
RAZEM 14,40
26|SST- |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.2.|2 0324-04 cegiet 'na petno’
1
poz.25 m 14,40
RAZEM 14,40
1.2.2 45410000- | Tynkowanie
4
27|SST- |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2.|3 0703-03
2
poz.25 m 14,40
RAZEM 14,40
-3-
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28|SST- |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- m?2
d.1.2.|3 0704-01 mentowg
2
p0z.27*1,0 m?2 14,40
RAZEM 14,40
29|SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z beto- |m2
d.1.2.|3 0716-08 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na
2 stropach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.28 m2 14,40
RAZEM 14,40
30[SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.1.2.|3 0715-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzch-
2 ni podtogi ponad 5 m2
poz.9 m?2 10,00
RAZEM 10,00
31|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.1.2.|3 0409-03 go podktadowego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
2 m2 w jednym miejscu
poz.10 m2 56,42
RAZEM 56,42
32|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m?2
d.1.2.|3 0410-03 go specjalistycznego o grubosci 2 cm na scianach o powierzchni ponad
2 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.10 m?2 56,42
RAZEM 56,42
33|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Pocienienie tynku renowacyjne- |m2
d.1.2.|3 0410-07 go specjalistycznego o 1 cm na $cianach
2
-poz.10 m2 -56,42
RAZEM -56,42
34|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o gru- |m?2
d.1.2.|3 0411-03 bosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na scianach o powierzchni po-
2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.10 m?2 56,42
RAZEM 56,42
35|SST- |[KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.1.2.|3 02 0840-05 |na zaprawie klejowej
2
<-1.02>1,8*2,1 m2 3,78
<-1.03>((3,26+3,17)*2-1,02)*2,1 m?2 24,86
<-1.04>((2,5+3,17)*2-1,02)*2,1 m2 21,67
<-1.05>((4,09+3,17)*2-1,02)*2,1 m?2 28,35
<-1.06>1,8*2,1 m2 3,78
<-1.07>((4,23+3,17)*2-1,02)*2,1 m?2 28,94
<-1.09>1,8*2,1 m?2 3,78
RAZEM 115,16
36|SST- Przyklejenie lustra 60x60 cm szt.
d.1.2.|3 kalk. wtas-
2 na
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na pod- |szt.
d.1.2.|3 0707-03  |tozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytagcznikach
2 itp. oraz hakach, wspornikach itp.
poz.7 szt. 120,00
RAZEM 120,00
38|SST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2.|3 0322-02
2
poz.6 szt. 26,00
RAZEM 26,00
39|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.1.2.|3 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
<-1.01>((4,51+2,69)*2)*2,4-<drzwi>(1,02+0,9)*2,07 m2 30,59
<-1.02>((4,58+4,54)*2)*2,4-<drzwi>(1,02*2)*2,07-<glazura>1,8*2,1 m?2 35,77
<-1.03>(3,26+3,17)*2*0,3 m2 3,86
<-1.04>(2,5+3,17)*2*0,3 m?2 3,40
<-1.05>(4,09+3,17)*2*0,3 m2 4,36
<-1.06>((5,65+3,17)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07-<glazura>1,8*2,1 m?2 36,44
<-1.07>(4,23+3,17)*2*0,3 m2 4,44
<-1.08>((4,61+3,17)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07 m?2 35,23
<-1.09>((2,51+3,17)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07-<glazura>1,8*2,1 m2 21,37

-4-
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<-1.10>((4,54+2,66)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07 m2 32,45
<-1.11>((2,77+1,54)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07 m?2 18,58
<-1.12>((2,47+1,54)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07*4 m2 10,80
<-1.13>((2,94+4,29)*2)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07 m?2 32,59
<-1.14>(3,37*4+0,92*2+0,25+0,23+2,47)*2,4-<drzwi>(1,02)*2,07*2 m2 39,63
<-1.15>((2,85+4,38)*2)*2,59-<drzwi>(0,84)*2,07 m?2 35,71
<-1.16>((3,29+4,38)*2)*2,59-<drzwi>(0,84)*2,07 m2 37,99
<-1.17>((2,57+4,38)*2)*2,59-<drzwi>(0,86+0,94)*2,07 m?2 32,28
<-1.18>((1,72+0,99)*2)*2,59-<drzwi>(0,76)*2,07 m2 12,46
<-1.19>((1,72+6,82)*2)*2,59-<drzwi>(0,76+0,84*3+1,02*2)*2,07 m?2 33,22
<-1.20>((1,59+5,8)*2)*2,4-<drzwi>(0,76+2,41+1,02)*2,07 m2 26,80
<-1.21>((2,78+4,29)*2)*2,4-<drzwi>(0,8+2,41)*2,07 m?2 27,29
<-1.22>((2,87+4,47)*2)*2,4-<drzwi>(0,8+0,76)*2,07 m2 32,00
<-1.23>((2,58+1,54)*2)*2,4-<drzwi>(1,4+1,74)*2,4 m?2 12,24
<-1.24>((1,22+14 66)*2) 2,4-<drzwi>(0,98+0,92+1,02*7)*2,07 m2 57,51
<-1.25>(0,24+2,55)*2 m?2 6,70
<-1.26>(1,22+8,9*2)" 2 4-<drzwi>1,02*6*2,07 m2 32,98
<-1.27>(7,04+6,21+0,32*2+0,37*2)*2*2,77-<drzwi>1,02*2,07 m?2 78,94
-poz.34 m2 -56,42
RAZEM 679,21
40|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.1.2.|3 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
351,52 m?2 351,52
RAZEM 351,52
41|SST- |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.2.|3 2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 analogia
poz.22*2 m?2 6,00
poz.23 m?2 4,49
poz.29 m?2 14,40
p0z.34+p0z.39 m2 735,63
RAZEM 760,52
42|SST- |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.2.|3 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
poz.40 m2 351,52
RAZEM 351,52
1.2.3 45440000- |Roboty malarskie
3
43|SST- |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.2.|6 202 1134-
3 02
analogia
poz.41 m?2 760,52
RAZEM 760,52
44|SST- |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.2.|6 202 1134-
3 01
analogia
poz.40 m?2 351,52
RAZEM 351,52
45|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrz- |m2
d.1.2.|6 1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3 analiza in-
dywidualna
poz.29 m?2 14,40
poz.41 m2 760,52
RAZEM 774,92
46|SST- |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1.2.|6 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
3 analiza in-
dywidualna
poz.44 m2 351,52
RAZEM 351,52
1.2.4 45430000- |Podtoza i posadzki
0
47|SST- |[KNR 2-02 |Wymiana krat WEMA m?2
d.1.2.|5 0702-09
4 analogia
1,5370,89 m?2 1,36
RAZEM 1,36
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48|SST- |KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.1.2.|5 1101-07
4
26,54*0,3 m3 7,96
RAZEM 7,96
49|SST- |[KNR 2-02 |Podktady betonowe B-10 na podtozu gruntowym m3
d.1.2./5 1101-01
4
26,54*0,1 m3 2,65
RAZEM 2,65
50{SST- |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- |m?2
d.1.2.|5 0101-01 tem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
4
26,54 m?2 26,54
RAZEM 26,54
51|SST- |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m?2
d.1.2.|5 0301-02 podfoza betonowe na gruncie
4
poz.50 m2 26,54
RAZEM 26,54
52|SST- |KNR 9-15 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 100-038 gr.10 cm - poziome m?2
d.1.2.|5 0401-02
4
p0z.50 m?2 26,54
RAZEM 26,54
53|SST- |[KNR AT-27|lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m?2
d.1.2.|5 0509-02 ochronne;j
4
poz.50 m2 26,54
RAZEM 26,54
54|SST- |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu grubo$ci 60 mm zatarte |m?2
d.1.2.|5 1102-01 na ostro
4 1102-03
analogia
poz.50 m2 26,54
RAZEM 26,54
55|SST- |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie m?2
d.1.2.|5 1106-07
4 analogia
poz.54 m?2 26,54
RAZEM 26,54
56|SST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony m2
d.1.2./5 0502-01
4
351,52-26,54 m?2 324,98
RAZEM 324,98
57|SST- |[NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.1.2.|5 202 1130- |cej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4 02 1130-03
poz.56 m?2 324,98
RAZEM 324,98
58/SST- |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.2./5 202 1134-
4 01
analogia
poz.55 m2 26,54
poz.57 m2 324,98
RAZEM 351,52
59|SST- |[NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11)o wym. |m?2
d.1.2.|5 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
4 05 niach o pow.do 10 m2-Fugi o szerokosci 2mm. Kolor gresu i fug do uz-
analogia |godnienia z Inwestorem
351,52-43,68 m?2 307,84
RAZEM 307,84
60[SST- |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m?2
d.1.2.|5 1112-01 we z heterogenicznym pokryciem podtogowym o parametrach technicz-
4 nych nie gorszych niz Acczent Excellence 80. Wyktadzine wywina¢ na
Sciany na wysokos$¢ min. 10cm, wywiniecie wyoblone.
43,68*1,1 m?2 48,05
RAZEM 48,05
61|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m?2
d.1.2.|5 1112-09 nowych
4
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poz.60 m2 48,05
RAZEM 48,05
1.25 45421100- |Stolarka drzwiowa
5
62|SST- |KNR-W 2- |Zaluzja grawitacyjna o wym. 80x80 cm kpl.
d.1.2.|7 02 1017-01
5 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
63|SST- |KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - oscieznica metalowa ze stalowych ksztat- |szt.
d.1.2.|7 02 1025-01 |townikéw, pomalowana, oscieznica katowa, zamek, klamki
5 analogia
<D3>1 szt. 1,00
<D4>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
64|SST- |KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - narozna oscieznica z uszczelka, 3 zawia- |szt.
d.1.2.|7 02 1025-01 |sy, zamek wpuszczany, klamki
5 analogia
<D1>15 szt. 15,00
<D2>1 szt. 1,00
<D5>1 szt. 1,00
RAZEM 17,00
65/SST- |[KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - narozna os$cieznica z uszczelka, 2 zawia- |szt.
d.1.2.|7 02 1025-01 |sy, zamek wpuszczany, klamki
5 analogia
<Dn1>1 szt. 1,00
<Dn2>1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
66|SST- |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-drzwi stalowe, techniczne, m?2
d.1.2.|7 02 1203-01 |zamknieta konstrukcja z blachy stalowej, obustronnie ocynkowane;j, la-
5 analogia  |kierowane, wypetnienie skrzydta - ptyta styropianowa. Wyposazenie do-
datkowe - odbojniki nascienne z blachy nierdzewne;j.
<D1>15%0,9*2,0 m?2 27,00
<D5>0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 28,60
67|SST- |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-drzwi stalowe, techniczne, |m?2
d.1.2.|7 02 1203-01 | zamknieta konstrukcja z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, la-
5 analogia  |kierowane, wypemienie skrzydta - ptyta styropianowa. Wyposazenie do-
datkowe - odbojniki nascienne z blachy nierdzewnej. w dole skrzydta
otwory wentylacyjne lub przyciecie skrzydta
<D2>1*0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
68|SST- |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-drzwi stalowe, techniczne, m?2
d.1.2.|7 02 1203-01 |zamknieta konstrukcja z blachy stalowej, obustronnie ocynkowane;j, la-
5 analogia  |kierowane, wypetnienie skrzydta - ptyta styropianowa. Wyposazenie do-
datkowe - odbojniki nascienne z blachy nierdzewnej. drzwi wyktadane na
Sciane - otwieranie 180st.
<D11>0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
69|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.1.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
5 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st.
<D3>0,9"2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
70{SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.1.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
5 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
<D4>0,8*2,0 m?2 1,60
RAZEM 1,60
71|SST- |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-drzwi stalowe, techniczne, m?2
d.1.2.|7 02 1203-01 |zamknieta konstrukcja z blachy stalowej, obustronnie ocynkowane;j, la-
5 analogia |kierowane, wypetnienie skrzydta - ptyta styropianowa. Wyposazenie do-
datkowe - odbojniki nascienne z blachy nierdzewnej. drzwi wyktadane na
Sciane - otwieranie 180st.
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<Dn1>0,78*1,05 m2 0,82
<Dn2>0,64*1,37 m?2 0,88
RAZEM 1,70
72|SST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-drzwi aluminowe El 30, malowane m?2
d.1.2.|7 02 1040-01 |proszkowo, wypetnienie w kolorze profili, profile zimne. Zamek, klamki,
5 analogia |wktadki, zawiasy, oscieznica aluminiowa, malowana proszkowo. Odbojni-
ki nascienne z blachy nierdzewnej
<Dp2>0,9*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
73|SST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-drzwi aluminowe El 60, malowane m?2
d.1.2.|7 02 1040-01 |proszkowo, wypetnienie w kolorze profili, profile zimne. Zamek, klamki,
5 analogia |wktadki, zawiasy, oscieznica aluminiowa, malowana proszkowo. Odbojni-
ki nascienne z blachy nierdzewnej
<Dp1>0,9*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
74/SST- |KNR 2-02 |Odbojnice poziome naklejane szer.17 cm-Odbojnice poziome z zywicy |m
d.1.2.|7 1113-06 winylowej z domieszka akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
5 analogia  |westorem.
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
75|SST- |KNR 2-02 |Odbojnice - naroznik regulowany - 6,5x6,5x100cm-Odbojnice z zywicy  |m
d.1.2.|7 1113-06 winylowej z domieszkg akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
5 analogia  |westorem.
29*1,0 m 29,00
RAZEM 29,00
1.2.6 Roboty zewnetrzne
1.2.6. Roboty rozbiorkowe
1
76/SST- |[KNR 2-31 |Rozebranie opaski m2
d.1.2./1 0815-01
6.1
(16,59+11,62)*0,35 m?2 9,87
RAZEM 9,87
77|SST- |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.2./1 0813-01
6.1
16,59+11,62 m 28,21
RAZEM 28,21
78/|SST- |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1.2.|1 0104-02 fundamentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
6.1
(16,59+11,62)*0,8*1,85 m3 41,75
RAZEM 41,75
79|SST- |KNR 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na |m2
d.1.2./1 0107-01 gtebokos¢ do 3 m
6.1
(16,59+11,62)*1,85 m?2 52,19
RAZEM 52,19
80|SST- |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.1.2.|1 0701-06 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.1
(16,59+11,62)*1,85 m?2 52,19
RAZEM 52,19
81|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzy- |m3
d.1.2.|1 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 30 km
6.1 0108-10
poz.76*0,1 m3 0,99
poz.77*0,15*0,3 m3 1,27
p0z.80*0,02 m3 1,04
RAZEM 3,30
82|SST- |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami (z utylizacjg) skrzyniowymi na odlegto$é 30 |m3
d.1.2./1 0108-02  |km grunt.kat. Il
6.1 0108-04
poz.89 m3 4,23
RAZEM 4,23
83|SST- |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1.2.|1 0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopow
6.1
poz.78 m3 41,75
-p0z.82 m3 -4,23
RAZEM 37,52
1.2.6. Roboty odtworzeniowe
2
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84|SST- |KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.1.2.|3 0619-06 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
6.2
p0z.80 m?2 52,19
RAZEM 52,19
85|SST- |ZKNR C-2 |Tasma uszczelniajgca SIPLAST KIT SZYBKA IZOLACJA SBS m
d.1.2.|3 0518-06
6.2 analogia
16,59+11,62 m 28,21
RAZEM 28,21
86|/SST- |[KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa- |m?2
d.1.2.|3 0102-01 nych i z ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
6.2
p0z.80 m?2 52,19
RAZEM 52,19
87|SST- |KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m?2
d.1.2.|3 0301-01 tawy i $ciany fundamentowe
6.2
poz.80 m2 52,19
RAZEM 52,19
88|SST- |[KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m?2
d.1.2.|3 0301-01 tawy i $ciany fundamentowe
6.2
p0z.80 m?2 52,19
RAZEM 52,19
89|SST- |[KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.2.|3 02 0101-06
6.2
(16,59+11,62)*1,25%0,12 m3 4,23
RAZEM 4,23
90|SST- |KNR-W 2- |Tynki zewnetrzne zwykte kat. || na $cianach ptaskich i powierzchniach m?2
d.1.2.|3 02 0901-01 |poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
6.2
p0z.80 m?2 52,19
RAZEM 52,19
91|SST- |KNR 9-15 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowa- |m?2
d.1.2.|3 0102-01 nych i z ptyt TERMO PIR preparatem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
6.2
poz.80 m2 52,19
RAZEM 52,19
92|SST- |KNR 9-15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Siplast Fundament |m?2
d.1.2.|3 0201-01 Szybka lzolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane i z ptyt TER-
6.2 MO PIR - pierwsza warstwa
p0z.80 m?2 52,19
RAZEM 52,19
93|SST- |KNR 9-15 |Drenaz i ochrona pionowa $cian fundamentowych z mat ICODREN 10  |m2
d.1.2.|3 0501-01 Szybki Drenaz SBS - poditoza betonowe
6.2
poz.80 m2 52,19
RAZEM 52,19
94|SST- |ZKNR C-1 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie 2 warstw siatki na cokotach m?2
d.1.2.|3 0103-09
6.2 0103-10
(16,59+11,62)*0,3 m?2 8,46
RAZEM 8,46
95|SST- |ZKNR C-1 |Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku wodochronnego z |m2
d.1.2.|3 0113-08 gruntowaniem na gotowym podtozu na cokotach
6.2 0113-01
poz.94 m2 8,46
RAZEM 8,46
96|SST- |ZKNR C-2 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych poro- |m?2
d.1.2.|3 0416-02  |watych-Stormdry Suchy Mur Icopal
6.2
poz.94 m2 8,46
RAZEM 8,46
97|SST- |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2.|3 0402-04
6.2
poz.77*0,075 m3 2,12
RAZEM 2,12
98|SST- |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- |[m
d.1.2.|3 0403-04 mentowo-piaskowe;j
6.2
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poz.77 m 28,21
RAZEM 28,21
99|SST- |KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.1.2.|3 0107-01 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
6.2 czeniudo 10 cm
p0z.77*0,4 m3 11,28
RAZEM 11,28
100|SST- |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.2.|3 0511-03 cementowo-piaskowej
6.2
poz.99 m2 11,28
RAZEM 11,28
1.2.6. Schody zewnetrzne
3
101 KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.1.2. 0201-01 ne ukfadanie betonu
6.3
(1,76+0,5)*1,0*0,25 m3 0,57
RAZEM 0,57
102 KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 25 cm - reczne uktadanie m?2
d.1.2. 0218-02 betonu
6.3 0218-06
1,76*0,5 m?2 0,88
RAZEM 0,88
2 PARTER
21 45110000- |Roboty rozbiérkowe
1
103|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/1 0354-04
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
104|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru $cianki przeszklonej o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2.1/1 0354-10
30,0 m?2 30,00
RAZEM 30,00
105/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.2.1|1 0349-02 piennej
6,0"2,65*0,15 m3 2,39
RAZEM 2,39
106/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2.1|1 0348-03 piennej
0,4*2,07+4,2*3,25+1,54*3,0-1,02*2,07 m?2 16,99
RAZEM 16,99
107|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cianek meblowych m?2
d.2.1/1 0427-05
(4,5+8,5)*2,97 m?2 38,61
RAZEM 38,61
108|SST- Rozebranie budki akustycznej szt
d.2.1/1 kalk. wtas-
na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
109|SST- |[KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.2.1|1 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0,15*2,07*(0,42*8+0,54) m3 1,21
RAZEM 1,21
110|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1/1 0354-13
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
111|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego-kot- |szt.
d.2.1/1 0354-15  |ki, haki
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
112|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.1/1 0819-15
35,0 m2 35,00
RAZEM 35,00
113|SST- |[KNR 4-01 |Odbicie zaprawy cementowej spod glazury o powierzchni odbicia do 5 m2
d.2.1/1 0701-03 m2
analogia
poz.112 m2 35,00

-10-
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RAZEM 35,00
114|SST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2.1/1 0818-05
317,62 m?2 317,62
RAZEM 317,62
115/SST- |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2.1/1 0811-07
16,57 m?2 16,57
RAZEM 16,57
116|SST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m?2
d.2.1/1 0807-04
7,55 m?2 7,55
RAZEM 7,55
117|SST- |[KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.1|1 0336-03 cementowo-wapiennej
poz.124 m 21,40
RAZEM 21,40
118/SST- |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.2.1|1 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
119|SST- |ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno dostepnych o po-  |m2
d.2.1|1 0402-06 wierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.118 m2 65,00
RAZEM 65,00
120|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzy- |m3
d.2.1|1 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 30 km
0108-10
poz.103*0,8*2,0*0,05 m3 1,60
poz.104*0,05 m3 1,50
poz.105 m3 2,39
poz.106*0,15 ms3 2,55
poz.107%0,05 m3 1,93
poz.108*1,0 m3 1,00
poz.109 m3 1,21
poz.112*0,01 m3 0,35
poz.113*0,015 m3 0,53
poz.114*0,005 m3 1,59
poz.115*0,01 m3 0,17
poz.116*0,02 m3 0,15
poz.117*0,12¥0,12 m3 0,31
poz.118*0,015 m3 0,98
RAZEM 16,26
2.2 Roboty odtworzeniowe
2.21 45214200- |Roboty murarskie
2
121|SST- |KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d2.2.|2 0162-01 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
1
(8,37*2,97+1,02*2,07*2)-1,02*2,07 m?2 12,12
RAZEM 12,12
122|SST- |[KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d.2.2.|2 0162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1
1,42,97 m?2 4,16
RAZEM 4,16
123|SST- |KNR 4-01 |Uzupetienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m2
d.2.2.|12 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-z pustakéw ceramicz-
1 analogia |nych POROTHERM
0,12*2,07 m?2 0,25
RAZEM 0,25
124|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.2.2.|5 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1 analogia
1,2°8*2+1,1*2 m 21,40
RAZEM 21,40
125/SST- |[KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.2.|2 0324-04 cegiet 'na petno’
1
poz.124 m 21,40
RAZEM 21,40

11 -
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126/SST- |KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.2.2.|2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1
0,42*0,15*2,07 m3 0,13
RAZEM 0,13
222 45410000- | Tynkowanie
4
127|SST- |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.2.|3 0703-03
2
poz.124 m 21,40
RAZEM 21,40
128|SST- |[KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- m2
d.2.2.|3 0704-01 mentowg
2
poz.127*1,0 m?2 21,40
RAZEM 21,40
129|SST- |[KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z beto- |m?2
d.2.2.|3 0716-08 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na
2 stropach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.128 m2 21,40
RAZEM 21,40
130|SST- |[KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.2.2.|3 0715-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach o powierzch-
2 ni podtogi ponad 5 m2
poz.113 m2 35,00
RAZEM 35,00
131|SST- |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm  |m2
d.2.2.|3 02 0840-05 |na zaprawie klejowej
2
<0.01>(1,08*2+0,9)*2,1 m?2 6,43
<0.07>(1,62+0,49)*2,1 m2 4,43
<0.08>(1,42+0,33)*2,1 m2 3,68
<0.09>(2,91+0,63+0,55)*0,5 m2 2,05
<0.11>(1,35+0,63)*2,1 m?2 4,16
<0.12>(1,35+1,4)*21 m2 5,78
<0.13>(1,42*2+2,18+1,98)*2*2,65-(1,02+0,92*2)*2,1 m?2 31,09
<0.14>(1,06+0,9)*2,1 m2 4,12
<0.18>(2,85+0,63*2)*0,5 m?2 2,06
RAZEM 63,80
132|SST- Przyklejenie lustra 60x60 cm szt.
d.2.2.|3 kalk. wtas-
2 na
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
133|SST- |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Ill na murach na pod- |szt.
d.2.2.|3 0707-03  |tozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach
2 itp. oraz hakach, wspornikach itp.
poz.111 szt. 120,00
RAZEM 120,00
134|SST- |[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2.|3 0322-02
2
poz.110 szt. 26,00
RAZEM 26,00
135/SST- [ZKNR C-1 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.2.2.|3 0409-03 go podktadowego o grubosci 1 cm na Scianach o powierzchni ponad 5,0
2 m2 w jednym miejscu
poz.118 m?2 65,00
RAZEM 65,00
136/|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.2.2.|3 0410-03 go specjalistycznego o grubosci 2 cm na $cianach o powierzchni ponad
2 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.118 m2 65,00
RAZEM 65,00
137|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Pocienienie tynku renowacyjne- |m2
d.2.2.|3 0410-07 go specjalistycznego o 1 cm na $cianach
2
-poz.118 m2 -65,00
RAZEM -65,00
138|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o gru- |m2
d.2.2.|3 0411-03 bosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na $cianach o powierzchni po-
2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu
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poz.118 m2 65,00
RAZEM 65,00
139|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.2.2.|3 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
<0.01>(4,73+1,36+2,96+3,09)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)*2+<glif m?2 61,15
okienny>0,35"(2,13+1,73"2)*2+<glif drzwi>0,25*2,07*2-<glazura>(1,08"
2+0,9)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<0.02>7,0 m2 7,00
<0.03/0.21/0.22>(14,44+6,1+3,5)*2*2,65-(6,7*2,65)-<okna>(2,13*1,73)* |m2 93,49
3+<glif okienny>0,35%(2,13+1,73"2)*3-<drzwi>(1,02*2,07*2+2,552,65)
<0.05>(4,98*2+3,15)*2,65-(6,7*2,65)-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny> |m2 15,26
0,35*(2,13+1,73*2)
<0.07>(4,56+2,5)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35%(2,13+ |m2 33,67
1,73"2)-<glazura>(1,62+0,49)*2,1-<drzwi>(1,02"2,07)
<0.08>(2,91+0,5+4,56+0,42+1,35)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif m?2 50,34
okienny>0,35%(2,13+1,73"2)-<glazura>(1,42+0,33)*2,1-<drzwi>(1,02*
2,07)
<0.09>(3,11+4,2)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 30,99
1,73*2)-<glazura>(2,91+0,63+0,55)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<0.10>7,0*2,97 m2 20,79
<0.11>(3,59+4,28)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 37,67
1,73"2)-<glazura>(1,35+0,63)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<glif drzwi>
0,25*2,07*2
<0.12>(4,08+4,28)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73+0,7*1,73*4)+<glif okienny> |m2 42,06
0,35*((2,13+1,73*2)+(0,7+1,73*2)*4)-<glazura>(1,35+1,4)*2,1-<drzwi>
(1,02*2,07)+<glif drzwi>0,25*2,07*2
<0.14>(2,79+4,28)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 32,96
1,73*2)-<glazura>(1,06+0,9)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<glif drzwi>0,25"
2,07*2
<0.17>(11,59+4,28*2+3,24)*2,65-<okna>(2,13*1,73)*4+<glif okienny> m2 52,96
0,35*(2,13+1,73*2)*4-<drzwi>(1,02*2,07)
<0.18>(2,85+4,28)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 34,35
1,73*2)-<glazura>(2,85+0,63*2)*0,5-<drzwi>(1,02*2,07)*2
<0.19/0.20>((17,68+3,22+2,09)*2+1,54)*2,65-<okna>(1,02*1,73)*2+<glif |m2 98,09
okienny>0,35%(1,02+1,73*2)*2-<drzwi>1,02*2,07*13
-poz.138 m2 -65,00
RAZEM 545,78
140|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.2.2.|3 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
157,54 m?2 157,54
RAZEM 157,54
141|SST- |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.2.2.|3 2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 analogia
poz.121*2 m2 24,24
poz.122*2 m?2 8,32
poz.123*2 m?2 0,50
<poz 120>0,42*2*2,07 m?2 1,74
poz.138 m?2 65,00
poz.139 m?2 545,78
RAZEM 645,58
142|SST- |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.2.2.|3 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
poz.140 m2 157,54
RAZEM 157,54
2.2.3 Scianki dziatowe z piyt g/k
143|SST- |[KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.2.2.|4 02 2003-09 |wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01
3 z.52.5.1. - powierzchnia mniejsza niz 5 m2
9929-03
1,4*2,65 m?2 3,71
RAZEM 3,71
144|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d2.2.|4 02 2702-01 |wtokien mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
3 trong Hydroboard
5,97 m?2 5,97
RAZEM 5,97
145|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d2.2.|4 02 2702-01 |wtékien mineralnych 120x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
3 trong Perle

-13-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 5548




13183-Ostrotecka 4-bud-p.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
141,19 m?2 141,19
RAZEM 141,19

146/|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami gip- |m2
d.2.2./4 02 2701-01 |sowymi-obnizenie sufitu

3
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
2.24 45440000- |Roboty malarskie
3
147/SST- |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.2.|6 202 1134-
4 02
analogia
poz.129 m?2 21,40
poz.141 m2 645,58
poz.143 m2 3,71
RAZEM 670,69
148/SST- |[NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.2.|6 202 1134-
4 01
analogia
poz.140 m?2 157,54
poz.146 m?2 25,00
RAZEM 182,54

149|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrz- |m2
d.2.2.|6 1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

4 analiza in-
dywidualna
poz.129 m?2 21,40
poz.141 m2 645,58
RAZEM 666,98

150|SST- |[KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.2.|6 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
4 analiza in-
dywidualna
poz.140 m2 157,54

RAZEM 157,54

151|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrz- |m2
d.2.2.|6 1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

4
poz.143 m2 3,71
poz.146 m2 25,00
RAZEM 28,71
225 45430000- |Podtoza i posadzki
0
152|SST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony m2
d.2.2./5 0502-01
5
61,83+140,28+127,59 m?2 329,70
RAZEM 329,70
153|SST- [NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.2.2.|5 202 1130- |cej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5 02 1130-03
poz.152 m?2 329,70
RAZEM 329,70
154|SST- [NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.2./5 202 1134-
5 01
analogia
poz.153 m?2 329,70
RAZEM 329,70
155/SST- [NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11)o wym.|m2
d.2.2.|5 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
5 05 niach o pow.do 10 m2-Fugi o szerokos$ci 2mm. Kolor gresu i fug do uz-
analogia |godnienia z Inwestorem
61,83 m2 61,83
RAZEM 61,83
156/SST- [NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.2.2.|5 202 2805- |60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
5 06 o pow.do 10 m2
analogia
140,28 m?2 140,28
RAZEM 140,28
- 14 -
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157|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m2
d.2.2.|5 1112-01 we z heterogenicznym pokryciem podtogowym o parametrach technicz-
5 nych nie gorszych niz Acczent Excellence 80. Wyktadzine wywina¢ na
Sciany na wysoko$¢ min. 10cm, wywiniecie wyoblone.
127,59*1,1 m?2 140,35
RAZEM 140,35
158|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.2.2.|5 1112-09 nowych
5
poz.157 m2 140,35
RAZEM 140,35
159|SST- |[KNR-W 2- |Wymiana wycieraczki na systemowg 200x100 cm szt.
d.2.2.5 02 1219-03
5 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2.6 45421100- |Stolarka drzwiowa
5
160|SST- Dostawa i montaz lady szatni kpl
d.2.2.|7 kalk. wtas-
6 na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
161|SST- Dostawa i montaz lady optyka kpl
d.2.2.|7 kalk. wtas-
6 na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
162|SST- Dostawa i montaz recepcji kpl
d.2.2.|7 kalk. wtas-
6 na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
163|SST- Obudowa stupa kpl.
d.2.2.|7 kalk. wtas-
6 na
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
164|SST- |KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - narozna oscieznica z uszczelkg, 3 zawia- |szt.
d.2.2.|7 02 1025-01 |sy, zamek wpuszczany, klamki
6 analogia
<D1>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
165/SST- |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-drzwi stalowe, techniczne, |m2
d.2.2.|7 02 1203-01 | zamknieta konstrukcja z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, la-
6 analogia |kierowane, wypemienie skrzydta - ptyta styropianowa. Wyposazenie do-
datkowe - odbojniki nascienne z blachy nierdzewne;.
<D1>0,9"2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
166|SST- |[KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - oscieznica metalowa ze stalowych ksztal- |szt.
d.2.2.|7 02 1025-01 |townikéw, pomalowana, oscieznica katowa, zamek, klamki
6 analogia
<D3>2 szt. 2,00
<D4>1 szt. 1,00
<D6>5 szt. 5,00
<D7>5 szt. 5,00
<D8>2 szt. 2,00
<D10>1 szt. 1,00
<Dp1>1 szt. 1,00
RAZEM 17,00
167|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.2.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st.
<D3>0,9*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
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168
d.2.2.

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
<D4>0,8*2,0

m?2

m2

1,60

RAZEM

1,60

169
d.2.2.

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st. min.30 dB
<D6>0,9*2,0*4

m2

m2

7,20

RAZEM

7,20

170
d.2.2

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st. min.30 dB EI 30
<D6'>0,9*2,0

m2

m2

1,80

RAZEM

1,80

171
d.2.2.

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta

<D7>0,9"2,0*4

m2

m?2

7,20

RAZEM

7,20

172
d.2.2.

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta. EI 30

<D7'>0,9*2,0

m?2

m2

1,80

RAZEM

1,80

173
d.2.2

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi min.30 dB

<D8>0,9*2,0*2

m2

m2

3,60

RAZEM

3,60

174
d.2.2.

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta.

<D10>0,8*2,0

m2

m?2

1,60

RAZEM

1,60

175
d.2.2.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny:

SST-

KNR-W 2-
02 1022-01
analogia

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz-
nie wykonczone. skrzydto z drewna sosnowego

lub egzotycznego, wypetnienie z wielu ptyt drewnopochodnych, oktadzina
HDF, powierzchnie skrzydet oklejone laminatem HPL, drzwi dymoszczel-
ne, boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie
odpornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane
w kolorze skrzydta
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13183-Ostrotecka 4-bud-p.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
<Dp1>0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
176/SST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-drzwi aluminowe,malowane proszko- |m2
d.2.2.|7 02 1040-01 |wo, zestaw szklany - szkto transparentne, profile
6 analogia |ocieplane, Zamek, klamki, wktadki, zawiasy, oscieznica aluminiowa, ma-
lowana proszkowo. Odbojniki nascienne z blachy nierdzewnej
<Dz1>0,9*2,0*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
177|SST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-drzwi aluminowe, malowane proszko- |m2
d.2.2.|7 02 1040-02 |wo, zestaw szklany - szkto transparentne, profile zimne, podstawowe
6 analogia |skrzydto w swietle 90cm. Zamek, klamki, wktadki, zawiasy, oscieznica
aluminiowa, malowana proszkowo. Odbojniki nascienne z blachy nie-
rdzewnej
<Dp3>1,42*2,0*2 m2 5,68
RAZEM 5,68
178|SST- |[KNR-W 2- |Scianki aluminiowe-malowane proszkowo, zestaw szklany - szkfo trans- |m?2
d.2.2.|7 02 1040-05 |parentne, profile zimne
6
(1,54+2,84)*2,62-1,422,0"2 m?2 5,80
RAZEM 5,80
179|SST- |[KNR 2-02 |Odbojnice poziome naklejane szer.17 cm-Odbojnice poziome z zywicy |m
d.2.2.|7 1113-06 winylowej z domieszkg akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
6 analogia  |westorem.
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
180|SST- |[KNR 2-02 |Odbojnice - naroznik regulowany - 6,5x6,5x100cm-Odbojnice z zywicy |m
d.2.2.|7 1113-06 winylowej z domieszka akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
6 analogia |westorem.
18*1,0 m 18,00
RAZEM 18,00
3 | PIETRO
3.1 45110000- |Roboty rozbiorkowe
1
181|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/1 0354-04
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
182|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3.1|1 0349-02 piennej
(1,75+2,9)*3,25*0,15 m3 2,27
RAZEM 2,27
183|SST- |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.3.1|1 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0,15*2,07*(0,38*12+0,45*3)+0,25*0,38*2,07 m3 2,03
RAZEM 2,03
184|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3.1/1 0354-13
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
185/SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego-kot- |szt.
d.3.1/1 0354-15  |ki, haki
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
186/SST- |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.3.1/1 0819-15
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
187|SST- |[KNR 4-01 |Odbicie zaprawy cementowej spod glazury o powierzchni odbicia do 5 m2
d.3.1/1 0701-03 m2
analogia
poz.186 m2 50,00
RAZEM 50,00
188|SST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1/1 0818-05
336,84 m?2 336,84
RAZEM 336,84
189|SST- |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.3.1/1 0811-07
37,41 m?2 37,41
RAZEM 37,41
190|SST- |[KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3.1|1 0336-03 cementowo-wapiennej
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13183-Ostrotecka 4-bud-p.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
po0z.197 m 38,20
RAZEM 38,20
191|SST- |[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.3.1|1 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
192|SST- |ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno dostepnych o po-  |m2
d.3.1|1 0402-06 wierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.191 m2 65,00
RAZEM 65,00
193|SST- |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzy- |m3
d.3.1|1 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 30 km
0108-10
poz.181*0,8*2,00,05 m3 2,40
poz.182 ms3 2,27
poz.183 m3 2,03
poz.186*0,01 m3 0,50
poz.187*0,015 m3 0,75
poz.188*0,005 m3 1,68
poz.189*0,01 m3 0,37
poz.190*0,12*0,12 m3 0,55
poz.191*0,015 m3 0,98
RAZEM 11,53
3.2 Roboty odtworzeniowe
3.21 45214200- |Roboty murarskie
2
194|SST- [KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d.3.2.|2 0162-01 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1
1,02*2,07*2+(2,44+2,89+1,2+1,08)*2,97-0,92*2,07*3 m?2 21,11
RAZEM 21,11
195/SST- |KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d.3.2.|12 0162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1
1,3*2,97-0,92*2,07 m?2 1,96
RAZEM 1,96
196/|SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.3.2.|12 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-z pustakéw ceramicz-
1 analogia |nych POROTHERM
(1,02*3+0,92)*2,07 m?2 8,24
RAZEM 8,24
197|SST- |[KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.3.2.|5 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1 analogia
1,2*15*2+1,1*2 m 38,20
RAZEM 38,20
198|SST- |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.3.2.|12 0324-04 cegiet 'na petno’
1
po0z.197 m 38,20
RAZEM 38,20
3.2.2 45410000- Tynkowanie
4
199|SST- |[KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3.2.|3 0703-03
2
poz.197 m 38,20
RAZEM 38,20
200|SST- |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- m?2
d.3.2.|3 0704-01 mentowg
2
p0z.199%1,0 m2 38,20
RAZEM 38,20
201|SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z beto- |m2
d.3.2.|3 0716-08 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na
2 stropach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.200 m2 38,20
RAZEM 38,20
202|SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.3.2.|3 0715-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierzch-
2 ni podtogi ponad 5 m2
poz.187 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec wa
tech
n.
203|SST- |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.3.2.|3 02 0840-05 |na zaprawie klejowej
2
<1.01>(1,39*2+0,9)*2,1 m?2 7,73
<1.03>(1,08+0,96)*2,1 m2 4,28
<1.04>(1,05+1,48)*2,1 m?2 5,31
<1.05>(2,83+4,53)*2*2,1-<drzwi>1,02"2,07*2+<gd>0,25"2,07*2 m2 27,72
<1.06/1.07>(2,44+2,89+2,4)*2*2,65+(2,89+2,01+1,0)*2*2,65-<drzwi> m?2 54,86
(0,92*6+1,02*2)*2,07-<0kno>2,13*1,73+<g0>0,35%(2,13+1,73*2)
<1.09>(1,51+1,08)*2,1 m?2 5,44
<1.10>(1,51+1,42)*2,1 m2 6,15
<1.11>(1,5+0,94)*2,1 m?2 5,12
<1.12>(1,5+0,6)*2,1 m2 4,41
<1.13>(1,5+0,69)*2,1 m?2 4,60
<1.14>(1,5+0,39)*2,1 m2 3,97
<1.15>1,5*2,1 m?2 3,15
<1.17>(1,4+0,6*2)*0,5 m2 1,30
<1.18>(2,33+1,6+1,79+1,37)*2*2,65-<drzwi>(0,92+1,02)*2,07*2 m?2 29,55
<1.23>1,3*2,1 m2 2,73
<1.25>1,51*21 m?2 3,17
<1.26>1,78*2,1 m?2 3,74
RAZEM 173,23
204|SST- Przyklejenie lustra 60x60 cm szt.
d.3.2.|3 kalk. wtas-
2 na
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
205|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na pod- |szt.
d.3.2.|3 0707-03  |tozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach
2 itp. oraz hakach, wspornikach itp.
poz.185 szt. 120,00
RAZEM 120,00
206|SST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.2.|3 0322-02
2
poz.184 szt. 26,00
RAZEM 26,00
207|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.3.2.|3 0409-03 go podktadowego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
2 m2 w jednym miejscu
poz.192 m2 65,00
RAZEM 65,00
208|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.3.2.|3 0410-03 go specjalistycznego o grubosci 2 cm na scianach o powierzchni ponad
2 5,0 m2 w jednym miejscu
p0z.192 m?2 65,00
RAZEM 65,00
209|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pocienienie tynku renowacyjne- |m2
d.3.2.|3 0410-07 go specjalistycznego o 1 cm na $cianach
2
-poz.192 m2 -65,00
RAZEM -65,00
210|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o gru- |m?2
d.3.2.|3 0411-03 bosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na scianach o powierzchni po-
2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu
p0z.192 m?2 65,00
RAZEM 65,00
211|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m2
d.3.2.|3 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
<1.01>(4,73+5,87+1,19)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35* |m2 58,46
(2,13+1,73*2)-<glazura>(1,39*2+0,9)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<1.02>(4,94*2+5,84)*2,65-<okna>(2,13*1,73)*2+<glif okienny>0,35* m2 33,98
(2,13+1,73*2)*2-<drzwi>(1,02*2,07)*2
<1.03>(4,53+5,56)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)*2+<glif okienny>0,35* m2 50,08
(2,13+1,73*2)*2-<glazura>(1,08+0,96)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<1.04>(4,53+2,82)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 32,39
1,73*2)-<glazura>(1,05+1,48)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2
<1.05>(2,83+4,53)*2*0,87 m2 12,81
<1.08>(5,73+4,98*2)*2,65-<drzwi>(1,02*2,07)*2 m?2 37,36
<1.09>(4,53+2,83)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 32,33
1,73*2)-<glazura>(1,51+1,08)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2
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<1.10>(4,53+2,83)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 32,65
1,73*2)-<glazura>(1,51+1,42)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25*2,07*
2
<1.11>(4,23+2,91)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 32,37
1,73*2)-<glazura>(1,5+0,94)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25"2,07*2
<1.12>(4,23+2,88)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 32,91
1,73*2)-<glazura>(1,5+0,6)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25*2,07*2
<1.13>(4,23+2,65)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 31,35
1,73*2)-<glazura>(1,5+0,69)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25"2,07*2
<1.14>(4,23+2,83)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 33,05
1,73*2)-<glazura>(1,5+0,39)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25"2,07*2
<1.15>(4,23+2,87)*2*2,97-<okna>(0,7*1,73)*4+<glif okienny>0,35%(0,7+ |m2 34,70
1,73"2)*4-<glazura>1,5"2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*3+<gd>0,25"2,07*2
<1.16/1.17>(4,23+4,15+1,93+0,2)*2*2,97-<okna>((0,7*1,73)+(2,13* m?2 55,42
1,73))+<glif okienny>0,35*((0,7+1,73*2)+(2,13+1,73*2))-<drzwi>(1,02*
2,07)*2-<glazura>(1,4+0,6"2)*0,5
<1.19/1.20/1.21>((1,58+20,41+4,15+13,8)*2+(5,73+5,84+2,6+2,24+1,21* |m2 229,48
2))*2,65-<oknax>(1,02*1,73)*2+<glif okienny>0,35*(1,02+1,73*2)*2-<
drzwi>(1,02*2,07)*16+<gd>0,25*2,07*2*2
<1.22>(2,63+4,82)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 38,30
1,73*2)-<drzwi>(1,02"2,07)*2
<1.23>(4,82+2,82)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 35,62
1,73"2)-<glazura>1,3*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*3+<gd>0,25"2,07*2
<1.24>(4,82+3,05)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 39,72
1,73"2)-<drzwi>(1,02"2,07)*3+<gd>0,25"2,07*2
<1.25>(4,82+3,21)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 39,61
1,73"2)-<glazura>1,51*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25*2,07*2
<1.26>(4,82+2,57)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 37,35
1,73*2)-<glazura>1,78"2,1-<drzwi>(1,02"2,07)+<gd>0,25"2,07*2
<1.27>(1,18+1,33)*2*2,97-<drzwi>(1,02*2,07)+<gd>0,25*2,07*2 m?2 13,83
-poz.210 m2 -65,00
RAZEM 878,77
212|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.3.2.|3 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
241,34 m?2 241,34
RAZEM 241,34
213|SST- |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.3.2.|3 2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 analogia
poz.194*2 m2 42,22
poz.195*2 m2 3,92
poz.196*2 m2 16,48
poz.210 m2 65,00
poz.211 m2 878,77
RAZEM 1.006,39
214|SST- |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3.2.|3 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
poz.212 m?2 241,34
RAZEM 241,34
3.2.3 Scianki dziatowe z piyt g/k
215/SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.3.2.|4 02 2702-01 |witékien mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
3 trong Hydroboard
19,14 m?2 19,14
RAZEM 19,14
216|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m?2
d.3.2.|4 02 2702-01 |wtokien mineralnych 120x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
3 trong Perle
114,11 m?2 114,11
RAZEM 114,11
3.24 45440000- |Roboty malarskie
3
217|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.2.|6 202 1134-
4 02
analogia
poz.201 m?2 38,20
poz.213 m?2 1.006,39
RAZEM 1.044,59
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218|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.2.|6 202 1134-
4 01
analogia
poz.212 m?2 241,34
RAZEM 241,34
219|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrz- |m2
d.3.2.|6 1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4 analiza in-
dywidualna
poz.201 m?2 38,20
poz.213 m2 1 006,39
RAZEM 1.044,59
220|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.3.2.|6 1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
4 analiza in-
dywidualna
poz.212 m?2 241,34
RAZEM 241,34
3.2.5 45430000- |Podtoza i posadzki
0
221|SST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony m?2
d.3.2.|5 0502-01
5
21,9+352,69 m?2 374,59
RAZEM 374,59
222|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.3.2.|5 202 1130- |cej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5 02 1130-03
poz.221 m2 374,59
RAZEM 374,59
223|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.3.2.|5 202 1134-
5 01
analogia
poz.222 m2 374,59
RAZEM 374,59
224|SST- |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11)o wym. |m2
d.3.2.|5 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
5 05 niach o pow.do 10 m2-Fugi o szerokosci 2mm. Kolor gresu i fug do uz-
analogia  |godnienia z Inwestorem
21,9 m?2 21,90
RAZEM 21,90
225|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m2
d.3.2.|5 1112-01 we z heterogenicznym pokryciem podtogowym o parametrach technicz-
5 nych nie gorszych niz Acczent Excellence 80. Wyktadzine wywina¢ na
Sciany na wysokos$¢ min. 10cm, wywiniecie wyoblone.
352,69*1,1 m?2 387,96
RAZEM 387,96
226|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.3.2.|5 1112-09 nowych
5
poz.225 m?2 387,96
RAZEM 387,96
3.2.6 45421100 |Stolarka drzwiowa
5
227|SST- Obudowa stupa kpl.
d.3.2.|7 kalk. wtas-
6 na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
228|SST- |KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - o$cieznica metalowa ze stalowych ksztat- |szt.
d.3.2.|7 02 1025-01 |townikéw, pomalowana, oscieznica kgtowa, zamek, klamki
6 analogia
<D3>1 szt. 1,00
<D4>4 szt. 4,00
<D6>6 szt. 6,00
<D7>1 szt. 1,00
<D8>16 szt. 16,00
<D9>2 szt. 2,00
<D10>1 szt. 1,00
RAZEM 31,00
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229|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st.

<D3>0,9"2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
230|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.

<D4>0,8*2,0*4 m2 6,40
RAZEM 6,40
231|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st. min.30 dB

<D6>0,9"2,06 m?2 10,80
RAZEM 10,80
232|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta

<D7>0,9"2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
233|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi min.30 dB

<D8>0,9"2,0*16 m?2 28,80
RAZEM 28,80
234|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta.w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna

<D9>0,9*2,0*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
235|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.3.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-

dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta.

<D10>0,8*2,0 m?2 1,60

RAZEM 1,60
236|SST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-drzwi aluminowe, malowane proszko- |m?2
d.3.2.|7 02 1040-02 |wo, zestaw szklany - szkto transparentne, profile zimne, podstawowe
6 analogia |skrzydto w Swietle 90cm. Zamek, klamki, wktadki, zawiasy, oscieznica

aluminiowa, malowana proszkowo. Odbojniki nascienne z blachy nie-

rdzewnej

<Dp4>1,462,0*2 m?2 5,84
RAZEM 5,84
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237|SST- |KNR-W 2- |Scianki aluminiowe-malowane proszkowo, zestaw szklany - szkto trans- |m?2
d.3.2.|7 02 1040-05 | parentne, profile zimne
6
(1,58*2,62-1,46*2,0)*2 m?2 2,44
RAZEM 2,44
238|SST- |KNR-W 2- |Kurtyna p.poz EI 30/EW 60 m?2
d.3.2.|7 02 1017-03
6 analogia
1,02*1,73 m?2 1,76
RAZEM 1,76
239|SST- |KNR 2-02 |Odbojnice poziome naklejane szer.17 cm-Odbojnice poziome z zywicy |m
d.3.2.|7 1113-06 winylowej z domieszkg akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
6 analogia  |westorem.
83,0 m 83,00
RAZEM 83,00
240|SST- |KNR 2-02 |Odbojnice - naroznik regulowany - 6,5x6,5x100cm-Odbojnice z zywicy |m
d.3.2.|7 1113-06 winylowej z domieszka akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
6 analogia  |westorem.
14*1,0 m 14,00
RAZEM 14,00
241|SST- |KNR 2-02 |Montaz czarnej nieprzezroczystej zaluzji wewnetrznej m?2
d.3.2.|7 1514-01
6
2,13*1,73*2 m?2 7,37
RAZEM 7,37
242|SST- |KNR-W 2- [Scianki systemowe m2
d.3.2.|7 02 1029-01
6
1,0"2,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
4 Il PIETRO
4.1 45110000- |Roboty rozbiorkowe
1
243|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.1/1 0354-04
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
244|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4.1/1 0354-03
<wytaz>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
245|SST- |KNR 4-01 |Wykucie drabiny stalowe;j m
d.4.1/1 0354-11
3,3 m 3,30
RAZEM 3,30
246|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.4.1|1 0349-02 piennej
((20,41+17,0+6,08)*2,97-1,02"2,07*11)*0,15 m3 15,89
RAZEM 15,89
247|SST- |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.4.1|1 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
0,15*2,07*(0,38*2+0,43*7) m3 1,17
RAZEM 1,17
248|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4.1/1 0354-13
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
249|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego-kot- |szt.
d.4.1/1 0354-15  |ki, haki
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
250|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m?2
d.4.1/1 0819-15
40,0 m2 40,00
RAZEM 40,00
251|SST- |KNR 4-01 |Odbicie zaprawy cementowej spod glazury o powierzchni odbicia do 5 m2
d.4.1/1 0701-03 m2
analogia
poz.250 m2 40,00
RAZEM 40,00
252|SST- |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4.1)1 0818-05
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363,0 m?2 363,00
RAZEM 363,00
253|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.4.1/1 0811-07
22,23 m?2 22,23
RAZEM 22,23
254|SST- |KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.4.1|1 0336-03 cementowo-wapiennej
p0z.263 m 33,60
RAZEM 33,60
255|SST- |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.4.1|1 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
65,0 m?2 65,00
RAZEM 65,00
256|SST- |ZKNR C-1 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach trudno dostepnych o po-  |m?2
d.4.1|1 0402-06 wierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.255 m2 65,00
RAZEM 65,00
257|SST- |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- |m?2
d.4.1|1 0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
73,0 m?2 73,00
RAZEM 73,00
258|SST- |ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygoto- |m?2
d.4.1|1 0402-09 wawcze. Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni po-
nad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
poz.257 m2 73,00
RAZEM 73,00
259|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzy- |m3
d.4.1|1 0108-09 niowymi na odlegto$¢ 30 km
0108-10
poz.243*0,8*2,0*0,05 m3 1,68
poz.244*1,0*0,1 m3 0,10
poz.246 m3 15,89
poz.247 m3 1,17
poz.250%0,01 m3 0,40
poz.251*0,015 m3 0,60
poz.252*0,005 m3 1,82
p0z.253*0,01 m3 0,22
poz.254*0,12%0,12 m3 0,48
poz.255*0,015 m3 0,98
poz.257*0,015 m3 1,10
RAZEM 24,44
4.2 Roboty odtworzeniowe
4.21 45214200- |Roboty murarskie
2
260[SST- |KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. [m2
d.4.2.|2 0162-01 8,0 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1
0,92*2,07*2*3+0,5*2,65 m?2 12,75
RAZEM 12,75
261|SST- |KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. |m2
d.4.2.|2 0162-02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
1
(2,03*2+2,91+2,77+2,89+2,49)*2,97-1,02*2,07*2 m?2 40,68
RAZEM 40,68
262|SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw |m?2
d.4.2.|2 0303-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-z pustakéw ceramicz-
1 analogia |nych POROTHERM
1,02*2,07*4 m?2 8,45
RAZEM 8,45
263|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.4.2.|5 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1 analogia
1,2°14*2 m 33,60
RAZEM 33,60
264|SST- |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.4.2.|2 0324-04 cegiet 'na petno’
1
p0z.263 m 33,60
RAZEM 33,60
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265/SST- |KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.4.2.|2 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1
(0,92+0,12)*0,43*2,07 m3 0,93
RAZEM 0,93
4.2.2 45410000- | Tynkowanie
4
266/SST- |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.2.|3 0703-03
2
p0z.263 m 33,60
RAZEM 33,60
267|SST- |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- m?2
d.4.2.|3 0704-01 mentowg
2
poz.266*1,0 m?2 33,60
RAZEM 33,60
268|SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z beto- |m2
d.4.2.|3 0716-08 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na
2 stropach o powierzchni podtogi do 5 m2
p0z.267 m?2 33,60
RAZEM 33,60
269|SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.4.2.|3 0715-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach o powierzch-
2 ni podtogi ponad 5 m2
poz.251 m2 40,00
RAZEM 40,00
270|SST- |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.4.2.|3 02 0840-05 |na zaprawie klejowej
2
<2.01>(1,31*2+0,9)*2,1 m?2 7,39
<2.02>1,8*2,1 m2 3,78
<2.03>1,8*2,1 m?2 3,78
<2.04>(1,32+1,11)*21 m2 5,10
<2.05>(1,32+1,09)*2,1 m2 5,06
<2.06>(1,6+0,57)*2,1 m2 4,56
<2.08>(1,08+0,76)*2,1 m2 3,86
<2.09>(2,49+1,6)"2*2,65-<drzwi>1,02*2,07 m2 19,57
<2.10>(1,36+0,6)*2,1 m?2 4,12
<2.11>1,79*2,1 m2 3,76
<2.12>(2,06+2,89)*2*2,65-<drzwi>1,02*2,07-<okno>2,13*1,73+<g0> m?2 22,40
0,35*(2,13+1,73*2)
<2.13>(2,89+2,06)*2*2,65-<drzwi>1,02*2,07 m?2 24,12
<2.14>1,8*2,1 m2 3,78
<2.15-2.17>((2,03+1,88)*2*2+(2,22+2,03)*2+(2,08+2,91)*2+(2,08+2,77)* |m2 106,31
2)*2,65-<drzwi>1,02*6*2,07+<gd>0,33*2,07*6-<okno>(2,13+0,7*2)*1,73+
<g0>0,35*((2,13+1,73*2)+(0,7+1,73*2)*2)
<2.21>(1,05+0,5)*2,1 m2 3,26
<2.23>1,53"2,1 m?2 3,21
<2.24>1,83*2,1 m?2 3,84
RAZEM 227,90
271|SST- Przyklejenie lustra 60x60 cm szt.
d.4.2.|3 kalk. wtas-
2 na
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
272|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie tynkow uzupetniajacych zwyktych kat. Il na murach na pod- |szt.
d.4.2.|3 0707-03  |tozu z cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytacznikach
2 itp. oraz hakach, wspornikach itp.
poz.249 szt. 120,00
RAZEM 120,00
273|SST- |KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4.2.|3 0322-02
2
p0z.248 szt. 30,00
RAZEM 30,00
274|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.4.2.|3 0409-03 go podktadowego o grubosci 1 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0
2 m2 w jednym miejscu
poz.256 m2 65,00
RAZEM 65,00
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275|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.4.2.|3 0410-03 go specjalistycznego o grubosci 2 cm na scianach o powierzchni ponad
2 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.256 m?2 65,00
RAZEM 65,00
276|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pocienienie tynku renowacyjne- |m2
d.4.2.|3 0410-07 go specjalistycznego o 1 cm na $cianach
2
-p0z.256 m2 -65,00
RAZEM -65,00
277|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o gru- |m?2
d.4.2.|3 0411-03 bosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na scianach o powierzchni po-
2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.256 m?2 65,00
RAZEM 65,00
278|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.4.2.|3 0409-06 go podktadowego o grubosci 1 cm na stropach o powierzchni ponad 5,0
2 m2 w jednym miejscu
poz.257 m2 73,00
RAZEM 73,00
279|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjne- |m2
d.4.2.|3 0410-06 go specjalistycznego o grubosci 2 cm na stropach o powierzchni ponad
2 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.257 m?2 73,00
RAZEM 73,00
280|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Pocienienie tynku renowacyjne- |m2
d.4.2.|3 0410-08 go specjalistycznego o 1 cm na stropach
2
-poz.257 m2 -73,00
RAZEM -73,00
281|SST- |ZKNR C-1 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o gru- |m?2
d.4.2.|3 0411-06 bosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na stropach o powierzchni po-
2 nad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.257 m?2 73,00
RAZEM 73,00
282|SST- |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m2
d.4.2.|3 02 0840-05 |na zaprawie klejowej
2
<2.21>(1,05+0,5)*2,1 m2 3,26
<2.23>1,53"2,1 m?2 3,21
<2.24>1,83*2,1 m?2 3,84
RAZEM 10,31
283|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.4.2.|3 0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
2
<2.01>(4,65+5,89+1,31)*2*2,65-<okna>(2,13*1,73)*2+<glif okienny> m?2 49,84
0,35%(2,13+1,73*2)*2-<glazura>(1,31*2+0,9)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<2.02>(2,83+4,65)*2*2,65-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 30,95
1,73*2)-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<glif drzwiowy>0,25*2*2,07-<glazura>1,8*
2,1
<2.03>(4,65+8,57+0,35)*2*2,65-<okna>(2,13*1,73)*3+<glif okienny> m2 60,84
0,35*(2,13+1,73*2)*3-<glazura>1,8*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<2.04-2.06>(4,65*3+2,72+2,95+2,93)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)*3+<glif |m2 101,33
okienny>0,35%(2,13+1,73*2)*3-<glazura>(1,32+1,11+1,32+1,09+1,6+
0,57)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*7+<glif drzwiowy>0,25*2*2,07*2
<2.07>(5,76+4,98*2)*2,65-<drzwi>(1,02*2,07)*2 m?2 37,44
<2.08>(2,49+2,95*2)*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 17,21
1,73*2)-<glazura>(1,08+0,76)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<2.10>(4,23+3,18)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 34,98
1,73*2)-<glazura>(1,36+0,6)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,25*2,07*2
<2.11>(4,23+5,85)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)*2+<glif okienny>0,35* m2 49,80
(2,13+1,73*2)*2-<glazura>1,79*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2+<gd>0,33*
2,072
<2.14>(4,23+5,8)*2*2,97-<okna>((0,7*1,73)*2+(2,13*1,73)) +<glif m?2 50,85
okienny>0,35*((0,7+1,73*2)*2+(2,13+1,73*2))-<drzwi>(1,02*2,07)*2-<gla-
zura>1,8*2,1+<gd>0,25*2,07
<2.18-2.20>((1,58+20,68*2-5,76)+(13,55*2+1,58)+(4,13+2,38+1,33)*2- |m2 172,91
(2,6+1,962))*2,65-<oknax>(1,02*1,73)*2+<glif okienny>0,35*(1,02+1,73*
2)*2-<drzwi>(1,02*2,07)*15+<gd>(0,25*2,07*2*2+0,33*2,07*2*3)
<2.21>(5,83+4,49)*2*2,65-<okna>(2,13*1,73)*2+<glif okienny>0,35* m?2 44,81
(2,13+1,73*2)*2-<glazura>(1,05)*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)*2
<2.22>(4,23+2,81)*2*2,97-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 35,87

1,73"2)-<drzwi>(1,02+2,07)*2
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<2.23>(4,23+2,87)*2*2,65-<okna>(2,13*1,73)+<glif okienny>0,35*(2,13+ |m2 30,58
1,73*2)-<glazura>1,53*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
<2.24>(4,23+2,87+0,15)*2*2,65-<okna>(0,7*1,73)*4+<glif okienny>0,35* |m2 33,45
(0,7+1,73*2)*4-<glazura>1,83*2,1-<drzwi>(1,02*2,07)
-p0z.277 m2 -65,00
RAZEM 685,86
284|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.4.2.|3 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
123,46 m?2 123,46
-p0z.281 m2 -73,00
RAZEM 50,46
285/SST- |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.4.2.|3 2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 analogia
poz.260*2 m?2 25,50
poz.261*2 m2 81,36
p0z.262*2 m?2 16,90
poz.277 m?2 65,00
p0z.283 m?2 685,86
RAZEM 874,62
286|SST- |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.4.2.|3 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
poz.281+p0z.284 m2 123,46
RAZEM 123,46
4.2.3 Scianki dziatowe z piyt g/k
287|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m?2
d4.2.|4 02 2702-01 |wtokien mineralnych 60x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
3 trong Hydroboard
39,4 m?2 39,40
RAZEM 39,40
288|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d4.2.|4 02 2702-01 |wtékien mineralnych 120x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
3 trong Perle
224,84 m?2 224,84
RAZEM 224,84
4.2.4 45440000- |Roboty malarskie
3
289|SST- |INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4.2.|6 202 1134-
4 02
analogia
poz.268 m?2 33,60
p0z.285 m?2 874,62
RAZEM 908,22
290|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4.2.6 202 1134-
4 01
analogia
poz.284 m?2 50,46
RAZEM 50,46
291|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi-kolor powierzchni wewnetrz- |m2
d.4.2.|6 1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4 analiza in-
dywidualna
poz.268 m2 33,60
poz.285 m2 874,62
RAZEM 908,22
292|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.4.2.|6 1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
4 analiza in-
dywidualna
poz.284 m2 50,46
RAZEM 50,46
425 45430000- |Podtoza i posadzki
0
293|SST- |ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony m2
d.4.2.|5 0502-01
5
39,4+336,22 m?2 375,62
RAZEM 375,62
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294|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4.2.|5 202 1130- |cej grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5 02 1130-03
poz.293 m?2 375,62
RAZEM 375,62
295|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4.2.|5 202 1134-
5 01
analogia
p0z.294 m?2 375,62
RAZEM 375,62
296|SST- |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES (R11)o wym. |m2
d.4.2.|5 202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
5 05 niach o pow.do 10 m2-Fugi o szerokos$ci 2mm. Kolor gresu i fug do uz-
analogia  |godnienia z Inwestorem
39,4 m2 39,40
RAZEM 39,40
297|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulono- |m2
d.4.2.|5 1112-01 we z heterogenicznym pokryciem podtogowym o parametrach technicz-
5 nych nie gorszych niz Acczent Excellence 80. Wyktadzine wywing¢ na
$ciany na wysokos$¢ min. 10cm, wywiniecie wyoblone.
336,22*1,1 m?2 369,84
RAZEM 369,84
298|SST- |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.4.2.|5 1112-09 nowych
5
poz.297 m2 369,84
RAZEM 369,84
4.2.6 45421100- |Stolarka drzwiowa
5
299|SST- Obudowa stupa kpl.
d.4.2.|7 kalk. wtas-
6 na
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
300|SST- |KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi - o$cieznica metalowa ze stalowych ksztat- |szt.
d.4.2.|7 02 1025-01 |townikéw, pomalowana, oscieznica katowa, zamek, klamki
6 analogia
<D3>3 szt. 3,00
<D6>7 szt. 7,00
<D7>5 szt. 5,00
<D8>4 szt. 4,00
<D9>5 szt. 5,00
RAZEM 24,00
301|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.4.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st.
<D3>0,9*2,0*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
302|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.4.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi wyktadane na $ciane - otwieranie 180st. min.30 dB
<D6>0,9*2,0*7 m?2 12,60
RAZEM 12,60
303|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.4.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwiekszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta
<D7>0,9"2,0*5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
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304|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.4.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta, w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna.
Drzwi min.30 dB
<D8>0,9"2,0*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
305|SST- |KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m?2
d.4.2.|7 02 1022-01 |nie wykonczone. Skrzydto - rama drewniana wypetniona kilkoma warst-
6 analogia  |wami ptyt drewnopochodnych, rama wraz z wypetnieniem oklejona okta-
dzing z HDF, wykonczone laminatem HPL. Wyposazenie dodatkowe-
boczne krawedzie skrzydet oklejone tworzywem ABS - zwigkszenie od-
pornosci na zarysowania i uderzenia, odbojniki nascienne drewniane w
kolorze skrzydta.w dolnej czesci podciecie - szczelina wentylacyjna
<D9>0,9*2,0*5 m2 9,00
RAZEM 9,00
306|SST- |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-drzwi aluminowe, malowane proszko- |m?2
d.4.2.|7 02 1040-02 |wo, zestaw szklany - szkto transparentne, profile zimne, podstawowe
6 analogia |skrzydto w Swietle 90cm. Zamek, klamki, wktadki, zawiasy, oscieznica
aluminiowa, malowana proszkowo. Odbojniki nascienne z blachy nie-
rdzewnej
<Dp4>1,462,0*2 m?2 5,84
RAZEM 5,84
307|SST- |KNR-W 2- |Scianki aluminiowe-malowane proszkowo, zestaw szklany - szkto trans- |m?2
d.4.2.|7 02 1040-05 | parentne, profile zimne
6
(1,58*2,62-1,46*2,0)*2 m?2 2,44
RAZEM 2,44
308|SST- |KNR 2-02 |Odbojnice poziome naklejane szer.17 cm-Odbojnice poziome z zywicy |m
d.4.2.|7 1113-06 winylowej z domieszka akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
6 analogia  |westorem.
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00
309|SST- |KNR 2-02 |Odbojnice - naroznik regulowany - 6,5x6,5x100cm-Odbojnice z zywicy |m
d.4.2.|7 1113-06 winylowej z domieszkg akrylu, samoprzylene. Kolor do uzgodnienia z In-
6 analogia  |westorem.
18*1,0 m 18,00
RAZEM 18,00
310|SST- |KNR 2-02 |Montaz czarnej nieprzezroczystej zaluzji wewnetrznej m?2
d.4.2.|7 1514-01
6
2,131,732 m?2 7,37
RAZEM 7,37
311|SST- |KNR-W 2- |Scianki systemowe m?2
d.4.2.|7 02 1029-01
6
(2,7+2,47)*2,1+(2,08+1,26)*2*2,1 m?2 24,89
RAZEM 24,89
312|SST- |KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone-wytaz dachowy o wym. 80x80 szt
d.4.2.|7 02 1016-07 |cm wykonany (na zaméwienie) z klapa przezierng - szklang lub z poli-
6 analogia  |weglanu komorowego np Alimos WD.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
313|SST- |KNR-W 2- |Drabina aluminiowa, systemowa, przytwierdzana do $ciany. Do wysokos-|m
d.4.2.|7 02 1213-01|ci 1,70m cze$¢ mobilna drabiny, wsuwana na gore.
6 analogia
3.3 m 3,30
RAZEM 3,30
4.2.7 Roboty rézne
314 KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do |m2
d.4.2. 1602-01 robot wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m
7
3,071,4 m?2 4,20
RAZEM 4,20
315 KNR 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wy- |m2
d.4.2. 0533-02 skokow i pasow elewacii, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy
7 ocynkowanej
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
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316 KNR 4-02 |Przeczyszczenie rur spustowych msc.
d.4.2. 0236-02
7
3 msc. 3,00
RAZEM 3,00
317 KNR 4-02 |Przeczyszczenie podejs¢ odptywowych o $r. 100 mm szt.
d.4.2. 0237-04
7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5 Klatka schodowa
5.1 Roboty rozbiérkowe
318|SST- |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |m3
d.5.1|1 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
2,1*1,12*0,54 m3 1,27
RAZEM 1,27
319|SST- |KNR 4-01 |Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.5.1|1 0336-07 mentowo-wapiennej
<pod nadproza>2,6*2 m 5,20
RAZEM 5,20
320|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.1/1 0811-07
(3,37+1,01%0,18*12)+(4,05+12,04+7,43+12,08+(1,36*12+1,14*8+1,2*44) |m2 52,89
*0,15)
RAZEM 52,89
321|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru balustrad stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5.1/1 0354-08
11,64*1,1+1,35*2,97 m?2 16,81
RAZEM 16,81
322|SST- |KNR 4-01 |Wykucie z muru poreczy stalowych m
d.5.1|1 0354-11
10,65+4,33+2,86"2 m 20,70
RAZEM 20,70
323|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego (z utylizacjg) samochodami skrzy- |m3
d.5.1|1 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 30 km
0108-10
poz.318 m3 1,27
poz.319%0,25%0,25 m3 0,33
p0z.320 m3 52,89
RAZEM 54,49
5.2 Roboty odtworzeniowe
5.2.1 45214200- |Roboty murarskie
2
324|SST- |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.5.2.|5 0313-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm-ceownik 100
1 analogia
2,62 m 5,20
RAZEM 5,20
325|SST- |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z m
d.5.2.|2 0324-04 cegiet 'na petno’
1
p0z.324 m 5,20
RAZEM 5,20
5.2.2 45410000- Tynkowanie
4
326/SST- |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.5.2.|3 0703-03
2
p0z.324 m 5,20
RAZEM 5,20
327|SST- |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- m?2
d.5.2.|3 0704-01 mentowg
2
poz.326*1,0 m?2 5,20
RAZEM 5,20
328|SST- |KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z beto- |m2
d.5.2.|3 0716-08 néw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych na
2 stropach o powierzchni podtogi do 5 m2
p0z.327 m?2 5,20
RAZEM 5,20
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329|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.5.2.|3 0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
<boczna>(3,37+0,92+0,98)*2*(2,97+2,4)/2-<drzwi>(1,02*2,07)*2 m?2 24,08
<gtébwna>(4,622+2,62)*((2,4+2,65+2,97)/3+2,97)+4,62*2*(3,34+5,02+ |m2 121,07
6,63)/3+2,62*5,02-<okna>(2,13*1,73)*3+<glif okienny>0,35%(2,13+1,73*
2)*3
RAZEM 145,15
330|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub|m?2
d.5.2.|3 0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
3,37+12,04+7,43+4,05 m?2 26,89
RAZEM 26,89
331|SST- |KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.5.2.|3 2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 analogia
poz.329 m2 145,15
RAZEM 145,15
332|SST- |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.5.2.|3 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2
p0z.330 m?2 26,89
RAZEM 26,89
5.2.3 45440000- |Roboty malarskie
3
333|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.5.2.6 202 1134-
3 02
poz.331 m2 145,15
RAZEM 145,15
334|SST- |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie sufitowe m?2
d.5.2.6 202 1134-
3 01
poz.332 m2 26,89
RAZEM 26,89
335|SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi kolor - tynkéw gtadkich bez |m?2
d.5.2.|6 1505-01 z. |gruntowania - klatki schodowe
3 sz.5.3
p0z.333 m2 145,15
RAZEM 145,15
336|/SST- |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.5.2.|6 1505-01 z. |tynkéw gtadkich bez gruntowania - klatki schodowe
3 sz.5.3
analogia
p0z.334 m?2 26,89
RAZEM 26,89
337|SST- |KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m2
d.5.2.6 01 1216-01 |Krotnos$¢ = 3
3
poz.334 m2 26,89
RAZEM 26,89
338|SST- |KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.5.2.6 1215-08 Krotnosé = 3
3
p0z.337 m?2 26,89
RAZEM 26,89
5.2.4 Scianki dziatowe z ptyt g/k
339|SST- |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.5.2.|4 02 2702-01 |wtékien mineralnych 120x60 cm o parametrach nie gorszych niz Arms-
4 trong Perle
12,08 m?2 12,08
RAZEM 12,08
5.2.5 45430000- |Posadzki-podesty i schody
0
340|SST- |[NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.5.2.|5 202 2810- |cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
5 05
p0z.320 m?2 52,89
RAZEM 52,89
5.2.6 45421100- |Stolarka drzwiowa, slusarka
5
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341[SST- |KNR-W 2- |Zaluzja CHF-6 m2
d.5.2.|7 02 1017-03
6 analogia
2,1*1,12 m?2 2,35
RAZEM 2,35
342|SST- |KNR-W 2- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej w/g rys. m
d.5.2.|7 02 1207-01
6
11,64 m 11,64
RAZEM 11,64
343|SST- |KNR-W 2- |Kraty state ze stali nierdzewnej o powierzchni ponad 2 m2 osadzonew |m?2
d.5.2.|7 02 1210-03 |$cianach-w/g rys.
6
1,35*2,97 m?2 4,01
RAZEM 4,01
344|SST- |KNR-W 2- |Porecz ze stali nierdzewnej w/g rys. m
d.5.2.|7 02 1208-03
6
po0z.322 m 20,70
RAZEM 20,70
345|SST- Bramka zaporowa ze stali nierdzewnej-w/g rys. kpl
d.5.2.|7 analiza in-
6 dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.2.7 Roboty rézne
346 KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do |m2
d.5.2. 1602-01 robot wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokosci do 5 m
7
5,0 m?2 5,00
RAZEM 5,00
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