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Porecz obwodowa P 1(podwdijna) ze stali nierdzey
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pwg(v)vz:r:agm\'w'n; d:é :;‘:1‘;’0‘;;; ;h;;RS om.e ] 7% 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE. )
%% 2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z

systemowych

7 PROJEKTEM - NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI.
8 w0 5 3. RYSUNKI ODCZYTYWAG 1aCZNIE Z POZOSTAla DOKUMENTACJ3 PROJEKTOWa, W TYM Z OPISEM TECHNICZNYM,
7 ZAIGCZNIKAMI | SPECYFIKACJAMI. W PRZYPADKU ODNALEZIENIA SPRZECZNYCH INFORMACUI NIEZWIOCZNIE
I I 7 POINFORMOWAG PROJEKTANTA W CELU WYJASNIENIA WaTPLIWOSCI, USUNIGCIA SPRZECZNOSCI | WSKAZANIA
4 WIASCIWEGO ROZWIaZANIA.
7 4, WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW, MATERIALOW | URZADZEN PRZYWOLANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
T T S %7 NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE, StUZACE OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA|
wpust dia stropodachéw odwréconych pochwytna wysokosciach: h=110 om th=75 cm, o % OKRESLENIU NIEZBEDNYCH WEASCIWOSCI | WYMOGOW ZALOZONYCH W DOKUMENTACUI TECHNICZNEJ DLA DANYCH
60 mm, mocowana do $ciany wg 10zwiazat 7 ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TJ. PRODUKTOW, MATERIALOW |
i systemowych . 7 URZADZEKN ROWNOWAZNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM SPELNIENIA
! ! 7 OKRESLONYCH WYMAGAN POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH | UZYTKOWYCH
912 ) .14 WSKAZANYCH SZCZEGOLOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.

85

85

85

oy

5. PRZED ZAMOWIENIEM ZESTAWIANYCH ELEMENTOW WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE | SPRAWDZIC Z
%7 PROJEKTEM
pochwyina wysokosciach: =110 cm i k=75 om. o |2:70 L) //// 6. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE
—60mm, mocowana do Sciany wg rozwiazaf- M /////// WYKONAWSTWA NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM |
ystemowych ////// PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
s } } ; 3 %% 7. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLEDNIAJACYCH
% SPECYFIKE OBIEKTU ( PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP. )

2% 8. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.
i ////// 130 9. PORECZE POWINNY MIEC PRZEKROJ OKRAG’{_YI F160 MM. )

) 10. POCHWYT PORECZY P1 MONTOWANY NA DWOCH WYSOKOSCIACH 110 CM | 75 CM.
11. ZAMOW|ONA STOLARKE NALEZY DOSTARCZYC NA BUDOWE Z ZAINSTALOWANYM OSPRZETEM.

7 12. DOBOR KOLORYSTYKI RAL STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
I I 2% A NADZORU AUTORSKIEGO.

7 ////// m 13. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE | SPRAWDZIC Z PROJEKTEM.

X //// = — — = — — — o — % N 3 14. PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, KTORE NIE SA OBJETE
% %% \\/ ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA UL. AZYMUTALNA 9, 80-298
GDANSK WYMAGAJA UZGODNIENIA Z BIUREM INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0., WSKAZANYCH PRZEZ NIA
7% PROJEKTANTOW LUB JEDNOSTK| PROJEKTOWE. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z BIURA
A S I I T P e E TV L [T T T gy ////// INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. ZA SKUTKI W/W POCZYNAN . ) )
I I ra@wowana proszkows 7% 15. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJETYCH W NIM ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW,
o na kelor RAL-9007 ~od zewnarz + RAL-9016-od atrz; %% ELEMENTOW INSTALACJI | WYPOSAZENIA NELEZY UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA
wypelnienie szklem pojedynczym bezpiecznym P2 (szkio mleczne) 27 T ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z BIURA INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.
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Zamawiajacy/Inwestor

Samodzielny Zespol Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga

RZUT TARASU Z Potudnie ul. Krypska 39 04-082 Warszawa Praga Potudnie
A B C D BALUSTRADA

Nazwa inwestycji

skala 1:50

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Styrskiej w dzielnicy Praga Potudnie wraz z
infrastrukturg towarzyszac
(2) ) 4 e —
Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZYCHODNIA ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ | STYRSKIEJ W WARSZAWIE
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE dz.nr ew. 247, 89/2, 17/9, 1 obr. 3-04-16, jedn.
- ' 146507_8
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furtka ewakuacyjna o wymiarach 110x120 cm; = | Projektowat mgr inz. arch. Konrad Trebski Nr upr.
, - . rama proflowa aluminiowa malowana proszkowo H w specjalnosci architektonicznej do projektowaniai | 59/LOOKK/2015
Porecz obwodowa P1(podwdjna) ze stali nierdzewnej; na kolor RAL 9007 - od zewnarz i RAL 9016 od wewnarz;

pochwyt na wysokosciach: h=110 cm i h=75 cm, wypelnienie szklem pojedynczym bezpiecznym P2 (szklo mleczne) | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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60 mm, mocowana do $ciany wg rozwiazar zamek z wkiadka masterkey, komplet klamek U-Form Opracowat mgr inz. arch. Magda Maja Wisniewska
systemowych

Sprawdzit mgr inz. arch. Jan Stanczak Nr upr.
E{ w specjalnosci architektonicznej do projektowania 3350/Gd/88
bez ograniczen
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v WIDOK SCIANY Z EWAKUACYJNA

FURTKA Data Branza Faza Projekt Skala Nr strony
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skala 1:50 30.08.2018 Architektura Wykonawczy 1:50




