DRZWI HIGIENICZNE JEDNOSKRZYDLOWE

DRZWI HIG. JEDNOSKRZYDL. WZMACNIANE Z NASWIETLEM

DRZWI HIGIENICZNE JEDNOSKRZYDL. PRZESUWNE

DLGH.8b

DLGZ.1a

DLPr.1a

MATERIALOW | URZADZEN ROWNOWAZNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM
SPELNIENIA OKRESLONYCH WYMAGAN POD WZGLEDEM PARAMETROW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH |
UZYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGOtOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NR

DATA

OPIS REWI1ZJI

TABELA REWIZJI

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdansk

INOUSTRIF

PROJECT

Zamawiajgcy/Inwestor

Samodzielny Zespdl Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga
Potudnie ul. Krypska 39 04-082 Warszawa Praga Potudnie

Nazwa inwestycji

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Styrskiej w dzielnicy Praga Potudnie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZYCHODNIA ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ | STYRSKIEJ W WARSZAWIE
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE dz.nr ew. 247, 89/2, 17/9, 1 obr. 3-04-16, jedn.
146507_8

3 3¢ 4. PRZED ZAMOWIENIEMlSTOLARKI WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE | SPRAWDZIC Z PROJEKTEM.
< ‘ ‘ ‘ ‘ 5. PODANE WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA NIE MOGA BYC ZAWEZONE PRZEZ SKRZYDLO DRZWI.
i -, 6. KONTROLA DOSTEPU WG PROJEKTU BRANZY TELETCHNICZNEJ.
N 7. KONTAKTRONY W DRZWIACH WG PROJEKTU BRANZY TELETECHNICZNEJ.
9. NALEZY ZACHOWAC TE SAME RZEDNE POZIOMYCH PODZIALOW SZPROSOW ALUMINIOWYCH SCIANEK
o SZKLANYCH, FASAD ZEWNETRZNYCH ORAZ WYSOKOSCI DRZWI| PLYCINOWYCH WEWNETRZNYCH, ZE
‘ ‘ & SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM ICH PROSTOPADLYCH STYKOW. PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA, NALEZY
% § § I<Tip=y > < BEZWZGLEDNIE PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI SKOORDYNOWANE RYSUNKI WARSZTATOWE
AN FASAD ZEWNETRZNYCH | SCIANEK ALUMINIOWYCH WEWNETRZNYCH. WYPOSAZENIE STOLARKI W SYSTEM
KONTROLI DOSTEPU WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWEJ.
10. ZAMOWIONA STOLARKE NALEZY DOSTARCZYC NA BUDOWE Z ZAINSTALOWANYM OSPRZETEM.
‘ ‘ NN 11. DOBOR KOLORYSTYKI RAL STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE
S NADZORU AUTORSKIEGO.
12. DLA OTWOROW DRZWIOWYCH O SZEROKOSCI >120 CM W SCIANKACH SYSTEMOWYCH LUB SCIAN O
WYSOKOSCI WIEKSZEJ OD DLL]GOSCI HANDLOWEJ PROFILU UA LUB MASY SKRZYDtA WIEKSZEJ OD 50KG — DLA
UA50, 75KG — DLA UA75, DLA OSCIEZY NALEZY WYKONAC NIEZALEZNA KONSTRUKCJE Z PROFILI ZAMKNIETYCH.
13. DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU POWINNY BYC SKOMPLETOWANE Z WYPROWADZONYM OKABLOWANIEM (LUB
,,,,,,,,, MIEJSCEM NA JEGO WPROWADZENIE).
D [ T 16. DRZWI DWUSKRZYDLOWE (WG ODPOWIEDNICH ZESTAWIEN) Z SAMOZAMYKACZAMI NALEZY WYPOSAZYC W
110 100 110 RKZ (REGULACJA KOLEINOSCI ZAMKNIEC SKRZYDEL).
ATV )TV ATV 17. DRZWI POZAROWE ZE SKRZYDLEM BIERNYM RYGLOWANYM RECZNIE NALEZY WYPOSAZYC W KANTRYGIEL
S S S PPOZ ZGODNY Z ODPOWIEDNIA APROBATA TECHNICZNA, i
18. NA WSZYSTKICH DRZWIACH ALUMINIOWYCH LUB CALOSZKLANYCH WYKONAC NAKLEJKE. RYSUNKI
WARSZTATOWE Z PROJEKTEM NAKLEJEK NALEZY PRZEDSTAWIC DO ZATWIERDZENIA PROJEKTANTOWI.
19. WSZYSTKIE DRZWI WYKONAC NALEZY W OPARCIU O WEASCIWE OBLICZENIA NA ETAPIE PROJEKTU
OBJASNIENIE OZNACZEN UZYTYCH W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WARSZTATOWEGO, W OPARCIU O NORME AKUSTYCZNA (PN-B-02151-4:2015-06), ZGODNIE Z PONIZSZYMI
WYTYCZNYMI:
SYSTEM DO DRZWI PRZESUWNYCH MANUALNYCH
OBSZAR PRZYCHODNI:
TYP 6 gabinet lekarski, zabiegowy, pom. pielegniarek - korytarz: RA1R= 35 dB
System do drzwi przesuwnych manualnych, wyposazony w obustronny system swobodnego . . , .
dobicia dla skrzydet o masie do 80 kg. Wspomaganie dociagniecia skrzydta do pozycii 20. PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, KTORE NIE SA OBJETE
zamknietej. Szyna jezdna o maksymalnym odsadzeniu od plaszczyzny montazowej 34 mm z ZAKRESEM PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA UL. AZYMUTALNA 9, 80-
ostona czolowa maskujaca o wysokosci 100 mm. 298 GDANSK WYMAGAJA UZGODNIENIA Z BIUREM INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0., WSKAZANYCH PRZEZ NIA
PROJEKTANTOW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z BIURA
UWAGI: INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. ZA SKUTKI W/W POCZYNAN. i .
1. KAZDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYC ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 21. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJETYCH W NIM ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW,
2. RYSUNKI ODCZYTYWAC £ACZNIE Z POZOSTALA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, W TYM Z OPISEM ELEMENTOW INSTALACJI | WYPOSAZENIA NELEZY UZGODNIC Z GEOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA
TECHNICZNYM, ZALACZNIKAMI | SPECYFIKACJAMI. W PRZYPADKU ODNALEZIENIA SPRZECZNYCH INFORMACJI ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOSC Z BIURA INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.
NIEZWEOCZNIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA W CELU WYJASNIENIA WATPLIWOSCI, USUNIECIA SPRZECZNOSCI |
WSKAZANIA WEASCIWEGO ROZWIAZANIA.
3. WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW, MATERIALOW | URZADZEN PRZYWOLANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE, SLUZACE OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA |
OKRESLENIU NIEZBEDNYCH WELASCIWOSCI | WYMOGOW ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA
DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN TJ. PRODUKTOW,
DRZWI HIGIENICZNE Z LAMINATU PRZESUWNE
Odpor Drzwi 1zolacyjno Drzwi
Szero Wyso | nos¢ Drzwi | napowietr e Drzwi Samoza | automaty | Kontrola | Kontrola | Okucia -
Znacznik | Szero | ko$¢ |Wyso| kos¢ |ogniow | dymoszcz | zajace - Budowa akustyczn| Wyposazenie | Wentyla |wyktada | Elektrot | Elektro | Kontakt | mykacz - | czne - | dostepu - |dostepu -| zamek - Okucia - klamki - | Okucia - zawiasy| Ciezar
Funkcja| typu ko$¢ | brutto | kos¢ |brutto| a |elne - opis| opis Budowa ramy skrzydta Kolor a dodatkowe |cja- opis| ne |rzymacz|zaczep| ron opis opis typ opis opis opis - opis drzwi | Uwagi | Liczba
Wewngt|DLPr.1a 110 (117 (204 |210 Oscieznica Laminat RAL 9016 Nie Nie Nie brak Obustronnie - szyna jezdna ze |36.86 kg 1
rzna aluminiowa poliestrowy pochwyt wewnetrzny |wspomaganiem
obejmujgca z |wzmacniany D120, wpuszczany, |dobicia oraz
uszczelkg witéknem muszlowy, ze stali dwustronng
silikonowa szklanym na nierdzewnej amortyzacjq -
ramie z TYP 6;
aluminium jednostronny
anodowanego, $lizg podtogowy
wypetnienie
poliuretanowe
DRZWI HIGIENICZNE Z LAMINATU Z NASWIETLEM
Odpor Drzwi Izolacyjno Drzwi
Szero Wyso | nos¢ Drzwi | napowietr $¢ Drzwi Samoza | automaty | Kontrola | Kontrola | Okucia -
Znacznik | Szero | ko$¢ |Wyso| kos¢ |ogniow | dymoszcz | zajace - Budowa akustyczn| Wyposazenie | Wentyla |wyktada | Elektrot | Elektro | Kontakt | mykacz - | czne - | dostepu - |dostepu -| zamek - Okucia - klamki -  |Okucia - zawiasy| Ciezar
Funkcja| typu kos¢ | brutto | kos¢ |brutto| a |elne - opis| opis Budowa ramy skrzydta Kolor a dodatkowe |cja-opis| ne |rzymacz|zaczep| ron opis opis typ opis opis opis - opis drzwi | Uwagi| Liczba
Wewngt|DLGZ.1a |100 (115 (206 |268 Oscieznica Laminat RAL 9016 | RA1R=35 |drzwi ze Nie Nie Nie Nie masterkey Zamek Uktad klamka Zawiasy 46.23 kg |gatka |4
rzna aluminiowa, |poliestrowy, dB wzmochieniem nierdzewny |U-Form/gatka stata |dwuskrzydetkow jedno
obejmujgca z |wzmacniany przed 72x50x220 |ze stali nierdzewnej |e, zewnetrzne, stronn
uszczelkg wkiéknem uderzeniem z wktadka nierdzewne; po a-od
silikonowa szklanym, na 6zka (ostona masterkey 2 szt. na strony
ramie z przeciwuderzeni skrzydto koryta
aluminium owa ABS - rza
anodowanego Akrylonitryl-buta
dien-styren,
montowana
obustronnie na
skrzydle
drzwiowym)
DRZWI HIGIENICZNE Z LAMINATU JEDNOSKRZYDLOWE
Odpor Drzwi 1zolacyjno Drzwi
Szero Wyso | nos¢ Drzwi | napowietr $¢ Drzwi Samoza | automaty | Kontrola | Kontrola | Okucia -
Znacznik | Szero | ko$¢ |Wyso| kos¢ |ogniow | dymoszcz | zajace - Budowa akustyczn | Wyposazenie | Wentyla |wyklada| Elektrot | Elektro | Kontakt | mykacz - | czne - | dostepu - |dostepu-| zamek - Okucia - klamki -  |Okucia - zawiasy| Ciezar
Funkcja| typu kos¢ | brutto | kos¢ |brutto| a |elne - opis| opis Budowa ramy skrzydta Kolor a dodatkowe |cja-opis| ne |rzymacz|zaczep| ron opis opis typ opis opis opis - opis drzwi | Uwagi| Liczba
Wewnet|DLGH.8b [110 (125 (204 |210 Oscieznica Laminat RAL 9016 |RA1R=35 Nie Nie Nie Nie Zamek Klamka/klamka: Zawiasy 39.38 kg 1
rzna aluminiowa, |poliestrowy, dB nierdzewny |U-Form bezpieczne |dwuskrzydetkow
obejmujgca z |wzmacniany 72x50x220 |ze stali nierdzewnej; |e, zewnetrzne,
uszczelka wkiéknem bez wktadki |rozeta okragta, nierdzewne; po
silikonowa szklanym, na trzpien 8 mm 2 szt. na
ramie z skrzydto
aluminium
anodowanego

Projektowat | mgr inz. arch. Konrad Trebski Nr upr.
w specjalnosci architektonicznej do projektowania i 59/LOOKK/2015
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Opracowat mgr inz. arch. Magda Maja Wisniewska
Sprawdzit mgr inz. arch. Jan Stanczak Nr upr.
w specjalnosci architektonicznej do projektowania 3350/Gd/88
bez ograniczen
Numer projektu Numer rysunku Rewizja
Be-P_106.17 |[P196 PW_DR_11A.10107 OST
Tytut rysunku
ZESTAWIENIE DRZWI HIGIENICZNYCH zZ
LAMINATU
Data Branza Faza ; Skala Nr strony
. Projekt
30.08.2018 Architektura Wykonawczy
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