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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE;
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH KOLIZJI LUB NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM -
NALEZY NIEZW+OCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU UZGODNIENIA ROZWIAZANIA KOLIZJI;

3. WSZELKIE MATERIALY BUDOWLANE WYKORZYSTANE PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH MUSZA POSIADAC WYMAGANE
ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE;
4. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJINYCH NALEZY PROWADZIC BIEZACA KOORDYNACJE
MIEDZYBRANZOWA WYKONYWANYCH PRAC | ICH ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA;

5. PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE
TECHNICZNYM IP196_PW_SP_IIA.10001;
6. WYMAGANIA POZAROWE DLA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU - WG OPISU OCHRONY POZAROWEJ ORAZ

RYSUNKOW;

7. ZACHOWAC CIAGLOSC IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ | TERMICZNEJ W BUDYNKU;
8. WSZYSTKIE DYLATACJE WYKONAC WEDLUG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN; i
9. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NIE OBEJMUJE SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE MONTAZU | POSADOWIENIA

URZADZEN;

10. PODANE NA RYSUNKACH ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE SA ROZWIAZANIAMI, DLA KTORYCH NA ETAPIE WYKONASTWA
NALEZY PRZYGOTOWAC PROJEKTY WARSZTATOWE, KTORE NALEZY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM |

PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI;
11. ROZWIAZANIA WARSZTATOWE MUSZA BAZOWAC NA ROZWIAZANIACH SYSTEMOWYCH UWZGLEDNIAJACYCH SPECYFIKE
OBIEKTU (PRZEZNACZENIE, ODDZIALYWANIA MECHANICZNE, KLIMATYCZNE ITP.);
12. WYMIARY NA RYSUNKACH PODANO W CENTYMETRACH. CHYBA, ZE OZNACZENIE WSKAZUJE INACZEJ.
13. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

UWAGA:

A. PROJEKTY INSTLACJI, WYPOSA ZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, KTORE NIE SA OBJETE ZAKRESEM
PROJEKTU WYKONYWANEGO PRZEZ INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. Z SIEDZIBA UL. AZYMUTALNA 9, 80 -298 GDANSK
WYMAGAJA UZGODNIENIA Z BIUREM INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0., WSKAZANYCH PRZEZ NIA PROJEKTANTOW LUB
JEDNOSTKI PROJEKTOWE. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODP OWIEDZIALNOSC Z BIURA INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. ZA

SKUTKI W/W POCZYNAN

B. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJ ETYCH W NIM ROZWIAZAN, UZYTYCH MATERIALOW, ELEMENTOW
INSTALACJI | WYPOSA ZENIA NELEZY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE
ODPOWIEDZIALNOSC Z BIURA INDUSTRIA PROJECT SP. Z 0.0. ZA SKUTKI W/W POCZYNAN.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

B -

organiczny tynk wierzchni drobnoziarnisty w wykonaniu ,nha gtadko” (uziarnienie <0,1mm) w kolorze metalicznym (imitacja
miedzi, rdzy) np. STO Stolit Milano, kolor 37100 + powtoka dekoracyjna (kolor 37833M+20% Sto-Cryl V450) lub réwnowazny o
nie gorszych parametrach

Zastosowanie: cokét, elewacja powyzej cokotu, pasy miedzyokienne wraz z szpaletami okiennymi

TE-2

TE-3

i 0 [

TE-4

Zastosowanie: elewacja powyzej cokotu

Zastosowanie: wejscia do budynku

akrylowy tynk wierzchni, modelowany np. STO Stolit MP (kolor zielony 36200 21C2)

Zastosowanie: wejscia do budynku — obwoédka

organiczny tynk wierzchni o fakturze baranka (uziarnienie <1,5mm) w kolorze biatym z dodatkiem mieszanki dekoracyjnej ze
szkta np. STO Stolit K1,5, kolor 16032 + STO EFFECT VETRO lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

akrylowy tynk wierzchni, modelowany np. STO Stolit MP (kolor 32343) farba: STOCOLOR JUMBOSIL (kolor 32802M), farba:
STOCOLOR METALIC (kolor 32802) lub réwnowazny o nie gorszych parametrach

NR DATA

OPIS REWIZJI

TABELA REWIZJI

INOUSTRIF

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdansk

Zamawiajgcy/Inwestor

Samodzielny Zespdl Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga
Potudnie ul. Krypska 39 04-082 Warszawa Praga Potudnie

Nazwa inwestycji

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Styrskiej w dzielnicy Praga Potudnie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Nazwa i adres obiektu budowlanego

PRZYCHODNIA ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ | STYRSKIEJ W WARSZAWIE
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE dz.nr ew. 247, 89/2, 17/9, 1 obr. 3-04-16, jedn.
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