
PRZEKRÓJ

kołek rozporowy systemowego
mocowania obejmy do rur-
mocowanie w odległościach

około co 5 m
obejma montażowa do rur ze stali
ocynkowanej (np. Stalco, Hakom)

rozwiązanie systemowe

rura gazowa Ø DN 76

tynk elewacyjny

profil startowy cokołowy z
perforowanej blachy

aluminiowej z kapinosem

obróbka blacharska stalowa
ocynkowana i powlekana

kątowniki stalowe 20x20x2 mm

pianka rezolowa λ=0.02 np.
Kooltherm K3, min. 10 cm

blacha perforowana ocynkowana
 o prześwicie ok. 50 % (np. Perforacja

Lvl 8x35 lub Perfopol Lv6.3x25)
mocowana łącznikami mechanicznymi

do kątowników

BLACHA
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INDUSTRIA PROJECT

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdańsk

TABELA REWIZJI

Nr strony

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga

Południe ul. Krypska 39 04-082 Warszawa Praga Południe

Budowa przychodni zdrowia przy ul. Styrskiej w dzielnicy Praga Południe wraz z

infrastrukturą towarzyszacą

PRZYCHODNIA ZDROWIA PRZY UL. PODOLSKIEJ I STYRSKIEJ W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE dz.nr ew. 247, 89/2, 17/9, 1 obr. 3-04-16, jedn.

146507_8

mgr inż. arch. Konrad Trębski

w specjalności architektonicznej do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Nr upr.

59/LOOKK/2015

mgr inż. arch. Jakub Grzesiak

mgr inż. arch. Jan Stańczak

w specjalności architektonicznej do projektowania

bez ograniczeń

Nr upr.

3350/Gd/88

30.08.2018 Architektura

Projekt

Wykonawczy
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