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Charakterystyka obiektu:

Projektowany budynek posiada jeckondygnacj podziemn. Cz$¢ nadziemna jest dwu oraz trzykondygnacyjna. Ngpstlachu
dwukondygnacyjnego skrzydta zachodniego zostalgzektowany taras, ktorycdzie wytkowany przez pacjentéw dziennego oddziatu

psychiatrycznego.
Na dachu budynku zlokalizowana jest kottownia gaaz

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 828,70 m2

Powierzchnia catkowita 3606,89 m2

Powierzchnia catkowita etci podziemnej 1 245,49 m2
Powierzchnia catkowita ¢tci nadziemnej 2 361,40 m2
Kubatura brutto 13 503,7 m3

Kubatura brutto agci podziemnej 5 633,20 m3
Kubatura brutto agci nadziemnej 7 870,50 m3
Dlugasé¢ budynku 51,75 m

Szerokd¢ budynku strona zachodnia: 23,12 m

strona wschodnia: 13,66 m
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
1 KNR-W  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grumkeitegorii I-ll| m3 11.135,336
2-01 koparkami podsbiernymi o pojemngi tyzki 1,20m3
0212/10 |Nr ST: ST_VK.2111
2 KNR-W |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 110kW (150KM) z | m3 4.242,696
2-01 przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlggtdo 10m
0222/01.3 |Nr ST: ST_VK.2111
3 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotows o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek t 11.028,224
0104/04 |materiatléw budowlanych sypkich przez przechylekizyni w
samochodach lub przyczepach samowytadowczych niddkategorii
I
Nr ST: ST_VK.2111
4 | KNR AT-06 |Przewéz materiatéw budowlanych na odlégtdo 1km po nawierzchpi kurs 551,411
0108/02 |klasy I
Nr ST: ST_VK.2111
5 | KNR AT-06 |Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych | kurs 551,411
0108/05 |ponad 1km po nawierzchni klasy Il
Nr ST: ST_VK.2111
(doptata 24x)
6 Kalkulacja |Utylizacja urobku - Optata za korzystaniesredowiska i za t 11.028,224
indywidualn|sktadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z obwizEsEem
a Ministra Srodowiska z dnia 16 wr#eia 2017r. w sprawie wysoka
stawek optlat za korzystanie g@dowiska na 2018r.
Nr ST: ST_VK.2111
1.2. Palowanie
7 KNR 2-10 |Wykonanie pali DSM w gruncie kategorii | m 3.976,000
0402/01 |Nr ST: ST_VK.211i
1.3. Scianki szczelne
8 KNR 2-10 |Whijaniescianek szczelnych stalowych z terenu lub ruszioma m 198,734
0301/04 |gtebokas¢ do 8m w gruncie kategorii |-l
analogia |Nr ST: SST-B-1
9 KNR 2-10 |Wyciaganie z terenu lub rusztowécianek szczelnych stalowych m 135,765
0303/03 |whitych na gtbokas¢ do 8m w gruncie kategorii I-11
analogia |Nr ST: SST-B-1
10 | KNR 2-10 |Wypehienie szczelin odcinkowych betonem lub itainem m3 24,400
0505/01 |Nr ST: ST_VK.211i
11 KNR-W |Oczepyzelbetowe C30/37 prostetne z gcznym uktadaniem betonu| m3 9,109
2-02 Nr ST: ST_VK.2111
0202/01.1
12 KNR-W |Malowanie dwukrotne farbamigpzniegcymi m2 220,392
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
1511/04
1.4. Odwodnienie
13 | Kalkulacja |Odwodnienie wykopu - technologia wg. wykonawcy kpl 1,000
indywidualn|Nr ST: ST_VK.2111
a
1.5. Fundamenty
14 KNR-W |Podktady betonowe C8/10 na padiogruntowym w budownictwie m3 150,890
2-02 uzyteczndci publicznej z transportem i ukladaniem przy zssteaniu
1101/03 |pompy do betonu wraz z wyréwnaniem pagi@o wykopach
Nr ST: ST_VK.2111
15 KNR-W  |Plyty fundamentoweelbetowe C30/37 z ukladaniem betonu z m3 826,605
2-02 zastosowaniem pompy
0205/01.2 |Nr ST: ST_VK.2110
1.6. Izolacje fundamentéw
Poziom(
16 | KNR 0-32 |Izolacja ptyt fundamentowych mgbentonitovy m2 1.437,049
0620/01 |Nr ST: SST B-!
17 KNR-W |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpoaych t&ma m 166,728
2-02 dylatacyjry (zabetonowad) o szerokéci 35cm
0616/03 |Nr ST: SST B-0
Pionowc
18 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzenet pierwsza m2 617,070
0301/03 |warstwa
Nr ST: SST B-0
19 KNR-W |Wykonanie izolacji przeciwwodnégian fundamentowych zapraw m2 617,070
2-02 uszczelniajca z gruntowaniem i wyréwnaniem pod#o- trzy warstwy
0603/05 |Nr ST: SST B-0
analogia
(doptata 3x)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
20 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nianach piwnicznych i cokotowych - m2 380,694
0204/01.1 |przyklejenie plyt polistyrenowych gr. 5cm przgyaiu zaprawy klejcej
Nr ST: SST B-0
21 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej n@ianach piwnicznych i cokotowych - m2 130,595
0204/01.1 |przyklejenie piyt polistyrenowych gr. 16cm prziyaiu zaprawy
klejacej
Nr ST: SST B-0
22 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej n@ianach piwnicznych i cokotowych - m2 52,038
0204/01.1 |przyklejenie plyt welny mineralnej gr. 16cmcm prgyciu zaprawy
klejacej
Nr ST: SST B-0
23 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nianach piwnicznych i cokotowych - m2 617,070
0204/02.2 \wykonanie warstwy zbragej przy uyciu zaprawy klejcej
Nr ST: SST B-0
24 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej z m2 617,070
0207/02 |gruntowaniem powierzchni
Nr ST: SST B-0
1.7. Sciany
Dot
25 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 1.087,603
2-02 deskowaniu systemowym (beton pampozostateurawiem
0245/01.2 |wiezowym)
Nr ST: ST_VK.2110
26 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 103,309
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubéci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 26x)
27 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokeai do 4m i grubéci 10 cm w m2 683,118
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubéci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pomppozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 20x)
28 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 73,798
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubgci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 15x)
29 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 171,639
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubgci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pomppozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 10x)
30 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 23,601
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubgci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 8x)
Gora
31 KNR-W |Scianyzelbetowe C30/37 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 2.062,701
2-02 deskowaniu systemowym (beton pampozostateurawiem
0245/01.2 |wiezowym)
Nr ST: ST_VK.2110
32 KNR-W |Scianyzelbetowe C30/37 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 455,509
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubgci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 15x)
33 KNR-W |Scianyzelbetowe C30/37 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 1.432,168
2-02 deskowaniu systemowym - dodatek zadsanas¢pny 1cm grubgci
0245/03.2 |sciany ponad 10cm (beton pomppozostateurawiem wigowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 10x)
34 KNR-W |Scianyzelbetowe C30/37 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w m2 175,024
2-02 deskowaniu systemowym C30/37 - dodatek zalkaastpny 1cm
0245/03.2 |grubdici sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem

wiezowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 8x)

1.8. Stupy
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
35 KNR-W |Stupyzelbetowe C35/45 o wysoka do 4m w deskowaniu m3 12,620
2-02 systemowym o stosunku deskowanego obwodu do piizettoo
0247/03.2 |10m/m2 (beton pomyy pozostateurawiem wiegowym)
Nr ST: ST_VK.2110
36 KNR-W  |Stupyzelbetowe C40/50 o wysoka do 4m w deskowaniu m3 12,197
2-02 systemowym o stosunku deskowanego obwodu do prizettoo
0247/03.2 |10m/m2 (beton pomy pozostateurawiem wiegowym)
Nr ST: ST_VK.2110
37 KNR-W |Stupyzelbetowe C45/55 o wysoka do 4m w deskowaniu m3 11,819
2-02 systemowym o stosunku deskowanego obwodu do piizettoo
0247/03.2 |10m/m2 (beton pomy pozostateurawiem wiegowym)
Nr ST: ST_VK.2110
1.9. Belki/Podcagi
38 KNR-W |Belki i podchgi zelbetowe C35/45 w deskowaniu systemowym o m3 1,103
2-02 stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8miradit pomp,
0249/01.2 |pozostatezurawiem wiegowym)
Nr ST: ST_VK.2110
1.10. Stropy
39 |KNR 2-02ulStropyzelbetowe plytowe systemowe typu FILIGRAN grgbios-7cm | m2 3.450,000
0202-26/02 |o dtugdici 6,0-9,0m
Nr ST: ST_VK.2110
40 |KNR 2-02ulWykonanie nadbetonu grufm ponad 15cm w stropacielbetowych m3 709,630
0202-26/06 |ptytowych typu FLIGRAN
Nr ST: ST_VK.2110
41 |KNR 2-02ulZbrojenie nadbetonu w stropazélbetowych piytowych typu t 41,400
0202-26/09 |FILIGRAN
Nr ST: ST_VK.2110
1.11. Schody - biegi i spoczniki
42 KNR-W |Biegi prefabrykowane - typ1-typ7 element 15,000
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0302/06
43 KNR-W | Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub aabrach grubgei 8cm z m2 70,699
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - spoczniki
0217/01.2 |Nr ST: ST_VK.2110
44 KNR-W | Piyty zelbetowe - dodatek za k@dy 1cm rénicy w grubdci piyty z m2 29,688
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - spoczniki
0217/05.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 7x)
45 KNR-W | Piyty zelbetowe - dodatek za k@dy 1cm rénicy w grubdci piyty z m2 41,011
2-02 uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - spoczniki
0217/05.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 19x)
46 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji t 1,475
2-02 budowli monolitycznych
0259/04 |Nr ST: ST_VK.2110
1.12. Zbrojenie dla catej konstrukcji
47 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli t 0,017
2-02 monolitycznych do fi 7
0259/03 |Nr ST: ST_VK.2110
48 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji t 31,664
2-02 budowli monolitycznych - fi 8-10
0259/04 |Nr ST: ST_VK.2110
49 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji t 67,400
2-02 budowli monolitycznych - fi 12-14
0259/04 |Nr ST: ST_VK.2110
50 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji t 163,892
2-02 budowli monolitycznych - fi 16-28
0259/04 |Nr ST: ST_VK.2110
51 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji t 9,186
2-02 budowli monolitycznych - fi 32 i powagj
0259/04 |Nr ST: ST_VK.2110
1.13. Konstrukcje stalowe
52 | KNR 2-05 |Konstrukcje ze stali profilowej dachu nad kottowmiraz z blach t 2,310
0108/01 |trapezowg 0 masie elementu do 0,2t
analogia |Nr ST: ST_VK.2110
53 | KNR 2-05 |Pomosty/Kraty aurowe, wsporniki pomostow, opgzowanie z t 1,584
0120/02 |ksztaltnikéw o masie elementu do 0,2t z powtgklwanizowan
analogia |Nr ST: ST_VK.2110
54 |KNR 2-02u2Pokrycie dachéw blaghocynkowan trapezow grubdci 1,00mm na | m2 93,267
0529/02.1 tatach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni pah@0m?2

Nr ST: ST_VK.2110




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Kosztorys ofertowy

Strona 6/26

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

55

Kalkulacja

indywidualn|systemowe oparte na stopach nie przefnjajh warstw izolacji - 4szt

a

Podkonstrukcje ramowe pod centrale/agregaty/wetatyla ramy

- dostawa i monta
Nr ST: ST_VK.2110

kpl

1,000

2. ARCHITEKTURA

2.1. Stropodach

SD3: Stropodach zielony

56

KNR 0-15
0527/01

Pokrycie dachéw jednwarstwg papy termozgrzewalnej z
zagruntowaniem podia emulsj asfaltovy
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

57

KNR 0-15
0527/02

Kazda nasgpna warstwa papy termozgrzewalnej
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

58

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt

gr. 20 cm
Nr ST: SST B-0

styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukeji - EPS 150

565,630

59

KNR-W
2-02
0608/04

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt

gr. 10 cm (warstwa spadkowa - zadao gr.sredni)
Nr ST: SST B-0

styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukeji - EPS 150

565,630

60

KNR-W
2-02
0604/05
analogia

Pokrycie dachéw jednwarstwa papy samoprzylepnej
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

61

KNR 0-15
0527/02

Pokrycie dachéw jednwarstwg papy termozgrzewalnej odpornej na
przerost korzeni
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

62

KNR-W
2-02
0615/01
analogia

Ulozenie wiokniny zabezpieczgjej
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

63

KNR AT-09
0202/01

Ulozenie maty drenawej
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

64

KNR AT-09
0202/02

Ulozenie widkniny filtracyjnej
Nr ST: SST B-0

m2

565,630

65

KNR AT-04
0101/03
analogia

Wykonanie warstwy wegetacyjnej z maty rozchodnikowe
Nr ST: SST B-0

m2

395,941

66

KNR 2-02
1101/06.10

Warstwa dociskowa zaviru ptukanego gr. 10 cm (w miejscach
usytuowania urmzer wentylacyjnych)
Nr ST: SST B-0

m3

16,969

SD4: Stropodach na tarasie

67

KNR-W
2-02
1104/02

Wylewka betonowa - warstwa spadkowa
Nr ST: SST B-0

m2

90,870

68

KNR-W
2-02
1104/03

Wylewka betonowa - warstwa spadkowa - dodatek htiypenie za
zmiarg grubgci 0 10mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 8x)

m2

90,870

69

KNR 0-15
0527/01

Pokrycie dachéw jednwarstwg papy termozgrzewalnej podktadowej
Nr ST: SST B-0

m2

90,870

70

KNR 0-15
0527/02

Pokrycie dachéw jednwarstwg papy termozgrzewalnej odpornej na
przerost korzeni
Nr ST: SST B-0

m2

90,870

71

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt

gr. 20 cm
Nr ST: SST B-0

m2

styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukeji - XPS 300

90,870

72

KNR-W
2-02
0604/05
analogia

Pokrycie dachéw jednwarstwa papy samoprzylepnej
Nr ST: SST B-0

m2

90,870

73

KNR 0-15
0527/02

krycia
Nr ST: SST B-0

Pokrycie dachéw jednwarstwg papy termozgrzewalnej wierzchniego m2

90,870

74

KNR-W
2-02
0615/01
analogia

Ulozenie wiokniny zabezpieczgjej
Nr ST: SST B-0

m2

90,870

75

KNR-W
2-02
1121/01

Podtoga tarasu z desek kompozytowych
Nr ST: SST B-0

m2

90,870

SD5, SD6, SD7: Zadaszenie nad kjatkhodow, kotlowni i nad

szachtami instalacyjnymi
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76

KNR-W
2-02
0615/01

Ulozenie folii paroizolacyjnej
Nr ST: SST B-0

m2

59,090

7

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukeji - EPS 1
gr. 10 cm

Nr ST: SST B-0

13,540

78

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukcji - EPS 1
gr. 22 cm

Nr ST: SST B-0

91,460

79

KNR-W
2-02
0608/04

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych utzonej na sucho na wierzchu konstrukcji - EPS 1
gr. 5 cm (warstwa spadkowa - zadoo gr.sredni)

Nr ST: SST B-0

105,000

80

KNR 9-14
0102/01

Dwuwarstwowe krycie dachéw z wykorzystaniem papy
termozgrzewalnej
Nr ST: SST B-0

m2

105,000

Obrébki i odwodnienie

81

KNR-W
2-15
0216/04

Wopust dachowy dla stropodachow
Nr ST: SST B-0

szt

6,000

82

KNR 0-15
0528/02

Rynny dachowe z PCV poétalgte osrednicy 10cm
Nr ST: SST B-0

7,800

83

KNR 0-15
0528/03

Rynny dachowe z PCV poétalgte osrednicy 12,5cm
Nr ST: SST B-0

26,400

84

KNR 0-15
0529/01

Rury spustowe z PCV @ednicy 5¢cm
Nr ST: SST B-0

5,100

85

KNR 0-15
0529/03

Rury spustowe z PCV @ednicy 10 cm
Nr ST: SST B-0

5,000

86

KNR-W
2-02
0608/10

Izolacje pionowe cieplne i przecivdickowe z plyt styropianowych -
EPS 100 gr. 14 cm
Nr ST: SST B-0

m2

142,287

87

KNR 9-14
0302/03.1

Obrobki dekarskie dwuwarstwowe wykonane z papy
Nr ST: SST B-0

m2

110,415

88

KNR K-08
0102/05.3

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniu
scian ptytami styropianowymi metadekka mokrn
Nr ST: SST B-1

m2

31,872

89

KNR K-08
0105/01.1

Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyj
ochronne cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
Nr ST: SST B-1

m2

31,872

90

KNR K-08
0105/03.7

Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku f@anach
Nr ST: SST B-1

m2

31,872

91

KNR K-08
0301/06.4

Malowanie dwukrotne zewgtrznych tynkéw
Nr ST: SST B-0

m2

31,872

92

KNR-W
2-02
0608/02

Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z plyt styropianowych
twardych - EPS 100 gr. 10 cm
Nr ST: SST B-0

m2

87,618

93

KNR 2-02
0410/01
analogia

Impregnowana piyta OSB-3 gr. 22mm.
Nr ST: SST B-0

m2

87,618

94

KNR-W
2-02
0508/03

Obrébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejgizek stogcy
Nr ST: SST B-0

m2

129,862

2.2. Robory murowe

95

KNR K-28
0201/03.1

Sciany z blokéw gr. 15cm na zaprawie murarskiejcigmkich spoin,
w budynkach wielokondygnacyjnych
Nr ST: SST B-0

m2

2.566,674

2.3. Roboty GK

96

KNR-W
2-02
2003/06

Scianki dzialowez piyt gipsowo-kartonowych na rusttanetalowych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym w profiladd0t gkl
Nr ST: SST B-0

m2

24,150

97

KNR-W
2-02
2003/06

Scianki dzialowez piyt gipsowo-kartonowych na rusttanetalowych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym w profiladd0t gk3
Nr ST: SST B-0

m2

17,817

98

KNR-W
2-02
2003/04

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rastt metalowych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym w profilacdh-59k5
Nr ST: SST B-0

m2

6,475

99

KNR-W
2-02
2003/04

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rastt metalowych
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym w profilacdh-59k6
Nr ST: SST B-0

m2

62,099
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartas¢
100 | KNR-W |Scianki dziatowez plyt gipsowo-kartonowych na rusktanetalowych| m2 35,925
2-02 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - swd3
2003/06 |Nr ST: SST B-0
2.4. Posadzki
PG1
101 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii ukladanej sucho m2 954,340
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
102 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géab®0mm, zatarte m2 954,340
2-02 na ostro na warstwie szczepnej
1104/01 |Nr ST: SST B-0
103 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie m2 954,340
2-02 za zmiag grubdci o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
104 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk m2 954,340
2-02 1116/0%stalowg
Nr ST: SST B-0
PG2e
105 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt m2 51,410
2-02 styropianowych EPS-T gr. 2,5cm atmej na sucho na wierzchu
0608/03 |konstrukciji
Nr ST: SST B-0
106 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwlickowe z jednej warstwy piyt m2 51,410
2-02 styropianowych EPS 200-036 gr. 6cmaanej na sucho na wierzchy
0608/03 |konstrukgciji
Nr ST: SST B-0
107 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho m2 51,410
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
108 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géabB0mm, zatarte m2 51,410
2-02 na ostro zbrojone wiéknem polimerowym
1104/01 |Nr ST: SST B-0
109 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie m2 51,410
2-02 za zmiag grubdci o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 10x)
PG2t
110 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt m2 8,430
2-02 styropianowych EPS-T gr. 2,5cm atmej na sucho na wierzchu
0608/03 |konstrukgciji
Nr ST: SST B-0
111 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt m2 8,430
2-02 styropianowych EPS 200-036 gr. 12cmzaloej na sucho na wierzch
0608/03 |konstrukciji
Nr ST: SST B-0
112 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho m2 8,430
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
113 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géab®0mm, zatarte m2 8,430
2-02 na ostro zbrojone wiéknem polimerowym
1104/01 |Nr ST: SST B-0
114 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie m2 8,430
2-02 za zmiag grubdci o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 10x)
115 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk m2 8,430
2-02 1116/0%stalowg
Nr ST: SST B-0
PGz
116 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt m2 56,200
2-02 styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
0608/03 |konstrukgciji
Nr ST: SST B-0
117 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt m2 56,200
2-02 styropianowych EPS 200-036 gr. 12cmzaloej na sucho na wierzch
0608/03 |konstrukciji
Nr ST: SST B-0
118 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho m2 56,200
2-02 Nr ST: SST B-0

0615/01
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

119

KNR-W
2-02
1104/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgwbdci
20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: SST B-0

m2

56,200

120

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtododatek|
lub potrcenie za zmiapgrubdici 0 10mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 5,5x)

m2

56,200

121

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

56,200

PG3L

122

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

18,650

123

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 12cmzaloej na sucho na wierzch
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

18,650

124

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

18,650

125

KNR-W
2-02
1104/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgwbdci
20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: SST B-0

m2

18,650

126

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtododatek|
lub potrcenie za zmiapgrubdici 0 10mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 4,5x)

m2

18,650

127

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

18,650

PG4z

128

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

3,250

129

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 12cmzaloej na sucho na wierzch
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

3,250

130

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

3,250

131

KNR-W
2-02
1104/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwbdaci
20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: SST B-0

m2

3,250

132

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtododatek|
lub potrcenie za zmiapgrubdici 0 10mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 5x)

m2

3,250

133

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

3,250

134

KNR K-46
0703/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
Nr ST: SST B-0

m2

3,250

PGAL

135

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

23,980

136

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 12cmzaloej na sucho na wierzch
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

23,980

137

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

23,980

138

KNR-W
2-02
1104/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgwbdci
20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: SST B-0

m2

23,980

139

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtododatek|
lub potrcenie za zmiapgrubdici 0 10mm

Nr ST: SST B-0

m2

23,980
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Cena

Wartas¢

(doptata 4x)

140

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

23,980

141

KNR K-46
0703/01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
Nr ST: SST B-0

m2

23,980

PGE

142

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
XPS gr. 5cm utvonej na sucho na wierzchu konstrukciji
Nr ST: SST B-0

m2

77,020

143

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

77,020

144

KNR-W
2-02
1104/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géab®0mm, zatarte
na ostro zbrojone wiéknem polimerowym
Nr ST: SST B-0

m2

77,020

145

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie
za zmiag grubdci o 10mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 15x)

m2

77,020

Sla

146

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2,5cm amej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

787,430

147

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 4cmaanej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

787,430

148

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

787,430

149

KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@malogia

1132/01

Nr ST: SST B-0

m2

787,430

150

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

787,430

S1b

151

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2,5cm atmej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

60,950

152

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 3cmaanej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

60,950

153

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

60,950

154

KNR 2-02u2
1132/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
Nr ST: SST B-0

m2

60,950

155

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusaguizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

60,950

Slc

156

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2,5cm atmej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

20,850

157

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 4cmzagdoej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

20,850

158

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

20,850

159

KNR 2-02u2
1132/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
Nr ST: SST B-0

m2

20,850

160

KNR 2-02u2
1132/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekiéub
potracenie za zmiangrubdci o 1cm
Nr ST: SST B-0

(doptata 0,5x)

m2

20,850




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Kosztorys ofertowy

Strona 11/26

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

161

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusaguizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

20,850

Sid

162

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2,5cm atmej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

28,360

163

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 3cmaanej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

28,360

164

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

28,360

165

KNR 2-02u2
1132/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
Nr ST: SST B-0

m2

28,360

166

KNR 2-02u2
1132/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekiéub
potracenie za zmiangrubdci o 1cm
Nr ST: SST B-0

(doptata 0,5x)

m2

28,360

167

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

28,360

S2a

168

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2,5cm amej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

767,210

169

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 2cmaanej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

767,210

170

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

767,210

171

KNR 2-02u2
1132/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
Nr ST: SST B-0

m2

767,210

172

KNR 2-02u2
1132/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekliéub
potracenie za zmiangrubdci o 1cm
Nr ST: SST B-0

(doptata 2x)

m2

767,210

S2b

173

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

338,870

174

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 2cmaanej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

338,870

175

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

338,870

176

KNR 2-02u2
1132/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
Nr ST: SST B-0

m2

338,870

177

KNR 2-02u2
1132/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapazpce] -
dodatek lub potrcenie za zmiangrubdci o 1cm
Nr ST: SST B-0

(doptata 1,5x)

m2

338,870

178

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusaguizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

338,870

S3a

179

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

17,520

180

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivlickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 200-036 gr. 2cmzanej na sucho na wierzchy
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

17,520
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Opis robot
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llos¢

Cena

Wartas¢

181

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

17,520

182

KNR-W
2-02
1104/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géabd0mm, zatarte
na ostro zbrojone wiéknem polimerowym
Nr ST: SST B-0

m2

17,520

183

KNR-W
2-02
1104/03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie
za zmiag grubdci o 10mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 5,5x)

m2

17,520

184

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

17,520

Sda

185

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS-T gr. 2cm atimej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

11,930

186

KNR-W
2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z jednej warstwy piyt
styropianowych EPS 100 gr. 10cm zdoej na sucho na wierzchu
konstrukciji

Nr ST: SST B-0

m2

11,930

187

KNR-W
2-02
0615/01

Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
Nr ST: SST B-0

m2

11,930

188

KNR 2-02u2
1132/01

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
Nr ST: SST B-0

m2

11,930

189

KNR 2-02u2
1132/02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekléub
potracenie za zmiangrubdci o 1cm
Nr ST: SST B-0

(doptata 2x)

m2

11,930

190

KNR-W
2-02 1116/0

Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusauizki siatk
fstalowg
Nr ST: SST B-0

m2

11,930

Wykoiczenia

191

ZKNR C-2.1
0605/01

Wykonywanie na przygotowanym podtoposadzek
samopoziomujcych i rozlewnych o grubei do 2mm w systemach
posadzkowych

Nr ST: SST B-0

m2

1.074,400

192

KNR-W
2-02
1123/02

WP-1 - Posadzki z wyktadzin rulonowych (homogen&zntworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywiciem nascian;
wysokaici do 10cm

Nr ST: SST B-0

m2

992,033

193

KNR-W
2-02
1123/02

WP-2 - Posadzki z wyktadzin rulonowych (homogen&zntworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej z wywiciem nascian;
wysokaici do 10cm

Nr ST: SST B-0

m2

63,970

194

KNR-W
2-02
1123/02

WP-3 - Posadzki z wyktadzin rulonowych (homogenazn
antystatyczna) z tworzyw sztucznych bez warstwiazgnej z
wywinigciem nasciare wysokaci do 10cm

Nr ST: SST B-0

m2

19,147

195

KNR BC-02
0407/04

WP-4 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géabbdbmm z barwionej
zywicy epoksydowej
Nr ST: SST B-0

m2

512,740

196

KNR BC-02
0407/05

WP-4 - Posadzka z barwionsjwicy epoksydowej - pogrubienie o
0,5mm
Nr ST: SST B-0

(doptata 4x)

m2

512,740

197

KNR-W
2-02
1514/05.1

WP-4 - Malowanie dwukrotne cokotéw o wysékddo 20cm
Nr ST: SST B-0

377,800

198

NNRNKB 6
2810/06.1

WP-5 - Okladziny schodéw z plytek z kamieni sztyzimo
wymiarach 30x60cm uktadanych na zaprawie klejowej
Nr ST: SST B-0

m2

197,382

199

NNRNKB 6
2809/01.1

WP-5 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanychzaprawie
klejowe
Nr ST: SST B-0

150,464

200

NNRNKB 6
2808/06.1

WP-6 - Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o vayath 60x60cn
na zaprawie klejowej uktadane mejaggularn
Nr ST: SST B-0

m2

219,520

201

NNRNKB 6
2809/03.1

WP-6 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanychzaprawie
klejowej
Nr ST: SST B-0

125,390
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202 | NNRNKB 6 |WP-7 - Posadzki z piytek z kamieni sztucznych o veyath 60x60cm m2 109,040
2808/06.1 |na zaprawie klejowej uktadane mejaggularn
Nr ST: SST B-0
203 | NNRNKB 6 |WP-8 - Posadzki z plytek z kamieni sztucznych (geebniczny) o m2 11,930
2808/05.1 \wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej uktadaneodaetegularn
Nr ST: SST B-0
204 | NNRNKB 6 |WP-8 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanychzaarawie m 10,360
2809/03.1 |klejowej
Nr ST: SST B-0
205 | KNR BC-02|WP-9 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géabdmm z barwionej | m2 954,340
0407/04 |zywicy epoksydowej
Nr ST: SST B-0
206 | KNR BC-02|WP-9 - Posadzka z barwiongjwicy epoksydowej - pogrubienie o m2 954,340
0407/05 |0,5mm
Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
207 | KNR-W |WP-9 - Malowanie dwukrotne cokotéw o wysdkodo 20cm m 158,077
2-02 Nr ST: SST B-0
1514/05.1
208 | KNR BC-02|WP-10 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géabbmm z barwione] m2 166,490
0407/04 |zywicy epoksydowej z wywirciem nasciane wysokaci do 10cm
Nr ST: SST B-0
209 | KNR BC-02/WP-10 - Posadzka z barwiongjwicy epoksydowej z wywigciem na| m2 166,490
0407/05 |$ciarg wysokdci do 10cm - pogrubienie o 0,5mm
Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
210 | KNR-W |WP-10 - Malowanie dwukrotne cokotow o wysékbdo 20cm m 110,770
2-02 Nr ST: SST B-0
1514/05.1
211 | KNR BC-02|WP-11 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géabbmm m2 9,805
0407/04 |antyelektrostatycznazwicy epoksydowej z wywiriciem nasciarg
wysokaici do 10cm
Nr ST: SST B-0
212 | KNR BC-02|WP-11 - Posadzka antyelektrostatyczrignicy epoksydowej z m2 9,805
0407/05 |wywinigciem nasciare wysokaci do 10cm - pogrubienie o 0,5mm
Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
213 | KNR 2-31 |Strzalki/Linie i inne symbole malowanecenie - oznakowanie m2 142,792
0706/07 |poziome
Nr ST: SST B-0
214 | KNR-W |Zgrzewanie palczeh wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na m2 1.168,275
2-02 posadzkach
1123/04 |Nr ST: SST B-0
2.5. Sciany
Sciany kondygnacji podziemnej
215 | KNR K-33 |Przyklejenie piyt z welny mineralnej gr. 2cm ¢an w systemie m2 44,040
0104/01.1 |izolacji cieplnej
Nr ST: SST B-0
216 | KNR 2-02 |Okfadzinyscian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (sughit | m2 65,313
2006/01.2 |gipsowe) na zaprawie bez paskow
Nr ST: SST B-0
217 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgcian ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 11,290
2-02 rusztach metalowych pojedynczych - gk8
2004/04 |Nr ST: SST B-0
218 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgcian ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 43,551
2-02 rusztach metalowych pojedynczych - gk7
2004/04 |Nr ST: SST B-0
219 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych vaykeane m2 235,603
0201/01 |plytami z welny mineralnej przez przyklejenie phgscianach gr. 12
cm
Nr ST: SST B-0
220 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych vaykeane m2 235,603
0201/06 |metod; lekka mokr ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstivy
siatki nascianach
Nr ST: SST B-1
221 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegdeianach m2 235,603
0105/03.3 |Nr ST: SST B-1
222 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupdw wykonywane mechanicznie m2 943,728
0801/02 |Nr ST: SST B-0
223 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowécian - zagruntowanie dwukrotne m2 991,367
0201/01 |Nr ST: SST B-0
224 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowécian na tynku - pierwsza warstwa grébic?mm m2 991,367

0201/04

Nr ST: SST B-0
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225 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych m2 1.279,242
0302/01 |Nr ST: SST B-0
226 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i m2 1.045,793
0301/06.1 |strukturalnych fark - swm-5
Nr ST: SST B-0
227 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i m2 1.045,793
0301/07.1 |strukturalnych fark - swm-5
Nr ST: SST B-0
228 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podtay gipsowych farh | m2 233,448
0302/02.1 |lateksovy 0 podwy:szonej odpornizi na szorowanie swm-4
Nr ST: SST B-0
229 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewitrznych podtay gipsowych farh m2 233,448
0302/03.1 |lateksowy 0 podwy:szonej odpornizi na szorowanie swm-4
Nr ST: SST B-0
230 | NNRNKB 6 |Licowaniescian ptytkami na klej swm-1 m2 79,336
2802/04.1 |Nr ST: SST B-0
Sciany kondygnacji nadziemnych
231 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych vaykeane m2 33,390
0201/01 |plytami z welny mineralnej przez przyklejenie phgscianach gr.
12cm
Nr ST: SST B-0
232 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych vaykeane m2 33,390
0201/06 |metod; lekka mokr ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstivy
siatki nascianach
Nr ST: SST B-1
233 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralneggdaianach m2 33,390
0105/03.3 |Nr ST: SST B-1
234 | Kalkulacja |Dostawa i monta zabezpieczenie nanokéw 50x50x2mm, h=120cm szt 105,000
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
235 | Kalkulacja |Dostawa i monta listwa zabezpieczaga 200x2 mm L0O2 m 138,010
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
236 | Kalkulacja |Dostawa i monta listwa zabezpieczaga 200x2 mm LO3 m 98,670
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
237 | Kalkulacja |Dostawa i monta oktadzinascienna zgrzewalna homogeniczna m 79,160
indywidualn kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona PR -
a Nr ST: SST B-0
238 | Kalkulacja |Dostawa i monta oktadzinascienna zgrzewalna homogeniczna m 29,810
indywidualn kompaktowa, elastyczna z PCV, zabezpieczona P -
a Nr ST: SST B-0
239 | KNR 0-21 |Poszyciescian szkieletowych z ptyt OSB gr. 25mm - wzmocnéeni m2 16,800
4004/05 |Nr ST: SST B-0
240 | KNR-W |Obudowa jednowarstwowaian ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 189,955
2-02 rusztach metalowych pojedynczych - swd4
2004/01 |Nr ST: SST B-0
241 | KNR-W |Obudowa jednowarstwowaian ptytami OSB gr. 25mm na rusztach m2 9,155
2-02 metalowych pojedynczych
2004/01 |Nr ST: SST B-0
242 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgcian ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 49,840
2-02 rusztach metalowych pojedynczych - gk8
2004/04 |Nr ST: SST B-0
243 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgcian ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 368,155
2-02 rusztach metalowych pojedynczych - gk7
2004/04 |Nr ST: SST B-0
244 | KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii llscian i stupéw wykonywane mechanicznie| m2 4,632,082
0801/01 |Nr ST: SST B-0
245 | KNR 2-02 |Tynki zwykie kategorii lllscian i stupdw wykonywane mechanicznie m2 267,415
0801/02 |Nr ST: SST B-0
246 | KNR K-09 |Gladzie gipsowécian - zagruntowanie dwukrotne m2 4.481,937
0201/01 |Nr ST: SST B-0
247 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowécian na tynku - pierwsza warstwa grébic?mm m2 4.481,939
0201/04 |Nr ST: SST B-0
248 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych m2 4.481,939
0302/01 |Nr ST: SST B-0
249 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i m2 1.928,743
0301/06.1 |strukturalnych fark - swm-5
Nr ST: SST B-0
250 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i m2 1.928,743
0301/07.1 |strukturalnych farh - swm-5

Nr ST: SST B-0
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251

KNR K-09
0301/06.1

Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i
strukturalnych farp - swm-4
Nr ST: SST B-0

m2

2.553,196

252

KNR K-09
0301/07.1

Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i
strukturalnych farp - swm-4
Nr ST: SST B-0

m2

2.553,196

253

NNRNKB 6
2802/04.1

Licowaniescian ptytkami na klej swm-1
Nr ST: SST B-0

m2

347,646

254

NNRNKB 6
2802/04.1

Licowaniescian ptytkami na klej swm-2
Nr ST: SST B-0

m2

69,924

255

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i monta okfadzinascienna z blachy ttoczonej, ocynkowan
Nr ST: SST B-0

ej m2

38,614

2.6. Sufity

256

KNR K-33
0104/03.1
analogia

Przyklejenie piyt z wetny mineralnej gr. 15cm oddp w systemie
izolacji cieplnej
Nr ST: SST B-0

m2

735,170

257

KNR K-33
0104/03.1
analogia

Przyklejenie piyt z wetny mineralnej gr. 20cm oddp w systemie
izolacji cieplnej
Nr ST: SST B-0

m2

17,520

258

KNR K-33
0107/03
analogia

Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomdgbli plastikowych
w ilosci 8szt/m2 do podim z betonu w systemie izolacji ciepinej
Nr ST: SST B-0

m2

752,670

259

KNR K-33
0109/06.7
analogia

Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z wetny mineralnej
spodu w systemach izolacji cieplnej
Nr ST: SST B-0

odn2

752,670

260

KNNR 7
0702/02

SP-1 -Sufity podwieszane higieniczny z rastramiyoniarach
600x600mm
Nr ST: SST B-0

m2

1.617,010

261

KNNR 7
0702/02

SP-2 - Sufity podwieszane z plytami z widkien maieych z rastrami
0 wymiarach 600x600mm
Nr ST: SST B-0

m2

62,890

262

KNNR 7
0702/02

SP-3 -Sufity podwieszane higieniczny z rastramiyoniarach
600x600mm
Nr ST: SST B-0

m2

108,030

263

KNNR 7
0702/02

SP-4 -Sufity podwieszane higieniczny z rastramiyoniarach
600x600mm
Nr ST: SST B-0

m2

104,900

264

KNR 0-23
2613/06

Przyklejenie warstwy siatki na stropach - analogia
Nr ST: SST B-0

m2

752,670

265

KNR 0-23
0931/01

Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
Nr ST: SST B-0

m2

752,670

266

KNR 0-23
0931/02.1

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo
Nr ST: SST B-0

m2

752,670

267

KNR-W
2-02
0803/06

Tynki zwykle kategorii lll stropéw i podggdw wykonywanegcznie
Nr ST: SST B-0

m2

167,730

268

KNR-W
2-02
0830/06

Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
Nr ST: SST B-0

m2

167,730

269

KNR-W
2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewtrznych podiay gipsowych z
gruntowaniem
Nr ST: SST B-0

m2

167,730

2.7. StolarkaSlusarka

Okna

270

KNR-W
2-02
1018/03

0Z1r.1 - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltovémikz
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

15,154

271

KNR-W
2-02
1018/03

0Z1r.1-K - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattdwmw z
wysokoudarowego PCW wyposme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

4,133

272

KNR-W
2-02
1039/02

0Z1r.2 - Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2dparndgci
ogniowej EI30 wyposeone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

1,378

273

KNR-W
2-02
1039/02

0Z1r.2-K - Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0madporndci
ogniowej EI30 wyposeone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

2,755

274

KNR-W
2-02
1018/03

0Z1r.3 - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltovimikz
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

0,886

275

KNR-W
2-02
1018/03

OZ1u-N - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztalttovénikz
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

0,326
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276

KNR-W
2-02
1018/04

0OZ1u.1 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztalikéw z
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

2,083

277

KNR-W
2-02
1018/04

0Z2r.1 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztati&dw z
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

119,326

278

KNR-W
2-02
1018/04

0Z2r.1-K - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksetaitikow z
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

63,173

279

KNR-W
2-02
1018/04

0Z2r.2 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztati&dw z
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

22,730

280

KNR-W
2-02
1018/04

0Z2r.2-K - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksetaitikow z
wysokoudarowego PCW wypaosme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

7,577

281

KNR-W
2-02
1039/03

0Z2r.3 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,Gtipornéci
ogniowej EI30 wyposeone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

9,545

282

KNR-W
2-02
1039/03

0Z2r.3-K - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 220m
odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

3,182

283

KNR-W
2-02
1039/03

0Z2r.4 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,Gipornéci
ogniowej EI30 wyposeone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

4,723

284

KNR-W
2-02
1039/03

0Zs.1 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0ntiporngci
ogniowej EI60 wyposgone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

5,400

285

KNNR-W 2
0302/07

Osadzenie podokiennikéw wewtrenych
Nr ST: SST B-1

161,140

Fasad

286

KNR-W
2-02
1040/06
analogia

Fasady aluminiowe przeszklone zetvane
Nr ST: SST B-0

m2

66,737

287

KNR-W
2-02
1040/06
analogia

Witryny aluminiowe przeszklone wewtnzne
Nr ST: SST B-0

m2

62,988

288

KNR-W
2-02
1040/01

DF- Drzwi aluminiowe jedno/dwuskrzydtowe przeszidomyposaone
zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

15,428

Brame

289

KNR-W
2-02
1032/01

Bramy uchylne gatmwe podnoszone mechanicznie
Nr ST: SST B-0

m2

11,000

Drzwi stalow:

290

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.4 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begwietli o
powierzchni ponad 1,5m2 wypasme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

3,690

291

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.5a - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe beanetli o
powierzchni ponad 1,5m2 o odpogabogniowej EI60 wyposeane
zgodnie z projektem

Nr ST: SST B-0

m2

1,845

292

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.5c¢ - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begietli o
powierzchni ponad 1,5m2 o odpogabogniowej EI60 wyposeane
zgodnie z projektem

Nr ST: SST B-0

m2

2,255

293

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.12 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o
powierzchni ponad 1,5m2 wypasme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

1,845

294

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.14 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o
powierzchni ponad 1,5m2 o odpogabogniowej EI60 wyposeane
zgodnie z projektem

Nr ST: SST B-0

m2

1,845

295

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.15 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o
powierzchni ponad 1,5m2 o odpogabogniowej EI60 wyposeane
zgodnie z projektem

Nr ST: SST B-0

m2

5,535

296

KNR-W
2-02
1027/02
analogia

DS.16 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o
powierzchni ponad 1,5m2 wypasme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

1,845
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297 | KNR-W |DS.17 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o m2 1,845
2-02 powierzchni ponad 1,5m2 o odpogabogniowej EI30 wyposeane
1027/02 |zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
298 | KNR-W |DS.18 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o m2 1,845
2-02 powierzchni ponad 1,5m2 o odpogabogniowej EI30 wyposeane
1027/02 |zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
299 | KNR-W |DS.SZ4 - Drzwi stalowe rewizyjne jednoskrzydiowepagaone m2 1,440
2-02 zgodnie z projektem
1027/01 |Nr ST: SST B-0
analogia
300 | KNR-W |DS.SZ5 - Drzwi stalowe rewizyjne jednoskrzydiowepagaone m2 2,000
2-02 zgodnie z projektem
1027/01 |Nr ST: SST B-0
analogia
301 | KNR-W |DSzw.1 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o m2 1,845
2-02 powierzchni ponad 1,5m2 wypasme zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
302 | KNR-W |DSMg.1c - Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe bezwiatli o m2 3,600
2-02 powierzchni ponad 1,5m2 wypasme zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
303 | KNR-W |DSZd.2 - Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe rewiz/jmyposaone m2 12,000
2-02 zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
Drzwi ptycinow:
304 | KNR-W |DDPr.1 - Drzwi wewgtrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez | m2 3,690
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 w systemie przasyw
1027/02 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
305 | KNR-W |DDGH.1a - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2 12,978
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
306 | KNR-W |DDGH.2 - Drzwi wewntrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2 1,854
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
307 | KNR-W |DDGH.7 - Drzwi wewntrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2 3,708
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
308 | KNR-W |DDKw.1 - Drzwi wewrgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2 16,686
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 z kratkentylacyjry
1027/02 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
309 | KNR-W |DDKw.3 - Drzwi wewrgtrzne ptycinowe peine jednoskrzydtowe bez m2 7,416
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 z kratkentylacyjry
1027/02 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
310 | KNR-W |DDKw.4 - Drzwi wewrgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2 24,102
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 z kratkentylacyjr
1027/02 |wyposaone zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
311 | KNR-W |DDNs.1a - Drzwi wewgtrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z m2 91,656
2-02 nawietlem o powierzchni ponad 1,5m2 wypgsae zgodnie z
1027/02 |projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
312 | KNR-W |DDNs.2 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m2 11,160
2-02 nawietlem o powierzchni ponad 1,5m2 wyp#sae zgodnie z
1027/02 |projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
313 | KNR-W |DDNSs.3 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m2 2,412
2-02 nawietlem o powierzchni ponad 1,5m2 wypgsae zgodnie z
1027/02 |projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
314 | KNR-W |DDPw.4a - Drzwi wewstrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez m2 1,854
2-02 nawietli 0 powierzchni ponad 1,5m2 z poglgiem wyposaone
1027/02 |zgodnie z projektem

analogia

Nr ST: SST B-0
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315 | KNR-W |DDPw.4b - Drzwi wewntrzne ptycinowe peine jednoskrzydiowe bez m2 3,296
2-02 naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 z pogdiem wyposaone
1027/02 |zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
316 | KNR-W |DDPw.5 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez| m2 9,270
2-02 naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 z pogdiem wyposaone
1027/02 |zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
317 | KNR-W |DDPw.6 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez| m2 9,270
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 z pogliem wyposaone
1027/02 |zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
318 | KNR-W |DDPwp.1 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez m2 3,708
2-02 nawietli o powierzchni ponad 1,5m2 z przeszklenienposeone
1027/02 |zgodnie z projektem
analogia |Nr ST: SST B-0
Drzwi aluminiow:
319 | KNR-W |DANSs.1-A - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekzke z m2 19,116
2-02 nawietlem wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
320 | KNR-W |DANSs.1-B - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przekrie z m2 5,125
2-02 nawietlem wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
321 | KNR-W |DANSs.2 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszidoz m2 3,726
2-02 nawietlem o odpornéci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z
1040/01 |projektem
Nr ST: SST B-0
322 | KNR-W |DANs.3-A - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekzke z m2 7,452
2-02 nawietlem wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
323 | KNR-W |DANs.3-B - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przekrie z m2 3,726
2-02 nawietlem wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
324 | KNR-W |DANs.4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszidoz m2 7,452
2-02 nawietlem o odpornéci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z
1040/01 |projektem
Nr ST: SST B-0
325 | KNR-W |DANzw.1 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesahké z m2 12,744
2-02 nawietlem wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
326 | KNR-W |DASN.6b - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesmie bez m2 2,428
2-02 nawietli o odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
327 | KNR-W |DASN.15 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesmie bez m2 2,428
2-02 nawietli o odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
328 | KNR-W |DASN.16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesmie bez m2 2,428
2-02 nawietli o odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
329 | KNR-W |DASN.17 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesmie bez m2 4,856
2-02 nawietli o odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
330 | KNR-W |DASw.2a - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszidan m2 4,968
2-02 nawietlem o odpornéci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z
1040/02 |projektem
Nr ST: SST B-0
331 | KNR-W |DASw.3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklaneawietlem| m2 5,778
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
332 | KNR-W |DASw.4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklaneawietlem| m2 8,856
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
333 | KNR-W |DASw.5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklaneawietlem| m2 19,872
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
334 | KNR-W |DASw.6 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklaneawietlem| m2 4,968
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
335 | KNR-W |DASw.7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklaneawietlem| m2 9,936
2-02 o odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0

Drzwi higieniczn
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336

KNR-W
2-02
1040/03
analogia

DLPr.1a - Drzwi jednoskrzydiowe laminowane pelngiémiczne w
systemie przesuwnym wypasme zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

2,244

337

KNR-W
2-02
1040/03
analogia

DLGH.8b - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngibniczne
wyposaone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

2,244

338

KNR-W
2-02
1040/03
analogia

DLGZ.1a - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngi@niczne
wyposaone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

8,240

Drzwiczki rewizyjn

339

KNR-W
2-02
1040/03
analogia

Drzwiczki rewizyjne w szachtach teletechnicznyatineskrzydtowe
wyposaone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

0,720

340

KNR-W
2-02
1040/03
analogia

Drzwiczki rewizyjne w szachtach elektrycznych jedkiaydiowe
wyposaone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

1,440

Inne

341

KNR-W
2-02
1029/05

Scianki giszetowe wraz z drzwiami
Nr ST: SST B-0

m2

17,252

342

Kalkulacja
indywidualn
a

Wycieraczki systemowe aluminiowe - dostawa i matna
Nr ST: SST B-0

m2

15,600

343

KNR-W
2-02
1017/02

KD.KL1 - Klapy dymowe o powierzchni oddymiggej 1,20m2 i
wymiarach 1,50x1,50m
Nr ST: SST B-0

kpl

2,000

344

Kalkulacja
indywidualn
a

Daszek szklany wspornikowy wg. roz@ania systemowego - dosta
i monta
Nr ST: SST B-0

a szt

1,000

345

Kalkulacja
indywidualn
a

Scianka mobilna o wymiarach 4,80x3,02m - dostawanta:
Nr ST: SST B-0

m2

14,496

346

Kalkulacja
indywidualn
a

Przegroda przeciwzalewowa L=5,63 + 3,00m - dostawanta
Nr ST: SST B-0

kpl

1,000

347

KNR-W
2-02
1038/01
analogia

Montaz rolet wewrtrzne wyposzone zgodnie z projektem
Nr ST: SST B-0

m2

237,232

Balustrad»

348

KNR-W
2-02
1207/01

Balustrady schodowe gipwe wypetnione przymocowane do
policzkéwsrubami lub spawane
Nr ST: SST B-0

51,280

349

KNR-W
2-02
1208/03

Pochwyt stalowy na wspornikach
Nr ST: SST B-0

162,720

2.8. Elewacje

Rusztowani

350

KNR 2-02
1610/03

Rusztowania ramowe zewtnzne przygcienne o wysok&i do 20m
Nr ST: SST B-1

m2

2.408,693

351

Praca rusztowa- Rusztowania ramowe zewtrene RR-1/30 o
wysokaici do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1754,038 m
Nr ST: SST B-1

kpl

1,000

352

KNR AT-05
1663/04

Zabezpieczenia ochronne siafjko element dodatkowy rusztoiva
elewacyjnych o szerokoi 0,73m
Nr ST: SST B-1

m2

2.408,693

Izolacje

353

KNR K-08
0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
Nr ST: SST B-1

m2

360,980

354

KNR K-08
0101/06

Dwukrotne gruntowanie podia
Nr ST: SST B-1

m2

2.033,201

355

KNR K-08
0102/07

Montaz listwy cokotowej
Nr ST: SST B-1

175,310

356

KNR K-08
0103/01.1

Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineralnej-§.cm klejem na
scianach przy ocieplaniu metptekka mokr
Nr ST: SST B-1

m2

133,231




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Kosztorys ofertowy

Strona 20/26

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

357

KNR K-08
0103/01.1

Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineralnejigs.cm klejem na
scianach przy ocieplaniu metptekka mokr
Nr ST: SST B-1

m2

63,435

358

KNR K-08
0103/01.1

Przyklejenie piyt fasadowych z wetny mineralnej2fi.cm klejem na
scianach przy ocieplaniu metptekka mokr
Nr ST: SST B-1

m2

267,733

359

KNR K-08
0102/01.1

Przyklejenie piyt styropianowych gr. 20 cm klejemsnianach przy
ocieplaniu metogllekka mokry
Nr ST: SST B-1

m2

1.427,344

360

KNR K-08
0102/01.1

Przyklejenie piyt styropianowych gr. 10 cm klejemsnianach przy
ocieplaniu metogllekka mokry
Nr ST: SST B-1

m2

41,310

361

KNR K-08
0108/01.1

Przyklejenie piyt styropianowych gr. 20 cm klejempowierzchniach
sufitowych przy ocieplaniu metadekka mokra
Nr ST: SST B-1

m2

31,910

362

KNR K-08
0102/04

Przymocowanie dyblami plyt termoizolacyjnych prayepleniu
metod; lekka mokry
Nr ST: SST B-1

szt

6.003,000

Warstwa zbrojona

363

KNR K-08
0102/08.3

Montaz naraznika ochronnego na klej
Nr ST: SST B-1

721,990

364

KNR K-08
0103/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach przy ociepleniécian
fasadowymi ptytami z welny mineralnej metdekka mokra
Nr ST: SST B-1

m2

464,399

365

KNR K-08
0102/05.3

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniu
scian ptytami styropianowymi metadekka mokrn
Nr ST: SST B-1

m2

1.468,654

366

KNR K-58
0105/02.1

Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatkitokna
szklanego na plytach styropianowych na zaprawigkig na
powierzchniach sufitowych przy ocieplaniu

Nr ST: SST B-1

m2

31,910

367

KNR K-08
0102/06.3

Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem n&igzach przy ocieplenit
metod; lekka mokry
Nr ST: SST B-1

m2

114,358

Tynk i malowanie

368

KNR 0-33
24/01

Gruntowanie - Warstwa grednia w tynkach elewacyjnych
organicznych na bazigwicy syntetycznej, wykonywanyckaznie
Nr ST: SST B-1

m2

2.248,705

369

KNR 0-33
24/02.1
analogia

TE-1 - Tynki elewacyjne, organiczne na bazmicy syntetycznej, w
wykonaniu "na gtadko" o uziarnieniu <0,1mm wykonyw&aecznie
Nr ST: SST B-1

m2

566,127

370

KNR 0-33
24/02.1

TE-2 - Tynki elewacyjne, organiczne na bagmicy syntetycznej, o
strukturze baranek lub kornik i uziarnieniu 1,5mykanywane
recznie (wraz z dodatkiem mieszanki dekoracyjnejzéas

Nr ST: SST B-1

m2

1.587,078

371

KNR 0-33
25/05

TE-3/TE-4 - Tynki elewacyjne Stolit MP akrylowe, kgnywane
recznie
Nr ST: SST B-1

m2

95,501

372

KNR 0-33
28/01.1

Malowanie elewacji farpdyspersyja
Nr ST: SST B-1

m2

566,127

373

KNR 0-33
28/01.3

Malowanie elewacji farpdyspersyja - wejscia/sufity
Nr ST: SST B-1

m2

90,516

374

KNR K-08
0101/08

Usungicie folii zabezpieczarej stolark
Nr ST: SST B-1

m2

360,980

Inne

375

Kalkulacja
indywidualn
a

Logotyp na podkonstrukcji aluminiowej
Nr ST: SST B-1

kpl

1,000

376

KNR-W
2-02
0517/02.1
analogia

Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ooyvénej
przy szerokéci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety zetnzne
Nr ST: SST B-1

m2

54,144

2.9. Drwig

377

Kalkulacja
indywidualn
a

Dzwig osobowy 4-przystankowy - dostawa i manta
Nr ST: SST B-1

szt

1,000

2.10. Wyposaenie

Porecze

378

Kalkulacja
indywidualn
a

P1 - Pogcz prosta stala - dostawa i manta
Nr ST: OS”

szt

6,000
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llos¢
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379

Kalkulacja
indywidualn
a

P2 - Pogcz uchylna - dostawa i morita
Nr ST: OS”

szt

6,000

380

Kalkulacja
indywidualn
a

P3 - Pogcz katowa prysznicowa - dostawa i monta
Nr ST: OS”

szt

1,000

381

Kalkulacja
indywidualn
a

P4 - Pogcz katowa stata - dostawa i morita
Nr ST: OS”

szt

1,000

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Roboty przygotowawcze

382

KNR 2-21
0110/01

Karczowanie drzew ngkkich osrednicy pnia 16-20cm
Nr ST: ST_ZIELEN

szt

2,000

383

KNR 2-21
0101/01

Zebranie i zdenie zanieczyszcaen pryzmy
Nr ST: ST_ZIELEN

m3

16,766

3.2. Stropodachy zielone

384

KNR 2-31
0407/03

Obrzeza ogrodowe 4,5x7,5 cm - mocowane kotwami
Nr ST: D-08.03.0

7,000

SD1

385

KNR 2-02
0609/01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piytrepianowych XPS
300 gr.20cm na lepiku
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

386

KNR-W
2-02
0504/01

Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp jednowarstwowe - papa
podktadowa
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

387

KNR 0-22
0527/01

Krycie dachow paptermozgrzewaly samoprzyleps + pap
przeciwkorzeng
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

388

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane wiéknina zabezpgca
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

389

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane drerg. 2 cm
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

390

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane witdknina filtracgjn
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

391

KNR AT-09
0203/01

Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna o géab6écm - substrat
intensywny
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

392

KNR 2-21
0401/01

Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez rawm w
gruncie kategorii |-l
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

393

KNR AT-09
0203/01

Warstwy ogrodnicze - warstwavirowa o grubéci 6¢cm
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

394

KNR 2-21
0413/02

Obsadzenie kwietnikow gbnami kwietnikowymi jednorocznymi lub
wieloletnimi w ilosci 4szt/m2
Nr ST: SST B-0

m2

47,000

SD2

395

KNR 2-02
0609/01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piytrepianowych XPS
300 gr.20cm na lepiku
Nr ST: SST B-0

m2

113,100

396

KNR-W
2-02
0504/01

Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp jednowarstwowe - papa
podktadowa
Nr ST: SST B-0

m2

113,100

397

KNR 0-22
0527/01

Krycie dachow paptermozgrzewaly samoprzyleps + pap
przeciwkorzeng
Nr ST: SST B-0

m2

113,100

398

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane wiéknina zabezpgca
Nr ST: SST B-0

m2

113,100

399

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane drerg. 2 cm
Nr ST: SST B-0

m2

113,100

400

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane witdknina filtracgjn
Nr ST: SST B-0

m2

113,100

401

KNR 2-02
1101/06.10

Podkfady na stropie z tlucznia gr. 10 cm
Nr ST: SST B-0

m3

11,310

402

KNR AT-04
0102/01

Krata trawnikowa np. ECORASTER E50 na podsypcekoiasj gr. 5
cm
Nr ST: SST B-0

m2

14,000

403

KNR 2-31
0502/01

Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x8cmpasypce
piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST B-0

m2

99,100

404

KNR 2-31
0407/04

Obrzera betonowe o wymiarach 15x8cm na podsypce piaskawej
wypetnieniem spoin zaprawcementow
Nr ST: SST B-0

95,000
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SD2*

405

KNR 2-02
0609/01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piytrepianowych XPS
300 gr.20cm na lepiku
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

406

KNR-W
2-02
0504/01

Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp jednowarstwowe - papa
podktadowa
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

407

KNR 0-22
0527/01

Krycie dachow paptermozgrzewals samoprzyleps + pap
przeciwkorzeng
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

408

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane wiéknina zabezpgca
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

409

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - mata driavea gr. 2 cm
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

410

KNR AT-09
0201/01

Warstwy konstrukcyjne budowlane witoknina filtracgjn
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

411

KNR 2-02
1101/06.10

Podkfady na stropie z kruszywa tamanego gr. 15 amsci
organiczne
Nr ST: SST B-0

m3

46,200

412

KNR 2-02
1101/06.10

Podkfady na stropie z kruszywa tamanego 2/16 ger2+ czsci
organiczne
Nr ST: SST B-0

m3

36,960

413

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i monta trawa z rolki wzmocniona
Nr ST: SST B-0

m2

308,000

414

KNR AT-09
0203/01

Warstwy ogrodnicze - warstwavirowa o grubéci 6¢cm
Nr ST: SST B-0

m2

52,490

415

KNR 2-31
0407/04

Obrzera betonowe o wymiarach 15x8cm na podsypce piaskawej
wypetnieniem spoin zaprawcementow
Nr ST: SST B-0

124,700

3.3. Miejsca postojowe

416

KNR 2-31
0101/01

Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej
szerokdci jezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

m2

142,000

417

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gailpo
zagszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

142,000

418

KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gailpm
zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.0

(doptata 15x)

m2

142,000

419

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo
zag;szczeniu 8cm - 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0

m2

142,000

420

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo
zag;szczeniu 8cm - za kedy dalszy 1cm - 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0

(doptata 12x)

m2

142,000

421

KNR 2-31
0511/03.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm szarej
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.01.0

m2

142,000

3.4. Chodniki

422

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gailpm
zag;szczeniu 15cm 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0

m2

217,500

423

KNR 2-31
0502/03

Nawierzchnie z plytki betonowej 35 x 35 cm grédid8B0mm ne
podsypce piaskowej grubm 40mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-08.02.0

m2

217,500

3.5. Nawierzchnie zjazdu

424

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gailpm
zag:szczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

223,327

425

KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gailpm
zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.0

(doptata 15x)

m2

223,327

426

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo
zag;szczeniu 8cm - 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0

m2

223,327

427

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo
zag;szczeniu 8cm - za kedy dalszy 1cm - 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0

(doptata 12x)

m2

223,327
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428

KNR 2-31
0511/03.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grébidBcm szarej
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.01.0

m2

223,327

3.6. Krawezniki

429

KNR 2-31
0402/03

tawa betonowa zwykta pod obezgoporniki
Nr ST: D-08.01.0

m3

1,347

430

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krganiki
Nr ST: D-08.01.0

m3

6,408

431

KNR 2-31
0403/04

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysitzg na podsypce
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.0

12,100

432

KNR 2-31
0403/05

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na ppdsy
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.0

78,020

433

KNR 2-31
0407/05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraementow
Nr ST: D-08.03.0

143,400

434

KNR 2-31
0407/05
analogia

Obrzera betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapraementow
Nr ST: D-08.01.0

35,150

3.7. Ziela

435

KNR 2-21
0218/01

Reczne rocielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terefaskim
Nr ST: ST_ZIELEN

m3

5,000

436

KNR 2-21
0401/05

Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nzméem w
gruncie kategorii Il
Nr ST: ST_ZIELEN

m2

50,000

3.8. Ekokrata

437

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaibaci po
zag:szczeniu 10cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

130,400

438

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o gailpo
zagszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

130,400

439

KNR AT-04
0102/01

Krata trawnikowa na podsypce piaskowej gr. 5 cm
Nr ST: D-00.00.0

m2

130,400

3.9. Mala architektura

440

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i monta tawka drewniana z oparciem
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

szt

4,000

441

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i monta kosz stalowy na odpadki z pokryw
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

kpl

3,000

442

Kalkulacja
indywidualn
a

Dostawa i monta stojak rowerowy
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

kpl

3,000

443

KNR 2-25
0309/01
analogia

01 - Budowa ogrodzenia systemowego ze stali ocyakeymna
stupkach stalowych wraz z bramami/furtkami
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

m2

34,880

444

KNR 2-25
0309/01
analogia

02 - Budowa ogrodzenia systemowego ze stali ocyakeymna
stupkach stalowych wraz z bramami/furtkami
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

m2

5,600

445

KNR-W
2-02
1209/01
analogia

Balustrady stalowe zewtrzne na terenie z pochwytem stalowym
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

50,260

446

Kalkulacja
indywidualn
a

Do(tlWw(i montl[Z: murki oporow(Jo wymilt[Th: M1 L=31,15m; M2
L=19,40m
Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA

m2

33,580

3.10. Dokumentacja

447

Kalkulacja
indywidualn
a

Opracowanie dokumentacji Wykonawcy zgodnie z rpRiN-B-3007
w zakresie wykonania projektu warsztatowego

kpl

1,000

Razen

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela elementéw scalonych

Strona 24/26

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis rob6t

Wartas¢

1.

KONSTRUKCJA

1.1,

Roboty ziemne

1.2,

Palowanie

1.3,

Scianki szczelne

1.4,

Odwodnienie

1.5,

Fundamenty

1.6

JIzolacje fundamentéw

1.7,

Sciany

1.8,

Stupy

1.9,

Belki/Podchgi

1.10

Stropy

1.11

Schody - biegi i spoczniki

1.12

Zbrojenie dla catej konstrukciji

1.13

Konstrukcje stalowe

|ARCHITEKTURA

2.1

|Stropodach

2.2,

Robory murowe

2.3,

Roboty GK

2.4,

Posadzki

2.5,

Sciany

2.6,

Sufity

2.7,

Stolarka$lusarka

2.8,

Elewacje

2.9,

Dzwig

2.10

Wyposeaenie

| ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1,

Roboty przygotowawcze

3.2,

Stropodachy zielone

3.3

Miejsca postojowe

3.4,

Chodniki

3.5

JNawierzchnie zjazc

3.6.

Krawezniki

3.7.

Zielen

3.8.

Ekokrata

3.9.

Mata architektura

3.10

Dokumentacja

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr |Opis robot Robocizna Materialy | Sprzt Kp Zysk Inne | Ogoétem

1., KONSTRUKCJA

1.1/Roboty ziemne

1.2 /Palowanie

1.3/Scianki szczelne

1.4,/0Odwodnienie

1.5/Fundamenty

1.6/Izolacje fundamentéw

1.7/Sciany

1.8,Stupy

1.9,Belki/Podcigi

1.10,Stropy

1.11)Schody - biegi i spoczniki

1.12/Zbrojenie dla catej konstrukcji

1.13/Konstrukcje stalowe

2|/ARCHITEKTURA

2.1/Stropodach

2.2/Robory murowe

2.3/Roboty GK

2.4)Posadzki

2.5/Sciany

2.6, Sufity

2.7/Stolarka$lusarka

2.8/Elewacje

2.9,Dzwig

2.10{Wyposaenie

3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1,Roboty przygotowawcze

3.2/Stropodachy zielone

3.3/Miejsca postojowe

3.4,Chodniki

3.5/ Nawierzchnie zjazc

3.6, Krawezniki

3.7/Zielen

3.8/Ekokrata

3.9/Mata architektura

3.10{Dokumentacja

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena zostata spaidzona na podstawie projektu wykonawczego inwespaii nazw:
"Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w elnicy Praga Potudnie wraz z infrastrukttowarzyszca".

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadicj
Spétka z 0.0. w Warszawie, Il kwartat 2018r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw maléna
2. Zalaenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadey Warszawie, Il kwartat 2018r.

2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe
Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyp nas¢pujace wskaniki cenotwércze :
Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opraciu

STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE
ROBOCIZNA [ZL/R-G] - 18,31zt

KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w cegimateriatu
KOSZTY PGSREDNIE% [R+S] - 64,90%

ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] - 10,60%




