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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Charakterystyka obiektu:

Projektowany budynek posiada jeckondygnacj podziemn. Cz$¢ nadziemna jest dwu oraz trzykondygnacyjna. Ngpstlachu
dwukondygnacyjnego skrzydta zachodniego zostalgzektowany taras, ktorycdzie wytkowany przez pacjentéw dziennego oddziatu

psychiatrycznego.
Na dachu budynku zlokalizowana jest kottownia gaaz

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 828,70 m2

Powierzchnia catkowita 3606,89 m2

Powierzchnia catkowita etci podziemnej 1 245,49 m2
Powierzchnia catkowita ¢tci nadziemnej 2 361,40 m2
Kubatura brutto 13 503,7 m3

Kubatura brutto agci podziemnej 5 633,20 m3
Kubatura brutto agci nadziemnej 7 870,50 m3
Dlugasé¢ budynku 51,75 m

Szerokd¢ budynku strona zachodnia: 23,12 m

strona wschodnia: 13,66 m
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. KONSTRUKCJA
1.1. Roboty ziemne
1 KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grurkeigegorii I-Il koparkami podsbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 1,20m3
0212/10 |Nr ST: ST_VK.2111
wykop 2310,715*4,819 m3 11.135,336
razem| ma3 11.135,336
2 KNR-W |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 110kW (150KM) z przemieszczeniem gruntu
2-01 kategorii I-lll na odlegté¢ do 10m
0222/01.3 |Nr ST: ST_VK.2111
wykop 2310,715*4,819 m3 11.135,336
budynek -1430,305*4,819 m3 -6.892,640
razem| ma3 4.242,696
3 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotowa o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - fadunek kategorii |l
Nr ST: ST_VK.2111
budynek 1430,305*4,819*1,60 t 11.028,224
razem t 11.028,224
4 | KNR AT-06 |Przewéz materiatdw budowlanych na odlégtdo 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02 |Nr ST: ST_VK.2111
budynek 1430,305*4,819*1,60/20 kurs 551,411
razem| kurs 551,411
5 | KNR AT-06 |Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych pahlad po nawierzchni klasy |
0108/05 |Nr ST: ST_VK.2111
(doptata 24x)
budynek 1430,305*4,819*1,60/20 kurs 551,411
razem| kurs 551,411
6 Kalkulacja |Utylizacja urobku - Optata za korzystanieseedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisku
indywidualn|zgodnie z obwieszczeniem Minist$eodowiska z dnia 16 wrzeia 2017r. w sprawie wysokai
a stawek optat za korzystanie g@dowiska na 2018r.
Nr ST: ST_VK.2111
budynek 1430,305*4,819*1,60 t 11.028,224
razem t 11.028,224
1.2. Palowanie
7 KNR 2-10 |Wykonanie pali DSM w gruncie kategorii |
0402/01 |Nr ST: ST_VK.211i
497*8,00 m 3.976,000
razem| m 3.976,000
1.3. Scianki szczelne
8 KNR 2-10 |Whijaniescianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztomeagkbokas¢ do 8m w gruncie
0301/04 |kategorii I-1I
analogia |Nr ST: SST-B-1
198,734 m 198,734
razem| m 198,734
9 KNR 2-10 |Wyciagganie z terenu lub rusztowécianek szczelnych stalowych wbitych nalgikas¢ do 8m w
0303/03 |gruncie kategorii |-l
analogia |Nr ST: SST-B-1
198,734 m 198,734
-62,969 m -62,969
razem| m 135,765
10 | KNR 2-10 |Wypehienie szczelin odcinkowych betonem lub itainem
0505/01 |Nr ST: ST_VK.211i
30,50%8,00*0,10 m3 24,400
razem| ma3 24,400
11 KNR-W |Oczepyzelbetowe C30/37 prostetne z ecznym uktadaniem betonu
2-02 Nr ST: ST_VK.2111
0202/01.1
0,22*0,60%*3,672 m3 0,485
0,40*0,80%26,950 m3 8,624
razem| ma3 9,109
12 KNR-W |Malowanie dwukrotne farbamigpzniegcymi
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
1511/04
62,969*3,50 m2 220,392
razem m2 220,392
1.4. Odwodnienie
13 | Kalkulacja |Odwodnienie wykopu - technologia wg. wykonawcy
indywidualn|Nr ST: ST_VK.2111
a
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
kpl 1,000
1.5. Fundamenty
14 KNR-W |Podktady betonowe C8/10 na padiogruntowym w budownictwieayteczndci publicznej z
2-02 transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompletonu wraz z wyréwnaniem podépo
1101/03 |wykopach
Nr ST: ST_VK.2111
ptyta fundamentowa 1437,049*0,10*1,05 m3 150,890
razem| ma3 150,89C
15 KNR-W  |Plyty fundamentoweelbetowe C30/37 z uktadaniem betonu z zastosowap@npy
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0205/01.2
ptyta fundamentowa 1437,049*0,50 m3 718,525
przegtbienia m3 108,080
(46,177+25,840+30,280+30,274+16,00+16,00+22,09®ak4,6,00+22,800+16,00+16,00+22,800+
16,00+16,00+16,00+16,00)*0,30
razem| ma3 826,605
1.6. Izolacje fundamentéw
Poziom«
16 | KNR 0-32 |Izolacja ptyt fundamentowych mgbentonitovy
0620/01 |Nr ST: SST B-!
1437,049 m2 1.437,049
razem m2 1.437,049
17 KNR-W |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpoaych t&ma dylatacyjr (zabetonowad) o
2-02 szerokdci 35cm
0616/03 |Nr ST: SST B-0
obwodowo 166,728 m 166,728
razem| m 166,728
Pionowc
18 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzeneat pierwsza warstwa
0301/03 |Nr ST: SST B-0
zbiornik  13,710*3,92 m2 53,743
pom nie ogrzewane (9,724+90,198)*3,92-4,40*2,50 m2 380,694
pom ogrzewane 33,315*3,92 m2 130,595
pom ogrzewane przy rampie  26,55*3,92/2 m2 52,038
razem m2 617,070
19 KNR-W  |Wykonanie izolacji przeciwwodnégian fundamentowych zaprawszczelniajca z gruntowaniem i
2-02 wyréwnaniem podiza - trzy warstwy
0603/05 |Nr ST: SST B-0
analogia
(doptata 3x)
poz.18 617,07 m2 617,070
razem m2 617,070
20 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie tply
0204/01.1 |polistyrenowych gr. 5cm przyzyciu zaprawy klejcej
Nr ST: SST B-0
pom nie ogrzewane (9,724+90,198)*3,92-4,40*2,50 m2 380,694
razem m2 380,694
21 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie tply
0204/01.1 |polistyrenowych gr. 16cm przyzyciu zaprawy Klejcej
Nr ST: SST B-0
pom ogrzewane 33,315*3,92 m2 130,595
razem m2 130,595
22 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie tplyetny
0204/01.1 |mineralnej gr. 16cmcm przyzyciu zaprawy klejcej
Nr ST: SST B-0
pom ogrzewane przy rampie 26,55*3,92/2 m2 52,038
razem m2 52,038
23 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej n&ianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie wargtzbrojcej
0204/02.2 |przy wzyciu zaprawy klejcej
Nr ST: SST B-0
poz.18 617,07 m2 617,070
razem m2 617,070
24 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowscian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowemi powierzchni
0207/02 |Nr ST: SST B-0
poz.18 617,07 m2 617,070
razem m2 617,070
1.7. Sciany
Dot
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
25 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokoi do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
2-02 pomp, pozostatleurawiem wigowym)
0245/01.2 |Nr ST: ST_VK.2110
Sc.1gr. 30cm 86,360 m2 86,360
Sc.2 gr. 30cm 68,939 m2 68,939
Sc.3gr. 30cm 15,270 m2 15,270
Sc.4 gr. 30cm 27,478 m2 27,478
Sc.4 gr. 36cm 103,309 m2 103,309
Sc.5gr. 30cm 91,00 m2 91,000
Sc.7 gr. 30cm 154,494 m2 154,494
Sc.10 gr. 30cm 23,096 m2 23,096
Sc.15gr. 20cm 32,138 m2 32,138
Sc.17 gr. 30cm  84,221*2+30,914 m2 199,356
Sc.17 gr. 18cm 23,601 m2 23,601
Sc.18 gr. 20cm 70,356 m2 70,356
Sc.19 gr. 20cm 7,753 m2 7,753
Sc.20 gr. 20cm 8,798 m2 8,798
Sc.21 gr. 20cm 5,658 m2 5,658
Sc.22 gr. 20cm 10,941 m2 10,941
Sc.23 gr. 20cm 38,229 m2 38,229
Sc.24 gr. 30cm 3,336 m2 3,336
Sc.25 gr. 30cm 6,685 m2 6,685
Sc.26 gr. 30cm 7,104 m2 7,104
Sc.27 gr. 20cm 18,131 m2 18,131
Sc.28 gr. 20cm 11,773 m2 11,773
Sc.29 gr. 25cm 27,016 m2 27,016
Sc.30 gr. 25cm 9,883 m2 9,883
Sc.31 gr. 25cm 27,016 m2 27,016
Sc.32 gr. 25cm 9,883 m2 9,883
razem m2 1.087,603
26 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 26x)
Sc.4 gr. 36cm 103,309 m2 103,309
razem m2 103,309
27 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokoi do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci $ciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 20x)
Sc.1gr. 30cm 86,360 m2 86,360
Sc.2 gr. 30cm 68,939 m2 68,939
Sc.3gr. 30cm 15,270 m2 15,270
Sc.4 gr. 30cm 27,478 m2 27,478
Sc.5¢gr. 30cm 91,00 m2 91,000
Sc.7 gr. 30cm 154,494 m2 154,494
Sc.10 gr. 30cm 23,096 m2 23,096
Sc.17 gr. 30cm  84,221*2+30,914 m2 199,356
Sc.24 gr. 30cm 3,336 m2 3,336
Sc.25 gr. 30cm 6,685 m2 6,685
Sc.26 gr. 30cm 7,104 m2 7,104
razem m2 683,118
28 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 15x)
Sc.29 gr. 25cm 27,016 m2 27,016
Sc.30 gr. 25cm 9,883 m2 9,883
Sc.31 gr. 25cm 27,016 m2 27,016
Sc.32 gr. 25cm 9,883 m2 9,883
razem m2 73,798
29 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokoi do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci $ciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 10x)
Sc.18 gr. 20cm 70,356 m2 70,356
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Sc.19 gr. 20cm 7,753 m2 7,753
Sc.20 gr. 20cm 8,798 m2 8,798
Sc.21 gr. 20cm 5,658 m2 5,658
Sc.22 gr. 20cm 10,941 m2 10,941
Sc.23 gr. 20cm 38,229 m2 38,229
Sc.27 gr. 20cm 18,131 m2 18,131
Sc.28 gr. 20cm 11,773 m2 11,773
razem m2 171,639
30 KNR-W |Scianyzelbetowe C35/45 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci sciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 8x)
Sc.17 gr. 18cm 23,601 m2 23,601
razem m2 23,601
Gora
31 KNR-W |Scianyzelbetowe C30/37 o wysokeoi do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton
2-02 pomp, pozostatleurawiem wigowym)
0245/01.2 |Nr ST: ST_VK.2110
Sc.1gr. 20cm 172,964 m2 172,964
Sc.4 gr. 20cm 163,886 m2 163,886
Sc.6 gr. 20cm 57,523 m2 57,523
Sc.6 gr. 25cm 406,721 m2 406,721
Sc.8gr. 20cm 9,136 m2 9,136
Sc.9 gr. 20cm 9,092 m2 9,092
Sc.11 gr. 20cm 43,909 m2 43,909
Sc.12 gr. 20cm 6,370 m2 6,370
Sc.13 gr. 20cm 42,251 m2 42,251
Sc.14 gr. 20cm 74,237 m2 74,237
Sc.15gr. 20cm 79,537 m2 79,537
Sc.16 gr. 20cm 11,875 m2 11,875
Sc.17 gr. 18cm  168,253+30,372-23,601 m2 175,024
Sc.18 gr. 20cm  555,444-70,356 m2 485,084
Sc.19 gr. 20cm  65,200-7,753 m2 57,447
Sc.20 gr. 20cm  32,00-8,798 m2 23,202
Sc.21 gr. 20cm  40,497-5,658 m2 34,839
Sc.22 gr. 20cm  50,122-10,941 m2 39,181
Sc.27 gr. 20cm  95,188-18,131 m2 77,057
Sc.28 gr. 20cm  56,347-11,773 m2 44,574
Sc.33 gr. 25cm 48,788 m2 48,788
razem m2 2.062,701
32 KNR-W [Scianyzelbetowe C30/37 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci $ciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 15x)
Sc.6 gr. 25cm 406,721 m2 406,721
Sc.33 gr. 25cm 48,788 m2 48,788
razem m2 455,509
33 KNR-W [Scianyzelbetowe C30/37 o wysokai do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek
2-02 za kady nasgpny 1cm grubéci $ciany ponad 10cm (beton pompozostateurawiem wigowym)
0245/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 10x)
Sc.1gr. 20cm 172,964 m2 172,964
Sc.4 gr. 20cm 163,886 m2 163,886
Sc.6 gr. 20cm 57,523 m2 57,523
Sc.8gr. 20cm 9,136 m2 9,136
Sc.9 gr. 20cm 9,092 m2 9,092
Sc.11 gr. 20cm 43,909 m2 43,909
Sc.12 gr. 20cm 6,370 m2 6,370
Sc.13 gr. 20cm 42,251 m2 42,251
Sc.14 gr. 20cm 74,237 m2 74,237
Sc.15gr. 20cm 79,537 m2 79,537
Sc.16 gr. 20cm 11,875 m2 11,875
Sc.18 gr. 20cm  555,444-70,356 m2 485,084
Sc.19 gr. 20cm  65,200-7,753 m2 57,447
Sc.20 gr. 20cm  32,00-8,798 m2 23,202
Sc.21 gr. 20cm  40,497-5,658 m2 34,839
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Sc.22 gr. 20cm  50,122-10,941 m2 39,181
Sc.27 gr. 20cm  95,188-18,131 m2 77,057
Sc.28 gr. 20cm  56,347-11,773 m2 44,574
razem m2 1.432,168
34 KNR-W |Scianyzelbetowe C30/37 o wysokoi do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym C30/37 -
2-02 dodatek za kaly nas¢pny 1cm grubéci sciany ponad 10cm (beton pomppozostateurawiem
0245/03.2 |wiezowym)
Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 8x)
Sc.17 gr. 18cm  168,253+30,372-23,601 m2 175,024
razem m2 175,024
1.8. Stupy
35 KNR-W  |Stupyzelbetowe C35/45 o wysoka do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskeg@
2-02 obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pampozostateurawiem wiegowym)
0247/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
S.12 C35/45 0,40*0,40*3,63*6 m3 3,485
S.14 C35/45 0,40*0,40*3,30*1 m3 0,528
S.15 C35/45 0,40*0,40*3,63*6 m3 3,485
S.2 0,40*0,40*3,80*2 m3 1,216
S.7 0,40*0,74*3,80*1 m3 1,125
S.8 0,40*0,74*3,80*1 m3 1,125
S.13  0,40*0,40*3,55*1 m3 0,568
S.16 0,40*0,64*4,25*1 m3 1,088
razem| ma3 12,620
36 KNR-W  |Stupyzelbetowe C40/50 o wysoka do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskeg@
2-02 obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pampozostateurawiem wiegowym)
0247/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
S.9 C40/50 0,40*0,40*3,63*12 m3 6,970
S.10 C40/50 0,40*0,40*3,63*8 m3 4,646
S.11 C40/50 0,40%0,40*3,63*1 m3 0,581
razem| ma3 12,197
37 KNR-W  |Stupyzelbetowe C45/55 o wysoka do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskeg@
2-02 obwodu do przekroju do 10m/m2 (beton pampozostateurawiem wigowym)
0247/03.2 |Nr ST: ST_VK.2110
S.1 C45/55 0,40*0,40*3,53*1 m3 0,565
S.3 C45/55 0,40*0,40*3,53*7 m3 3,954
S.4 C45/55 0,40*0,40*3,53*11 m3 6,213
S.5 C45/55 0,40*0,40*3,53*1 m3 0,565
S.6 C45/55 0,40*0,40*3,26*1 m3 0,522
razem| ma3 11,819
1.9. Belki/Podcagi
38 KNR-W |Belki i podchgi zelbetowe C35/45 w deskowaniu systemowym o stosdekkowanego obwodu do
2-02 przekroju do 8m/m2 (beton pompozostateurawiem wigowym)
0249/01.2 |Nr ST: ST_VK.2110
BZ-1 0,40%0,70*3,94 m3 1,103
razem| ma3 1,103
1.10. Stropy
39 |KNR 2-02ulStropyzelbetowe plytowe systemowe typu FILIGRAN grébio5-7cm o dtugéci 6,0-9,0m
0202-26/02|Nr ST: ST_VK.2110
P00 1263,00+3,00 m2 1.266,000
P01 751,00 m2 751,000
P02 753,00 m2 753,000
P03 680,00 m2 680,000
razem m2 3.450,000
40 |KNR 2-02ulWykonanie nadbetonu grutm ponad 15cm w stropacielbetowych plytowych typu FLIGRAN
0202-26/06 |Nr ST: ST_VK.2110
P00
gr. 35cm  3,00*0,29 m3 0,870
gr. 27cm  750,00*0,21 m3 157,500
gr. 25cm  448,00*0,19 m3 85,120
gr. 20cm  65,00*0,14 m3 9,100
P01
gr. 35cm  3,00*0,29 m3 0,870
gr. 27cm  748,00*0,21 m3 157,080
P02
gr. 35cm  3,00*0,29 m3 0,870
gr. 27cm  648,00*0,21 m3 136,080
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
gr. 25cm  102,00*0,19 m3 19,380
P02
gr. 35cm  3,00*0,29 m3 0,870
gr. 27cm  663,00*0,21 m3 139,230
gr. 25cm  14,00%0,19 m3 2,660
razem| ma3 709,630
41 |KNR 2-02ulZbrojenie nadbetonu w stropazélbetowych piytowych typu FILIGRAN
0202-26/09 |Nr ST: ST_VK.2110
3450,00*12/1000 t 41,400
razem t 41,400
1.11. Schody - biegi i spoczniki
42 KNR-W |Biegi prefabrykowane - typ1-typ7
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0302/06
typl 3 element 3,000
typ2 3 element 3,000
typ3 1 element 1,000Q
typd 1 element 1,000Q
typ5 3 element 3,000
typ6 3 element 3,000
typ7 1 element 1,000Q
razem|element 15,000
43 KNR-W |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie lub aabrach grubgci 8cm z ukladaniem betonu z zastosowaniem
2-02 pompy - spoczniki
0217/01.2 |Nr ST: ST_VK.2110
spocznik KO-wysoka gr. 15cm  (3,854+3,836+5,4949%) m2 18,672
spocznik KO-wysoka gr. 27cm  (6,094+6,0208+6,K)656) m2 24,977
spocznik KO-niska gr. 15cm  (5,508+5,508) m2 11,016
spocznik KO-niska gr. 27cm  (5,348+5,344+5,342) m2 16,034
razem m2 70,699
44 KNR-W | Plyty zelbetowe - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci piyty z ukladaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy - spoczniki
0217/05.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 7x)
spocznik KO-wysoka gr. 15cm  (3,854+3,836+5,4949%) m2 18,672
spocznik KO-niska gr. 15cm  (5,508+5,508) m2 11,016
razem m2 29,688
45 KNR-W | Plyty zelbetowe - dodatek za kdy 1cm rénicy w grubdci piyty z ukladaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy - spoczniki
0217/05.2 |Nr ST: ST_VK.2110
(doptata 19x)
spocznik KO-wysoka gr. 27cm  (6,094+6,0208+6,K)656) m2 24,977
spocznik KO-niska gr. 27cm  (5,348+5,344+5,342) m2 16,034
razem m2 41,011
46 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0259/04
spocznik KO-wysoka gr. 15cm  (3,854+3,836+5,4949%)*0,15*95/1000 t 0,266
spocznik KO-wysoka gr. 27cm  (6,094+6,0208+6,2)65%6)*0,27*95/1000 t 0,641
spocznik KO-niska gr. 15cm  (5,508+5,508)*0,15*930 t 0,157
spocznik KO-niska gr. 27cm  (5,348+5,344+5,34297395/1000 t 0,411
razem t 1,475
1.12. Zbrojenie dla catej konstrukcji
47 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej konstrukcji budowli maditycznych do fi 7
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0259/03
startery  (15,10+1,40)/1000 t 0,017
razem t 0,017
48 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - fi1®
2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0259/04
sciany
Sc.l1 (1278,45+111,54+72,84+107,49+17,23)/1000 t 1,588
Sc.2  (414,31+23,82+51,06)/1000 t 0,489
Sc.3 (221,95+110,98+34,24+43,98+11,51)/1000 t 0,423
Sc.4 (343,29+550,44+110,72+9,54+99,72)/1000 t 1,114
Sc.5 (562,28+41,43+1006,19+110,72+76,63+145,2323/1000 t 1,967
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Sc.6 (2173,29+20,88+41,61+334,45+212,45)/1000 t 2,783
Sc.7 (716,17+17,35+128,28)/1000 t 0,862
Sc.8 (17,76+6,62+55,49+46,24+12,81)/1000 t 0,139
Sc.9 (55,49+27,74+17,76+60,71+81,98+6,62)/1000 t 0,250
Sc.10 (118,38+18,75+19,05)/1000 t 0,156
Sc.11 (19,61+185,59+212,71)/1000 t 0,418
Sc.12 (64,74+6,62)/1000 t 0,071
Sc.13 (425,41+184,96+129,47+66,02+47,61)/1000 t 0,853
Sc.14 (545,64+51,02+86,90)/1000 t 0,684
Sc.15 (545,64+200,00+57,89)/1000 t 0,804
Sc.16 (83,23+184,96+91,61+56,59+8,61)/1000 t 0,425
Sc.17 (1995,00+307,97+211,37+194,10)*0,3946/3(®D45,00+111,08)*0,6165/1000 t 2,460
Sc.18 (401,63+4744,26+5511,85+266,42)/1000 t 10,924
Sc.19 (218,99+47,18+60,60)/1000 t 0,327
Sc.20 (159,81+22,67+54,87)/1000 t 0,237
Sc.21 (201,24+29,38+72,53)/1000 t 0,303
Sc.22 (254,51+36,56+75,39)/1000 t 0,366
Sc.23  (130,21+27,72+14,31)/1000 t 0,172
Sc.24 58,68/1000 t 0,059
Sc.27 (313,69+68,88+55,14)/1000 t 0,438
Sc.28 (189,40+40,89+49,40)/1000 t 0,280
Sc.29 (425,41+72,03+20,07)/1000 t 0,518
Sc.30 (157,22+27,01+7,43)/1000 t 0,192
Sc.31 (425,41+72,03+20,38)/1000 t 0,518
Sc.32 (157,22+27,01+7,43)/1000 t 0,192
Sc.33  (351,43+35,46)/1000 t 0,387
fundament
ptyta fundamentowa (319,00)/1000 t 0,319
stupy
S.1 (6,68+6,46)/1000 t 0,013
S.2 26,70/1000 t 0,027
S.3  (46,73+45,24)/1000 t 0,092
S.4 (73,44+71,10)/1000 t 0,145
S.5 (6,68+6,46)/1000 t 0,013
S.6 (6,16+5,97)/1000 t 0,012
S.7 21,62/1000 t 0,022
S.8 19,97/1000 t 0,020
S.9 (80,12+77,56)/1000 t 0,158
S.10 (53,41+51,71)/1000 t 0,105
S.11 (6,66+5,37)/1000 t 0,012
S.12 (40,06+31,79)/1000 t 0,072
S.13 12,66/1000 t 0,013
S.14 (6,68+5,30)/1000 t 0,012
S.15 (39,96+32,22)/1000 t 0,072
S.16 17,47/1000 t 0,017
stupy 53,09/1000 t 0,053
startery (22,56+1,94+2,65+3,33)/1000 t 0,030
belki
B 58,30/1000 t 0,058

razem t 31,664

49 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - 214

2-02 Nr ST: ST_VK.2110
0259/04

sciany

Sc.1 (484,75+2876,52+563,22+77,49)/1000 t 4,002
Sc.2  (1398,31+332,77)/1000 t 1,731
Sc.4 (1544,80+1886,09+191,77+21,31+675,66+5)4,880 t 4,836
Sc.5 (3395,89+166,25+257,54)/1000 t 3,820
Sc.6 (572,18+10320,84+1601,51+5039,42+1131,962,91)/1000 t 19,769
Sc.7 (1611,38+356,05)/1000 t 1,967
Sc.8 (146,49+22,72)/1000 t 0,169
Sc.9 (79,90+258,82)/1000 t 0,339
Sc.10 (266,34+55,20)/1000 t 0,322
Sc.11 (612,59+48,97)/1000 t 0,662
Sc.12 (133,17+19,69)/1000 t 0,153
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Sc.13 82,57/1000 t 0,083
Sc.14 (785,72+187,24+799,78)/1000 t 1,773
Sc.15 (579,18+23,97+206,75+46,30+107,09+163,84;#7B+10,65)/1000 t 1,332
Sc.16 31,50/1000 t 0,032
Sc.17 (1380,00+110,97+209,16)*0,8878/1000 t 1,509
Sc.18 (3740,86+958,84+1731,24+1343,94+2773,53%+58+208,45)/1000 t 15,238
Sc.19 (732,45+35,84+39,39+34,07)/1000 t 0,842
Sc.20 (359,56+151,52+68,17+34,17)/1000 t 0,613
Sc.21  (452,79+37,74+40,90+34,07)/1000 t 0,566
Sc.22 (572,64+24,24+38,94)/1000 t 0,636
Sc.23  (426,15+35,83+93,93+10,65+131,43)/1000 t 0,698
Sc.24  (79,90+23,01+80,32)/1000 t 0,183
Sc.25 (79,90+159,81+39,85+43,61+80,32)/1000 t 0,403
Sc.26 (79,90+159,81+39,85+43,61+80,32)/1000 t 0,403
Sc.27 (1065,38+198,95+21,31+68,17+92,49)/1000 t 1,446
Sc.28 (625,91+35,29+48,68)/1000 t 0,710
Sc.29 (306,30+10,65)/1000 t 0,317
Sc.30 (119,85)/1000 t 0,120
Sc.31 306,30/1000 t 0,306
Sc.32 119,85/1000 t 0,120
Sc.33  (399,52+83,90+284,67+79,02+333,44+348189§ t 1,529
fundament
ptyta fundamentowa (533,00)/1000 t 0,533
stupy
S.7 11,62/1000 t 0,012
stupy 129,04/1000 t 0,129
belki
B 97,18/1000 t 0,097

razem t 67,400

50 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - 6-28

2-02 Nr ST: ST_VK.2110

0259/04
sciany
Sc.1 1498,83/1000 t 1,499
Sc.2 2230,06/1000 t 2,230
Sc.3 244,69/1000 t 0,245
Sc.4 (265,20+170,35)/1000 t 0,436
Sc.5 (3361,86+260,43+584,08+1337,98)/1000 t 5,544
Sc.6 2167,94/1000 t 2,168
Sc.7 2385,20/1000 t 2,385
Sc.8 (82,86+52,64+70,91)/1000 t 0,206
Sc.9 (70,91+82,86)/1000 t 0,154
Sc.10 364,43/1000 t 0,364
Sc.12 (71,03+6387+45,62)/1000 t 6,504
Sc.13 527,19/1000 t 0,527
Sc.15 675,82/1000 t 0,676
Sc.17 (57,00)*1,5783/1000+(1110,00+159,00+5082¢@,12+375,27)*1,5783/1000 t 3,918
Sc.18 (1136,40+42,62+409,30+188,54+2452,15+2286,85+1701,64+794,81)/1000 t 7,156
Sc.29 (252,81+408,60)/1000 t 0,661
Sc.30 (252,81+148,12)/1000 t 0,401
Sc.31 (238,57+408,60)/1000 t 0,647
Sc.32  (235,01+153,22)/1000 t 0,388
Sc.33
fundament
ptyta fundamentowa t 112,197
(454,00+685,00+13897,25+13897,25+16646,51+14278,783,08+28116,03+4312,96+8720,54+3
052,62+2372,84+1283,94+2312,67+935,55)/1000
stupy
S.1 215,02/1000 t 0,215
S.2 143,84/1000 t 0,144
S.3 1505,12/1000 t 1,505
S.4  2365,19/1000 t 2,365
S.5 234,21/1000 t 0,234
S.6 221,72/1000 t 0,222
S.7 340,80/1000 t 0,341
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
S.8 427,81/1000 t 0,428
S.9 2865,97/1000 t 2,866
S.10 1786,73/1000 t 1,787
S.11  96,97/1000 t 0,097
S.12 917,41/1000 t 0,917
S.13  230,31/1000 t 0,230
S.14 148,43/1000 t 0,148
S.15 581,81/1000 t 0,582
S.16 71,16/1000 t 0,071
startery (2978,51+60,17+209,29+186,03)/1000 t 3,434
razem| t 163,892
51 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych - £ 8
2-02 powyzej
0259/04 |Nr ST: ST_VK.2110
fundament
ptyta fundamentowa (9185,92)/1000 t 9,186
razem| t 9,186
1.13. Konstrukcje stalowe
52 | KNR 2-05 |Konstrukcje ze stali profilowej dachu nad kottowmiraz z blach trapezow o masie elementu do 0}2t
0108/01 |Nr ST: ST_VK.2110
analogia
1992,26/1000 t 1,992
318,14/1000 t 0,318
razem| t 2,310
53 | KNR 2-05 |Pomosty/Kraty aurowe, wsporniki pomostow, opgzowanie z ksztaltnikow o masie elementu do|0,2t
0120/02 |z powloky galwanizowan
analogia |Nr ST: ST_VK.2110
kraty 1584,33/1000 t 1,584
razem| t 1,584
54 |KNR 2-02u2Pokrycie dachéw blaghocynkowan trapezow grubdci 1,00mm na tatach lub deskowaniu
0529/02.1 |arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2
Nr ST: ST_VK.2110
93,267 m2 93,267
razem| m2 93,267
55 | Kalkulacja |Podkonstrukcje ramowe pod centrale/agregaty/wetotyla ramy systemowe oparte na stopach nie
indywidualn|przebijapcych warstw izolacji - 4szt. - dostawa i manta
a Nr ST: ST_VK.2110
kpl 1,000
2. ARCHITEKTURA
2.1. Stropodach
SD3: Stropodach zielony
56 | KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstwy papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem pazallemulsy asfaltovg
0527/01 |Nr ST: SST B-0
SD3 534,05+44,27-(5,65+3,81+1,19+2,04) m2 565,630
razem| m2 565,630
57 | KNR 0-15 |Kazda nasfpna warstwa papy termozgrzewalnej
0527/02 |Nr ST: SST B-0
poz.56 565,63 m2 565,630
razem| m2 565,630
58 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na suchp
2-02 na wierzchu konstrukcji - EPS 150 gr. 20 cm
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.56 565,63 m2 565,630
razem| m2 565,630
59 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na suchp
2-02 na wierzchu konstrukcji - EPS 150 gr. 10 cm (waasspadkowa - zakono gr.sredni)
0608/04 |Nr ST: SST B-0
poz.56 565,63 m2 565,630
razem| m2 565,630
60 KNR-W |Pokrycie dachow jednwarstws papy samoprzylepnej
2-02 Nr ST: SST B-0
0604/05
analogia
poz.56 565,63 m2 565,630
razem| m2 565,630
61 | KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstwy papy termozgrzewalnej odpornej na przerost korzeni
0527/02 |Nr ST: SST B-0
poz.56 565,63 m2 565,630
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 565,630
62 KNR-W  |Ulozenie widkniny zabezpieczgjej
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
analogia
poz.56 565,63 m2 565,630
razem m2 565,630
63 | KNR AT-09 |Utozenie maty drenawej
0202/01 |Nr ST: SST B-0
poz.56 565,63 m2 565,630
razem m2 565,630
64 | KNR AT-09 |Utozenie wiokniny filtracyjnej
0202/02 |Nr ST: SST B-0
poz.56 565,63 m2 565,630
razem m2 565,630
65 | KNR AT-04 |Wykonanie warstwy wegetacyjnej z maty rozchodnikowe
0101/03 |Nr ST: SST B-0
analogia
SD3 534,05+44,27-(5,65+3,81+1,19+2,04) m2 565,630
Zwir  -169,689 m2 -169,689
razem m2 395,941
66 | KNR 2-02 |Warstwa dociskowa zaviru ptukanego gr. 10 cm (w miejscach usytuowammadeen
1101/06.10 |wentylacyjnych)
Nr ST: SST B-0
zatlazono 30% powierzchni dachu  565,63*30%*0,10 m3 16,969
razem| ma3 16,969
SD4: Stropodach na tarasie
67 KNR-W |Wylewka betonowa - warstwa spadkowa
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/02
SD4 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
68 KNR-W |Wylewka betonowa - warstwa spadkowa - dodatek htypenie za zmiangrubdci o 10mm
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/03
(doptata 8x)
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
69 | KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstwy papy termozgrzewalnej podktadowej
0527/01 |Nr ST: SST B-0
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
70 | KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstwy papy termozgrzewalnej odpornej na przerost korzeni
0527/02 |Nr ST: SST B-0
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
71 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na suchp
2-02 na wierzchu konstrukcji - XPS 300 gr. 20 cm
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
72 KNR-W |Pokrycie dachow jednwarstw papy samoprzylepnej
2-02 Nr ST: SST B-0
0604/05
analogia
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
73 | KNR 0-15 |Pokrycie dachéw jednwarstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
0527/02 |Nr ST: SST B-0
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
74 KNR-W |Ulozenie widkniny zabezpieczgjej
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
analogia
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
75 KNR-W |Podtoga tarasu z desek kompozytowych
2-02 Nr ST: SST B-0
1121/01
poz.67 90,87 m2 90,870
razem m2 90,870
SD5, SD6, SD7: Zadaszenie nad kjatkhodow, kotlowni i nad szachtami instalacyjnymi
76 KNR-W |Ulozenie folii paroizolacyjnej
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
SD5 31,17-2,04+16,42 m2 45,550
SD7 6,79+4,99+1,76 m2 13,540
razem m2 59,090
77 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na suchp
2-02 na wierzchu konstrukcji - EPS 100 gr. 10 cm
0608/03 |Nr ST: SST B-0
SD7 6,79+4,99+1,76 m2 13,540
razem m2 13,540
78 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na suchp
2-02 na wierzchu konstrukcji - EPS 100 gr. 22 cm
0608/03 |Nr ST: SST B-0
SD5 31,17-2,04+16,42 m2 45,550
SD6 45,91 m2 45,910
razem m2 91,460
79 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy plyt styropianowych zsmej na suchp
2-02 na wierzchu konstrukcji - EPS 100 gr. 5 cm (warssywadkowa - zalmno gr.srednk)
0608/04 |Nr ST: SST B-0
SD5 31,17-2,04+16,42 m2 45,550
SD6 45,91 m2 45,910
SD7 6,79+4,99+1,76 m2 13,540
razem m2 105,000
80 | KNR 9-14 |Dwuwarstwowe krycie dachow z wykorzystaniem papyntezgrzewalnej
0102/01 |Nr ST: SST B-0
poz.79 105,00 m2 105,000
razem m2 105,000
Obrobki i odwodnienie
81 KNR-W |Wpust dachowy dla stropodachéw
2-15 Nr ST: SST B-0
0216/04
szt 6,000
82 | KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCV pétaigte osrednicy 10cm
0528/02 |Nr ST: SST B-0
2,7+3,5+1,6 m 7,800
razem| m 7,800
83 | KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCV pétalgte osrednicy 12,5cm
0528/03 |Nr ST: SST B-0
13,2+13,2 m 26,400
razem| m 26,400
84 | KNR 0-15 |Rury spustowe z PCV @ednicy 5cm
0529/01 |Nr ST: SST B-0
1,7*3 m 5,100
razem| m 5,100Q
85 | KNR 0-15 |Rury spustowe z PCV @ednicy 10 cm
0529/03 |Nr ST: SST B-0
2,5%2 m 5,000
razem| m 5,000
86 KNR-W |Izolacje pionowe cieplne i przecivdickowe z piyt styropianowych - EPS 100 gr. 14 cm
2-02 Nr ST: SST B-0
0608/10
SD3  (19,16+110,74)*0,85 m2 110,415
SD4  26,56%*1,20 m2 31,872
razem m2 142,287
87 | KNR 9-14 |Obrobki dekarskie dwuwarstwowe wykonane z papy
0302/03.1 |Nr ST: SST B-0
SD3  (19,16+110,74)*0,85 m2 110,415
razem m2 110,415
88 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem ¢é@anach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi
0102/05.3 |metod, lekka mokr
Nr ST: SST B-1
SD4  26,56*1,20 m2 31,872
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 31,872
89 | KNR K-08 |Natazenie nasciany podkfadu tynkarskiego pod dekoracyjne i onhecienkowarstwowe wyprav
0105/01.1 |tynkarskie
Nr ST: SST B-1
SD4  26,56%*1,20 m2 31,872
razem m2 31,872
90 | KNR K-08 |Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku f@anach
0105/03.7 |Nr ST: SST B-1
SD4  26,56%*1,20 m2 31,872
razem m2 31,872
91 | KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkow
0301/06.4 |Nr ST: SST B-0
SD4  26,56%*1,20 m2 31,872
razem m2 31,872
92 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivalickowe z piyt styropianowych twardych - EPS 100 @rcin
2-02 Nr ST: SST B-0
0608/02
SD3  (19,16+110,74)*0,56 m2 72,744
SD4  26,56*0,56 m2 14,874
razem m2 87,618
93 | KNR 2-02 |Impregnowana ptyta OSB-3 gr. 22mm.
0410/01 |Nr ST: SST B-0
analogia
SD3  (19,16+110,74)*0,56 m2 72,744
SD4  26,56*0,56 m2 14,874
razem m2 87,618
94 KNR-W |Obrdébki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanejaiek stojcy
2-02 Nr ST: SST B-0
0508/03
SD3  (19,16+110,74)*0,83 m2 107,817
SD4  26,56*0,83 m2 22,045
razem m2 129,862
2.2. Robory murowe
95 | KNR K-28 |Sciany z blokéw gr. 15cm na zaprawie murarskiejcidmkich spoin, w budynkach
0201/03.1 |\wielokondygnacyjnych
Nr ST: SST B-0
gara
(3,73+3,95+1,20+2,45+9,94+2,69+3,20*2+2,84+4,4265041+2,74+4,50+1,25+5,23)*3,35 m2 197,014
-(0,90*2,05*8+1,10*2,05) m2 -17,015
parter
(2,91+10,20+2,46+2,08+10,42+3,10+2,90+5,47+6,33032,30+2,10+18,76+3,60+5,35*2+1,90+ m2 740,156
16,02+3,00*2+3,15+6,96+26,18+2,77+4,60+3,70+7,68567,70+5,11*3+1,32+1,60*2+7,11)*3,50
-(0,90*2,06*33+1,50%1,60+1,80*2,05) m2 -67,272
pigtro 1
(5,52+6,00+4,05+9,10+3,55*2+6,95+4,05*3+1,60+5,2095%7,02+1,65+4,80*9+43,80+5,25+1,87 m2 917,108
+1,21+3,30+1,75+8,48+6,18+5,20+5,09*2+7,95+0,8080+¥2800+4,33+1,35+4,08+5,01+1,19+4,90
+14,95+5,21)*3,50
-(0,90*2,06*33+1,50*1,60+1,10*2,05*2+0,90*1,60+1;1000) m2 -70,532
pigtro 2
(3,90+25,30+1,85+2,62+2,50+1,25+0,80+8,89+2,05+&20%6+5,89+5,20+1,40+5,09*3+4,36+4,01m2 799,90(
+4,32+7,95+0,80+1,55+4,80+7,21+3,53+1,95+20,58+4,88,08+2,50+6,85+7,70+5,21*5)*3,80
-(0,90*2,06*23+1,00*2,06+1,50*1,60+1,50*2,05*5+1:8060+1,10%2,05) m2 -67,132
dach
(27,38+2,82+2,16+2,80*2+0,80*2+1,90*2+2,05*2+1,82 84 m2 140,012
-(0,90*2,06*3) m2 -5,562
razem m2 2.566,674
2.3. Roboty GK
96 KNR-W |Scianki dziatowez plyt gipsowo-kartonowych na rusitanetalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym w profilach 100 - gk1
2003/06 |Nr ST: SST B-0
parter
(2,45+2,25)*3,50 m2 16,450
pigtro
2,20*3,50 m2 7,700
razem m2 24,150
97 KNR-W |Scianki dziatowez plyt gipsowo-kartonowych na rusktanetalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym w profilach 100 - gk3
2003/06 |Nr ST: SST B-0




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot

Strona 15/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
parter
(1,15+2,50*2)*3,50 m2 21,525
-(0,90*2,06*2) m2 -3,708
razem m2 17,817
98 KNR-W |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rastt metalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym w profilach 50 - gk5
2003/04 |Nr ST: SST B-0
parter
1,85*3,50 m2 6,475
razem m2 6,475
99 KNR-W |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rastt metalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym w profilach 50 - gk6
2003/04 |Nr ST: SST B-0
gara
(2,41+2,84*2+1,43)*3,35 m2 31,892
-(0,90*2,06*3) m2 -5,562
parter
(1,85+2,05+1,95)*3,50 m2 20,475
-(0,90*2,06*3) m2 -5,562
pigtro 1
(1,87+1,97)*3,50 m2 13,440
-(0,90*2,06*2) m2 -3,708
pigtro 2
(1,56+2,56)*3,50 m2 14,420
-(0,80*2,06*2) m2 -3,296
razem m2 62,099
100 | KNR-W |Scianki dzialowez piyt gipsowo-kartonowych na rusitanetalowych z pokryciem obustronnym
2-02 dwuwarstwowym - swd3
2003/06 |Nr ST: SST B-0
parter
10,95*3,50 m2 38,325
-1,50*1,60 m2 -2,400
razem m2 35,925
2.4. Posadzki
PG1
101 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii ukladanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
Gara
KP.1 hala garsowa 954,34 m2 954,34(
razem m2 954,34(
102 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géab®0mm, zatarte na ostro na warstwie szczepnej
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/01
pzo.102 954,34 m2 954,340
razem m2 954,34(
103 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie za zmiapgrubdici o0 10mm
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/03
(doptata 4x)
pzo.102 954,34 m2 954,340
razem m2 954,34(
104 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
pzo.102 954,34 m2 954,340
razem m2 954,34(
PG2¢
105 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.2A odpady medyczne przedsionek 2,90 m2 2,900
KP.2B odpady medyczne 4,98 m2 4,980
KP.14 pompownia ppo 13,81 m2 13,810
KP.16 pom. gospodarcze 8,18 m2 8,180
KP.17 pom. techniczne 21,54 m2 21,540
razem m2 51,410
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
106 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 6cm utazonej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.106 51,41 m2 51,410
razem| m2 51,410
107 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.106 51,41 m2 51,410
razem| m2 51,410
108 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géabB0mm, zatarte na ostro zbrojone wioknem
2-02 polimerowym
1104/01 |Nr ST: SST B-0
poz.106 51,41 m2 51,410
razem| m2 51,410
109 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie za zmiapgrubdici o 10mm
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/03
(doptata 10x)
poz.106 51,41 m2 51,410
razem| m2 51,410
PG2t
110 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivglickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
razem| m2 8,430
111 | KNR-W |[Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy ptyt styropianowych EPS 23&-@r.
2-02 12cm ut@onej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
razem| m2 8,430
112 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
razem| m2 8,430
113 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géabB0mm, zatarte na ostro zbrojone wioknem
2-02 polimerowym
1104/01 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
razem| m2 8,430
114 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie za zmiapgrubdci o0 10mm
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/03
(doptata 10x)
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
razem| m2 8,430
115 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
razem| m2 8,430
PGS
116 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2gmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.5 przedsionek pgo 6,60 m2 6,600
KP.8 szatnia gska 8,11 m2 8,110
KP.9 przedsionek pgo 3,97 m2 3,970
KP.10 szatnia damska 24,71 m2 24,710
KP.11 komunikacja 12,81 m2 12,810
razem| m2 56,200
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
117 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 12cm ut@onej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.117 56,20 m2 56,200
razem| m2 56,200
118 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.117 56,20 m2 56,200
razem| m2 56,200
119 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20mm, zatarte na gladko
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/02
poz.117 56,20 m2 56,200
razem| m2 56,200
120 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
2-02 grubdgci o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 5,5x)
poz.117 56,20 m2 56,200
razem| m2 56,200
121 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.117 56,20 m2 56,200
razem| m2 56,200
PG3t
122 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2gmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
razem| m2 18,650
123 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 12cm ut@onej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
razem| m2 18,650
124 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
razem| m2 18,650
125 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20mm, zatarte na gladko
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/02
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
razem| m2 18,650
126 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
2-02 grubdici o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 4,5x)
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
razem| m2 18,650
127 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
razem| m2 18,650
PG4e
128 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2gmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
129 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 12cm ut@onej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
130 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii ukladanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
131 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20mm, zatarte na gladko
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/02
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
132 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
2-02 grubdgici o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 5x)
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
133 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
134 | KNR K-46 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
0703/01 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
razem| m2 3,250
PG4t
135 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2gmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.7A sanitariat szatni ¢skiej 2,59 m2 2,590
KP.7B sanitariat szatni ¢akiej 7,45 m2 7,450
KP.12A szanitariat szatni damskiej 5,23 m2 5,230
KP.12B szanitariat szatni damskiej 8,71 m2 8,710
razem| m2 23,980
136 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 12cm ut@onej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.136 23,98 m2 23,980
razem| m2 23,980
137 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii ukladanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.136 23,98 m2 23,980
razem| m2 23,980
138 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwubdci 20mm, zatarte na gladko
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/02
poz.136 23,98 m2 23,980
razem| m2 23,980
139 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtedodatek lub pofcenie za zmian
2-02 grubdici o 10mm
1104/03 |Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
poz.136 23,98 m2 23,980
razem| m2 23,980
140 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.136 23,98 m2 23,980
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 23,980
141 | KNR K-46 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
0703/01 |Nr ST: SST B-0
poz.136 23,98 m2 23,980
razem m2 23,980
PGE
142 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivickowe z jednej warstwy piyt XPS gr. 5cm gimej na sucho n
2-02 wierzchu konstrukgiji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.3 archivum 66,91 m2 66,910
KP.4 przedsionek archiwum 10,11 m2 10,110
razem m2 77,020
143 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.143 77,02 m2 77,020
razem m2 77,020
144 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géabB0mm, zatarte na ostro zbrojone wioknem
2-02 polimerowym
1104/01 |Nr ST: SST B-0
poz.143 77,02 m2 77,020
razem m2 77,020
145 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie za zmiapgrubdci o0 10mm
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/03
(doptata 15x)
poz.143 77,02 m2 77,020
razem m2 77,020
Sla
146 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.2 Wézkarnia 4,76 m2 4,760
0.5 Pok. karmig 7,94 m2 7,940
0.7 Gab. przygot. 13,01 m2 13,010
0.8 Gab. lekarski 15,99 m2 15,990
0.9 Punkt szczepie 16,93 m2 16,930
0.14 Pok. karmie 4,50 m2 4,500
0.15 Gab. lekarski 14,51 m2 14,510
0.16 Gab.lekarski 14,55 m2 14,550
0.17 Gab.lekarski 14,83 m2 14,830
0.18 Gab.zabiegowy 21,75 m2 21,750
0.22 Pokdj socjalny 9,11 m2 9,110
0.31 Pokogniadar 9,98 m2 9,980
0.32 Gabinet USG 15,02 m2 15,020
0.34 Gabinet piegniarki 12,41 m2 12,410
0.35 Gabinet polmej 14,73 m2 14,730
0.36 Gabinet piepniarkeksrodowiskowych 13,17 m2 13,170
0.37 Gab. lekarski 12,11 m2 12,110
0.38 Gab. EKG 13,84 m2 13,840
0.39 Gab. lekarski 13,61 m2 13,610
0.40 Punkt pobrre gab. 17,03 m2 17,030
0.41 Gab. lekarski 16,53 m2 16,530
0.48 Gab. kierownika i koord. 16,56 m2 16,560
Pigtro 1
1.1 Gab. psychologa 18,18 m2 18,180
1.2 Gab. psychologa 19,07 m2 19,070
1.3 Gab. psychologa 13,84 m2 13,840
1.4 Gab. psychologa 16,02 m2 16,020
1.7 Gab. lekarski 12,96 m2 12,960
1.8 Gab. lekarski 12,58 m2 12,580
1.9 Gab. lekarski 12,64 m2 12,640
1.14 Pok. prac. socjalnego 11,60 m2 11,600
1.15 Gab. lekarski 13,15 m2 13,150
1.16 Gab. lekarski 12,83 m2 12,830
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.17 Gab. zabiegowy 16,68 m2 16,680
1.18 Pok. socjalny 12,00 m2 12,000
1.21 Gab. kierownika i koord. 20,27 m2 20,270
1.22 Schowek 3,44 m2 3,440
1.31 Pok¢j socjalny 13,92 m2 13,920
1.32 Gab.lekarski 14,65 m2 14,650
1.33 Gab. psychologa 14,58 m2 14,580
1.36 Gab. psychologa 15,26 m2 15,260
1.37 Gab. psychologa 17,01 m2 17,010
1.38 Gab. psychologa 16,01 m2 16,010
1.42 Gab. psychologa 16,80 m2 16,800
Pigtro 2
2.8 Pom. gosp.odziezysta 3,61 m2 3,610
2.11 Sekretariat 14,78 m2 14,780
2.12 Gab. kierownika i koord. 15,24 m2 15,240
2.13 Gab. zabiegowy 17,48 m2 17,480
2.21 Pok. socjalny 13,15 m2 13,150
2.22 Gab. lekarski 13,24 m2 13,240
2.23 Gab. lekarski 13,50 m2 13,500
2.24 Gab. terapii indyw. 13,45 m2 13,450
2.25 Gab. psychologa 13,74 m2 13,740
2.26 Gab. terapii indyw. 13,53 m2 13,530
2.27 Gab. prac. socjalnego 12,77 m2 12,770
2.28 Gab. psychologa 14,16 m2 14,160
2.29 Gab. lekarski 13,54 m2 13,540
2.30 Gab. terapii indywidualnej 18,88 m2 18,880
razem| m2 787,430
147 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 4cm utazonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.147 787,43 m2 787,430
razem| m2 787,430
148 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.147 787,43 m2 787,430
razem| m2 787,430
149 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0
poz.147 787,43 m2 787,430
razem| m2 787,430
150 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.147 787,43 m2 787,430
razem| m2 787,430
Slb
151 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.10 przedsionek WC personelu 2,23 m2 2,230
0.12 WC personelu damski 1,86 m2 1,860
0.20 WC NPS 6,02 m2 6,020
0.27 Wozkarnia 4,25 m2 4,250
0.28 przedsionek WC pacjentéw 2,04 m2 2,040
0.30 WC personelu ¢ski 2,36 m2 2,360
0.33 Kabina hig.-sanitarna 3,41 m2 3,410
0.42 przedsionek WC personelu 2,45 m2 2,450
0.45 WC pacjentow 1,77 m2 1,77Q
Pigtro 1
1.5 WC personelu damski 2,81 m2 2,810
1.6 Przedsionek WC personelu 2,52 m2 2,520
1.11 WC pacjentow 6,32 m2 6,320
1.27 Przedsionek WC pacjentéw 2,21 m2 2,210
1.28 WC pacjentéw 1,94 m2 1,94Q
1.35 Przedsionek WC personelu 2,68 m2 2,680
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Tabela przedmiaru robot

Strona 21/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Pigtro 2
2.6 Przedsionek WC personelu 2,37 m2 2,370
2.18AWC pacjentéw damski 1,99 m2 1,990
2.18B WC pacjentéw damski 1,61 m2 1,610
2.19 Przedsionek sanitariatu pacjentow 5,86 m2 5,860
2.34 przedsionek WC personelu 2,54 m2 2,540
2.35 WC personelu damski 1,71 m2 1,71Q
razem| m2 60,950
152 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 3cm ulaonej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.152 60,95 m2 60,950
razem| m2 60,950
153 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.152 60,95 m2 60,950
razem| m2 60,950
154 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0
poz.152 60,95 m2 60,950
razem| m2 60,950
155 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.152 60,95 m2 60,950
razem| m2 60,950
Slc
156 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.4 Pom.gosp. 1,90 m2 1,900
0.19 Pom. gospodarcze 3,47 m2 3,470
0.43 Pom. gosp. 3,72 m2 3,720
Pigtro 1
1.19 Pom. MOP 4,21 m2 4,210
1.41 Pom. mop 3,34 m2 3,340
Pigtro 2
2.9 Pom. gosp.odzidrudna 4,21 m2 4,210
razem| m2 20,850
157 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 4cm utzonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.157 20,85 m2 20,850
razem| m2 20,850
158 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.157 20,85 m2 20,850
razem| m2 20,850
159 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0
poz.157 20,85 m2 20,850
razem| m2 20,850
160 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekléub potacenie za zmiapngrubdci o 1cm
1132/02 |Nr ST: SST B-0
(doptata 0,5x)
poz.157 20,85 m2 20,850
razem| m2 20,850
161 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.157 20,85 m2 20,850
razem| m2 20,850
Sid
162 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Parter
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Tabela przedmiaru robot

Strona 22/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0.6 WCNPS 4,71 m2 4,710
0.29 WC NPS 5,09 m2 5,090
Pigtro 1
1.26 WC pacjentéw 5,31 m2 5,310
1.40 WC personelu gski 2,45 m2 2,450
Pigtro 2
2.5 WC personelu 2,64 m2 2,640
2.17 WC pacjentow NPS 4,93 m2 4,930
2.20 Natrysk pacjentow 3,23 m2 3,230
razem| m2 28,360
163 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 3cm ulaonej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.162 28,36 m2 28,360
razem| m2 28,360
164 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii ukladanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.162 28,36 m2 28,360
razem| m2 28,360
165 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0
poz.162 28,36 m2 28,360
razem| m2 28,360
166 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekléub potacenie za zmiapngrubdci o 1cm
1132/02 |Nr ST: SST B-0
(doptata 0,5x)
poz.162 28,36 m2 28,360
razem| m2 28,360
167 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.162 28,36 m2 28,360
razem| m2 28,360
S2a
168 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-TQBcm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.1 Przedsionek 8,14 m2 8,140
0.3 Komunikacja 25,48 m2 25,480
0.11 Komunikacja 3,49 m2 3,490
0.24 Komunikacja/poczekalnia 52,99 m2 52,990
Pigtro 1
1.10 Komunikacja 102,22 m2 102,22¢
1.12 Komunikacja 6,18 m2 6,180
1.13 Sala terapeutyczna 26,09 m2 26,090
1.23 Kartoteka 14,59 m2 14,590
1.24 Rejestracja - dzieci 17,75 m2 17,750
1.30 Rejestracja - dzieci 20,97 m2 20,970
1.34 Sala terapeutyczna 32,24 m2 32,240
1.44 Komunikacja 66,98 m2 66,980
Pigtro 2
2.1 Sala plastyczna 32,05 m2 32,050
2.2 Zaplecze sali 5,38 m2 5,380
2.4 Sala terapeutyczna 41,66 m2 41,660
2.7 Komunikacja 118,94 m2 118,94(
2.10 Sala terapeutyczna 34,69 m2 34,690
2.14 Sala terapeutyczna 25,68 m2 25,680
2.15 Szatnia 9,50 m2 9,500
2.16 Stotowka 62,66 m2 62,660
2.33 Komunikacja 9,69 m2 9,690
dach
3.2 komunikacja 11,78 m2 11,780
3.3 kotlownia 38,06 m2 38,060
razem| m2 767,210
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Tabela przedmiaru robot

Strona 23/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
169 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 2cm ut@zonej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.167 767,21 m2 767,210
razem m2 767,210
170 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.167 767,21 m2 767,210
razem m2 767,210
171 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0
poz.167 767,21 m2 767,210
razem m2 767,210
172 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekléub potacenie za zmiapngrubdci o 1cm
1132/02 |Nr ST: SST B-0
(doptata 2x)
poz.167 767,21 m2 767,210
razem m2 767,210
S2b
173 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2agmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.13 Komunikacja 39,77 m2 39,770
0.21 Rejestracja/poczekalnia 61,73 m2 61,730
0.23 Szatnia 8,73 m2 8,730
0.25 Rejestracja - doflb 70,26 m2 70,260
0.26 Przedsionek 9,30 m2 9,300
0.44 Klatka schodowa 11,63 m2 11,630
0.47 Klatka schodowa 23,17 m2 23,170
Pigtro 1
1.39 Klatka schodowa 22,10 m2 22,100
1.43 Klatka schodowa 23,17 m2 23,170
Pigtro 2
2.31 Klatka schodowa 22,10 m2 22,100
2.32 Klatka schodowa 23,51 m2 23,510
dach
3.1 klatka schodowa 23,40 m2 23,400
razem m2 338,87(
174 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 2cm ut@zonej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
poz.171 338,87 m2 338,87(
razem m2 338,87(
175 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01
poz.171 338,87 m2 338,87(
razem m2 338,87(
176 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0
poz.171 338,87 m2 338,87(
razem m2 338,87(
177 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samapazpcej - dodatek lub pajcenie za zmiag
1132/02 |grubdci o 1cm
Nr ST: SST B-0
(doptata 1,5x)
poz.171 338,87 m2 338,87(
razem m2 338,87(
178 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.171 338,87 m2 338,87(
razem m2 338,87(
S3a
179 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2gmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukgciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0
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Tabela przedmiaru robot Strona 24/73
Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Pigtro 1
1.20 Serwerownia 17,52 m2 17,520
razem| m2 17,520

180 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przeciwalickowe z jednej warstwy plyt styropianowych EPS 238-Qr.
2-02 2cm ut@onej na sucho na wierzchu konstrukcji
0608/03 |Nr ST: SST B-0

poz.176 17,52 m2 17,520
razem m2 17,520

181 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01

poz.176 17,52 m2 17,520
razem m2 17,520

182 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu géabB0mm, zatarte na ostro zbrojone wioknem
2-02 polimerowym

1104/01 |Nr ST: SST B-0

poz.176 17,52 m2 17,520

razem m2 17,520

183 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodetelpotycenie za zmiapgrubdici o0 10mm
2-02 Nr ST: SST B-0
1104/03

(doptata 5,5x)
poz.176 17,52 m2 17,520
razem m2 17,520

184 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/01Nr ST: SST B-0

poz.176 17,52 m2 17,520
razem m2 17,520

Sda

185 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS-T2gmm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0

Parter
0.46 Odpady komunalne 11,93 m2 11,930
razem m2 11,930

186 | KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivgickowe z jednej warstwy piyt styropianowych EPS 1@0L§cm
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukciji
0608/03 |Nr ST: SST B-0

poz.181 11,93 m2 11,930
razem m2 11,930

187 | KNR-W |Izolacje poziome z jednej warstwy folii uktadanej sucho
2-02 Nr ST: SST B-0
0615/01

poz.181 11,93 m2 11,930
razem m2 11,930

188 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu gr.5@nalogia
1132/01 |Nr ST: SST B-0

poz.181 11,93 m2 11,930
razem m2 11,930

189 |KNR 2-02u2Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu - dekléub potacenie za zmiapngrubdci o 1cm
1132/02 |Nr ST: SST B-0

(doptata 2x)
poz.181 11,93 m2 11,930
razem| m2 11,930
190 | KNR-W |Posadzki wraz z cokolikami - doptata za zbrojerusguizki siatk stalovg
2-02 1116/0JNr ST: SST B-0
poz.181 11,93 m2 11,930
razem| m2 11,930

Wykoiczenia

191 |ZKNR C-2.1\Wykonywanie na przygotowanym podtoposadzek samopoziomaych i rozlewnych o grukei do
0605/01 |2mm w systemach posadzkowych
Nr ST: SST B-0

992,910+63,970+17,52 m2 1.074,400
razem m2 1.074,400

192 | KNR-W |WP-1 - Posadzki z wyktadzin rulonowych (homogen#&zntworzyw sztucznych bez warstwy
2-02 izolacyjnej z wywingciem nasciarg wysokdci do 10cm

1123/02 |Nr ST: SST B-0

Parter

0.5 Pok. karmig 7,94 m2 7,94Q




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 25/73
Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

0.7 Gab. przygot. 13,01 m2 13,010
0.8 Gab. lekarski 15,99 m2 15,990
0.9 Punkt szczepie 16,93 m2 16,930
0.14 Pok. karmie 4,50 m2 4,500
0.15 Gab. lekarski 14,51 m2 14,510
0.16 Gab.lekarski 14,55 m2 14,550
0.17 Gab.lekarski 14,83 m2 14,830
0.18 Gab.zabiegowy 21,75 m2 21,750
0.22 Pokdj socjalny 9,11 m2 9,110
0.31 Pokogniadar 9,98 m2 9,980
0.32 Gabinet USG 15,02 m2 15,020
0.34 Gabinet piegniarki 12,41 m2 12,410
0.35 Gabinet polmej 14,73 m2 14,730
0.36 Gabinet piepniarkeksrodowiskowych 13,17 m2 13,170
0.37 Gab. lekarski 12,11 m2 12,110
0.38 Gab. EKG 13,84 m2 13,840
0.39 Gab. lekarski 13,61 m2 13,610
0.40 Punkt pobrie gab. 17,03 m2 17,030
0.41 Gab. lekarski 16,53 m2 16,530
0.48 Gab. kierownika i koord. 16,56 m2 16,560
Pigtro 1

1.1 Gab. psychologa 18,18 m2 18,180
1.2 Gab. psychologa 19,07 m2 19,070
1.3 Gab. psychologa 13,84 m2 13,840
1.4 Gab. psychologa 16,02 m2 16,020
1.7 Gab. lekarski 12,96 m2 12,960
1.8 Gab. lekarski 12,58 m2 12,580
1.9 Gab. lekarski 12,64 m2 12,640
1.13 Sala terapeutyczna 26,09 m2 26,090
1.14 Pok. prac. socjalnego 11,60 m2 11,600
1.15 Gab. lekarski 13,15 m2 13,150
1.16 Gab. lekarski 12,83 m2 12,830
1.17 Gab. zabiegowy 16,68 m2 16,680
1.18 Pok. socjalny 12,00 m2 12,000
1.21 Gab. kierownika i koord. 20,27 m2 20,270
1.31 Pok¢j socjalny 13,92 m2 13,920
1.32 Gab.lekarski 14,65 m2 14,650
1.33 Gab. psychologa 14,58 m2 14,580
1.34 Sala terapeutyczna 32,24 m2 32,240
1.36 Gab. psychologa 15,26 m2 15,260
1.37 Gab. psychologa 17,01 m2 17,010
1.38 Gab. psychologa 16,01 m2 16,010
1.42 Gab. psychologa 16,80 m2 16,800
Pigtro 2

2.1 Sala plastyczna 32,05 m2 32,050
2.2 Zaplecze sali 5,38 m2 5,380
2.4 Sala terapeutyczna 41,66 m2 41,660
2.10 Sala terapeutyczna 34,69 m2 34,690
2.11 Sekretariat 14,78 m2 14,780
2.12 Gab. kierownika i koord. 15,24 m2 15,240
2.13 Gab. zabiegowy 17,48 m2 17,480
2.14 Sala terapeutyczna 25,68 m2 25,680
2.15 Szatnia 9,50 m2 9,500
2.21 Pok. socjalny 13,15 m2 13,150
2.22 Gab. lekarski 13,24 m2 13,240
2.23 Gab. lekarski 13,50 m2 13,500
2.24 Gab. terapii indyw. 13,45 m2 13,450
2.25 Gab. psychologa 13,74 m2 13,740
2.26 Gab. terapii indyw. 13,53 m2 13,530
2.27 Gab. prac. socjalnego 12,77 m2 12,770
2.28 Gab. psychologa 14,16 m2 14,160
2.29 Gab. lekarski 13,54 m2 13,540
2.30 Gab. terapii indywidualnej 18,88 m2 18,880
Gara

KP.8 szatnia gska (11,98-0,90*2)*0,10 m2 1,018
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Strona 26/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
KP.10 szatnia damska (23,08-0,90*2)*0,10 m2 2,128
KP.18 pom. gospodarcze (7,69-0,90)*0,10 m2 0,679
Parter
0.4 Pom.gosp. (5,82-0,90)*0,10 m2 0,492
0.19 Pom. gospodarcze (7,51-0,90)*0,10 m2 0,661
0.43 Pom. gosp.  (8,17-0,90)*0,10 m2 0,727
Pigtro 1
1.19 Pom. MOP (8,36-0,90)*0,10 m2 0,746
1.22 Schowek (7,44-0,90*2)*0,10 m2 0,564
1.41 Pom. mop (7,31-0,90)*0,10 m2 0,641
Pigtro 2
2.8 Pom. gosp.odziezysta (7,92-0,90)*0,10 m2 0,702
2.9 Pom. gosp.odzidrudna (8,55-0,90)*0,10 m2 0,765
razem m2 992,033
193 | KNR-W |WP-2 - Posadzki z wyktadzin rulonowych (homogenajzntworzyw sztucznych bez warstwy
2-02 izolacyjnej z wywingciem nasciarg wysokdci do 10cm
1123/02 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.8 szatnia gska 8,11 m2 8,110
KP.10 szatnia damska 24,71 m2 24,710
KP.18 pom. gospodarcze 3,25 m2 3,250
Parter
0.4 Pom.gosp. 1,90 m2 1,900
0.19 Pom. gospodarcze 3,47 m2 3,470
0.43 Pom. gosp. 3,72 m2 3,720
Pigtro 1
1.19 Pom. MOP 4,21 m2 4,210
1.22 Schowek 3,44 m2 3,440
1.41 Pom. mop 3,34 m2 3,340
Pigtro 2
2.8 Pom. gosp.odziezysta 3,61 m2 3,610
2.9 Pom. gosp.odzidrudna 4,21 m2 4,210
razem m2 63,970
194 | KNR-W |WP-3 - Posadzki z wyktadzin rulonowych (homogeni&antystatyczna) z tworzyw sztucznych bez
2-02 warstwy izolacyjnej z wywiriciem nascian; wysokdci do 10cm
1123/02 |Nr ST: SST B-0
Pigtro 1
1.20 Serwerownia 17,52 m2 17,520
Pigtro 1
1.20 Serwerownia (17,17-0,90)*0,10 m2 1,627
razem m2 19,147
195 | KNR BC-02|WP-4 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géabbmm z barwionejywicy epoksydowej
0407/04 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.5 przedsionek pgo 6,60 m2 6,600
KP.9 przedsionek pgo 3,97 m2 3,970
KP.11 komunikacja 12,81 m2 12,810
Parter
0.1 Przedsionek 8,14 m2 8,140
0.2 Wozkarnia 4,76 m2 4,760
0.11 Komunikacja 3,49 m2 3,490
0.24 Komunikacja/poczekalnia 52,99 m2 52,990
Pigtro 1
1.10 Komunikacja 102,22 m2 102,22¢
1.12 Komunikacja 6,18 m2 6,180
1.23 Kartoteka 14,59 m2 14,590
1.24 Rejestracja - dzieci 17,75 m2 17,750
1.30 Rejestracja - dzieci 20,97 m2 20,970
1.44 Komunikacja 66,98 m2 66,980
Pigtro 2
2.7 Komunikacja 118,94 m2 118,94(
2.16 Stolowka 62,66 m2 62,660
2.33 Komunikacja 9,69 m2 9,690
razem m2 512,74(
196 | KNR BC-02|WP-4 - Posadzka z barwionsjwicy epoksydowej - pogrubienie o 0,5mm
0407/05 |Nr ST: SST B-0
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
(doptata 4x)
poz.197 512,74 m2 512,74(
razem m2 512,74(
197 | KNR-W |WP-4 - Malowanie dwukrotne cokotéw o wysékddo 20cm
2-02 Nr ST: SST B-0
1514/05.1
Gara
KP.5 przedsionek ppo (10,64-0,90*2-1,20) m 7,640
KP.9 przedsionek ppgo (8,37-0,90*2) m 6,570
KP.11 komunikacja (19,42-0,90*4-1,20) m 14,620
Parter
0.1 Przedsionek (11,04-2,14*2-0,33-0,40) m 6,030
0.2 Wézkarnia (9,94-0,90) m 9,040
0.11 Komunikacja (7,61-0,90*3-1,50) m 3,410
0.24 Komunikacja/poczekalnia (47,54-0,90*11-11185-2,95) m 32,040
Pigtro 1
1.10 Komunikacja (91,30-0,90*22-1,10-1,20-1,564t1,50) m 64,560
1.12 Komunikacja (10,58-0,90*2) m 8,780
1.23 Kartoteka  (15,80-0,90) m 14,900
1.24 Rejestracja - dzieci ((17,23+4,70)-1,703),9 m 19,330
1.30 Rejestracja - dzieci (18,34-1,70) m 16,640
1.44 Komunikacja (52,48-0,90*11-1,10-1,70-1,64) m 38,140
Pigtro 2
2.7 Komunikacja (108,02-0,90*19-1,84-1,50*5-1),20 m 80,380
2.16 Stotowka (34,42-1,84) m 32,580
2.33 Komunikacja (14,05-0,90*3+1,10-1,84) m 10,610
dach
3.2 komunikacja (15,23-0,90*3) m 12,530
razem m 377,80(
198 | NNRNKB 6 |WP-5 - Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztyadno wymiarach 30x60cm uktadanych na
2810/06.1 |zaprawie klejowej
Nr ST: SST B-0
podstopnice  (6+14+13+13+13+13+13+12)*0,15*1,40 m2 20,370
(13+13+13+12)*0,13*1,40 m2 9,282
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
Parter
0.44 Klatka schodowa 11,63 m2 11,630
0.47 Klatka schodowa 23,17 m2 23,170
Pigtro 1
1.39 Klatka schodowa 22,10 m2 22,100
1.43 Klatka schodowa 23,17 m2 23,170
Pigtro 2
2.31 Klatka schodowa 22,10 m2 22,100
2.32 Klatka schodowa 23,51 m2 23,510
dach
3.1 klatka schodowa 23,40 m2 23,400
razem m2 197,382
199 | NNRNKB 6 |WP-5 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanychzaprawie klejowe
2809/01.1 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.6 klatka schodowa 26,57-0,90*3 m 23,870
Parter
0.44 Klatka schodowa 24,07-0,90-1,10-1,55 m 20,520
0.47 Klatka schodowa 20,85-1,84-1,70 m 17,310
Pigtro 1
1.39 Klatka schodowa 20,30-1,10-1,52 m 17,680
1.43 Klatka schodowa 20,874-1,70-1,50-0,90 m 16,774
Pigtro 2
2.31 Klatka schodowa 20,18-1,52-1,10 m 17,560
2.32 Klatka schodowa 20,85-1,70-1,50-0,90 m 16,750
dach
3.1 klatka schodowa 20,90-0,90 m 20,000
razem m 150,464
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
200 | NNRNKB 6 |WP-6 - Posadzki z piytek z kamieni sztucznych o vayach 60x60cm na zaprawie klejowej uktadane
2808/06.1 |metod, regularn
Nr ST: SST B-0
Parter
0.3 Komunikacja 25,48 m2 25,480
0.13 Komunikacja 39,77 m2 39,770
0.21 Rejestracja/poczekalnia 61,73 m2 61,730
0.23 Szatnia 8,73 m2 8,730
0.25 Rejestracja - doflb 70,26 m2 70,260
0.26 Przedsionek 9,30 m2 9,300
0.27 Wozkarnia 4,25 m2 4,250
razem| m2 219,520
201 | NNRNKB 6 |WP-6 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanychzagarawie klejowej
2809/03.1 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.3 Komunikacja 24,76-0,90*7-2,14 m 16,320
0.13 Komunikacja 36,83-0,90*9-1,64 m 27,090
0.21 Rejestracja/poczekalnia  (7,38+29,74+1,18%D,90*4-2,99-1,45-2,65 m 25,910
0.23 Szatnia 9,10 m 9,100
0.25 Rejestracja - doflb  32,13-0,90-1,45 m 29,780
0.26 Przedsionek 17,21-3,34*2-0,90 m 9,630
0.27 Wozkarnia  8,46-0,90 m 7,560
razem m 125,390
202 | NNRNKB 6 |WP-7 - Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o vayacth 60x60cm na zaprawie klejowej uktadane
2808/06.1 |metod, regularn
Nr ST: SST B-0
Gara
KP.7A sanitariat szatni ¢skiej 2,59 m2 2,590
KP.7B sanitariat szatni ¢akiej 7,45 m2 7,450
KP.12A szanitariat szatni damskiej 5,23 m2 5,230
KP.12B szanitariat szatni damskiej 8,71 m2 8,710
Parter
0.6 WCNPS 4,71 m2 4,710
0.10 przedsionek WC personelu 2,23 m2 2,230
0.12 WC personelu damski 1,86 m2 1,860
0.20 WC NPS 6,02 m2 6,020
0.28 przedsionek WC pacjentéw 2,04 m2 2,040
0.29 WC NPS 5,09 m2 5,090
0.30 WC personelu gski 2,36 m2 2,360
0.33 Kabina hig.-sanitarna 3,41 m2 3,410
0.42 przedsionek WC personelu 2,45 m2 2,450
0.45 WC pacjentow 1,77 m2 1,77Q
Pigtro 1
1.5 WC personelu damski 2,81 m2 2,810
1.6 Przedsionek WC personelu 2,52 m2 2,520
1.11 WC pacjentow 6,32 m2 6,320
1.26 WC pacjentéw 5,31 m2 5,310
1.27 Przedsionek WC pacjentéw 2,21 m2 2,210
1.28 WC pacjentéw 1,94 m2 1,94Q
1.35 Przedsionek WC personelu 2,68 m2 2,680
1.40 WC personelu gski 2,45 m2 2,450
Pigtro 2
2.5 WC personelu 2,64 m2 2,640
2.6 Przedsionek WC personelu 2,37 m2 2,370
2.17 WC pacjentow NPS 4,93 m2 4,930
2.18AWC pacjentéw damski 1,99 m2 1,990
2.18B WC pacjentéw damski 1,61 m2 1,610
2.19 Przedsionek sanitariatu pacjentow 5,86 m2 5,860
2.20 Natrysk pacjentow 3,23 m2 3,230
2.34 przedsionek WC personelu 2,54 m2 2,540
2.35 WC personelu damski 1,71 m2 1,71Q
razem| m2 109,040
203 | NNRNKB 6 |WP-8 - Posadzki z piytek z kamieni sztucznych (geesniczny) o wymiarach 30x30cm na zaprawie
2808/05.1 |klejowej uktadane metadregularn
Nr ST: SST B-0
Parter
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
0.46 Odpady komunalne 11,93 m2 11,930
razem m2 11,930
204 | NNRNKB 6 |WP-8 - Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanychzagarawie klejowej
2809/03.1 |Nr ST: SST B-0
Parter
0.46 Odpady komunalne 13,75-1,89-1,50 m 10,360
razem| m 10,360
205 | KNR BC-02|WP-9 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géabbmm z barwionefywicy epoksydowej
0407/04 |Nr ST: SST B-0
Gara
KP.1 hala garsowa 954,34 m2 954,34(
razem m2 954,34(
206 | KNR BC-02|WP-9 - Posadzka z barwiongjwicy epoksydowej - pogrubienie o 0,5mm
0407/05 |Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
poz.207 954,34 m2 954,34(
razem m2 954,34(
207 | KNR-W |WP-9 - Malowanie dwukrotne cokotow o wysdkodo 20cm
2-02 Nr ST: SST B-0
1514/05.1
(136,317+1,60*18+2,28*2-4,40-0,90*8) m 158,077
razem| m 158,077
208 | KNR BC-02|WP-10 - Posadzka grubowarstwowa gtadka gfabbmm z barwioneywicy epoksydowej z
0407/04 |wywinigciem nasciare wysokdci do 10cm
Nr ST: SST B-0
Gara
KP.2A odpady medyczne przedsionek 2,90 m2 2,900
KP.2B odpady medyczne 4,98 m2 4,980
KP.3 archivum 66,91 m2 66,910
KP.4 przedsionek archiwum 10,11 m2 10,110
KP.14 pompownia ppo 13,81 m2 13,810
KP.16 pom. gospodarcze 8,18 m2 8,180
KP.17 pom. techniczne 21,54 m2 21,540
dach
3.3 kottownia 38,06 m2 38,060
razem m2 166,490
209 | KNR BC-02|WP-10 - Posadzka z barwiongjwicy epoksydowej z wywirciem nasciare wysokdci do 10cm -
0407/05 |pogrubienie o 0,5mm
Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
poz.210 166,49 m2 166,490
razem m2 166,490
210 | KNR-W |WP-10 - Malowanie dwukrotne cokotow o wysékbdo 20cm
2-02 Nr ST: SST B-0
1514/05.1
Gara
KP.2A odpady medyczne przedsionek (7,25-0,90*2) m 5,45Q
KP.2B odpady medyczne (9,08-0,90) m 8,180
KP.3 archiwum  (42,53-0,90) m 41,630
KP.4 przedsionek archiwum  (12,54-0,90*2) m 10,740
KP.14 pompownia ppo  (15,05-0,90) m 14,150
KP.16 pom. gospodarcze (11,54-0,90) m 10,640
KP.17 pom. techniczne (20,88-0,90) m 19,980
razem m 110,77C
211 | KNR BC-02|WP-11 - Posadzka grubowarstwowa gtadka géobbmm antyelektrostatycznazgwicy epoksydowe
0407/04 |z wywinigciem nasciane wysokdci do 10cm
Nr ST: SST B-0
Gara
KP.19 pom. techniczne 8,43 m2 8,430
Gara
KP.19 pom. techniczne (14,65-0,90)*0,10 m2 1,375
razem m2 9,805
212 | KNR BC-02|WP-11 - Posadzka antyelektrostatyczrigngicy epoksydowej z wywirciem nasciane wysokaci do
0407/05 |10cm - pogrubienie o 0,5mm
Nr ST: SST B-0
(doptata 4x)
poz.213 9,805 m2 9,805
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 9,805
213 | KNR 2-31 |Strzalki/Linie i inne symbole malowanecznie - oznakowanie poziome
0706/07 |Nr ST: SST B-0
951,95*15% m2 142,792
razem m2 142,792
214 | KNR-W |Zgrzewanie paiczer wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych na padath
2-02 Nr ST: SST B-0
1123/04

992,910+63,970+17,52 m2 1.074,400
Parter
0.5 Pok. karmig  (11,59-0,90)*0,10 m2 1,069
0.7 Gab. przygot. (14,76-0,90)*0,10 m2 1,386
0.8 Gab. lekarski (16,98-0,90*2)*0,10 m2 1,518
0.9 Punkt szczepie (16,70-0,90*2)*0,10 m2 1,490
0.14 Pok. karmie  (8,92-0,90)*0,10 m2 0,802
0.15 Gab. lekarski  (15,29-0,90)*0,10 m2 1,439
0.16 Gab.lekarski (16,82-0,90)*0,10 m2 1,592
0.17 Gab.lekarski (16,25-0,90)*0,10 m2 1,535
0.18 Gab.zabiegowy (21,15-0,90)*0,10 m2 2,025
0.22 Pokgj socjalny  (12,12-0,90)*0,10 m2 1,122
0.31 Pokogniadar  (12,91-0,90)*0,10 m2 1,201
0.32 Gabinet USG  (17,14-0,90*2)*0,10 m2 1,534
0.34 Gabinet piegniarki  (15,16-0,90)*0,10 m2 1,426
0.35 Gabinet polmej (17,00-0,90*2)*0,10 m2 1,520
0.36 Gabinet piegniarkeksrodowiskowych (15,38-0,90)*0,10 m2 1,448
0.37 Gab. lekarski  (14,70-0,90)*0,10 m2 1,380
0.38 Gab. EKG (15,73-0,90)*0,10 m2 1,483
0.39 Gab. lekarski  (14,90-0,90)*0,10 m2 1,400
0.40 Punkt pobrd gab. (17,21-0,90)*0,10 m2 1,631
0.41 Gab. lekarski (14,92-0,90)*0,10 m2 1,402
0.48 Gab. kierownika i koord. (17,00-0,90)*0,10 m2 1,610
Pigtro 1
1.1 Gab. psychologa (17,20-0,90)*0,10 m2 1,630
1.2 Gab. psychologa (18,44-0,90)*0,10 m2 1,754
1.3 Gab. psychologa (14,90-0,90)*0,10 m2 1,400
1.4 Gab. psychologa (16,34-0,90)*0,10 m2 1,544
1.7 Gab. lekarski (14,50-0,90)*0,10 m2 1,360
1.8 Gab. lekarski (14,60-0,90)*0,10 m2 1,370
1.9 Gab. lekarski (14,50-0,90)*0,10 m2 1,360
1.13 Sala terapeutyczna (22,07-0,90)*0,10 m2 2,117
1.14 Pok. prac. socjalnego (13,74-0,90)*0,10 m2 1,284
1.15 Gab. lekarski  (15,86-0,90)*0,10 m2 1,496
1.16 Gab. lekarski (15,05-0,90)*0,10 m2 1,415
1.17 Gab. zabiegowy (16,55-0,90)*0,10 m2 1,565
1.18 Pok. socjalny  (14,60-0,90)*0,10 m2 1,370
1.21 Gab. kierownika i koord. (19,10-0,90)*0,10 m2 1,820
1.31 Pok¢j socjalny  (15,40-0,90*2)*0,10 m2 1,360
1.32 Gab.lekarski  (16,45-0,90)*0,10 m2 1,555
1.33 Gab. psychologa (15,80-0,90)*0,10 m2 1,490
1.34 Sala terapeutyczna (22,90-0,90)*0,10 m2 2,200
1.36 Gab. psychologa (16,37-0,90)*0,10 m2 1,547
1.37 Gab. psychologa (16,90-0,90)*0,10 m2 1,600
1.38 Gab. psychologa (16,56-0,90)*0,10 m2 1,566
1.42 Gab. psychologa (16,60-0,90)*0,10 m2 1,570Q
Pigtro 2
2.1 Sala plastyczna (23,00-0,90-1,10-1,45-3@00 m2 1,565
2.2 Zaplecze sali  (9,35-0,90)*0,10 m2 0,845
2.4 Sala terapeutyczna/2.10 Sala terapeutycz(6,30+13,20)-1,00-1,50*2)*0,10 m2 4,550
2.11 Sekretariat  (16,07-0,90)*0,10 m2 1,517
2.12 Gab. kierownika i koord. (16,27-0,90)*0,10 m2 1,537
2.13 Gab. zabiegowy (17,30-0,90)*0,10 m2 1,640
2.14 Sala terapeutyczna (20,30-1,84)*0,10 m2 1,846
2.15 Szatnia  (13,03-0,90-1,50)*0,10 m2 1,063
2.21 Pok. socjalny (15,07-0,90)*0,10 m2 1,417
2.22 Gab. lekarski  (15,63-00,90)*0,10 m2 1,473
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2.23 Gab. lekarski  (15,71-0,90)*0,10 m2 1,481
2.24 Gab. terapii indyw. (15,20-0,90)*0,10 m2 1,430
2.25 Gab. psychologa (15,82-0,90)*0,10 m2 1,492
2.26 Gab. terapii indyw. (15,34-0,90)*0,10 m2 1,444
2.27 Gab. prac. socjalnego  (15,42-0,90)*0,10 m2 1,452
2.28 Gab. psychologa (16,35-0,90)*0,10 m2 1,545
2.29 Gab. lekarski (15,62-0,90)*0,10 m2 1,472
2.30 Gab. terapii indywidualnej (18,10-0,90)'0,1 m2 1,720
razem m2 1.168,27%
2.5. Sciany
Sciany kondygnacji podziemnej
215 | KNR K-33 |Przyklejenie piyt z welny mineralnej gr. 2cm ¢an w systemie izolacji cieplnej
0104/01.1 |Nr ST: SST B-0
kpl4 3,35*4,39-1*2,05 m2 12,657
kp9 3,35*2,74 m2 9,179
kp6 3,35%(7,24)-1*2,05 m2 22,204
razem m2 44,040
216 | KNR 2-02 |Okfadzinyscian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (sugéitgipsowe) na zaprawie bez
2006/01.2 |paskow
Nr ST: SST B-0
-1
kp5 3,35*3,15 m2 10,553
kp6 3,35%(7,24)-1*2,05 m2 22,204
kp9 3,35*2,74 m2 9,179
kpl4 3,35*4,39-1*2,05 m2 12,657
kpl6 3,35*3,2 m2 10,720
razem m2 65,313
217 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowscian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich pojedynczych
2-02 - gk8
2004/04 Ngr] ST: SST B-0
-1
kp8 3,35%(3,37) m2 11,290
razem m2 11,290
218 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgcian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich pojedynczych
2-02 - gk7
2004/04 Ngr] ST: SST B-0
-1
kp7a 3,35*1,39*2 m2 9,313
kp7b  3,35%(2,28+2,41) m2 15,712
kpl2a 3,35*2,07 m2 6,935
kpl2b 3,35*3,46 m2 11,591
razem m2 43,551
219 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykeane plytami z welny mineralnej przez
0201/01 |przyklejenie ptyt n@cianach gr. 12 cm
Nr ST: SST B-0
-1
kpl 2,9%(20,33+2,63)-1*2,05-0,8*2 m2 62,934
3,34*(6,69+48,69)-1*2,05*6 m2 172,669
razem m2 235,603
220 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykeane metogllekka mokra ptytami z weny
0201/06 |mineralnej - przyklejenie warstwy siatki éaianach
Nr ST: SST B-1
poz.214 235,603 m2 235,603
razem m2 235,603
221 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegggianach
0105/03.3 |Nr ST: SST B-1
poz.221 235,603 m2 235,603
razem m2 235,603
222 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 |Nr ST: SST B-0
-1
kpl 2,9%(5,69+6,1+44,88+0,4*11)-4,4*2,5+3,35*(38+10,27+0,4*35+0,74*4)-1*2,05 m2 303,346
kp2a 3,35*7,23-1,1*2,05*2 m2 19,711
kp2b 3,35*9,08-1,1*2,05 m2 28,163
kp3 2,9%(42,74)-1*2,05 m2 121,896
kp4d 2,9*12,94-1*2,05*2 m2 33,426
kp5 3,35%10,62-3,15)-1*2,05*2-1*2,2 m2 18,725
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Tabela przedmiaru robot

Strona 32/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
kp6 3,35%(20,9-7,24)-1*2,05*2 m2 41,661
kp7a 3,35*(1,86)-1*2,05 m2 4,181
kp7b  3,35%(1,34+3,32) m2 15,611
kp8 3,35%(11,98-3,37)-1*2,05 m2 26,794
kp9 3,35%(8,37-2,74)-1*2,05 m2 16,811
kpl0 2,9%(23,08-2,84)-1*2,05 m2 56,646
kpll 3,35*19,38-1*2,05*4 m2 56,723
kpl2a 3,35%(2,05) m2 6,868
kpl2b 3,35%(3,46) m2 11,591
kpl4 3,35%(15,1-4,39) m2 35,879
kpl6 3,35*%(11,15-3,2)-1*2,05 m2 24,583
kpl7 2,9%10,63+3,34*7,89-1*2,05 m2 55,130
kpl8 3*7,7-1*2,05 m2 21,050
kpl9 3,35*8,9+2,9*5,92-1*2,05 m2 44,933
razem m2 943,728
223 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowécian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01 |Nr ST: SST B-0
-1
kpl 2,9%(20,33+2,63)-1*2,05-0,8*2 m2 62,934
3,34*(6,69+48,69)-1*2,05*6 m2 172,669
kp2a 3,35*7,23-1,1*2,05*2 m2 19,711
kp2b 3,35*9,08-1,1*2,05 m2 28,163
kp3 2,9%(42,74)-1*2,05 m2 121,896
kp4d 2,9*12,94-1*2,05*2 m2 33,426
kp5 3,35%10,62)-1*2,05*2-1*2,2 m2 29,277
kp7a 3,35%*(6,6)-1*2,05 m2 20,060
kp7b  3,35%(11,45)-1*2,05 m2 36,308
kp8 3,35%(11,98)-1*2,05 m2 38,083
kp9 3,35%(8,37)-1*2,05 m2 25,990
kpl0 2,9%(23,08)-1*2,05 m2 64,882
kpll 3,35*19,38-1*2,05*4 m2 56,723
kpl2a 3,35%(9,21)-1*2,05*2 m2 26,754
kpl2b 3,35%(12,72+1,34*2)-1*2,05 m2 49,540
kpl4 3,35*%(15,1)-1*2,05 m2 48,535
kpl6 3,35%(11,15)-1*2,05 m2 35,303
kpl7 2,9*10,63+3,34*7,89-1*2,05 m2 55,130
kpl8 3*7,7-1*2,05 m2 21,050
kpl9 3,35*8,9+2,9*5,92-1*2,05 m2 44,933
razem m2 991,367
224 | KNR K-09 |Gladzie gipsowécian na tynku - pierwsza warstwa grébic2mm
0201/04 |Nr ST: SST B-0
poz.218 991,367 m2 991,367
razem m2 991,367
225 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01 |Nr ST: SST B-0
1045,794+233,448 m2 1.279,242
razem m2 1.279,242
226 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtmznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farb swm-5
0301/06.1 |Nr ST: SST B-0
kpl 2,9%(20,33+2,63)-1*2,05-0,8*2 m2 62,934
3,34*(6,69+48,69)-1*2,05*6 m2 172,669
kpl 2,9%(5,69+6,1+44,88+0,4*11)-4,4*2,5+3,35*(38+10,27+0,4*35+0,74*4)-1*2,05 m2 303,346
kp2a 3,35*7,23-1,1*2,05*2 m2 19,711
kp2b 3,35*9,08-1,1*2,05 m2 28,163
kp3 1,3*(42,74)-1*0,45 m2 55,112
kp4 1,3*12,94-1*0,45*2 m2 15,922
kp7a 1,25*(6,6) m2 8,25(0
kp7b 1,25*(11,45) m2 14,313
kp8 1,75%(11,98)-1*0,45 m2 20,515
kp9 1,75%(8,37)-1*0,45 m2 14,198
kpl0 2,9%(23,08)-1*2,05*2 m2 62,832
kpll 1,75*19,38-1*0,45*4 m2 32,115
kpl2a 1,25%(9,21) m2 11,512
kpl2b 1,25%(12,72+1,34*2) m2 19,250
kpl4 3,35*%(15,1)-1*2,05 m2 48,535




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot

Strona 33/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
kpl6 3,35%(11,15)-1*2,05 m2 35,303
kpl7 2,9*10,63+3,34*7,89-1*2,05 m2 55,130
kpl8 3*7,7-1*2,05 m2 21,050
kpl9 3,35*8,9+2,9*5,92-1*2,05 m2 44,933
razem m2 1.045,793
227 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farb swm-5
0301/07.1 |Nr ST: SST B-0
poz.228 1045,793 m2 1.045,793
razem m2 1.045,793
228 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay gipsowych farb lateksowg o podwy.szonej
0302/02.1 |odporndci na szorowanie swm-4
Nr ST: SST B-0
-1
kp3 1,6%(42,74)-1*1,6 m2 66,784
kp4 1,6*12,94-1*1,6*2 m2 17,504
kp5 3,35%10,62)-1*2,05*2-1*2,2 m2 29,277
kp6 3,35%(20,9)-1*2,05*2 m2 65,915
kp8 1,6%(11,98)-1*1,6 m2 17,568
kp9 1,6%(8,37)-1*1,6 m2 11,792
kpll 1,6*19,38-1*1,6*4 m2 24,608
razem m2 233,448
229 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych farh lateksovg o podwyiszonej
0302/03.1 |odporndci na szorowanie swm-4
Nr ST: SST B-0
poz.230 233,448 m2 233,448
razem m2 233,448
230 | NNRNKB 6 |Licowaniescian ptytkami na klej swm-1
2802/04.1 |Nr ST: SST B-0
-1
kp7a 2,1*(6,6)-1*2,05 m2 11,810
kp7b  2,1*(11,45)-1*2,05 m2 21,995
kpl2a 2,1%*(9,21)-1*2,05*2 m2 15,241
kpl2b 2,1%(12,72+1,34*2)-1*2,05 m2 30,290
razem m2 79,336
Sciany kondygnacji nadziemnych
231 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykeane plytami z welny mineralnej przez
0201/01 |przyklejenie ptyt n@cianach gr. 12cm
Nr ST: SST B-0
1
20 3,5%4,77*2 m2 33,390
razem m2 33,390
232 | KNR 9-12 |Ocieplenie fasad budynkéw jednokondygnacyjnych wykeane metogl lekka mokra ptytami z weny
0201/06 |mineralnej - przyklejenie warstwy siatki éaianach
Nr ST: SST B-1
poz.226 33,39 m2 33,390
razem m2 33,390
233 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegggianach
0105/03.3 |Nr ST: SST B-1
poz.226 33,39 m2 33,390
razem m2 33,390
234 | Kalkulacja |Dostawa i monta zabezpieczenie nanokéw 50x50x2mm, h=120cm
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
0 40 szt 40,000
1 43 szt 43,000
2 22 szt 22,000
razem| szt 105,000
235 | Kalkulacja |Dostawa i monta listwa zabezpieczaga 200x2 mm L0O2
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
0
02 1,52+2,95+1,82+1,2 m 7,490
13 1,63+0,46+1,26+1,32+1,2+3,12+0,72 m 9,71Q
24 3,45+1,7+2,23+0,78+1,85+3,35+1,67+0,59 m 15,620
27 0,28+0,23+1,41+2,54+1,7+0,5 m 6,660
1
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Tabela przedmiaru robot

Strona 34/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
10 m 26,880
1,25+0,75+1,52+1,37+0,71+0,47+0,54+1,43+1,19+2 55A2,5+2,29+2,34+1,61+1,92+1,03+1/33
+1,01
30 1,2+1,2 m 2,400
44 1,72+1,97+1,43+2,11+0,51+3,16+4,95+0,53+R919+2,95 m 23,030
2
7 m 41,540
2,42+0,3+2,08+0,75+1,62+0,67+0,3+2,23+1,87+1,7+31886+1,24+1,85+0,38+5,05+0,86+1,84+2
,32+0,87+1,5+0,91+1+3,33+1,25
33 1,2+0,83+0,92+1,73 m 4,680

razem| m 138,01C
236 | Kalkulacja |Dostawa i monta listwa zabezpieczaga 200x2 mm LO3
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
0
05 31 m 3,100
13 3,12+2,45 m 5,570
24 3,23+2+1,72+1,96+1,83+2,35+1,05+1,57 m 15,710
21+25 3,16+3,23+2 m 8,390
1
10 0,97+1,77+1,3+1,39+4,35+3,82+3,97 m 17,570
44 3,29+4,19+2,84+4,34 m 14,660
2
7 2,46+2,21+0,99+2,58+5,2+3,38 m 16,820
14 4.8 m 4,800
16 2,7+1,05+1,35+4,25+1,15+1,55 m 12,050
razem| m 98,670
237 | Kalkulacja |Dostawa i monta oktadzinascienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyz PCV,
indywidualn|zabezpieczona PUR - L04
a Nr ST: SST B-0

0
01 0,85+0,4 m 1,25Q
21+25 2,08 m 2,080
48 1,1+0,6 m 1,70Q
17 1,2 m 1,200
16 1,2 m 1,200
15 1,2 m 1,200
32 1,8+0,42 m 2,220
21+25 2,08 m 2,080
1
1 0,6+11 m 1,70Q
2 0,62+11 m 1,72Q
3 1,1+0,58 m 1,680
4 1,1+0,8 m 1,900
6 0,52+1,12 m 1,64Q
7 1,12+0,52 m 1,64Q
8 1,13+0,67 m 1,800
9 1,4+0,77 m 2,170
14 1,24+0,89 m 2,130
15 1,65+0,6+0,75 m 3,000
16 1,1+0,49 m 1,590
19 2,04+0,24 m 2,280
23 0,74+1 m 1,74Q
30 0,64+1 m 1,64Q
32 1+0,69 m 1,690
33 0,6+1,32 m 1,920
36 0,6+1 m 1,600
37 1+0,6 m 1,600
38 0,6+1 m 1,600
41 1,87+0,7 m 2,570
42 1+0,6 m 1,600
2
1 33 m 3,300
9 0,75+1,65+0,75 m 3,150
11 0,96+0,64 m 1,600
12 0,6+1,32 m 1,920
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
14 0,6+1 m 1,600
16 1 m 1,000Q
22 1,1+0,38 m 1,480
23 1,1+0,43 m 1,530
24 1,1+0,6 m 1,70Q
25 1,25+0,6 m 1,850
26 0,86+1,1 m 1,960Q
27 0,59+1,1 m 1,690
28 0,82+1,1 m 1,920
29 0,67+1,1 m 1,77Q
30 0,5*1,1 m 0,550
razem| m 79,160
238 | Kalkulacja |Dostawa i monta oktadzinascienna zgrzewalna homogeniczna kompaktowa, elastyz PCV,
indywidualn|zabezpieczona PUR - L0O5
a Nr ST: SST B-0
0
018 3 m 3,000
1
17 24 m 2,400
18 0,6+3,4 m 4,000
20 0,6+2+0,6 m 3,200
31 0,6+2,8 m 3,400
2
13 3+0,6 m 3,600
16 0,7+4,8+0,71 m 6,210
21 0,6+3,4 m 4,000
razem| m 29,810
239 | KNR 0-21 |Poszyciescian szkieletowych z ptyt OSB gr. 25mm - wzmocnéeni
4004/05 |Nr ST: SST B-0
1 pictro
17 3,5*4,8 m2 16,800
razem m2 16,800
240 | KNR-W |Obudowa jednowarstwowaian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich
2-02 pojedynczych - swd4
2004/01 |Nr ST: SST B-0
Op
47 3,5*27*0,5-1,6*2,05 m2 43,970
44+43 3,5*10,5-1,1*2,05 m2 34,495
1p
39 3,5%10,25-1,1*2,05 m2 33,620
43 3,5%7,2-1,5*2,05 m2 22,125
2p
31 3,5*10,25-1,1*2,05 m2 33,620
32 3,5%7,2-1,5*2,05 m2 22,125
razem m2 189,955
241 | KNR-W |Obudowa jednowarstwowaian ptytami OSB gr. 25mm na rusztach metalowygegmczych
2-02 Nr ST: SST B-0
2004/01
Op
46 3,5*3,67-1,8*2,05 m2 9,155
razem m2 9,155
242 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowscian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich pojedynczych
2-02 - gk8
2004/04 N? ST: SST B-0
Op
09 3,5*%1,73 m2 6,055
15 3,5%0,8 m2 2,800
17 3,5%(1,1+0,3*2+1,2) m2 10,150
021 3,5%0,3+2,3+1,48) m2 14,280
1p
20 3,5*2,48 m2 8,680
34 3,5%0,5 m2 1,750
2p
8 3,5*0,2 m2 0,700
33 3,5*%1,55 m2 5,425
razem m2 49,840




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 36/73
Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
243 | KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgcian ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich pojedynczych
2-02 - gk7
2004/04 N? ST: SST B-0

Op

05 3,5*1,29 m2 4,515
06 3,5*2,1 m2 7,350
08 3,5*1,34 m2 4,690
10,12 3,5*2,2 m2 7,700
14 1,6%0,85+1,2) m2 3,280
018 3,5*0,82 m2 2,870
19 3,5%0,5 m2 1,750
020 3,5%(1,88+2,34) m2 14,770
021 3,5%(2,28) m2 7,980
023 3,5*0,55 m2 1,925
27 3,5*1,9 m2 6,650
28+45 3,5%(1,25+1,35) m2 9,100
29 3,5%(4,26+1,55) m2 20,335
30 3,5*1,44 m2 5,040
32 3,5*1,95 m2 6,825
33 3,5%1,83*2 m2 12,810
34 3,5*1,3 m2 4,550
37 3,5%1,22 m2 4,270
38 3,55%1,2 m2 4,200
39 3,5*1,3 m2 4,550
41 3,5*1,42 m2 4,970
45 3,5*1,35 m2 4,725
48 3,5*1,1 m2 3,850
1p

1 35*14 m2 4,900
2 3,5%1,32 m2 4,620
5 3,5*1,6 m2 5,600
6 3,5*1,6 m2 5,600
8 3,5%(1,35+0,9+0,2+0,4) m2 9,975
9 3,5*1,63 m2 5,705
11 3,5*2,17 m2 7,595
13  3,5%0,4+0,3+0,2) m2 3,150
15 3,5*1,65 m2 5,775
16 3,5*1,34 m2 4,690
17 3,5*4,8 m2 16,800
19 3,5%0,5 m2 1,750
23 3,5%1,22 m2 4,270
26 3,5*4,65 m2 16,275
27 3,5*1,31 m2 4,585
28 3,5*1,15 m2 4,025
32 3,5%2,15+0,4) m2 8,925
33 3,5%1,57 m2 5,495
35 3,5%1,68 m2 5,880
36 3,5%1,26 m2 4,410
37 3,5*1,26 m2 4,410
40 3,5*1,54 m2 5,390
2p

4 3,5%1,21 m2 4,235
5 3,5*1,51 m2 5,285
6 3,5%1,37 m2 4,795
11 3,5*1,2 m2 4,200
12 3,5*1,51 m2 5,285
17 3,5%4,45 m2 15,575
18a 3,5*1,36 m2 4,760
18b 3,5*1,1 m2 3,850
19 3,5%0,4 m2 1,400
22 3,5*1,35 m2 4,725
23 3,5*1,35 m2 4,725
25 3,5*0,85 m2 2,975
26 3,5*1,35 m2 4,725
27 3,5%1,32 m2 4,620
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
28 3,5*1,32 m2 4,620
35 3,5*1,1 m2 3,850
razem m2 368,155
244 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii llscian i stupow wykonywane mechanicznie
0801/01 |Nr ST: SST B-0
0
k1l 2,85%@8,2)-1,8*2,05-2,8*3 m2 11,280
02 2,85*10-1*2,05 m2 26,450
03 2,85*25,2-1*2,05*7-1,8*2,05 m2 53,780
04 2,65*6-1*2,05 m2 13,850
05 3,05%(10,3+1,29)-1,54*1,64-1*2,05 m2 30,774
06 2,15%(8,7)-1*2,05 m2 16,655
07 3,05%(14,76)-2,14*1,64*2-1*2,05*2 m2 33,899
08 3,05%(15,65+1,34)-1*2,05*3-2,14*1,6-0,8*1,6 m2 40,966
09 3,05%(11,61+5,17)-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 43,569
10,12 0,45%(8,35+1,85*2) m2 5,423
11 2,85*7,65-1*2,05*3-1,6*1,2 m2 13,733
013 2,85%(35,6)-1*2,05*9-1,3*2,05 m2 80,345
14 2,85%(8,95-0,85-1,2)-1*2,05-0,84*1,64 m2 16,237
17 3,05*%(16,25)-1*2,05-1,64*2,14 m2 44,003
15 3,05*%(15,5)-1*2,05-2,14*1,64*2 m2 38,206
16 3,05%(17)-1*2,05-2,14*1,64 m2 46,290
018 0,95*%(21+0,82)-1,94*10,34 m2 0,669
19 2,55*7-1*2,05 m2 15,800
020 0,45%(10,3) m2 4,635
021+25 3,05*(40,53)-1*2,05*2-1,3*2,05-0,84*1,8414*1,64*2+3,1*(30-3*2)-1*2,05*2-1,6*2,05 m2 175,475
022 2,6*12,13-1*2,05-0,84*1,64 m2 28,110
023 3,05*%(9,12)-0,84*1,64 m2 26,438
24 2,85*47,6-1*2,05*12-1,5*2,05 m2 107,985
26 2,85%(12,18-3,3*2) m2 15,903
27 2,6%(8,47)-1*2,05 m2 19,972
28+45 2,6%(5,8+1,35+1,25+1,69*2)-1*2,05*3 m2 24,478
29 0,45*9,25 m2 4,162
30 0,45%6,7 m2 3,015
31 3,05%12,8-1,5)-1*2,05 m2 32,415
32 3,05%17,3)-1*2,05*2-1,65*2,14 m2 45,134
33 0,45*7,4 m2 3,330
34 3,05%(15,18-1,3)-1*2,05-2,14*1,64 m2 36,774
35 3,05*17,05-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 44,393
37 3,05%(14,7-1,22)-1*2,05-1,64*1,54 m2 36,538
38 3,05%15,81-1,1)-1*2,05*2-1,54*1,64 m2 38,240
39 3,05%(14,91-1,3)-2,14*1,64-1*2,05 m2 35,951
40 3,05%(17,2)-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 44,850
41 3,5%(14,91)-1*2,05-2,14*1,64 m2 46,625
42 0,45%6,39 m2 2,876
44+43 3,55%(20,2+6,5)-1*2,05-1,6*2,05-1,1*2,05%%B,17-1*2,05 m2 113,745
45 0,45%(5,43) m2 2,443
47 3,55*27-1,6*2,05*2 m2 89,290
48 3,55%(16,71)-1*2,05-1,64*2,14 m2 53,761
1 pictro
1 3,05%17,2)-1*2,05-2,14*1,64*2 m2 43,391
2 3,05%(18,5)-1*2,05-2,14*1,65-0,84*1,64*2 m2 48,089
3 3,05*14,9-1,94*1,64-1*2,05 m2 40,213
4 3,05*16,4-2,14*1,64-0,84*1,64-1*2,05 m2 43,083
5 0,45%(6,71-1,6) m2 2,300
7 3,05*14,5-2,14*1,64-1*2,05 m2 38,665
8 3,05%(14,6-1,35-0,9-0,2-0,4)-1*2,05-2,14*1,64 m2 30,278
9 3,05%14,6-1,63)-1*2,05-0,84*1,64-2,14*1,64 m2 32,621
10 2,85%(74,3+0,2*6+15,7)-1*2,05*24-1,5*1,6-1 B95-1,6*2,05 m2 202,375
11 0,45%(10,31) m2 4,640
13 3,05*%21,15-0,4)-1*2,05-15,*1,8-0,84*1,64 m2 32,860
14 3,05*13,74-2,14*1,64-1*2,05 m2 36,347
15 3,05*%(15,86)-1,54*1,64-1*2,05 m2 43,797
16 3,05*%(15,05)-2,14*1,64-1*2,05 m2 40,343
17 0,95*%(16,55)-1,54*0,4 m2 15,107
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Tabela przedmiaru robot

Strona 38/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
18 3,05*14,6-1,54*1,64-1*2,05 m2 39,954
19 2,55%(8,36-0,5)-1*2,05 m2 17,993
20 3,05%(17,2)-1,05*2 m2 50,360
21 3,05*19,05-1,94*1,64-1*2,05 m2 52,871
22 3,05%(7,4)-1*2,05*2 m2 18,470
23 3,05%(15,8)-1*2,05-1,54*1,64 m2 43,614
24 3,05%(17,23+2,2*2+0,12*2)-1*2,05-2,14*1,64 m2 61,144
26 0,4*9,3 m2 3,720
27 0,4%(6) m2 2,400
28 0,4*%(5,7) m2 2,280
30 3,05*18,33-2,14*1,64-1,1*2,05-1*2,05 m2 48,092
31 3,05*15,4-1*2,05-1,54*1,64 m2 42,394
32 3,05%16,5)-1,54*1,64-1*2,05 m2 45,749
33 3,05%(15,8)-1*2,05-2,14*1,64 m2 42,630
34 3,05%(23)-1*2,05-0,84*1,64*2-2,14*1,64 m2 61,835
35 0,45*6,6 m2 2,970
36 3,05%(16,36-1,26)-2,14*1,64-1*2,05 m2 40,495
37 3,05%(16,9-1,26)-2,14*1,64-1*2,05 m2 42,142
38 3,05*16,57-1*2,05-2,14*1,64 m2 44,979
39 3,5%20,5-1,6)-1,1*2,05 m2 63,895
40 0,45*(20,5)-1*2,05 m2 7,175
41 2,55*7,31-1*2,05 m2 16,591
42 3,05*16,6-1*2,05-1,54*1,64-0,84*1,64 m2 44,677
43 3,5%(3,22*2+7,2*2-1,7)-1,5*2,05 m2 63,915
44  2,75*58,6-1*2,05*12-1,1*2,05-1,3*2,05-0,8464+2 m2 128,875
2 pietro
1 3,05%(23-3,9-1,45)-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 46,223
2 3,05*9,35-1*2,05-0,84*1,64 m2 25,090
4+10 3,05*(14,2+36,3-1-1)-1,5*2,05*2-2,14*1,641454*1,64 m2 125,211
5 0,45%6,51-1,51) m2 2,250
6 0,45%(6,21) m2 2,795
7 2,75%108,71-7,76)-1*2,05*19-1,6*1,5-1,5*2,05* m2 217,813
8 2,55%(7,9)-1*2,05 m2 18,095
9 2,55*8,56-1*2,05 m2 19,778
11 3,05%(16,1)-1*2,05-1,44*1,64 m2 44,693
12 3,05*%(16,3)-1*2,05-1,44*1,64 m2 45,303
13 3,05*17,3-1*2,05-1,94*1,64 m2 47,533
14 3,05*20,3-1,5*2,05-2,14*1,64-1,54*1,64 m2 52,805
15 3,05*13-1*2,05-1,5*1,6 m2 35,200
16 3,05*(34,5-7,76)-1,5*2,05-2,14*1,64*2-0,8484, m2 70,085
17 0,45*8,9 m2 4,005
18a 0,45*(1,46*2+1,1*2) m2 2,304
18b 0,45*(1,46*2+1,36*2) m2 2,538
19 0,45*10,3 m2 4,635
20 0,45*7,62-0,54*0,34 m2 3,245
21 3,05*15,09-1*2,05-2,14*1,64 m2 40,465
22 3,05%(15,8)-1*2,05-2,14*1,64 m2 42,630
25 3,05%(15,85)-2,14*1,64-1*2,05 m2 42,783
26 3,05%(15,35)-1*2,05-2,14*1,64 m2 41,258
27 3,05%(15,45)-2,14*1,64-1*2,05 m2 41,563
28 3,05%(16,35-1,32)-1*2,05-2,14*1,64 m2 40,282
29 3,05*15,65-1*2,05-2,14*1,64 m2 42,173
30 3,05*18,2-1*2,05-2,14*1,64 m2 49,950
31 3,5%20,5-1,6)-1,1*2,05 m2 63,895
32 3,5%(3,22*2+7,2*2-1,7)-1,5*2,05 m2 63,915
33 2,75%14,55-1,55)-1*2,05*2-1,5*2,05-1,1*2,05 m2 26,320
34 0,45%6,45 m2 2,903
35 0,45%(5,34) m2 2,403
4481,937*0,0335 m2 150,145
razem m2 4.632,082
245 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie
0801/02 |Nr ST: SST B-0
0
44+43 3,5*(10,1+6,5)-1*2,05-1,6*2,05+3,5*8,172185 m2 79,315
47 3,5*27*0,5-1,6*2,05 m2 43,970
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Tabela przedmiaru robot

Strona 39/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1p
39 3,5%10,25-1,6) m2 30,275
43  3,5%(3,22*2+7,2-1,7) m2 41,790
2p
31 3,5%10,25-1,6) m2 30,275
32 3,5%(3,22*2+7,2-1,7) m2 41,790
razem m2 267,415
246 | KNR K-09 |Gladzie gipsowécian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01 |Nr ST: SST B-0
0
k1l 2,85%@8,2)-1,8*2,05-2,8*3 m2 11,280
02 2,85*10-1*2,05 m2 26,450
03 2,85*25,2-1*2,05*7-1,8*2,05 m2 53,780
04 2,65*6-1*2,05 m2 13,850
05 3,05%(10,3+1,29)-1,54*1,64-1*2,05 m2 30,774
06 2,15%(8,7)-1*2,05 m2 16,655
07 3,05%(14,76)-2,14*1,64*2-1*2,05*2 m2 33,899
08 3,05%(15,65+1,34)-1*2,05*3-2,14*1,6-0,8*1,6 m2 40,966
09 3,05%(11,61+5,17)-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 43,569
10,12 0,45%(8,35+1,85*2) m2 5,423
11 2,85*7,65-1*2,05*3-1,6*1,2 m2 13,733
013 2,85%(35,6)-1*2,05*9-1,3*2,05 m2 80,345
14 2,85%(8,95-0,85-1,2)-1*2,05-0,84*1,64 m2 16,237
17 3,05*%(16,25)-1*2,05-1,64*2,14 m2 44,003
15 3,05*%(15,5)-1*2,05-2,14*1,64*2 m2 38,206
16 3,05*%(17)-1*2,05-2,14*1,64 m2 46,290
018 0,95*%(21+0,82)-1,94*10,34 m2 0,669
19 2,55*7-1*2,05 m2 15,800
020 0,45%(10,3) m2 4,635
021+25 3,05*(40,53)-1*2,05*2-1,3*2,05-0,84*1,8414*1,64*2+3,1*(30-3*2)-1*2,05*2-1,6*2,05 m2 175,475
022 2,6*12,13-1*2,05-0,84*1,64 m2 28,110
023 3,05*%(9,12)-0,84*1,64 m2 26,438
24 2,85*47,6-1*2,05*12-1,5*2,05 m2 107,985
26 2,85%(12,18-3,3*2) m2 15,903
27 2,6%(8,47)-1*2,05 m2 19,972
28+45 2,6%(5,8+1,35+1,25+1,69*2)-1*2,05*3 m2 24,478
29 0,45*9,25 m2 4,162
30 0,45%6,7 m2 3,015
31 3,05%12,8-1,5)-1*2,05 m2 32,415
32 3,05%17,3)-1*2,05*2-1,65*2,14 m2 45,134
33 0,45*7,4 m2 3,330
34 3,05%(15,18-1,3)-1*2,05-2,14*1,64 m2 36,774
35 3,05*17,05-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 44,393
37 3,05%(14,7-1,22)-1*2,05-1,64*1,54 m2 36,538
38 3,05%(15,81-1,1)-1*2,05*2-1,54*1,64 m2 38,240
39 3,05%(14,91-1,3)-2,14*1,64-1*2,05 m2 35,951
40 3,05%(17,2)-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 44,850
41 3,5%(14,91)-1*2,05-2,14*1,64 m2 46,625
42 0,45%6,39 m2 2,876
44+43 3,55%(20,2+6,5)-1*2,05-1,6*2,05-1,1*2,05%%8,17-1*2,05 m2 113,745
45 0,45%(5,43) m2 2,443
47 3,55*27-1,6*2,05*2 m2 89,290
48 3,55%(16,71)-1*2,05-1,64*2,14 m2 53,761
1 pictro
1 3,05%17,2)-1*2,05-2,14*1,64*2 m2 43,391
2 3,05%(18,5)-1*2,05-2,14*1,65-0,84*1,64*2 m2 48,089
3 3,05*14,9-1,94*1,64-1*2,05 m2 40,213
4 3,05*16,4-2,14*1,64-0,84*1,64-1*2,05 m2 43,083
5 0,45%(6,71-1,6) m2 2,300
7 3,05*14,5-2,14*1,64-1*2,05 m2 38,665
8 3,05%(14,6-1,35-0,9-0,2-0,4)-1*2,05-2,14*1,64 m2 30,278
9 3,05%14,6-1,63)-1*2,05-0,84*1,64-2,14*1,64 m2 32,621
10 2,85%(74,3+0,2*6+15,7)-1*2,05*24-1,5*1,6-1 B95-1,6*2,05 m2 202,375
11 0,45%(10,31) m2 4,640
13 3,05*%21,15-0,4)-1*2,05-15,*1,8-0,84*1,64 m2 32,860
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Tabela przedmiaru robot Strona 40/73
Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

14 3,05*13,74-2,14*1,64-1*2,05 m2 36,347
15 3,05*(15,86)-1,54*1,64-1*2,05 m2 43,797
16 3,05*(15,05)-2,14*1,64-1*2,05 m2 40,343
17 0,95*(16,55)-1,54*0,4 m2 15,107
18 3,05*14,6-1,54*1,64-1*2,05 m2 39,954
19 2,55%(8,36-0,5)-1*2,05 m2 17,993
20 3,05%(17,2)-1,05*2 m2 50,360
21 3,05*19,05-1,94*1,64-1*2,05 m2 52,871
22 3,05%(7,4)-1*2,05*2 m2 18,470
23 3,05%(15,8)-1*2,05-1,54*1,64 m2 43,614
24 3,05%(17,23+2,2*2+0,12*2)-1*2,05-2,14*1,64 m2 61,144
26 0,4*9,3 m2 3,720
27 0,4%6) m2 2,400
28 0,4*5,7) m2 2,280
30 3,05*18,33-2,14*1,64-1,1*2,05-1*2,05 m2 48,092
31 3,05*15,4-1*2,05-1,54*1,64 m2 42,394
32 3,05%(16,5)-1,54*1,64-1*2,05 m2 45,749
33 3,05%(15,8)-1*2,05-2,14*1,64 m2 42,630
34 3,05%(23)-1*2,05-0,84*1,64*2-2,14*1,64 m2 61,835
35 0,45%6,6 m2 2,970
36 3,05%(16,36-1,26)-2,14*1,64-1*2,05 m2 40,495
37 3,05%(16,9-1,26)-2,14*1,64-1*2,05 m2 42,142
38 3,05*16,57-1*2,05-2,14*1,64 m2 44,979
39 3,5%20,5-1,6)-1,1*2,05 m2 63,895
40 0,45%(20,5)-1*2,05 m2 7,175
41 2,55*7,31-1*2,05 m2 16,591
42 3,05*16,6-1*2,05-1,54*1,64-0,84*1,64 m2 44,677
43 3,5%(3,22*2+7,2*2-1,7)-1,5*2,05 m2 63,915
44  2,75*58,6-1*2,05*12-1,1*2,05-1,3*2,05-0,8464*2 m2 128,875
2 pietro

1 3,05%(23-3,9-1,45)-1*2,05*2-2,14*1,64 m2 46,223
2 3,05*9,35-1*2,05-0,84*1,64 m2 25,090
4+10 3,05*(14,2+36,3-1-1)-1,5*2,05*2-2,14*1,641454*1,64 m2 125,211
5 0,45%6,51-1,51) m2 2,250
6 0,45%(6,21) m2 2,795
7 2,75%108,71-7,76)-1*2,05*19-1,6*1,5-1,5*2,05* m2 217,813
8 2,55%7,9)-1*2,05 m2 18,095
9 2,55*8,56-1*2,05 m2 19,778
11 3,05*%(16,1)-1*2,05-1,44*1,64 m2 44,693
12 3,05*(16,3)-1*2,05-1,44*1,64 m2 45,303
13 3,05*17,3-1*2,05-1,94*1,64 m2 47,533
14 3,05*20,3-1,5*2,05-2,14*1,64-1,54*1,64 m2 52,805
15 3,05*13-1*2,05-1,5*1,6 m2 35,200
16 3,05*(34,5-7,76)-1,5*2,05-2,14*1,64*2-0,8464, m2 70,085
17 0,45*8,9 m2 4,005
18a 0,45%(1,46*2+1,1*2) m2 2,304
18b 0,45*(1,46*2+1,36*2) m2 2,538
19 0,45*10,3 m2 4,635
20 0,45*7,62-0,54*0,34 m2 3,245
21 3,05*15,09-1*2,05-2,14*1,64 m2 40,465
22 3,05%(15,8)-1*2,05-2,14*1,64 m2 42,630
25 3,05%(15,85)-2,14*1,64-1*2,05 m2 42,783
26 3,05%(15,35)-1*2,05-2,14*1,64 m2 41,258
27 3,05%(15,45)-2,14*1,64-1*2,05 m2 41,563
28 3,05%(16,35-1,32)-1*2,05-2,14*1,64 m2 40,282
29 3,05*15,65-1*2,05-2,14*1,64 m2 42,173
30 3,05*18,2-1*2,05-2,14*1,64 m2 49,950
31 3,5%20,5-1,6)-1,1*2,05 m2 63,895
32 3,5%(3,22*2+7,2*2-1,7)-1,5*2,05 m2 63,915
33 2,75%(14,55-1,55)-1*2,05*2-1,5*2,05-1,1*2,05 m2 26,320
34 0,45%6,45 m2 2,903
35 0,45%(5,34) m2 2,403

m2 4.481,937
247 | KNR K-09 |Gladzie gipsowécian na tynku - pierwsza warstwa grébic?mm
0201/04 |Nr ST: SST B-0
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Tabela przedmiaru robot

Strona 41/7

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

3

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

4481,939 m2 4.481,939
razem m2 4.481,939
248 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01 |Nr ST: SST B-0
4481,939 m2 4.481,939
razem m2 4.481,939
249 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtmznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farb swm-5
0301/06.1 |Nr ST: SST B-0

k1l 1,2%8,2)-0,45*1,8-2,87*1,4 m2 5,012
02 1,2*10-1*0,45 m2 11,550
03 1,2*25,2-1*0,45*7-1,8*0,45 m2 26,280
05 1,4%(10,3+1,29)-1,54*0,8 m2 14,994
06 0,4%8,7) m2 3,480
07 1,4%(14,76)-2,14*0,8*2-1*0,45*2 m2 16,340
08 1,4%(15,65+1,34)-1*0,45*3-2,14*0,8-0,8*0,8 m2 20,084
09 1,4%(11,61+5,17)-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 20,880
11  0,9*7,65-1*0,45*3 m2 5,535
10,12 0,4*(8,35+1,85*2) m2 4,820
013 0,9%35,6)-1*0,45*9-1,3*0,45 m2 27,405
14 0,9%(8,95-0,85-1,2)-1*0,45-0,84*0,8 m2 5,088
17 1,4%(16,25)-1*0,45-0,8*2,14 m2 20,588
15 1,4%(15,5)-1*0,45-2,14*0,8*2 m2 17,826
16 1,4%(17)-1*0,4-2,14*0,8 m2 21,688
018 0,9%(21+0,82)-1,94*0,34 m2 18,978
19 0,9*7-1*0,45 m2 5,850
020 0,4%(10,3-1,88-2,34) m2 2,432
021+25 1,4*(40,53)-1*0,4*2-1,3*0,4-0,84*0,8-2;D48*2+1,4*(30-3*2)-1*0,45*2-1,6*0,45 m2 83,306
022 0,9*12,13-1*0,45-0,84*0,8 m2 9,795
023 1,4*(9,12-0,55)-0,84*0,8 m2 11,326
24 1,4%(47,6-1,35)-1*0,45*12-1,5*0,45 m2 58,675
28+45 0,4%(5,8+1,35+1,25+1,69*2) m2 4,712
26 0,9%(12,18-3,3*2) m2 5,022
27 0,9%(8,47-1,9)-1*0,45 m2 5,463
29 0,4*9,25 m2 3,700
30 0,4%6,7 m2 2,680
31 1,4%12,8-1,5)-1*1,4 m2 14,420
32 1,4%17,3-1,95)-1*0,45*2-0,8*2,14 m2 18,878
33 04*7,4 m2 2,960
34 1,4%(15,18-1,3)-1*0,45-2,14*0,8 m2 17,270
35 1,4*17,05-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 21,258
36 1,4%(15,4)-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,398
37 1,4%(14,7-1,22)-1*0,45-0,8*1,54 m2 17,190
38 1,4%(15,81-1,1)-1*0,45*2-1,54*0,8 m2 18,462
39 1,4%14,91-1,3)-2,14*0,8-1*0,45 m2 16,892
40 1,4*(17,2)-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 21,468
41  1,4%(14,91)-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,712
42 0,4*6,39 m2 2,556
46 1,4*13,87-1,6*2,05 m2 16,138
48 1,4*(16,71-1,1)-1*0,45-0,8*2,14 m2 19,692
wl 3,5*7,91-1,5*1,6 m2 25,285
w2 3,5%*9,1-1*2 m2 29,850
w3  3,5%7-1*2 m2 22,500
1 pietro
1 1,4%17,2)-1*0,45-2,14*0,8*2 m2 20,206
2 1,4%(18,5)-1*0,45-2,14*0,8-0,84*0,8*2 m2 22,394
3 1,4*14,9-1,94*0,8-1*0,405 m2 18,903
4 1,4*16,4-2,14*0,8-0,84*0,8-1*0,45 m2 20,126
5 0,4%6,71-1,6) m2 2,044
6 0,4%6,5-1,6) m2 1,960
7 1,4*14,5-2,14*0,8-1*0,45 m2 18,138
8 1,4*(14,6-1,35-0,9-0,2-0,4)-1*0,45-2,14*0,8 m2 14,288
9 1,4%(14,6-1,63)-1*0,45-0,84*0,8-2,14*0,8 m2 15,324
10 1,1%(74,3+0,2*6+15,7)-1*0,45*24-1,3*0,45-1®#%15 m2 88,215
11  0,4*%(10,31) m2 4,124
12 1,1*(10,58)-1*0,45*2 m2 10,738
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Tabela przedmiaru robot

Strona 42/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
13 1,4*(21,15-0,4)-1*0,45-1,5*0,8-0,84*0,85 m2 26,686
14 1,4*13,74-2,14*0,8-1*0,45 m2 17,074
15 1,4%(15,86-1,65)-1,54*0,8-1*0,45 m2 18,212
16 1,4*(15,05)-2,14*0,8-1*0,45 m2 18,908
18 1,4*14,6-1,54*0,8-1*0,45 m2 18,758
19 0,9%8,36-0,5)-1*0,45 m2 6,624
20 1,4%(17,2)-1,0*0,45 m2 23,630
21 1,4*19,05-1,94*0,8-1*0,45 m2 24,668
22 0,9%7,4)-1*0,45*2 m2 5,760
23 1,4%(15,8-1-1,22)-1*0,45-1,54*0,8 m2 17,330
24 1,4%(17,23+2,2*2+0,12*2)-1*0,45-2,14*0,8 m2 28,456
26 0,4*9,3 m2 3,720
27 0,4%(6) m2 2,400
28 0,4*%(5,7) m2 2,280
30 1,4*18,33-2,14*0,8-1,1*0,45-1*0,45 m2 23,005
31 1,4*15,4-1*0,45-1,54*0,8 m2 19,878
32 1,4%16,5)-1,54*0,8-1*0,45 m2 21,418
33 1,4%(15,8)-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,958
34 1,4%23-0,5)-1*0,45-0,84*0,8*2-2,14*0,8 m2 27,994
36 1,4%(16,36-1,26)-2,14*0,8-1*0,45 m2 18,978
37 1,4%(16,9-1,26)-2,14*0,8-1*0,45 m2 19,734
38 1,4*16,57-1*0,45-2,14*0,8 m2 21,036
40 0,45*(20,5)-1*2,05 m2 7,175
41 0,45*7,31-1*0,45 m2 2,840
42 1,4*16,6-1*0,45-1,54*0,8-0,84*0,8 m2 20,886
44 1,1*58,6-1*20,45*12-1,1*0,45-1,3*0,45-0,84832 m2 -183,364
szachty 3,5%(7,91+7,15+6,8)-1,6*1,5-1*2,05*2 m2 70,010
2 pietro
szachty 3,5%(7,91+7,15+6,8)-1,6*1,5-1*2,05*2 m2 70,010
1 1,4%23-3,9-1,45)-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 22,098
2 1,4*9,35-1*0,45-0,84*0,8 m2 11,968
4+10 1,4%(14,2+36,3-1-1)-1,5*0,45*2-2,14*0,8*454+*0,8 m2 58,470
5 0,4*%6,51) m2 2,604
6 0,4%6,21) m2 2,484
7 1,1%108,71-7,76)-1*0,45*19-1,5*0,45*6 m2 98,445
8 0,9%7,9)-1*0,45 m2 6,660
9 0,9*8,56-1*0,45 m2 7,254
11  1,4%(16,1)-1*0,45-1,44*0,8 m2 20,938
12 1,4%(16,3)-1*0,45-1,44*0,8 m2 21,218
13 1,4*17,3-1*0,45-1,94*0,8 m2 22,218
14 1,4*20,3-1,5*0,45-2,14*0,8-1,54*0,8 m2 24,801
15 1,4*13-1*0,45 m2 17,750
16 1,4*(34,5-7,76)-1,5*0,45-2,14*0,8*2-0,84*0,8 m2 32,665
17 0,4*8,9 m2 3,560
18a 0,4*%(1,46*2+1,1*2) m2 2,048
18b 0,4*(1,46*2+1,36*2) m2 2,256
19 0,4*10,3 m2 4,120
20 0,4*7,62-0,54*0,3 m2 2,886
21 1,4*15,09-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,964
22 1,4%(15,8-1,35)-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,068
23 1,4%(15,75-1,35)-1*0,45-2,14*0,8 m2 17,998
24 1,4*15,21-2,14*0,8-1*0,45 m2 19,132
25 1,4%(15,85)-2,14*0,8-1*0,45 m2 20,028
26 1,4%(15,35)-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,328
27 1,4%(15,45)-2,14*0,8-1*0,45 m2 19,468
28 1,4%(16,35-1,32)-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,880
29 1,4*15,65-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,748
30 1,7*18,2-1*0,45-2,14*0,8 m2 28,778
33 1,1%(14,55-1,55)-1*0,45*2-1,5*0,45-1,1*0,45 m2 12,230
34 0,4%6,45 m2 2,580
35 0,4%(5,34) m2 2,136
razem m2 1.928,743
250 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farb swm-5
0301/07.1 |Nr ST: SST B-0
k1 1,2%8,2)-0,45*1,8-2,87*1,4 m2 5,012




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 43/73
Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

02 1,2*10-1*0,45 m2 11,550
03 1,2*25,2-1*0,45*7-1,8*0,45 m2 26,280
05 1,4*%(10,3+1,29)-1,54*0,8 m2 14,994
06 0,4%8,7) m2 3,480
07 1,4%(14,76)-2,14*0,8*2-1*0,45*2 m2 16,340
08 1,4*(15,65+1,34)-1*0,45*3-2,14*0,8-0,8*0,8 m2 20,084
09 1,4%11,61+5,17)-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 20,880
11 0,9*7,65-1*0,45*3 m2 5,535
10,12 0,4%(8,35+1,85*2) m2 4,820
013 0,9%(35,6)-1*0,45*9-1,3*0,45 m2 27,405
14 0,9%8,95-0,85-1,2)-1*0,45-0,84*0,8 m2 5,088
17 1,4%(16,25)-1*0,45-0,8*2,14 m2 20,588
15 1,4%(15,5)-1*0,45-2,14*0,8*2 m2 17,826
16 1,4%(17)-1*0,4-2,14*0,8 m2 21,688
018 0,9%(21+0,82)-1,94*0,34 m2 18,978
19 0,9*7-1*0,45 m2 5,850
020 0,4*(10,3-1,88-2,34) m2 2,432
021+25 1,4*(40,53)-1*0,4*2-1,3*0,4-0,84*0,8-2148*2+1,4*(30-3*2)-1*0,45*2-1,6*0,45 m2 83,306
022 0,9*12,13-1*0,45-0,84*0,8 m2 9,795
023 1,4%9,12-0,55)-0,84*0,8 m2 11,326
24 1,4%(47,6-1,35)-1*0,45*12-1,5*0,45 m2 58,675
28+45 0,4%(5,8+1,35+1,25+1,69*2) m2 4,712
26 0,9%(12,18-3,3*2) m2 5,022
27 0,9%8,47-1,9)-1*0,45 m2 5,463
29 0,4*9,25 m2 3,700
30 0,4*6,7 m2 2,680
31 1,4%12,8-1,5)-1*1,4 m2 14,420
32 1,4%17,3-1,95)-1*0,45*2-0,8*2,14 m2 18,878
33 04*74 m2 2,960
34 1,4%15,18-1,3)-1*0,45-2,14*0,8 m2 17,270
35 1,4*17,05-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 21,258
36 1,4*%(15,4)-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,398
37 1,4%(14,7-1,22)-1*0,45-0,8*1,54 m2 17,190
38 1,4*%(15,81-1,1)-1*0,45*2-1,54*0,8 m2 18,462
39 1,4%14,91-1,3)-2,14*0,8-1*0,45 m2 16,892
40 1,4*(17,2)-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 21,468
41 1,4*(14,91)-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,712
42 0,4*6,39 m2 2,556
46 1,4*13,87-1,6*2,05 m2 16,138
48 1,4*(16,71-1,1)-1*0,45-0,8*2,14 m2 19,692
wl 3,5*7,91-1,5*1,6 m2 25,285
w2 3,5%9,1-1*2 m2 29,850
w3 3,5%7-1*2 m2 22,500
1 pietro

1 1,4%17,2)-1*0,45-2,14*0,8*2 m2 20,206
2 1,4%(18,5)-1*0,45-2,14*0,8-0,84*0,8*2 m2 22,394
3 1,4*14,9-1,94*0,8-1*0,405 m2 18,903
4 1,4*16,4-2,14*0,8-0,84*0,8-1*0,45 m2 20,126
5 0,4%6,71-1,6) m2 2,044
6 0,4%(6,5-1,6) m2 1,960
7 1,4*14,5-2,14*0,8-1*0,45 m2 18,138
8 1,4%(14,6-1,35-0,9-0,2-0,4)-1*0,45-2,14*0,8 m2 14,288
9 1,4%(14,6-1,63)-1*0,45-0,84*0,8-2,14*0,8 m2 15,324
10 1,1%(74,3+0,2*6+15,7)-1*0,45*24-1,3*0,45-1B#5 m2 88,215
11 0,4%(10,31) m2 4,124
12 1,1%(10,58)-1*0,45*2 m2 10,738
13  1,4%(21,15-0,4)-1*0,45-1,5*0,8-0,84*0,85 m2 26,686
14 1,4*13,74-2,14*0,8-1*0,45 m2 17,074
15 1,4%(15,86-1,65)-1,54*0,8-1*0,45 m2 18,212
16 1,4%(15,05)-2,14*0,8-1*0,45 m2 18,908
18 1,4*14,6-1,54*0,8-1*0,45 m2 18,758
19 0,9%8,36-0,5)-1*0,45 m2 6,624
20 1,4%17,2)-1,0*0,45 m2 23,630
21 1,4*19,05-1,94*0,8-1*0,45 m2 24,668
22 0,9%(7,4)-1*0,45*2 m2 5,760
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Tabela przedmiaru robot

Strona 44/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
23 1,4%(15,8-1-1,22)-1*0,45-1,54*0,8 m2 17,330
24 1,4%(17,23+2,2*2+0,12*2)-1*0,45-2,14*0,8 m2 28,456
26 0,4*9,3 m2 3,720
27 0,4%(6) m2 2,400
28 0,4*%(5,7) m2 2,280
30 1,4*18,33-2,14*0,8-1,1*0,45-1*0,45 m2 23,005
31 1,4*15,4-1*0,45-1,54*0,8 m2 19,878
32 1,4%16,5)-1,54*0,8-1*0,45 m2 21,418
33 1,4%(15,8)-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,958
34 1,4%23-0,5)-1*0,45-0,84*0,8*2-2,14*0,8 m2 27,994
36 1,4%(16,36-1,26)-2,14*0,8-1*0,45 m2 18,978
37 1,4%16,9-1,26)-2,14*0,8-1*0,45 m2 19,734
38 1,4*16,57-1*0,45-2,14*0,8 m2 21,036
40 0,45*(20,5)-1*2,05 m2 7,175
41 0,45*7,31-1*0,45 m2 2,840
42 1,4*16,6-1*0,45-1,54*0,8-0,84*0,8 m2 20,886
44 1,1*58,6-1*20,45*12-1,1*0,45-1,3*0,45-0,84832 m2 -183,364
szachty 3,5%(7,91+7,15+6,8)-1,6*1,5-1*2,05*2 m2 70,010
2 pietro
szachty 3,5%(7,91+7,15+6,8)-1,6*1,5-1*2,05*2 m2 70,010
1 1,4%23-3,9-1,45)-1*0,45*2-2,14*0,8 m2 22,098
2 1,4*9,35-1*0,45-0,84*0,8 m2 11,968
4+10 1,4%(14,2+36,3-1-1)-1,5*0,45*2-2,14*0,8*454*0,8 m2 58,470
5 0,4*%6,51) m2 2,604
6 0,4%6,21) m2 2,484
7 1,1%108,71-7,76)-1*0,45*19-1,5*0,45*6 m2 98,445
8 0,9%7,9)-1*0,45 m2 6,660
9 0,9*8,56-1*0,45 m2 7,254
11  1,4%(16,1)-1*0,45-1,44*0,8 m2 20,938
12 1,4%(16,3)-1*0,45-1,44*0,8 m2 21,218
13 1,4*17,3-1*0,45-1,94*0,8 m2 22,218
14 1,4*20,3-1,5*0,45-2,14*0,8-1,54*0,8 m2 24,801
15 1,4*13-1*0,45 m2 17,750
16 1,4*(34,5-7,76)-1,5*0,45-2,14*0,8*2-0,84*0,8 m2 32,665
17 0,4*8,9 m2 3,560
18a 0,4*%(1,46*2+1,1*2) m2 2,048
18b 0,4*(1,46*2+1,36*2) m2 2,256
19 0,4*10,3 m2 4,120
20 0,4*7,62-0,54*0,3 m2 2,886
21 1,4*15,09-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,964
22 1,4%(15,8-1,35)-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,068
23 1,4%(15,75-1,35)-1*0,45-2,14*0,8 m2 17,998
24 1,4*15,21-2,14*0,8-1*0,45 m2 19,132
25 1,4%(15,85)-2,14*0,8-1*0,45 m2 20,028
26 1,4%(15,35)-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,328
27 1,4%(15,45)-2,14*0,8-1*0,45 m2 19,468
28 1,4%(16,35-1,32)-1*0,45-2,14*0,8 m2 18,880
29 1,4*15,65-1*0,45-2,14*0,8 m2 19,748
30 1,7*18,2-1*0,45-2,14*0,8 m2 28,778
33 1,1%(14,55-1,55)-1*0,45*2-1,5*0,45-1,1*0,45 m2 12,230
34 0,4%6,45 m2 2,580
35 0,4%(5,34) m2 2,136
razem m2 1.928,743
251 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewtmznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farb swm-4
0301/06.1 |Nr ST: SST B-0
4481,939-1928,743 m2 2.553,196
razem m2 2.553,196
252 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farb swm-4
0301/07.1 |Nr ST: SST B-0
4481,939-1928,743 m2 2.553,196
razem m2 2.553,196
253 | NNRNKB 6 |Licowaniescian ptytkami na klej swm-1
2802/04.1 |Nr ST: SST B-0
0
06 2,1%(8,7)-1*2,05 m2 16,220
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Tabela przedmiaru robot Strona 45/73
Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
10,12 2,1%(8,35+1,85*2)-1*2,05*3 m2 19,155
020 2,1*(10,3-1,88-2,34)-1*2,05 m2 10,718
28+45 2,1*(5,8+1,35+1,25+1,69*2)-1*2,05*3 m2 18,588
29 2,1*9,25-1*2,05 m2 17,375
30 2,1*6,7-1*2,05 m2 12,020
33 2,1*7,4-1*2,05*2 m2 11,440
42 2,1*6,39-1*2,05 m2 11,369
45 2,1*(5,43)-1*2,05 m2 9,353
1
5 2,1%6,71-1,6)-1*2,05 m2 8,681
6 2,1%6,5-1,6)-1*2,05*2 m2 6,190
11  2,1%10,31)-1*2,05 m2 19,601
26 2,1*9,3-1*2,05 m2 17,480
27 2,1%(6)-1*2,05 m2 10,550
28 2,1%(5,7)-1*2,05*2 m2 7,870
35 2,1*6,6-1*2,05*2 m2 9,760
40 2,1*%20,5)-1*2,05 m2 41,000
2 pietro
5 2,1%6,51-1,51)-1*2,05 m2 8,450
6 2,1%6,21)-1*2,05*2 m2 8,941
17 2,1*8,9-1*2,05 m2 16,640
18a 2,1*(1,46*2+1,1*2)-1*2,05 m2 8,702
18b 2,1*(1,46*2+1,36*2)-1*2,05 m2 9,794
19 2,1*10,3-1*2,05*2-0,9*2,05*2 m2 13,840
20 2,1*7,62-0,54*1,3 m2 15,300
34 2,1*6,45-1*2,05*2 m2 9,445
35 2,1%(5,34)-1*2,05 m2 9,164
razem| m2 347,646

254 | NNRNKB 6 |Licowaniescian ptytkami na klej swm-2
2802/04.1 |Nr ST: SST B-0

0
018 2,1*(21)-1,15*2,05-1,94*1,3 m2 39,221
1
17 2,1*(16,55)-1,54*1,3-1*2,05 m2 30,703
razem m2 69,924
255 | Kalkulacja |Dostawa i monta oktadzinascienna z blachy ttoczonej, ocynkowanej
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
46 3,05*13,87-1,8*2,05 m2 38,614
razem m2 38,614
2.6. Sufity
256 | KNR K-33 |Przyklejenie piyt z welny mineralnej gr. 15cm oddp w systemie izolacji cieplnej
0104/03.1 |Nr ST: SST B-0
analogia
sd 718,61+16,56 m2 735,170
razem m2 735,17(
257 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm oddp w systemie izolacji cieplnej
0104/03.1 |Nr ST: SST B-0
analogia
17,52 m2 17,520
razem m2 17,520

258 | KNR K-33 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomdgbli plastikowych w iléci 8szt/m2 do podia z
0107/03 |betonu w systemie izolaciji cieplnej
analogia |Nr ST: SST B-0

735,17+17,50 m2 752,67(
razem m2 752,67(

259 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z welny mineralnej od spadsystemach izolacji
0109/06.7 |cieplnej
analogia |Nr ST: SST B-0

735,17+17,50 m2 752,67(
razem m2 752,67(

260 | KNNR 7 |SP-1 -Sufity podwieszane higieniczny z rastramiyowarach 600x600mm
0702/02 |Nr ST: SST B-0

21,58+503,05+590,87+501,51 m2 1.617,010
razem m2 1.617,010

261 | KNNR 7 |SP-2 - Sufity podwieszane z ptytami z widkien maieych z rastrami o wymiarach 600x600mm
0702/02 |Nr ST: SST B-0
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Tabela przedmiaru robot

Strona 46/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
32,81+5,38+10,99+13,71 m2 62,890
razem m2 62,890
262 | KNNR 7 |SP-3 -Sufity podwieszane higieniczny z rastramiyowarach 600x600mm
0702/02 |Nr ST: SST B-0
22,51+31,93+26,24+27,35 m2 108,030
razem m2 108,03(¢
263 | KNNR 7 |SP-4 -Sufity podwieszane higieniczny z rastramiyowarach 600x600mm
0702/02 |Nr ST: SST B-0
70,74+16,68+17,48 m2 104,900
razem m2 104,90¢
264 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na stropach - analogia
2613/06 |Nr ST: SST B-0
735,17+17,50 m2 752,670
razem m2 752,670
265 | KNR 0-23 |Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0931/01 |Nr ST: SST B-0
735,17+17,50 m2 752,670
razem m2 752,670
266 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku minesgo
0931/02.1 |Nr ST: SST B-0
735,17+17,50 m2 752,670
razem m2 752,670
267 | KNR-W |Tynki zwykie kategorii Il stropéw i podggéw wykonywanegtznie
2-02 Nr ST: SST B-0
0803/06
Gara
KP.6 klatka schodowa 18,65 m2 18,650
Parter
0.44 Klatka schodowa 11,63 m2 11,630
0.47 Klatka schodowa 23,17 m2 23,170
Pigtro 1
1.39 Klatka schodowa 22,10 m2 22,100
1.43 Klatka schodowa 23,17 m2 23,170
Pigtro 2
2.31 Klatka schodowa 22,10 m2 22,100
2.32 Klatka schodowa 23,51 m2 23,510
dach
3.1 klatka schodowa 23,40 m2 23,400
razem m2 167,730
268 | KNR-W |Glad: gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
2-02 Nr ST: SST B-0
0830/06
poz.262 167,73 m2 167,730
razem m2 167,730
269 | KNR-W |Malowanie dwukrotne wewtrznych podiay gipsowych z gruntowaniem
2-02 Nr ST: SST B-0
1510/03
poz.262 167,73 m2 167,730
razem m2 167,730
2.7. StolarkaSlusarka
Okna
270 | KNR-W |OZ1r.1 - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattowmikz wysokoudarowego PCW wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1018/03 |Nr ST: SST B-0
0,84*1,64*11 m2 15,154
razem m2 15,154
271 | KNR-W |OZ1r.1-K - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattdww z wysokoudarowego PCW wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1018/03 |Nr ST: SST B-0
0,84*1,64*3 m2 4,133
razem m2 4,133
272 | KNR-W |OZ1r.2 - Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2dparndgci ogniowej EI30 wyposene zgodnie
2-02 z projektem
1039/02 |Nr ST: SST B-0
0,84*1,64*1 m2 1,378
razem m2 1,378
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Tabela przedmiaru robot

Strona 47/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
273 | KNR-W |0OZ1r.2-K - Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0madporndci ogniowej EI30 wyposane
2-02 zgodnie z projektem
1039/02 |Nr ST: SST B-0
0,84*1,64*2 m2 2,755
razem| m2 2,755
274 | KNR-W |OZ1r.3 - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattowmikz wysokoudarowego PCW wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1018/03 |Nr ST: SST B-0
0,54*1,64*1 m2 0,886
razem| m2 0,886
275 | KNR-W |OZ1u-N - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattowimikz wysokoudarowego PCW wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1018/03 |Nr ST: SST B-0
0,44*0,74*1 m2 0,326
razem| m2 0,326
276 | KNR-W |OZ1u.1 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztatikéw z wysokoudarowego PCW wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1018/04 |Nr ST: SST B-0
1,24*0,84*2 m2 2,083
razem| m2 2,083
277 | KNR-W |0OZ2r.1 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztatiéw z wysokoudarowego PCW wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1018/04 |Nr ST: SST B-0
2,14*1,64*34 m2 119,326
razem| m2 119,326
278 | KNR-W |0Z2r.1-K - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksatattikow z wysokoudarowego PCW
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1018/04 |Nr ST: SST B-0
2,14*1,64*18 m2 63,173
razem| m2 63,173
279 | KNR-W |0OZ2r.2 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztatiéw z wysokoudarowego PCW wypgsae
2-02 zgodnie z projektem
1018/04 |Nr ST: SST B-0
1,54*1,64*9 m2 22,730
razem| m2 22,730
280 | KNR-W |0Z2r.2-K - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksatattikow z wysokoudarowego PCW
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1018/04 |Nr ST: SST B-0
1,54*1,64*3 m2 7,577
razem| m2 7,577
281 | KNR-W |0OZ2r.3 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,Gmrdtpornéci ogniowej EI30 wyposane
2-02 zgodnie z projektem
1039/03 |Nr ST: SST B-0
1,94*1,64*3 m2 9,545
razem| m2 9,545
282 | KNR-W |0Z2r.3-K - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 220modpornéci ogniowej EI30 wyposane
2-02 zgodnie z projektem
1039/03 |Nr ST: SST B-0
1,94*1,64*1 m2 3,182
razem| m2 3,182
283 | KNR-W |OZ2r.4 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,Gwrdtpornéci ogniowej EI30 wyposane
2-02 zgodnie z projektem
1039/03 |Nr ST: SST B-0
1,44*1,64*2 m2 4,723
razem| m2 4,723
284 | KNR-W |0OZs.1 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0nmiporndci ogniowej EI60 wyposeane
2-02 zgodnie z projektem
1039/03 |Nr ST: SST B-0
1,50*1,80*2 m2 5,400
razem| m2 5,400
285 | KNNR-W 2 |Osadzenie podokiennikéw wewtrznych
0302/07 |Nr ST: SST B-1
otwory okna  ((0,84)*17+0,54+0,44+(1,24)*2+(2,189+(1,54)*12+(1,94)*4+(1,44)*2+(1,50)*2) | m 161,140
razem m 161,140
Fasad
286 | KNR-W |Fasady aluminiowe przeszklone zetvane
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/06
analogia
Fz-1 2,87*2,72 - 0,90*2,05*2 m2 4,116
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Fz-2 1,70*11,31-(0,528*2,05+1,10%*2,05) m2 15,890
Fz-3 1,55*10,665-(1,00*2,05+0,478*2,05) m2 13,501
Fz-4 1,35*2,12 m2 2,862
Fz-5 7,02*2,70-1,32*2,05 m2 16,248
Fz-6 3,60*2,70-0,40*2,05+0,90*2,05 m2 10,745
Fz-7 EI30 1,25*2,70 m2 3,375
razem m2 66,737
287 | KNR-W |Witryny aluminiowe przeszklone wewtnzne
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/06
analogia
FW-1 2,99*3,51 m2 10,495
FW-2 1,45*3,51 m2 5,090
FW-3 2,65*3,51 m2 9,302
FW-4 1,70*3,51 m2 5,967
FW-5 EI30 1,70*3,51 m2 5,967
FW-6 7,455*3,51 m2 26,167
razem m2 62,988
288 | KNR-W |DF- Drzwi aluminiowe jedno/dwuskrzydiowe przeszidomyposaone zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/01
Fz-1 0,90*2,05*2 m2 3,690
Fz-2 0,528*2,05+1,10*2,05 m2 3,337
Fz-3 1,00*2,05+0,478*2,05 m2 3,030
Fz-5 1,32*2,05 m2 2,706
Fz-6 0,40*2,05+0,90*2,05 m2 2,665
razem m2 15,428
Brame
289 | KNR-W |Bramy uchylne gatmwe podnoszone mechanicznie
2-02 Nr ST: SST B-0
1032/01
4,40%2,50 m2 11,000
razem m2 11,000
Drzwi stalow
290 | KNR-W |DS.4 - Drzwi stalowe peine jednoskrzydiowe be@metli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*2 m2 3,690
razem m2 3,690
291 | KNR-W |DS.5a - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe beammetli o powierzchni ponad 1,5m2 o odpofob
2-02 ogniowej EI60 wyposgone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
292 | KNR-W |DS.5c¢ - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe besietli o powierzchni ponad 1,5m2 o odpofob
2-02 ogniowej EI60 wyposgone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
1,10*2,05*1 m2 2,255
razem m2 2,255
293 | KNR-W |DS.12 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
294 | KNR-W |DS.14 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnmetli o powierzchni ponad 1,5m2 o odpofnib
2-02 ogniowej EI60 wyposgone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
295 | KNR-W |DS.15 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnmetli o powierzchni ponad 1,5m2 o odpofob
2-02 ogniowej EI60 wyposeone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*3 m2 5,535
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razem m2 5,535
296 | KNR-W |DS.16 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begietli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
297 | KNR-W |DS.17 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad 1,5m2 o odpofoib
2-02 ogniowej EI30 wyposeone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
298 | KNR-W |DS.18 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnmetli o powierzchni ponad 1,5m2 o odpofob
2-02 ogniowej EI30 wyposeone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
299 | KNR-W |DS.SZ4 - Drzwi stalowe rewizyjne jednoskrzydiowepegaone zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1027/01
analogia
0,90*1,60*1 m2 1,440
razem m2 1,440
300 | KNR-W |DS.SZ5 - Drzwi stalowe rewizyjne jednoskrzydiowepegaone zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1027/01
analogia
1,00*1,00*2 m2 2,000
razem m2 2,000
301 | KNR-W |DSzw.1 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o powierzchni ponad 1,5m2 wypasae
2-02 zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
302 | KNR-W |DSMg.1c - Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe begwiatli o powierzchni ponad 1,5m2
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
1,80*2,00*1 m2 3,600
razem m2 3,600
303 | KNR-W |DSZd.2 - Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe rewizjmyposaone zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1027/02
analogia
1,50*1,60*5 m2 12,000
razem m2 12,000
Drzwi ptycinow:
304 | KNR-W |DDPr.1 - Drzwi wewgtrzne pltycinowe petne jednoskrzydtowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 w systemie przesuwnym wypgsae zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,05*2 m2 3,690
razem m2 3,690
305 | KNR-W |DDGH.1a - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*7 m2 12,978
razem m2 12,978
306 | KNR-W |DDGH.2 - Drzwi wewntrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*1 m2 1,854
razem m2 1,854
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307 | KNR-W |DDGH.7 - Drzwi wewntrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*2 m2 3,708
razem| m2 3,708
308 | KNR-W |DDKw.1 - Drzwi wewrgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe be#wiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z kratl wentylacyjra wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*9 m2 16,686
razem| m2 16,686
309 | KNR-W |DDKw.3 - Drzwi wewrgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe be#wiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z kratl wentylacyjra wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*4 m2 7,416
razem| m2 7,416
310 | KNR-W |DDKw.4 - Drzwi wewrgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe be#wiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z kratl wentylacyjra wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*13 m2 24,102
razem| m2 24,102
311 | KNR-W |DDNs.1a - Drzwi wewgtrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe Zweetlem o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,68*38 m2 91,656
razem| m2 91,656
312 | KNR-W |DDNs.2 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe zweetlem o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,48*5 m2 11,160
razem| m2 11,160
313 | KNR-W |DDNSs.3 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe zweetlem o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,68*1 m2 2,412
razem| m2 2,412
314 | KNR-W |DDPw.4a - Drzwi wewstrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe be#wiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z podeiciem wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*1 m2 1,854
razem| m2 1,854
315 | KNR-W |DDPw.4b - Drzwi wewntrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z podeiciem wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,80*2,06*2 m2 3,296
razem| m2 3,296
316 | KNR-W |DDPw.5 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z podeiciem wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*5 m2 9,270
razem| m2 9,270
317 | KNR-W |DDPw.6 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z podeiciem wyposaone zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*5 m2 9,270
razem| m2 9,270
318 | KNR-W |DDPwp.1 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o powierzchni ponad
2-02 1,5m2 z przeszkleniem wypasme zgodnie z projektem
1027/02 |Nr ST: SST B-0
analogia
0,90*2,06*2 m2 3,708
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razem m2 3,708
Drzwi aluminiowt
319 | KNR-W |DANSs.1-A - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekzke z nawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,18*2,70*6 m2 19,116
razem m2 19,118
320 | KNR-W |DANSs.1-B - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekmie z nawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
2,05*2,50*1 m2 5,125
razem m2 5,125
321 | KNR-W |DANSs.2 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszidoz nawietlem o odporngi ogniowej EI30
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,38*2,70*1 m2 3,726
razem m2 3,726
322 | KNR-W |DANs.3-A - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekzke z nawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,38*2,70*2 m2 7,452
razem m2 7,452
323 | KNR-W |DANs.3-B - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekmie z nawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,38*2,70*1 m2 3,726
razem m2 3,726
324 | KNR-W |DANs.4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszidoz nawietlem o odporngi ogniowej EI30
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,38*2,70*2 m2 7,452
razem m2 7,452
325 | KNR-W |DANzw.1 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesaké z ndwietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,18*2,70*4 m2 12,744
razem m2 12,744
326 | KNR-W |DASN.6b - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszie bez nawietli o odporndci ogniowej EI3Q
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,14*2,13*1 m2 2,428
razem m2 2,428
327 | KNR-W |DASN.15 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszi¢ bez nawietli o odporndci ogniowej EI3Q
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,14*2,13*1 m2 2,428
razem m2 2,428
328 | KNR-W |DASN.16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszie bez nawietli o odporndci ogniowej EI3Q
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,14*2,13*1 m2 2,428
razem m2 2,428
329 | KNR-W |DASN.17 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszie bez nawietli o odporndci ogniowej EI3Q
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/01 |Nr ST: SST B-0
1,14*2,13*2 m2 4,856
razem m2 4,856
330 | KNR-W |DASw.2a - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszldannawietlem o odpornéci ogniowej EI30
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
1,84*2,70*1 m2 4,968
razem m2 4,968
331 | KNR-W |DASw.3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
2,14*2,70*1 m2 5,778
razem m2 5,778
332 | KNR-W |DASw.4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
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1,64*2,70*2 m2 8,856
razem m2 8,856
333 | KNR-W |DASw.5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
1,84*2,70*4 m2 19,872
razem m2 19,872
334 | KNR-W |DASw.6 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneawietlem wyposaone zgodnie z
2-02 projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
1,84*2,70*1 m2 4,968
razem m2 4,968
335 | KNR-W |DASw.7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszklaneawietlem o odporn&ci ogniowej EI30
2-02 wyposaone zgodnie z projektem
1040/02 |Nr ST: SST B-0
1,84*2,70*2 m2 9,936
razem m2 9,936
Drzwi higieniczn
336 | KNR-W |DLPr.1a - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngiémiczne w systemie przesuwnym wypasse
2-02 zgodnie z projektem
1040/03 |Nr ST: SST B-0
analogia
1,10*2,04*1 m2 2,244
razem m2 2,244
337 | KNR-W |DLGH.8b - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngibhiczne wyposane zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/03
analogia
1,10*2,04*1 m2 2,244
razem m2 2,244
338 | KNR-W |DLGZ.1a - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngiéniczne wypos@ne zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/03
analogia
1,00*2,06*4 m2 8,240
razem m2 8,240
Drzwiczki rewizyjn
339 | KNR-W |Drzwiczki rewizyjne w szachtach teletechnicznyaiineskrzydtowe wyposane zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/03
analogia
0,40*0,60*3 m2 0,720
razem m2 0,720
340 | KNR-W |Drzwiczki rewizyjne w szachtach elektrycznych jeskizydtowe wypossne zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1040/03
analogia
0,60*0,80*3 m2 1,44Q
razem m2 1,440
Inne
341 | KNR-W |Scianki giszetowe wraz z drzwiami
2-02 Nr ST: SST B-0
1029/05
(1,35+2,14+1,375+2,22+1,13)*2,10 m2 17,252
razem m2 17,252
342 | Kalkulacja |Wycieraczki systemowe aluminiowe - dostawa i matna
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
1,20*2,00*4+1,50*1,00*4 m2 15,600
razem m2 15,600
343 | KNR-W |KD.KL1 - Klapy dymowe o powierzchni oddymiggej 1,20m2 i wymiarach 1,50x1,50m
2-02 Nr ST: SST B-0
1017/02
2 kpl 2,000
razem kpl 2,000
344 | Kalkulacja |Daszek szklany wspornikowy wg. rozwania systemowego - dostawa i manta
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
1 szt 1,000
razem| szt 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
345 | Kalkulacja |Scianka mobilna o wymiarach 4,80x3,02m - dostawanta:
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
4,80*3,02*1 m2 14,496
razem m2 14,496
346 | Kalkulacja |Przegroda przeciwzalewowa L=5,63 + 3,00m - dostawanta
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
1 kpl 1,000Q
razem kpl 1,000
347 | KNR-W [Montaz rolet wewrtrzne wyposzone zgodnie z projektem
2-02 Nr ST: SST B-0
1038/01
analogia
0,84*1,64*11 m2 15,154
0,84*1,64*3 m2 4,133
0,84*1,64*1 m2 1,378
0,84*1,64*2 m2 2,755
0,54*1,64*1 m2 0,886
2,14*1,64*34 m2 119,326
2,14*1,64*18 m2 63,173
1,54*1,64*3 m2 7,577
1,94*1,64*3 m2 9,545
1,94*1,64*1 m2 3,182
1,44*1,64*2 m2 4,723
1,50*1,80*2 m2 5,400
razem m2 237,232
Balustrad»
348 | KNR-W |Balustrady schodowe gowe wypetnione przymocowane do policzkéwbami lub spawane
2-02 Nr ST: SST B-0
1207/01
KL1 (1,80+0,31+5,55+4,08*5+4,00+1,61) m 33,670
KL2 4,00*4+1,61 m 17,610
razem| m 51,280
349 | KNR-W |Pochwyt stalowy na wspornikach
2-02 Nr ST: SST B-0
1208/03
KL1 m 103,916
(4,82+4,355+1,345+4,355+1,395+4,355+1,395+3,20"864+1,324+4,031+1,685+4,031+1,69+4,0
31+1,68)*2
KL2 (4,031+1,695+4,031+1,695+3,22*2+1,40*2+4,8552 m 58,804
razem| m 162,72¢
2.8. Elewacje
Rusztowani
350 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewnzne przgcienne o wysok&i do 20m
1610/03 |Nr ST: SST B-1
wjazd do garau - tynk na styropianie 5,56*5,02-4,40*2,50 m2 16,911
wjazd do garau - tynk na wetnie  24,68*3,34*50%+24,68*1,68 m2 82,678
wjazd do garau - tynk na murze  24,68*3,34*50%+24,68*1,68+(@21,19,59)*1,50 m2 158,743
cokot  (162,84-1,90-2,87-7,02-1,55-1,89)*0,30 m2 44,283
parter 169,14*3,90 m2 659,646
| pigtro  156,14*3,90 m2 608,946
attyka nad | pgitrem (29,51-1,27)*1,20 m2 33,888
Il pigtro  138,10*3,90 m2 538,59(
attyka nad Il pitrem 114,47*1,10 m2 125,917
attyka nad Il pitrem 21,75*0,50 m2 10,875
Il pigtro 41,36*3,10 m2 128,216
razem m2 2.408,693
351 Praca rusztowa- Rusztowania ramowe zewtrene RR-1/30 o wysokai do 20 m (100 m2 wg rzuty
pionowego) - 1754,032 m-g
Nr ST: SST B-1
Naktady robocizny= 7072,259 r-g (poz. 350, 352,,3534, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 378, 375, 376)
Skiad zespotu roboczego= 6
Wspétczynnik przestoju= 0,84
Wspétczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
352 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne siajko element dodatkowy rusztoivalewacyjnych o szerokoi 0,73m
1663/04 |Nr ST: SST B-1
poz.344 2408,693 m2 2.408,693
razem m2 2.408,693
Izolacje
353 | KNR K-08 (Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07 |Nr ST: SST B-1
otwory okna m2 262,37(
(0,84*1,64*17+0,54*1,64+0,44*0,74+1,24*0,84*2+2,1464*52+1,54*1,64*12+1,94*1,64*4+1,44
*1,64*2+1,50*1,80*2)
otwory fasady 78,475 m2 78,475
otwory drzwi  (1,80*2,00+0,90*2,05*3) m2 9,135
4,40*2,50 m2 11,000
razem m2 360,98(
354 | KNR K-08 |Dwukrotne gruntowanie podia
0101/06 |Nr ST: SST B-1
wjazd do garau - wetha  26,54*5,02 m2 133,231
wjazd do garau - tynk na styropianie 5,56*5,02-4,40%2,50 m2 16,911
wjazd do garau - tynk na wetnie  24,68*3,34*50%+24,68*1,68 m2 82,678
cokét (162,84-1,90-2,87-7,02-1,55-1,89)*0,30 m2 44,283
parter 169,14*3,90 m2 659,646
| pigtro  156,14*3,90 m2 608,946
attyka nad | pgitrem (29,51-1,27)*1,20 m2 33,888
Il pigtro  138,10*3,90 m2 538,590
attyka nad Il pitrem 114,47*1,10 m2 125,917
attyka nad Il pitrem 21,75*0,50 m2 10,875
Il pigtro 41,36*3,10 m2 128,216
otwory okna m2 -262,37¢
-(0,84*1,64*17+0,54*1,64+0,44*0,74+1,24*0,84*2+2}1464*52+1,54*1,64*12+1,94*1,64*4+1,44
*1,64*2+1,50*1,80*2)
otwory fasady -78,475 m2 -78,475
otwory drzwi  -(1,80*2,00+0,90*2,05*3) m2 -9,135
razem m2 2.033,201
355 | KNR K-08 [Montaz listwy cokotowej
0102/07 |Nr ST: SST B-1
cokét (162,84-1,90-2,87-7,02-1,55-1,89)+26,586654,40 m 175,310
razem| m 175,310
356 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt fasadowych z wetny mineralnejii.cm klejem nédcianach przy ocieplaniu metpd
0103/01.1 |lekka mokra
Nr ST: SST B-1
wjazd do garau - wetha  26,54*5,02 m2 133,231
razem m2 133,231
357 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt fasadowych z wetny mineralnejids.cm klejem nédcianach przy ocieplaniu metpd
0103/01.1 |lekka mokry
Nr ST: SST B-1
kotlownia  21,73*3,10-(0,90*2,05+1,24*0,84*2) m2 63,435
razem m2 63,435
358 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt fasadowych z wetny mineralnejafi.cm klejem nédcianach przy ocieplaniu metpd
0103/01.1 |lekka mokry
Nr ST: SST B-1
4,00*3,90-(1,54*1,64) m2 13,074
16,88+*3,90-(1,94*1,64+0,84*1,64*2+1,50*1,80) m2 57,195
3,01*5,10-(0,90*2,05+1,10*0,50) m2 12,956
16,88*3,90-(1,94*1,64+0,84*1,64+1,50*1,80+0,90*2)05 m2 56,728
5,37*4,40-(3,60*2,70) m2 13,908
22,78*5,00-(1,25*2,70+0,90*2,05*2+1,44*1,64*2+1,9464) m2 98,930
4,82*3,10 m2 14,942
razem m2 267,733
359 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 20 cm klejemsénianach przy ocieplaniu metptekka mokra
0102/01.1 |Nr ST: SST B-1
parter 169,14*3,90 m2 659,646
| pietro  156,14*3,90 m2 608,946
attyka nad | pgitrem (29,51-1,27)*1,20 m2 33,888
Il pigtro  138,10*3,90 m2 538,590
attyka nad Il pitrem  114,47*1,10 m2 125,917
attyka nad Il pitrem 21,75*0,50 m2 10,875
Il pigtro 41,36*3,10 m2 128,216
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
otwory okna m2 -262,370
-(0,84*1,64*17+0,54*1,64+0,44*0,74+1,24*0,84*2+2}1464*52+1,54*1,64*12+1,94*1,64*4+1,44
*1,64*2+1,50*1,80*2)
otwory fasady -78,475 m2 -78,475
otwory drzwi  -(1,80*2,00+0,90*2,05*3) m2 -9,135
szacht na dachu 1,42*1,70 m2 2,414
korekta na welagr. 15 cm -63,435 m2 -63,435
korekta na welagr. 20 cm -267,733 m2 -267,733

razem| m2 1.427,344

360 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 10 cm klejemsénianach przy ocieplaniu metptekka mokra

0102/01.1 |Nr ST: SST B-1
(10,43+5,42+8,45)*1,70 m2 41,310
razem| m2 41,310
361 | KNR K-08 |Przyklejenie plyt styropianowych gr. 20 cm klejempowierzchniach sufitowych przy ocieplaniu
0108/01.1 \metod, lekka mokr
Nr ST: SST B-1
11,85+20,06 m2 31,910
razem| m2 31,910
362 | KNR K-08 |Przymocowanie dyblami plyt termoizolacyjnych praojepleniu metod lekka mokry
0102/04 |Nr ST: SST B-1
6003 szt 6.003,000
razem| szt 6.003,000
Warstwa zbrojona
363 | KNR K-08 [Montaz naraznika ochronnego na klej
0102/08.3 |Nr ST: SST B-1
narazniki budynku  8,90*2+14,80*2+12,20+(12,20-8,902,80*4+3,10*4+12*1,70 m 150,200
FZ-1 (2,87+2*2,72) m 8,310
Fz-2 (1,70+2*11,31) m 24,320
FzZ-3 (1,55+2*10,665) m 22,880
Fz-4 (1,35+2*2,12) m 5,590
Fz-5 (7,02+2*2,70) m 12,420
Fz-6 (3,60+2*2,70) m 9,000
FzZ-7 EI30 (1,25+2*2,70) m 6,650
otwory okna m 461,82(
((0,84+2*1,64)*17+0,54+2*1,64+0,44+2*0,74+(1,24+288)*2+(2,14+2*1,64)*52+(1,54+2*1,64)
12+(1,94+2*1,64)*4+(1,44+2*1,64)*2+(1,50+2*1,80)*2)
otwory drzwi  (1,80+2*2,00+(0,90+2*2,05)*3) m 20,800
razem, m 721,990
364 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach przy ociepleniécian fasadowymi ptytami z wetny
0103/05 |mineralnej metogllekka mokra
Nr ST: SST B-1
133,231+63,435+267,733 m2 464,394
razem| m2 464,399
365 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem é@anach przy ociepleniécian ptytami styropianowymi
0102/05.3 |metod, lekka mokra
Nr ST: SST B-1
1427,344+41,31 m2 1.468,654
razem| m2 1.468,654
366 | KNR K-58 |Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatkitékna szklanego na piytach styropianowych
0105/02.1 |na zaprawie klejowej na powierzchniach sufitowyckymcieplaniu
Nr ST: SST B-1
31,91 m2 31,910
razem| m2 31,910
367 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem n&i@zach przy ociepleniu metadekka mokra
0102/06.3 |Nr ST: SST B-1
Fz-1 (2,87+2*2,72)*0,20 m2 1,662
Fz-2 (1,70+2*11,31)*0,20 m2 4,864
Fz-3 (1,55+2*10,665)*0,20 m2 4,576
Fz-4 (1,35+2*2,12)*0,20 m2 1,118
Fz-5 (7,02+2*2,70)*0,20 m2 2,484
Fz-6 (3,60+2*2,70)*0,20 m2 1,800
FZ-7 EI30 (1,25+2*2,70)*0,20 m2 1,330
otwory okna m2 92,364
((0,84+2*1,64)*17+0,54+2*1,64+0,44+2*0,74+(1,24+288)*2+(2,14+2*1,64)*52+(1,54+2*1,64)F
12+(1,94+2*1,64)*4+(1,44+2*1,64)*2+(1,50+2*1,80)*®),20
otwory drzwi  (1,80+2*2,00+(0,90+2*2,05)*3)*0,20 m2 4,160
razem| m2 114,358
Tynk i malowanie
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
368 | KNR 0-33 |Gruntowanie - Warstwa grednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bagiecy
24/01  |syntetycznej, wykonywanychkaeznie
Nr ST: SST B-1
wjazd do garau - tynk na styropianie 5,56*5,02-4,40%2,50 m2 16,911
wjazd do garau - tynk na wetnie  24,68*3,34*50%+24,68*1,68 m2 82,678
wjazd do garau - tynk na murze  24,68*3,34*50%+24,68*1,68+(21,19,59)*1,50 m2 158,743
cokot  (162,84-1,90-2,87-7,02-1,55-1,89)*0,30 m2 44,283
parter 169,14*3,90 m2 659,646
| pigtro  156,14*3,90 m2 608,946
attyka nad | pgitrem (29,51-1,27)*1,20 m2 33,888
Il pigtro  138,10*3,90 m2 538,59(
attyka nad Il pitrem 114,47*1,10 m2 125,917
attyka nad Il pitrem 21,75*0,50 m2 10,875
Il pigtro 41,36*3,10 m2 128,216
otwory okna m2 -262,370
-(0,84*1,64*17+0,54*1,64+0,44*0,74+1,24*0,84*2+21464*52+1,54*1,64*12+1,94*1,64*4+1,4
*1,64*2+1,50*1,80*2)
otwory fasady -78,475 m2 -78,475
otwory drzwi  -(1,80*2,00+0,90*2,05*3) m2 -9,135
szacht na dachu 1,42*1,70 m2 2,414
szachty na dachu (10,43+5,42+8,45)*1,70 m2 41,310
sufity 11,85+20,06 m2 31,910
oscieza 114,358 m2 114,358
razem m2 2.248,70%
369 | KNR 0-33 |TE-1 - Tynki elewacyjne, organiczne na baamicy syntetycznej, w wykonaniu "na gtadko" o
24/02.1 |uziarnieniu <0,1mm wykonywaneaznie
analogia |Nr ST: SST B-1
e. potudniowa 40,12+2,58+52,16+39,27+49,74 m2 183,870
e. poinocna  19,40*3,66-(1,89*2,00+1,54*1,64+211,84*3)+38,28+32,09+2,63 m2 127,170
e. wschodnia 2,56+27,00+21,10+18,99 m2 69,650
e. zachodnia 45,29+6,59+2,56+14,40 m2 68,840
cokot  (162,84-1,90-2,87-7,02-1,55-1,89)*0,30 m2 44,283
szacht na dachu 1,42*1,70 m2 2,414
szachty na dachu (10,43+5,42+8,45)*1,70 m2 41,310
oscieza (zataono 25%) 114,358*25% m2 28,590
razem m2 566,127
370 | KNR 0-33 [TE-2 - Tynki elewacyjne, organiczne na baamicy syntetycznej, o strukturze baranek lub korinik
24/02.1 |uziarnieniu 1,5mm wykonywaneaznie (wraz z dodatkiem mieszanki dekoracyjnejzkas
Nr ST: SST B-1
2248,705-114,358 m2 2.134,347
-537,537 m2 -537,537
-95,501 m2 -95,501
oscieza (zataono 75%) 114,358*75% m2 85,769
razem m2 1.587,078
371 | KNR 0-33 |TE-3/TE-4 - Tynki elewacyjne Stolit MP akrylowe, kgnywane ¢cznie
25/05 |Nr ST: SST B-1
wejscie 1 11,93*3,28-2,87*2,05 m2 33,247
wejscie 2 15,03*3,28-7,02*2,70 m2 30,344
sufity 11,85+20,06 m2 31,910
razem m2 95,501
372 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji farbdyspersyja
28/01.1 |Nr ST: SST B-1
566,127 m2 566,127
razem m2 566,127
373 | KNR 0-33 |Malowanie elewacji farbdyspersyja - wejcia/sufity
28/01.3 |Nr ST: SST B-1
wejscie 1 (11,93-0,38*2)*3,28-2,87*2,05 m2 30,754
wejscie 2 (15,03-0,38*2)*3,28-7,02*2,70 m2 27,852
sufity 11,85+20,06 m2 31,910
razem m2 90,516
374 | KNR K-08 |Usunkcie folii zabezpieczafej stolark
0101/08 |Nr ST: SST B-1
otwory okna m2 262,37(
(0,84*1,64*17+0,54*1,64+0,44*0,74+1,24*0,84*2+2,1464*52+1,54*1,64*12+1,94*1,64*4+1,44
*1,64*2+1,50*1,80*2)
otwory fasady 78,475 m2 78,475
otwory drzwi  (1,80*2,00+0,90*2,05*3) m2 9,135
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
4,40%2,50 m2 11,000
razem m2 360,98(
Inne
375 | Kalkulacja |Logotyp na podkonstrukcji aluminiowej
indywidualn|Nr ST: SST B-1
a
kpl 1,000Q
376 | KNR-W |Montaz elementow prefabrykowanych z blachy stalowej ooyrénej przy szerokéei w rozwinkciu
2-02 ponad 25cm - parapety zeytrene
0517/02.1 |Nr ST: SST B-1
analogia
Fz-1 (2,87)*0,30 m2 0,861
Fz-2 (1,70)*0,30 m2 0,510
Fz-3 (1,55)*0,30 m2 0,465
Fz-4 (1,35)*0,30 m2 0,405
Fz-5 (7,02)*0,30 m2 2,106
Fz-6 (3,60)*0,30 m2 1,080
Fz-7 EI30 (1,25)*0,30 m2 0,375
otwory okna m2 48,342
((0,84)*17+0,54+0,44+(1,24)*2+(2,14)*52+(1,54)*12494)*4+(1,44)*2+(1,50)*2)*0,30
razem m2 54,144
2.9. Drwig
377 | Kalkulacja |Dzwig osobowy 4-przystankowy - dostawa i manta
indywidualn|Nr ST: SST B-1
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
2.10. Wyposaenie
Porecze
378 | Kalkulacja |[P1 - Pogcz prosta stata - dostawa i manta
indywidualn|Nr ST: OS~
a
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
379 | Kalkulacja [P2 - Pogcz uchylna - dostawa i morita
indywidualn|Nr ST: OS~
a
6 szt 6,000
razem| szt 6,000
380 | Kalkulacja |P3 - Pogcz katowa prysznicowa - dostawa i monta
indywidualn|Nr ST: OS”
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
381 | Kalkulacja [P4 - Pogcz katowa stata - dostawa i morita
indywidualn|Nr ST: OS~
a
1 szt 1,000Q
razem| szt 1,000
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Roboty przygotowawcze
382 | KNR 2-21 |Karczowanie drzew rgkkich osrednicy pnia 16-20cm
0110/01 |Nr ST: ST_ZIELEN
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
383 | KNR 2-21 |Zebranie i ztégenie zanieczyszctiev pryzmy
0101/01 |Nr ST: ST_ZIELEN
(1667-828,7)*0,02 m3 16,766
razem| ma3 16,766
3.2. Stropodachy zielone
384 | KNR 2-31 |Obrzeza ogrodowe 4,5x7,5 cm - mocowane kotwami
0407/03 |Nr ST: D-08.03.0
7 m 7,000
razem| m 7,000
SD1
385 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptytrepianowych XPS 300 gr.20cm na lepiku
0609/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem m2 47,000
386 | KNR-W |Pokrycie dachow paptermozgrzewalpjednowarstwowe - papa podkladowa
2-02 Nr ST: SST B-0
0504/01
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
387 | KNR 0-22 |Krycie dachéw paptermozgrzewalp samoprzyleps + pap przeciwkorzeng
0527/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
388 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane wioknina zabezpmagca
0201/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
389 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane drérgr. 2 cm
0201/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
390 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane witéknina filtracgjn
0201/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
391 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna o géabécm - substrat intensywny
0203/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
392 | KNR 2-21 |Rg¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii |-l
0401/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
393 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwavirowa o grubéci 6cm
0203/01 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
394 | KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow gbnami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimw ilosci 4szt/m2
0413/02 |Nr ST: SST B-0
krzewy 47 m2 47,000
razem m2 47,000
SD2
395 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptytrepianowych XPS 300 gr.20cm na lepiku
0609/01 |Nr ST: SST B-0
48,6+50,5 m2 99,100
krata 14 m2 14,000
razem m2 113,10(
396 | KNR-W |Pokrycie dachow paptermozgrzewalpjednowarstwowe - papa podkladowa
2-02 Nr ST: SST B-0
0504/01
48,6+50,5 m2 99,100
krata 14 m2 14,000
razem m2 113,10(
397 | KNR 0-22 |Krycie dachéw paptermozgrzewalnp samoprzyleps + pap przeciwkorzeng
0527/01 |Nr ST: SST B-0
48,6+50,5 m2 99,100
krata 14 m2 14,000
razem m2 113,10(
398 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane wioknina zabezpagca
0201/01 |Nr ST: SST B-0
48,6+50,5 m2 99,100
krata 14 m2 14,000
razem m2 113,10(
399 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane drérgr. 2 cm
0201/01 |Nr ST: SST B-0
48,6+50,5 m2 99,100
krata 14 m2 14,000
razem m2 113,10(
400 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane witéknina filtracgjn
0201/01 |Nr ST: SST B-0
48,6+50,5 m2 99,100
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Strona 59/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
krata 14 m2 14,000
razem m2 113,10(
401 | KNR 2-02 |Podkiady na stropie z tlucznia gr. 10 cm
1101/06.10 |Nr ST: SST B-0
99,1*0,1 m3 9,910
krata 14*0,1 m3 1,400Q
razem| ma3 11,310
402 | KNR AT-04 |Krata trawnikowa np. ECORASTER E50 na podsypcekpiasj gr. 5 cm
0102/01 |Nr ST: SST B-0
krata 14 m2 14,000
razem m2 14,000
403 | KNR 2-31 |Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x8cmpasypce piaskowej, z wypetnieniem spojn
0502/01 |piaskiem
Nr ST: SST B-0
48,6+50,5 m2 99,100
razem m2 99,100
404 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 15x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
Nr ST: SST B-0
95 m 95,000
razem| m 95,000
SD2*
405 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptytrepgianowych XPS 300 gr.20cm na lepiku
0609/01 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65) m2 308,000
razem m2 308,00(
406 | KNR-W |Pokrycie dachow paptermozgrzewalpjednowarstwowe - papa podkladowa
2-02 Nr ST: SST B-0
0504/01
(46+137+60+65) m2 308,000
razem m2 308,00(
407 | KNR 0-22 |Krycie dachéw paptermozgrzewalp samoprzyleps + pap przeciwkorzeng
0527/01 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65) m2 308,000
razem m2 308,00(
408 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane wioknina zabezpagca
0201/01 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65) m2 308,000
razem m2 308,00(
409 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - mata drevea gr. 2 cm
0201/01 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65) m2 308,000
razem m2 308,00(
410 | KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane witéknina filtracgjn
0201/01 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65) m2 308,000
razem m2 308,00(
411 | KNR 2-02 |Podkiady na stropie z kruszywa tamanego gr. 15 am$ci organiczne
1101/06.10 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65)*0,15 m3 46,200
razem| ma3 46,200
412 | KNR 2-02 |Podkiady na stropie z kruszywa tamanego 2/16 gemi2 czsci organiczne
1101/06.10 |Nr ST: SST B-0
(46+137+60+65)*0,12 m3 36,960
razem| ma3 36,960
413 | Kalkulacja |Dostawa i monta trawa z rolki wzmocniona
indywidualn|Nr ST: SST B-0
a
(137+65+60+46) m2 308,000
razem m2 308,00(
414 | KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwavirowa o grubéci 6cm
0203/01 |Nr ST: SST B-0
opaski 52,49 m2 52,490
razem m2 52,490
415 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 15x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
Nr ST: SST B-0
15,8+56,5+46,4+6 m 124,700
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Strona 60/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m 124,700
3.3. Miejsca postojowe
416 | KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeiwijezdni i chodnikow w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0
postojowe 142 m2 142,000
razem m2 142,000
417 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
postojowe 142 m2 142,000
razem m2 142,000
418 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 |1cm
Nr ST: D-04.04.0
(doptata 15x)
postojowe 142 m2 142,000
razem m2 142,000
419 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm - 0/31,5 mm
0114/07 |Nr ST: D-04.04.0
postojowe 142 m2 142,000
razem m2 142,000
420 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy
0114/08 |1cm- 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0
(doptata 12x)
postojowe 142 m2 142,000
razem m2 142,000
421 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm szarej, uktadane na podys
0511/03.3 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.01.0
postojowe 142 m2 142,000
razem m2 142,000
3.4. Chodniki
422 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpw zagszczeniu 15cm 0/31,5 mm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
chodniki (108,5+190,5+17,6-99,1) m2 217,500
razem m2 217,500
423 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptytki betonowej 35 x 35 cm grétidB0mm na podsypce piaskowej grétiodOmm
0502/03 |z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-08.02.0
chodniki (108,5+190,5+17,6-99,1) m2 217,500
razem m2 217,500
3.5. Nawierzchnie zjazdu
424 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
223,327 m2 223,327
razem m2 223,327
425 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpw zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy
0114/06 |1cm
Nr ST: D-04.04.0
(doptata 15x)
223,327 m2 223,327
razem m2 223,327
426 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm - 0/31,5 mm
0114/07 |Nr ST: D-04.04.0
223,327 m2 223,327
razem m2 223,327
427 | KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy
0114/08 |1cm- 0/31,5 mm
Nr ST: D-04.04.0
(doptata 12x)
223,327 m2 223,327
razem m2 223,327
428 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm szarej, uktadane na podys
0511/03.3 |cementowo-piaskowej
Nr ST: D-05.01.0
223,327 m2 223,327
razem m2 223,327
3.6. Krawezniki
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
429 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obezéoporniki
0402/03 |Nr ST: D-08.01.0
obrzeze (49,8+16,05+11,25+16,3+2+11+37)*0,0850,0 m3 0,574
opornik  (30+3,56+1,59)*0,22*0,1 m3 0,773
razem| ma3 1,347
430 | KNR 2-31 [Lawa betonowa z oporem pod krgamiki
0402/04 |Nr ST: D-08.01.0
kraweznik wysoki  (5,6+6,5)*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 0,908
najazdowy (14+10,8+0,99+2,5+38,73+5,5*2)*(0,33%+0,12*0,15) m3 5,500
razem| ma3 6,408
431 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04 |Nr ST: D-08.01.0
kraweznik wysoki (5,6+6,5) m 12,100
razem| m 12,100
432 | KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na ppdsycementowo-piaskowej
0403/05 |Nr ST: D-08.01.0
najazdowy (14+10,8+0,99+2,5+38,73+5,5*2) m 78,020
razem| m 78,020
433 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemernpaasiowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 |zapravg cementow
Nr ST: D-08.03.0
obrzeze (49,8+16,05+11,25+16,3+2+11+37) m 143,400
razem| m 143,400
434 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cemermpagkowej, z wypetnieniem spoi
0407/05 |zaprawy cementow
analogia |Nr ST: D-08.01.0
opornik  (30+3,56+1,59) m 35,150
razem| m 35,150
3.7. Ziela
435 | KNR 2-21 |Reczne roZcielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na teretéskpm
0218/01 |Nr ST: ST_ZIELEN
(50)*0,1 m3 5,000
razem| ma3 5,000
436 | KNR 2-21 |Re¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nzsméem w gruncie kategorii Ill
0401/05 |Nr ST: ST_ZIELEN
50 m2 50,000
razem m2 50,000
3.8. Ekokrata
437 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu 10cm
0114/01 |Nr ST: D-04.04.0
40,4+31+59 m2 130,400
razem m2 130,400
438 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
40,4+31+59 m2 130,400
razem m2 130,400
439 | KNR AT-04 |Krata trawnikowa na podsypce piaskowej gr. 5 cm
0102/01 |Nr ST: D-00.00.0
40,4+31+59 m2 130,400
razem m2 130,400
3.9. Mata architektura
440 | Kalkulacja |Dostawa i monta tawka drewniana z oparciem
indywidualn|Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
a
4 szt 4,000
razem| szt 4,000
441 | Kalkulacja |Dostawa i monta kosz stalowy na odpadki z pokryw
indywidualn|Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
a
3 kpl 3,000
razem kpl 3,000
442 | Kalkulacja |Dostawa i monta stojak rowerowy
indywidualn|Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
a
3 kpl 3,000
razem kpl 3,000
443 | KNR 2-25 |O1 - Budowa ogrodzenia systemowego ze stali ocyakeymna stupkach stalowych wraz z
0309/01 |bramami/furtkami
analogia |Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
34,88+*1,00 m2 34,880
razem m2 34,880
444 | KNR 2-25 |02 - Budowa ogrodzenia systemowego ze stali ocyakeywna stupkach stalowych wraz z
0309/01 |bramami/furtkami
analogia |[Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
2,8*2,00 m2 5,600
razem m2 5,600
445 | KNR-W |Balustrady stalowe zewtrzne na terenie z pochwytem stalowym
2-02 Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
1209/01
analogia
5,78+25,11+19,37 m 50,260
razem| m 50,260
446 | Kalkulacja |Doltlw!( i mont[Z: murki oporow!Jo wymilt[Th: M1 L=31,15m; M2 L=19,40m
indywidualn|Nr ST: ST_MALA_ARCHITEKTURA
a
33,58 m2 33,580
razem m2 33,580
3.10. Dokumentacja
447 | Kalkulacja |Opracowanie dokumentacji Wykonawcy zgodnie z rpRN-B-3007 w zakresie wykonania projektu
indywidualn|\warsztatowego
a
kpl 1,000Q
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

KONSTRUKCJA

1.1,

Roboty ziemne

1.2,

Palowanie

1.3,

Scianki szczelne

1.4,

Odwodnienie

1.5,

Fundamenty

1.6

JIzolacje fundamentéw

1.7,

Sciany

1.8,

Stupy

1.9,

Belki/Podchgi

1.10

Stropy

1.11

Schody - biegi i spoczniki

1.12

Zbrojenie dla catej konstrukciji

1.13

Konstrukcje stalowe

|ARCHITEKTURA

2.1

|Stropodach

2.2,

Robory murowe

2.3,

Roboty GK

2.4,

Posadzki

2.5,

Sciany

2.6,

Sufity

2.7,

Stolarka$lusarka

2.8,

Elewacje

2.9,

Dzwig

2.10

Wyposeaenie

| ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1,

Roboty przygotowawcze

3.2,

Stropodachy zielone

3.3

Miejsca postojowe

3.4,

Chodniki

3.5

JNawierzchnie zjazc

3.6.

Krawezniki

3.7.

Zielen

3.8.

Ekokrata

3.9.

Mata architektura

3.10

Dokumentacja

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr |Opis robot Robocizna Materialy | Sprzt Kp Zysk Inne | Ogoétem

1., KONSTRUKCJA

1.1/Roboty ziemne

1.2 /Palowanie

1.3/Scianki szczelne

1.4,/0Odwodnienie

1.5/Fundamenty

1.6/Izolacje fundamentéw

1.7/Sciany

1.8,Stupy

1.9,Belki/Podcigi

1.10,Stropy

1.11)Schody - biegi i spoczniki

1.12/Zbrojenie dla catej konstrukcji

1.13/Konstrukcje stalowe

2|/ARCHITEKTURA

2.1/Stropodach

2.2/Robory murowe

2.3/Roboty GK

2.4)Posadzki

2.5/Sciany

2.6, Sufity

2.7/Stolarka$lusarka

2.8/Elewacje

2.9,Dzwig

2.10{Wyposaenie

3.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1,Roboty przygotowawcze

3.2/Stropodachy zielone

3.3/Miejsca postojowe

3.4,Chodniki

3.5/ Nawierzchnie zjazc

3.6, Krawezniki

3.7/Zielen

3.8/Ekokrata

3.9/Mata architektura

3.10{Dokumentacja

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Zestawienie robocizny

Strona 65/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.lll r-g 53,828
2 |Betoniarze gr.ll r-g 259,875
3 |Blacharze gr.ll r-g 35,992
4 |Brukarze gr.lll r-g 191,84(
5 |Brukarze gr.ll r-g 150,53(
6 |Cissle gr.ll r-g 134,078
7 |Dekarze gr.ll r-g 872,643
8 |Glazurnicy gr.lll r-g 2.402,514
9 |Malarze gr.lll r-g 34,484
10 [Malarze gr.ll r-g 65,619
11 [Maszynkci gr.lll r-g 677,351
12 |Maszynkci gr.ll r-g 1.354,703
13 [Maszynkci gr.IV r-g 2.619,98%
14 |Montazysci gr.lll r-g 29,378
15 [Montazysci gr.ll r-g 9,790
16 |Montazysci r-g 40,000
17 |Monterzy gr.ll r-g 708,638
18 [Monterzy konstrukcjizelbetowych gr.lll r-g 15,787
19 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 24,267
20 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 89,295
21 |Ogrodnicy gr.lll r-g 2,680
22 |Ogrodnicy gr.ll r-g 116,197
23 |Ogrodnicy gr.l r-g 74,769
24 |Palowi gr.lll r-g 1.354,703
25 |Palowi gr.ll r-g 2.582,014
26 |Palowi gr.lvV r-g 2.582,014
27 |Pomocnicy maszynisty gr.ll r-g 2.582,014
28 |Posadzkarze gr.ll r-g 383,757
29 |Posadzkarze-plytkarze gr.lll r-g 563,400
30 |Robocizna r-g 311,900
31 |Robotnicy gr.ll r-g 441,925
32 |Robotnicy gr.l r-g 2.905,122
33 |Robotnicy r-g 56.285,288
34 |Spawacze gr.ll r-g 11,647
35 |Torowi gr.ll r-g 677,351
36 |Torowi gr.l r-g 2.033,776
37 |Tynkarze gr.ll r-g 1.954,866
38 |Tynkarze gr.ll r-g 2.498,811
Razen 87.132,831
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Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢

1 |Azofoska t 0,003

2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,217

3 |Balustrady schodowe m 51,280

4 |Balustrady stalowe m 50,260

5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 9,097

6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 73,769

7 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 2.065,517

8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C35/45 (B-45) m3 322,411

9 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C40/50 (B-50) m3 12,441

10 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego C45/55 (B-55) m3 12,055

11 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 155,417

12 |Blacha powlekana ptaska m2 129,862

13 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach). gnfi®-0,75 mm kg 300,499

14 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska (w arkuszach). gn@®-1,50 mm kg 17,533

15 |Blacha stalowa trapezowa powlekana, powtoka peliegtub. 0,5-0,7 mm kg 770,270

16 |Blachowkety szt 19.676,788

17 |Blok scienny wapienno-piaskowy systemuzbny E15 kl. 15, o wym. 33,3x19,9x[L5szt 38.885,111
cm

18 |Bramy garaowe kompletne uchylne z automatem typu Hormann m2 11,000

19 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workany t 88,513

20 |DANSs.1-A - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przekake z ndwietlem szt 6,000
wyposaone zgodnie z projektem

21 |DANSs.1-B - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekxie z nawietlem szt 1,000Q
wyposaone zgodnie z projektem

22 |DANSs.2 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszigoz nawietlem o szt 1,000
odporndci ogniowej EI30 wyposa@ne zgodnie z projektem

23 |DANSs.3-A - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przekake z ndwietlem szt 2,000
wyposaone zgodnie z projektem

24 |DANs.3-B - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przekmie z nawietlem szt 1,000
wyposaone zgodnie z projektem

25 |DANSs.4 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszidoz nawietlem o szt 2,000
odporndci ogniowej EI30 wyposa@ne zgodnie z projektem

26 |DANzw.1 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przesaké z néwietlem szt 3,000
wyposaone zgodnie z projektem

27 |DASN.15 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszie bez néawietli o szt 1,000
odporndci ogniowej EI30 wyposa@ne zgodnie z projektem

28 |DASN.16 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszie bez néawietli o szt 1,000
odporndci ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem

29 |DASN.17 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszie bez néawietli o szt 2,000
odporndci ogniowej EI30 wyposa@ne zgodnie z projektem

30 |DASN.6b - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszie bez nawietli o szt 1,000
odporndci ogniowej EI30 wyposa@ne zgodnie z projektem

31 |DASw.2a - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeszidanndwietlem o szt 1,000Q
odporndci ogniowej EI30 wyposa@ne zgodnie z projektem

32 |DASw.3 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneg&wietlem wyposaone | szt 1,000Q
zgodnie z projektem

33 |DASw.4 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneg&wietlem wyposaone | szt 2,000
zgodnie z projektem

34 |DASw.5 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneg&wietlem wyposaone | szt 4,000
zgodnie z projektem

35 |DASw.6 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneg&wietlem wyposaone | szt 1,000
zgodnie z projektem

36 |DASw.7 - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklaneg&wietlem o odporngi| szt 2,000
ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem

37 |Daszek szklany wspornikowy wg. rozwania systemowego szt 1,000

38 |DDGH.1a - Drzwi wewngtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 12,978
powierzchni ponad 1,5m2 wypasee zgodnie z projektem

39 |DDGH.2 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 1,854
powierzchni ponad 1,5m2 wypasee zgodnie z projektem

40 |DDGH.7 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 3,708
powierzchni ponad 1,5m2 wypasae zgodnie z projektem

41 |DDKw.1 - Drzwi wewretrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 16,686
powierzchni ponad 1,5m2 z kratkentylacyjra wyposaone zgodnie z projektem

42 |DDKw.3 - Drzwi wewretrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 7,416
powierzchni ponad 1,5m2 z kratkentylacyjra wyposaone zgodnie z projektem

43 |DDKw.4 - Drzwi wewretrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 24,102
powierzchni ponad 1,5m2 z kratkentylacyjra wyposaone zgodnie z projektem

44 |DDNSs.1a - Drzwi wewgtrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe Zweetlem o m2 91,656
powierzchni ponad 1,5m2 wypasae zgodnie z projektem
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45 |DDNSs.2 - Drzwi wewgtrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe Zweetlem o m2 11,160
powierzchni ponad 1,5m2 wypasae zgodnie z projektem

46 |DDNSs.3 - Drzwi wewgtrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe Zweetlem o m2 2,412
powierzchni ponad 1,5m2 wypasee zgodnie z projektem

47 |DDPr.1 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 3,690
powierzchni ponad 1,5m2 w systemie przesuwnym wagmoee zgodnie z projekte

48 |DDPw.4a - Drzwi wewetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bezwietli o m2 1,854
powierzchni ponad 1,5m2 z pogciem wyposaone zgodnie z projektem

49 |DDPw.4b - Drzwi wewntrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 3,296
powierzchni ponad 1,5m2 z pogciem wyposaone zgodnie z projektem

50 |DDPw.5 - Drzwi wewsgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 9,270
powierzchni ponad 1,5m2 z pogciem wyposaone zgodnie z projektem

51 |DDPw.6 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 9,270
powierzchni ponad 1,5m2 z pogciem wyposaone zgodnie z projektem

52 |DDPwp.1 - Drzwi wewgtrzne ptycinowe peilne jednoskrzydiowe bezwiatli o m2 3,708
powierzchni ponad 1,5m2 z przeszkleniem wyposa zgodnie z projektem

53 |Denka rynnowe z PCW szt 5,130

54 |Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grétidl9-25 mm, kl. Il m3 0,028

55 |Deski iglaste obrzynane grudmd 19-25 mm, kl. I m3 7,269

56 |Deskiiglaste obrzynane grudmp 19-25 mm, Kl. Il m3 0,569

57 |Deski iglaste obrzynane grudmp 28-45 mm, kl. I m3 0,873

58 |Deski iglaste obrzynane Kkl.lIl 19-25mm m3 0,310

59 |Deski iglaste obrzynane Kl.lIl 28-45mm m3 0,071

60 |Deski kompozytowe m2 95,414

61 |DF- Drzwi aluminiowe jedno/dwuskrzydiowe przeszldomyposaone zgodnie z m2 15,582
projektem

62 |DLGH.8b - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngibhiczne wyposane szt 1,000
zgodnie z projektem

63 |DLGZ.1a - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngiéniczne wyposane szt 4,000
zgodnie z projektem

64 |DLPr.1a - Drzwi jednoskrzydtowe laminowane petngiémiczne w systemie szt 1,000
przesuwnym wyposane zgodnie z projektem

65 |Dostawa i monta kosz stalowy na odpadki z pokryw kpl 3,000

66 |Dostawa i monta listwa zabezpieczaga 200x2 mm L0O2 m 138,010

67 |Dostawa i monta listwa zabezpieczaga 200x2 mm LO3 m 98,670

68 |Dostawa i monta murki oporowe m2 33,580

69 |Dostawa i monta oktadzina PCV do 1,6 m L04 m2 126,656

70 |Dostawa i monta oktadzina PCV do 1,6 m L05 m2 23,848

71 |Dostawa i monta okladzinascienna z blachy ttoczonej, ocynkowanej m2 38,614

72 |Dostawa i monta stojak rowerowy kpl 3,000

73 |Dostawa i monta trawa z rolki m2 308,000

74 |Dostawa i monta zabezpieczenie nanoikow 50x50x2mm, h=120cm szt 126,000

75 |Dostawa i monta tawka drewniana z oparciem szt 4,000

76 |Drabiny stalowe kg 2,369

77 |Drewno na stemple budowlane (edie) iglaste korowane m3 5,901

78 |Drewno na stemple m3 0,144

79 |Drut stalowy okggly - migkki fi 2,0-6,0 mm kg 21,678

80 |Drzwiczki rewizyjne w szachtach elektrycznych jeskiazydtowe wyposane m2 1,454
zgodnie z projektem

81 |Drzwiczki rewizyjne w szachtach teletechnicznyatineskrzydtowe wyposane m2 0,727
zgodnie z projektem

82 |DS.12 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad m2 1,000
1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem

83 |DS.14 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad m2 1,000
1,5m2 o odpornizi ogniowej EI60 wyposane zgodnie z projektem

84 |DS.15 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad m2 3,000
1,5m2 o odpornizi ogniowej EI60 wyposane zgodnie z projektem

85 |DS.16 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad m2 1,000
1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem

86 |DS.17 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe begnietli o powierzchni ponad m2 1,000
1,5m2 o odpornizi ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem

87 |DS.18 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe beganietli o powierzchni ponad m2 1,000
1,5m2 o odpornizi ogniowej EI30 wyposane zgodnie z projektem

88 |DS.4 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begwietli o powierzchni ponad m2 3,690
1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem

89 |DS.5a - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begumetli o powierzchni ponad m2 1,000
1,5m2 o odpornizi ogniowej EI60 wyposane zgodnie z projektem

90 |DS.5c - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o powierzchni ponad m2 1,000

1,5m2 o odpornizi ogniowej EI60 wyposane zgodnie z projektem




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Zestawienie materiatow

Strona 68/73

Budowa Przychodni Zdrowia przy ul. Styrskiej w daiey Praga Potudnie wraz z infrastrukiuowarzysaca - ROBOTY BUDOWLANE

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
91 |DS.SZ4 - Drzwi stalowe rewizyjne jednoskrzydiowepegaone zgodnie z m2 1,000
projektem
92 |DS.SZ5 - Drzwi stalowe rewizyjne jednoskrzydiowepegaone zgodnie z m2 1,000
projektem
93 |DSMg.1c - Drzwi stalowe petne dwuskrzydiowe bezwietli o powierzchni ponad| m2 1,000Q
1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
94 |DSZd.2 - Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe begwiatli o powierzchni ponad m2 5,000
1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
95 |DSzw.1 - Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe begnietli o powierzchni ponad | m2 1,000Q
1,5m2 wyposzone zgodnie z projektem
96 |Dyble plastikowe do ociepte szt 6.303,150
97 |Dzwig osobowy 4-przystankowy szt 1,000
98 |Elektrody do spawania stali niskeglowych - ER fi 3,25 mm, dt. 450 mm 100 sz 24,419
99 |Emulsje asfaltowe kg 382,071
100 |Farba chlorokauczukowa do gruntowania, ogéinegeostania, biata dm3 74,966
101 |Farba dyspersyjna’ dm3 40,732
102 |Farba dyspersyjna dm3 198,144
103 |Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa struktigano wymalowa dm3 1.652,099
wewrgtrznych, biata
104 |Farba lateksowa o podwszonej odporniei na szorowanie dm3 64,665
105 |Farba gczniepca dm3 50,249
106 |Farba silikatowa dm3 12,749
107 |Fasady aluminiowe przeszklone zetvane m2 66,737
108 |Folia malarska m2 138,616
109 |Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamevao m2 678,777
110 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 3.839,418
111 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 1,1 - 1,5 mm m2 70,317
112 |Folie ptynne i powtoki do uszczelrielo izolacji przeciwwilgociowej i wodnej kg 38,122
113 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 743,473
114 |Gips budowlany - szpachlowy t 2,437
115 |Gips budowlany - zwykty t 0,252
116 |Grodzice stalowe gte na zimno kg 170.275,291
117 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 50,144
118 |Gwozdzie budowlane okgle ocynkowane kg 7,013
119 |Gladz szpachlowa kg 9.851,951
120 |Haki do muru kg 28,904
121 |Haki do rynien (rynajzy) szt 68,400
122 |KD.KL1 - Klapy dymowe o powierzchni ponad 1,5m2 szt 2,000
123 |Klej do ocieplé uniwersalny kg 6.931,081
124 |Klej do ocieplé z wetny mineralnej uniwersalny kg 2.089,796
125 |Klej do przyklejania styropianu kg 5.874,616
126 |Klej kauczukowo-rozpuszczalnikowy Butapren kg 645,09(
127 |Kolanka z PCW szt 8,080
128 |Konstrukcje ze stali profilowej dachu nad kotlowmiraz z blach trapezow o kg 2.356,200
masie elementu do 0,2t
129 |Kostka brukowa z betonu (bez wedli na ksztait) grub. 8 cm, kolorowa m2 374,46(
130 |Kotwy elastyczne szt 1.414,583
131 |Kotwy szt 21,000
132 |Kotek montaowy z wkrtem, fi 8mm szt 6.966,845
133 |Kotek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 3.322,750
134 |Krata trawnikowa m2 144,400
135 |Krawedziaki iglaste kl. Il m3 3,807
136 |Krawezniki betonowe drogowe 15x22cm m 79,580
137 |Krawezniki betonowe drogowe 20x30cm m 12,342
138 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 154,935
139 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartave - profilscienny typu C m 159,678
"100"
140 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartave - profilscienny typu C m 1.518,067
g
141 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartave - profilscienny typu U m 59,198
"100"
142 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartave - profilscienny typu U m 562,795
g
143 |Katownik przycienny do sufitdw podwieszanych 19x24 mm m 1.703,547
144 |Leje spustowe z PCW szt 5,130
145 |Listwy cokotowe m 184,076
146 |Litery pod logotypem kpl 1,000
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147 |Logotyp przychodni kpl 1,000Q

148 |Masa uszczelniaga z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 33,646

149 |Mata bentonitowa hydroizolacyjna m2 1.746,01%

150 |Mata drenaowa gr. 2 cm m2 1.202,442

151 |Mata rozchodnikowa m2 425,637

152 |Miat kamienny tamany (kruszyny) t 5,225

153 |Narazniki ochronne z siath m 830,289

154 |Narazniki rynnowe PC\ szt 5,130

155 |Nasiona tra kg 1,940

156 |Obejmy do rur spustowych szt 10,100

157 |Obrzeza betonowe 15x8 cm m 224,094

158 |Obrzeza ogrodowe m 7,14Q

159 |Obrzere trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, kolorowe m 146,268

160 |Ogrodzenie panelowe zghdw stalowych ocynkowanych 4-8 mm, oczko 50x200, szt 16,678
mm, dt. panelu 2500 mm, ocynkowane ogniowo, o wgéak1230-1630 mm

161 |Opaski (klamry) szt 242,544

162 |Oporniki betonowe 12x25 m 35,853

163 |OZ1r.1 - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattowmikz wysokoudarowego PCW szt 11,000
wyposaone zgodnie z projektem

164 |0OZ1r.1-K - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltduwmw z wysokoudarowego m2 3,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

165 |OZ1r.2 - Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2dparndci ogniowej EI30 m2 1,378
wyposaone zgodnie z projektem

166 |OZ1r.2-K - Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m@dporndci ogniowej EI30 | m2 2,755
wyposaone zgodnie z projektem

167 |OZ1r.3 - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattowmikz wysokoudarowego PCW szt 1,000
wyposaone zgodnie z projektem

168 |OZ1u-N - Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztattowmikz wysokoudarowego szt 1,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

169 |OZ1u.1 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztalikéw z wysokoudarowego| szt 2,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

170 |OZ2r.1 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztalttdw z wysokoudarowego | szt 34,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

171 |OZ2r.1-K - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksataitikow z wysokoudarowedo szt 18,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

172 |0Z2r.2 - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztatttdw z wysokoudarowego | szt 9,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

173 |0Z2r.2-K - Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksetafikéw z wysokoudarowedo szt 3,000
PCW wyposaone zgodnie z projektem

174 |0Z2r.3 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,@@ipornéci ogniowej EI30] m2 9,545
wyposaone zgodnie z projektem

175 |0Z2r.3-K - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 220modpornéci ogniowej m2 3,182
EI30 wyposaone zgodnie z projektem

176 |OZ2r.4 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,@@ipornéci ogniowej EI30] m2 4,723
wyposaone zgodnie z projektem

177 |0OZs.1 - Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2,0nt@lporndéci ogniowej EI60 | m2 5,400
wyposaone zgodnie z projektem

178 |P1 - Pogcz prosta stata szt 6,000

179 |P2 - Pogcz uchylna szt 6,000

180 |P3 - Pogcz katowa prysznicowa szt 1,000Q

181 |P4 - Pogcz katowa stala szt 1,000

182 |Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkiad@wiokninie poliestrowej m2 2.038,861

183 |Papa podktadowa m2 120,750

184 |Papa samoprzylepna m2 889,681

185 |Papa termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna m2 519,591

186 |Papa termozgrzewalna podkladowa m2 514,910

187 |Papa termozgrzewalna odporna na przerost korzeni m2 768,105

188 |Papa termozgrzewalna podktadowa, m2 645,542

189 |Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 361,774

190 |Papierscierny w arkuszach elektrokorundowy ark 875,729

191 |Pasta do piefnacji podtdég bezbarwna kg 107,515

192 |Pianka uszczelnigga z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 170,142

193 |Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,7mm (mieszamyica) kg 2.307,588

194 |Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,7mm kg 1.566,600

195 |Piasek naturalny kopany m3 2,234

196 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 52,408

197 |Piasek m3 6,243

198 |Pochwyty na wspornikach m 162,72¢
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199 |Podkonstrukcja aluminiowa wraz z akcesoriami mamtgmi kpl 1,000
200 |Podkonstrukcja systemowa wraz z akcesoriami - sytaeasowy m2 90,870
201 |Podkonstrukcje ramowe pod centrale/agregaty/wetotyla ramy systemowe oparte kpl 1,000
na stopach nie przebijgjych warstw izolacji - 4szt
202 |Podkiad tynkarski kg 9,562
203 |Podokienniki wewgtrzne szt 161,140
204 |Pomosty aurowe, wsporniki pomostow, opgzowanie z ksztaltnikow o masie kg 1.615,680
elementu do 0,2t
205 |Pospoika uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.153,17%
206 |Powtokazywiczna dm3 25,607
207 |Preparat gruntggy pod fark kg 1.152,236
208 |Preparat gruntagy pod gtadzie kg 1.368,326
209 |Preparat gruntagy kg 406,64(
210 |Profil gléwny lub poprzeczny do sufitéw podwieszehy m 6.549,192
211 |Przegroda przeciwzalewowa L=5,63 + 3,00m - dostawantaz kpl 1,000Q
212 |Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanegdrednicy 2-6 mm kg 35,048
213 |Prety okragte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 110.976,000
214 |Prety okragte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 33.801,780
215 |Prety stalowe okiggte gtadkie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm kg 167.169,840
216 |Prety stalowe okiggte gtadkie do zbrojenia betonu fi 32-40 mm kg 9.369,720
217 |Prety stalowe okiggte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm (walcéyvk kg 17,034
218 |Plyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gru§oi 10-22 mm m3 0,888
219 |Plyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gru§oi 22 mm m3 1,964
220 |Ptyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gru§oi 25 mm m3 0,240
221 |Plyta Dibond (tto oznakowania) kpl 1,000
222 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna géebn2,5 mm (GKBI) m2 36,703
223 |Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna gri®5 mm(GKFI) m2 1.194,437
224 |Plyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 491,773
225 |Plyta pikniowa porowata, zwykia, grubci 22,0 mm m2 163,393
226 |Plyta styropianowa akustyczna do podtég piaeggh EPS T m3 55,150
227 |Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) weFRNL3163 m3 58,178
228 |Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) wg PN-EN6331 m3 310,781
229 |Plyta styropianowa grafitowa do budynkéw energonghaych i pasywnych EPS | m3 1,253
dach-podtoga (lambda 031-033)
230 |Ptyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 150 m3 148,478
231 |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (ftextoga/parking) m3 77,519
232 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 300 m3 19,083
233 |Piyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 98,301
234 |Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 45,970
235 |Ptyta z wetny mineralnej do izolacji fundamentdeian piwnic i podtdg pod m2 54,640
wylewke betonowd, o grubdci 160 mm
236 |Plyta z welny mineralnej do izolagjcian dziatowych, warstwowych murowanych/i m2 37,003
ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukizpwnianej lub metalowej,
0 grubgci 200 mm
237 |Ptyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 282,443
mokra z okladzir elewacyja z mas tynkarskich, o grubm 120 mm
238 |Ptyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 749,873
mokra z okladzir elewacyja z mas tynkarskich, o grubm 150 mm
239 |Ptyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 44,921
mokry z okladziry elewacyjma z mas tynkarskich, o grubm 20 mm
240 |Ptyta z welny mineralnej do izolagjcian zewstrznych ocieplanych metadekka m2 17,870
mokra z okladzir elewacyjma z mas tynkarskich, o grubm 200 mm
241 |Plytka betonowa m2 322,932
242 |Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym.680&m m2 223,05(
243 |Plytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym.680&m m2 238,896
244 |Plytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym.Z&Dgm m2 13,345
245 |Plytka gresowa szkliwiona o wym. 60x60 cm m2 112,311
246 |Plytki gresowescienne m2 73,420
247 |Ptytki gresowe m2 448,331
248 |Plyty biegowe prefabrykowane typl Vbet=1,79m3 szt 3,000
249 |Plyty biegowe prefabrykowane typ2 Vbet=1,79m3 szt 3,000
250 |Ptyty biegowe prefabrykowane typ3 Vbet=1,91m3 szt 1,000
251 |Ptyty biegowe prefabrykowane typ4 Vbet=0,66m3 szt 1,000
252 |Pyty biegowe prefabrykowane typ5 Vbet=1,79m3 szt 3,000
253 |Plyty biegowe prefabrykowane typ6 Vbet=1,79m3 szt 3,000
254 |Plyty biegowe prefabrykowane typ7 Vbet=1,46m3 szt 1,000
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255 |Plyty dekoracyjne z wiokien mineralnych m2 64,148
256 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 67,272
257 |Plyty higieniczne 600x600mm m2 1.866,539
258 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dhggigh. 38 mm m2 14,452
259 |Ptyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkieb. 38 mm m2 0,482
260 |Ptyty stropowezelbetowe - systemowe grudmb 5-7cm o diugéci 6,0-9,0m m2 3.450,000
261 |Ptyty widrowe typu OSB-3 25mm m2 18,480
262 |Plyty z welny mineralnej gr. 15 cm m2 66,607
263 |Plyty z welny mineralnej gr. 16 cm m2 139,893
264 |Ptyty z welny mineralnej gr. 20 cm m2 281,12(
265 |Plyty z welny mineralnej m2 805,963
266 |Rolety wewntrzne m2 260,955
267 |Rozcigiczalnik do wyrobow lakierowych chlorokauczukowyodgolnego stosowaniadm3 22,396
268 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 280,86(
269 |Rasliny jednoroczne lub dwuletnie szt 197,400
270 |Rury spustowe z PCW 5cm m 5,610Q
271 |Rury spustowe z PCW 100mm m 5,500
272 |Rynny dachowe z PCW 10 cm m 8,580
273 |Rynny dachowe z PCW 12 cm m 29,040
274 |Siatka stylonowa trojwarstwowa m2 2.782,040
275 |Siatka z wtdkna szklanego m2 4.808,481
276 |Siatka m2 2.377,376
277 |Sklejka szalunkowa o grubd 18 mm m3 9,461
278 |Spoiwo cynowo-ofowiane w prach LC 60 kg 2,947
279 |Substrat intensywny m3 3,290
280 |Sucha zaprawa do spoinowania - spoiaaka grubé¢ od 1 do 7 mm, kolor kg 131,306
281 |Sucha zaprawa samopozioreg (do posadzek) kg 3.545,520
282 |Szpilki typu J szt 30,514
283 |Szpilki typu U szt 2,217
284 |Stupek do ogrodzenia panelowego o wym. 60x40 mnz wiakcesoriami, 0 szt 8,906
wysokaci 1000-1300 mm
285 |Tasma dylatacyjna z PVC uplastycznionego nr "4" (s260 mm) m 175,064
286 |Tasma malarska m 1.155,136
287 |Tasma spoinowa z widkna szklanego m 2.134,53%
288 |Torf m3 8,316
289 |Trzpienie stalowe do monta konstrukcji stalowej kg 0,435
290 |Tynk drobnoziarnisty kg 1.302,092
291 |Tynk o strukturze baranek - bialy (wraz z dodatkiemszanki dekoracyjnej ze kg 3.650,279
szkia)
292 |Tynk o strukturze modelowej kg 286,503
293 |Tluczer kamienny, 31,5 - 63 mm t 383,585
294 |Tluczer, kam.tamany,sort.uziarn. 6/16 t 70,224
295 |Thuczer, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 87,780
296 |Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej m 130,574
297 |Wieszak gérny noniusza do sufitdw podwieszanych-@00 mm szt 1.268,196
298 |Witryny aluminiowe przeszklone wewtnzne m2 62,988
299 |Wkrety do blach samogwintage szt 783,443
300 |Woda z rurocigéw m3 56,066
301 |Woda m3 2,478
302 |Wpust dachowy szt 6,000
303 |Wycieraczki systemowe aluminiowe m2 15,912
304 |Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mfarkett "Eminent” m2 20,870
305 |Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mfarkett "Granit" m2 1.081,316
306 |Wyktadzina podtogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mfarkett "Optima" m2 69,727
307 |Wyprawa tynkarska mineralna kg 3.170,167
308 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 225,801
309 |Wibkna polimerowe kg 61,134
310 |Wibknina filtracyjna m2 593,912
311 |Wibknina zabezpieczaga, m2 608,530
312 |Wibknina zabezpieczaja m2 1.330,680
313 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 18,974
314 |Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-2 m3 117,977
315 |Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-4 m3 12,271
316 |Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-7 m3 0,671
317 |Zaprawa budowlana zwykia wapienna m3 4,086
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318 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,240
319 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,611
320 |Zaprawa do cienkich spoin kg 7.058,354
321 |Zaprawa jastrych cementowy 1,93*10 kg 39.410,214
322 |Zaprawa jastrych cementowy kg 194.505,400
323 |Zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 4.516,020
324 |Zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych, XP& plociepleniach metad kg 5.536,014
lekka
325 |Zaprawa klejowa sucha do piyt z wetny mineralnegymlociepleniach metadekka | kg 9.608,628
326 |Zaprawa klejowa sucha do plytek ceramicznych odisaina kg 4.069,476
327 |Zaprawa klejowa kg 6.093,684
328 |Zaprawa klejca kg 2.872,117
329 |Zaprawa spoinara kg 168,948
330 |Zaprawa uszczelnigga kg 2.749,047
331 |Zaprawa wyréwnawcza kg 916,349
332 |Zaslepki szt 134,405
333 |Ziemia urodzajna (humus) m3 0,140
334 |Ztaczki do rur z PCV szt 10,100
335 |Ztaczki rynny z PCV szt 13,680
336 |Lacznik wkrecany z trzpieniem stalowym do mocowania styropiewainy szt 6.262,214
mineralnej, do wszystkich podip dt. 180 mm - 220 mm
337 |Scianka mobilna m2 14,641
338 |Scianki giszetowe wraz z drzwiami m2 17,252
339 |Srodek gruntujcy doscian fundamentowych dm3 152,725
340 |Srodek gruntujcy kg 674,612
341 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziwkatnym z gwintem na catej dt. M-24, di. do kg 0,802
100mm
342 |Zwir filtracyjny granulacja 16,0-32,0 mm m3 6,367
343 |Zwir ptukany, uziarnienie 8-16 mm m3 17,987
344 |Zywica epoksydowa kg 3.905,010
Razen
Materiaty pomocnicz
Razen
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1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 201,930
2 |Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 571,993
3 |Ciagnik kotowy 63 kW (85 KM) (1) m-g 9,306
4 |Czas pracy deskowa m-g 679.930,298
5 |Deskowania stropéw typ PERI SKAYDECK 100 m2 m-g 2,007
6 |Deskowania stupéw o przekroju kwadratowym lub pkstinym typ PERI TRIO m-g 87,927
100 m2
7 |Deskowanigcian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI TRIO 1@@ m-g 1.702,151
8 |Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 1.477,609
9 |Kafar spalinowy wolnospadowy 2,10-3,00 t (3) m-g 3.184,036
10 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1) m-g 3,286
11 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40m3 m-g 0,353
12 |Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 1,20 m3 (1) m-g 232,729
13 |Mieszarka do zapraw 3 m3/h m-g 2,153
14 |Nozyce do pgtow elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 1.751,239
15 |Pita do cicia plytek m-g 9,133
16 |Pita motorowa tacuchowa 3,10 kW (4,20 KM) m-g 1,280
17 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 1,666
18 |Pompa do betonu z ruragiem o di. do 20 m na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 252,89(
19 |Pompa gibinowa elektryczna 240 m3/h m-g 56,364
20 |Prciciarka do pgtow (prasciarka do pgtow - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 1.313,431
21 |Przyczepa ditycowa do samochodu 10 t m-g 9,306
22 |Przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 571,993
23 |Rusztowania ramowe zewtnzne RR-1/30 o wysokei do 20 m (100 m2 wg rzutu| m-g 285,671
pionowego)

24 |Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 8,436
25 |Roéwniarka samojezdna m-g 0,353
26 |Samochdéd dostawczy do 0,90t (1) m-g 1.172,544
27 |Samocho6d samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 716,283
28 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,035
29 |Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,134
30 [Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 771,976
31 |[Spawarka elektryczna wiraga 300A m-g 70,650
32 |[Spycharka gsienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 39,033
33 [Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,497
34 |Tor pod kafar m-g 3.184,036
35 |Tory podzurawie wiezowe 160-180 tm 10 m m-g 247,956
36 |Tory podzurawie wiegzowe m-g 5,550
37 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 52,149
38 |Walec wibracyjny samojezdny 9t m-g 0,353
39 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 1,221
40 |Walec wibracyjny samojezdny 9t (1) m-g 3,286
41 |Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 47,493
42 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 1.586,66%
43 |Wyciag m-g 277,546
44 |Wobzek platformowy elektryczny do 2 t (1) m-g 2.147,040
45 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 441,124
46 |Srodek transportowy m-g 289,002
47 |Zuraw okienny do 0,50 t m-g 11,209
48 |Zuraw okienny przerimy 0,15t m-g 10,838
49 |Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 10,164
50 |Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 10,652
51 |Zuraw samojezdny kotowy 7-10t (1) m-g 511,282
52 |Zuraw wigzowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 253,506

Razen 703.530,771

Praca rusztowsg
Razen




